PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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8 \_i | Potaczenie nawierzchni zabezpieczyé |
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0 I UWAGA: ‘ | | poprzez uszczelnienie krawedzi I

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

- Z nadaniem spadku
oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m?

istniejgca podbudowa

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane

mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu
piasek gr. 10cm, zageszczony mechanicznie do Is> 0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

piasek gr. 20cm, zageszczony mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96
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| poprzez uszczelnienie krawedzi

ezdni asfaltem

Jezdniasfaliem

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm

skropienie emulsja asfaltowa w iloéci 0,8kg/m?

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm, o wskazniku
k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie
do Is> 0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

ptyta azurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypetniona
kruszywem tamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)

kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zageszczeniu

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm, o wskazniku
k>8m/s i wskazniku CBR 25% zageszczona mechanicznie
do Is> 0,98

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

| Potaczenie nawierzchni zabezpieczy¢ |

| Uezdni asfaltem

obpornik drogowy 12x25x100cm w kolorze szarym

podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4 |
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tawa z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm I e SRR e
piasek zageszczony mechanicznie do Id=0,97 i e s
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ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt
Odtworzenia nawierzchni istniejgcych
drog w Walyczu

Adres inwestycji
Walycz; gmina Rynsk; dziatka nr 98/1; 101/7; 101/8;

101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2;
Obreb. 0019 gm. Ryrisk; Jednostka ewidencyjna:
041705 2 Rynsk

Rysunek / Temat / Tres¢

PRZEKROJ
KONSTRUKCYJNY II-II

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé
. . | Lukasz Lisinski
MZF¥ INZ. | wpr. bud. nr KUP/O003/POOK/12

P
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgr inz. o
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlanyl |DROGOWA | |/.-2j| |Czerwiec 20237

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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