
Przewód YnKY5x35mm² do RPV1 - w rurze
osłonowej 50 mm prowadzić w bruździe ściennej
ze strychu na poziom piwnicy.

16 x kabel solarny 4mm²
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1 x kabel YKY 5x35mm² do rozdzielnicy głównej
RGn  budynku głównego
16 x kabel solarny 4mm² do wyłącznika WB

1 x LY25mm² do wyłącznika  WB
1 x LY25mm² do konstrukcji fotowoltaicznej dachu

1 x LY25mm² do uziomu otokowego budynku salki sp.

Przewód LY25 prowadzić w bruździe
ściennej ze strychu na poziom piwnicy.
Przewód połączyć z uziomem
otokowym budynku. Ruz<10 Ω

szyna połączeń wyrównawczychWS
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przepust EI90

kabel 5x1,5 EI90  - sterowanie
pożarowe łącznikiem WB z rozdz. RG
budynku salki sportowej (parter).
Ułożenie p/t .

wyłącznik bezpieczeństwa serii
PEFS-800V-22A-8strings

OBJAŚNIENIA
ROZDZIELNIA GŁÓWNA 

Główna szyna wyrównawcza

Istniejąca
INWERTER 
Montaż na wys.1,3 m

SW

Wyłącznik Główny Prądu kompletny
z urządzeniem wykonawczym i podwójną sygnalizacją LED

RPV Rozdzielnica PV 230/400V

GPV

RG

2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na połaci dachowej projektuje się istniejące zwody
   instalacyjne na uchwytach dystansowych.
4. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej - pokrycie dachówką.
5. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach
   projektuje się iglice odgromowe.
6. Zwody pionowe odprowadzające istniejące.

1. Opis i rysunek stanowią integralną część projektu instalacji fotowoltaicznej.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Sposób łączenia paneli PV w stringi wg rys. nr E02-E04 - dopuszcza się zmianę grupowania paneli
2. Okablowanie prowadzić w przestrzeni poddasza w rurach osłonowych (lub w korycie kablowym)
3. W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczególne moduły w obwodzie każdego łańcucha należy
    rozmieszczać w miarę możliwości jak najbardziej równomiernie.
4. Panele montować na systemowych konstrukcjach montażowych aluminiowych dla dachów krytych blachą na rąbek
    (kąt nachylenia połaci dachowej i paneli ok. 38 st.) po uprzednim zdemontowaniu pokrycia dachowego z dachówki
    ceramicznej w obszarze krycia połaci panelami PV, celem odciążenia połaci dachowej.
5. Na dachu budynku należy zamontować rozłącznik bezpieczeństwa DC w funkcji PPOŻ -odłączenie paneli PV po
stronie DC. Sterowanie łacznika WB powiązane z wyłącznikiem pożarowym budynku,
6. Rozdzielnicę fotowoltaiczną RPV 400/230V oraz inwertery należy zlokalizować na strychu budynku,
7. Przewody prowadzone z dachu budynku do rozdzielni elektrycznych prowadzić: na dachu na drabinie kablowej, na
poddaszu w korytku kablowym,

UWAGI DOT. INSTALACJI ODGROMOWEJ:

Połączenia wyrównawcze funkcjonalne
wykonać przewodem LY6 mm2
Połączenia wyrównawcze ochronne
wykonać  przewodem minimum LY25 mm²
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kabel 5x1 EI90  - sterowanie pożarowe łącznikiem WB
z rozdz. RG budynku salki sportowej (parter)

16 x kabel
solarny 4mm²
+ LY25mm²

16 x kabel solarny 4mm²
do falownika
1GPV, 2GPV

drabina kablowa
200 z pokrywą

podest do konserwacji łącznika
WB

iglica
odgromowa

iglica
odgromowa

iglica
odgromowa

iglica
odgromowa

iglica
odgromowa

15
30

0

1309 2231

5450
35200

76
50

2725 2725

A

wyłącznik bezpieczeństwa serii
PEFS-800V-22A-8strings

38
°

49
0

33
0

29
6

11
16

1530

panele PV
7x15szt x 405W = 42,52kW

53

poziom podłogi strychu

wyłącznik bezpieczeństwa serii
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Przewód YnKY5x35mm² - w rurze
osłonowej 50 mm prowadzić w bruździe

ściennej ze strychu na poziom piwnicy
w części socjalnej budynku.

Przewód LY25 prowadzić w bruździe
ściennej ze strychu na poziom piwnicy.

Przewód połączyć z uziomem
otokowym budynku.

Ruz<10 Ω

kabel 5x1 EI90  - sterowanie pożarowe łącznikiem WB z
rozdz. RG budynku salki sportowej (parter).

p/t ułożenie z zachowaniem funkcji zespołu kablowego EI30

do budynku głównego
YKY5x35mm² 135 mb - grunt

PIWNICA

STRYCH

przepust
instalacyjny
szczelny

podest do konserwacji
 łącznika WB

1VPR

STREFA OCHRONNA
 INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przewód YKY2x1mm²
- kierunek RG - parter.

ROZMIESZCZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
I INSTALACJA ODGROMOWA

corematiccorematic
engineering
sp. z o.o.
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