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Uzupelnienie
do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP
wraz ze skutecznym odwodnieniem w m. Jemielnica”

W zwigzku z przeprowadzonym badaniem ugi¢cia nawierzchni Belka
Benkelmana stwierdza si¢, ze nie zachodzi koniecznos¢ wymiany

warstw podbudowy ( podbudowa ttuczniowa i podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem ) gdyz przenosi ona obcigzenia KR 4 w ciagu
drogi. Wymiang¢ podbudowy wykonujemy na placu przy OSP.

Cate zadanie realizujemy zgodnie z przedmiarem roboét.

W zalaczeniu sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykonanych przez
Laboratorium Specjalistyczne
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DROGDAN LABORATORIUM
Daniel Bekus 42-141 Przystajh

42-200 Czestochowa Podleze Szlacheckie 27 C
ul. Koszarowa 29

NIP 573-244-24-44

Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

Sprawozdanie z Badan Ugiecia Nawierzchni

Belkg Benkelmana
Data badania: Nr sprawozdania: Nr protokolu druku roboczego:
17.01.2023 1/UB/2023 1/BL/2023
Wykonawca: Budowa/Kontrakt: Towmporatin: 5 5¢
Istniejaca nawierzchnia Jemielnica ul Sw. Wojciecha i
Strona: Of jezdni Kilometr: 0+000 — 0 + 100 Warstwa: Istniejaca
Zleceniodawca: UG. Jemielnica Strona sprawozdania: 1/1

Wyniki badan wykoenanych zgodnie z BN-64/8931-02

Ugiecie
Km Wynikie Uwagi
[mm]
0+ 030 0,46
0 + 060 0,42
Parking OSP 0,84

WNIOSKI: Z wykonanych pomiaréw wynika iz; ugiecie wynikle dla nawierzchni parkingu
przy OSP nie przenosi obcigzenia KR 4.

Klasyfikacja nosnosci wg KPRNPP IBDiM 2013

Kategoria Ruchu Ugtyoic abliczentowe
mm
KR 1 0,85
KR 2 0,70
KR 3 0,60
KR 4 0,50
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Wyniki badah nie moga by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



