Ujazd; 15.09.2022r.

Ustugi Projektowe
Teresa PRZYGODA
47 — 143 Ujazd

ul. Powstancow S1.6
tel. 600 237648

METRYKA PROJEKTU

OBIEKT: Przylaez wodociggowy do hydrantu zewne¢trznego

LOKALIZACJA: Jemielnica ul. Sw. Wojciecha
dz. nr 738/2, 798/2, 798/4 i 795/4 obre¢b Jemielnica
jednostka ewidencyjna Jemielnica

TEMAT OPRACOWANIA: |PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
SANITARNEJ WODOCIAGOWEJ

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE:
1. Przylacz wodociggowy

INWESTOR: Gmina Jemielnica
47 — 133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67

PROJEKRANT:

Piotr PRZYGDDA
nr u 2/92/0p
0 specj. instala - inzynieryjnej

\JN

ZAWARTOSC TECZKI:
1. Opis techniczny i obliczenia
2. Cze$¢ rysunkowa STRZELECKIE WODOCixy
r - ] ; | KANALIZACIA Sp. z ¢~
3. Uzgodnienia wynikajace z zakresu opracowania ul. Mickiewie. Zpa 3_\.4‘.‘
47-100 Strzelce Opolsiis
tel./fax 77 461 27 °



Charakterystyka obiektu.

Dane wyjsciowe.

Zleceniodawca jest Gmina Jemielnica z siedzibg w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67
wilasciciel dziatki budowlanej nr 795/4, 798/4 i 798/9 znajdujacej sic¢ w Jemielnicy przy ul.
Sw. Wojciecha obreb Jemielnica jednostka ewidencyjna Jemielnica oraz posiadajacy tytut
prawny do wiadania dziatkg na cele budowlane nr 738/2.

Materialy wyjSciowe

% Dane uzyskane od wlasciciela dziatki
% Projekt zagospodarowania dziatki nr 738/2, 798/9, 798/4 i 795/4 w skali 1 : 500

% Zapewnienie dostawy wody

*

Warunki przytaczenia si¢ do sieci wodociggowe;j

Decyzja Powiatu z dnia 15.09.2022r. Nr DP.6852.144.2022.RW
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% Normy oraz wytyczne branzowe

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

» Przylacz wodociggowy do sieci wodociggowe;.

Przewidywane zuzycie wody.

Przewidywane zuzycie wody w/g norm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r., ,Instalacje wewnetrzne w budownictwie — praktyczny
poradnik Alfa — Weka Sp. z o.0. oraz zapewnienie dostawy wody przez Zarzadce

Wodociggu.

Razem Q max = 5,0 dm’/s

Przylacz wodociagowy.

Przyjeto $rednice przylacza wodociggowego z rur PEHD RC @90mm PE100 SDR 11
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OPIS TECHNICZNY

Przylacz wodociggowy.

Zaprojektowano przylagcz wodociggowy z rur PEHD RC PE100 SDR 11 o $rednicy
90mm. Miejscem wigczenia jest sie¢ wodociggowa @200mm, znajdujaca si¢ w dziatce 738/2.
Do sieci wodociggowej wigczy¢ si¢ za pomocg nowego trojnika zeliwnego kolnierzowego o
$rednicy 200mm x 200mm x 80mm np. firmy ,,Hawle” lub innej firmy lecz o podobnych
parametrach technicznych.

Na przylaczu nalezy zabudowaé zasuwe odcinajacg @80mm wraz z kompletnym
uzbrojeniem w obrebie dziatki 798/9. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40, PN 10) z
miekkim uszczelnieniem klina, zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowe;
naktadanej metodg proszkowag o grubosci min. 250 pm. o $rednicy @80mm np. firmy
,Hawle” lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. Faktyczne rozwigzanie
sposobu wykonania ,,wpinki” do istniejacego wodociggu zeliwnego o $rednicy 200 mm
nastapi po dokonaniu odkrycia miejsca w ktérym ma by¢ dokonana wymiana trojnika z
zeliwa sferoidalnego 200mm x 200mm x 80mm i podjete stosowne wykonawstwo.

Przew6d przytacza wodociggowego prowadzi¢ ze spadkiem 0,6% w kierunku
projektowanego hydrantu, tak aby minimalne przykrycie wynosito 1,40m + Srednica rury.
Rurociag bedzie w calosci uktadany metoda bez wykopowa (przewiert sterowany)

Miejsce zasuwy oznakowa¢ na trwale typowg tabliczkg umieszczong na stupku
stalowym ocynkowanym. Skrzynk¢ uliczng obrukowaé lub zabezpieczy¢ bloczkiem
betonowym o wym. 0,50m x 0,50m x 0,20m.

Istniejacy fragment rurociggu znajdujacy si¢ w drodze powiatowej nalezy wymienié
na nowy. Istniejacy przylacz wodociggowy do budynku nr 18 przytagczy¢ do nowo
budowanego przytgcza na zasadzie trojnika redukcyjnego o $rednicy 90mm x 90mm x 50mm
przystosowanym do zgrzewania elektrooporowego. Przyfacz uzbroi¢ w zasuwe odcinajacg
wraz z pelnym uzbrojeniem firmy ,Hawle” lub innej firmy o podobnych parametrach
technicznych. Natomiast istniejacy przylacz do budynku nr 16a (ktorego nie ma na mapie do
celow projektowych a z wywiadu branzowego wynika ze jest przytacz PEHD DN 40 w
odlegtosci ok. 23m od planowanej wpinki) W zwigzku z powyZzszym przytacz do budynku
16a nalezy przytaczyé za pomocg siodta elektrooporowego DN 40. Przytacz uzbroi¢ w
zasuwe odcinajacg wraz z pelnym uzbrojeniem firmy ,,Hawle” lub innej firmy o podobnych

parametrach technicznych. Zasuwe nalezy zabudowaé poza nawierzchnia asfaltowg przy
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granicy posesji. Wszystkie zasuwy osadzi¢ na bloczkach podporowych. Pomiedzy bloczkiem
a elementem wodociggu wstawi¢ gume odporna na dziatania warunkéw atmosferycznych.

Po wykonaniu przylgcza nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 1,5 cisnienia
roboczego, lecz nie mniej jak 1,0MPa w obecnosci przedstawiciela SWiK Sp. z o.0..

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przystapi¢ do
dokonania ptukania i dezynfekcji.

Ptukanie przeprowadzi¢ czysta wode przeptywajacg z predkoscia 1,0m/s, a
dezynfekcjg wykonaé¢ 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociggu na
okres 24godz a nastepnie ponownie wyptuka¢ do momentu stwierdzenia czystosci ztadu.

Nastepnie nalezy zleci¢ do akredytowanego laboratorium podstawowe badania wody
pod wzgledem bakteriologii i fizykochemii. Probk¢ wody nalezy pobra¢ do badania w
obecnosci przedstawicieli SWiK Sp. z o.0.

Na czesciowo odkrytym wykopie, nalezy zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym wykonanie
pomiaru geodezyjnego powykonawczego wykonanego odcinka przylacza. Mapa geodezyjna
powykonawcza stanowi zatgcznik do dokumentacji odbiorowej i wersja papierowa zostanie
dotgczona do dokumentéw odbiorowych przytacza.

Wykonawca przytagcza ma obowigzek powiadomi¢ przedstawiciele SWiK Sp. z o.0.
Strzelce Opolskie o wszelkich probach szczelnosci oraz wiaczeniach do istniejgcej sieci z

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni

Zestawienie podstawowych materialow

L.p Rodzaj materiatu Jednostka Tlos¢ Producent
1 Tréjnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego o $rednicy @200mm x szt 1 Firma ,,Hawle” lub o
©200mm x @80mm (min. GGG - T, PN 10) podobnych parametrach
technicznych
2 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego (min. GGG - 40, PN 10) z migkkim szt 1 Firma ,,Hawle” lub o
uszczelnieniem klina, zewnatrz i wewnagtrz powloka z farby podobnych parametrach
epoksydowej nakladanej metoda proszkowg o grubosci min. 250 pm. technicznych

o $rednicy @80mm

3 Obudowa do zasuwy @80mm teleskopowa szt 1 Firma ,,Hawle” lub o
podobnych parametrach

technicznych

4 Rura PEHD RS PE 100 @80mm SDR 17 m 102 Firma ,,Kaczmarek™ lub o
podobnych parametrach

technicznych

5 Hydrant przeciwpozarowy o $rednicy DN 80 na trojniku kpl 1 Firma ,,Hawle” lub o
kolnierzowym z zasuwa odcinajaca usytuowang w odleglodci co podobnych parametrach
najmniej 1 m od hydrantu. Hydrant zabezpieczony wewnatrz i na technicznych
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zewngtrz powloka z farby epoksydowej nakiadanej metoda

proszkowa o grubosci min. 250 pm w kolorze czerwonym.

6 Tréjnik redukcyjny 90mmx90x50mm do zgrzewania szt 1 Firma ,Ficher” lub o
elektrooporowego podobnych parametrach
technicznych
7 Zasuwa obustronnie ze zlaczem ISO o $rednicy 50mm wraz z kpl 1 Firma ,,Hawle” lub o
obudowa i skrzynka uliczna $rednig podobnych parametrach

technicznych

8 Siodto elektrooporowe szt 1 Firma ,,Ficher” lub o
podobnych parametrach
technicznych
9 Zasuwa obustronnie ze zlgczem ISO o $rednicy 40mm wraz z kpl 1 Firma ,,Ficher” lub o
obudowa i skrzynka uliczna $rednig podobnych parametrach
technicznych
Uwaga:

% Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy bezwzglednie stosowaé zapisy
Decyzji z dnia 15.09.2022r. Nr DP.6852.144.2022.RW stanowigcej zalacznik do

niniejszej dokumentacji.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego
1994r. (Dz. U. Nr 24 7 dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, a takie opracowanie w formie projektu

wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.
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