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Uzupelnienie
do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP
wraz ze skutecznym odwodnieniem w m. Jemielnica”

W zwiazku z przeprowadzonym badaniem ugigcia nawierzchni Belka
Benkelmana stwierdza sie, Ze nie zachodzi konieczno$é wymiany

warstw podbudowy ( podbudowa thuczniowa i podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem ) gdyz przenosi ona obcigzenia KR 4 w ciggu
drogi. Wymiang podbudowy wykonujemy na placu przy OSP,

Cate zadanie realizujemy zgodnie z przedmiarem robot.

W zaltgczeniu sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykonanych przez
Laboratorium Specjalistyczne

Makulik Krysti n
upe Projet < ata nr-24 4/92/0P
W Spec). Korstryp e ihzynieryjnej




DROGDAN LABORATORIUM
Daniel Bekus 42-141 Przystajn

42-200 Czestochowa Podleze Szlacheckie 27 C
ul. Koszarowa 29

NIP 573-244-24-44

Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

Sprawozdanie z Badan Ugiecia Nawierzchni

Belkg Benkelmana
Data badania: Nr sprawozdania: Nr protokolu druku roboczego:
17.01.2023 1/UB/2023 1/B1./2023
Wykonawea: Budowa/Kontrakt: Temperatura: § °C
Istniejaca nawierzchnia Jemielnica ul Sw. Wojciecha i i
Strona: OS$ jezdni Kilometr: 0+000 — 0 + 100 Warstwa: Istniejgca
Zleceniodawca: UG. Jemielnica Strona sprawozdania: 1/1

Wyniki badan wykenanych zgodnie z BN-64/8931-02

Ugiecie
Km Wynikie Uwagi
F [mm]
0+030 0,46
0+ 060 0,42
Parking OSP 0,84

WNIOSKI: Z wykonanych pomiaréw wynika iz; ugiecie wynikle dla nawierzchni parkingu
przy OSP nie przenosi obcigzenia KR 4.

Klasyfikacja no$nosci wg KPRNPP IBDiM 2013

Kategoria Ruchu Ugigcie obliczeniowe
mm
KR 1 0,85
KR 2 0,70
KR 3 0,60
KR 4 0,50
BADANIE WYKONAL: BADANIE WYDAL:
B. Lamik KBRS WIS el
[/
/9
L

Wyniki badan nie mogg by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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»DROGPIN” Krystian Makulik
Suchodaniec , ul. Mickiewicza 29 , 47-180 Izbicko
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kontakt : 519 586 810

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PLACU PRZY OSP
WRAZ ZE SKUTECZNYM ODWODNIENIEM W

budowlanego .
MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA. .
GMINY JEMIELNICA
Inwestor 47-133 JEMIELNICA , UL. STRZELECKA 67
(adres obiektu) Droga Gminna Gminy Jemielnica :
e bez numeru, w m. Jemielnica .
Kategoria
obiektu Obiekt kategorii: XXV, IV
budowlanego

Pozostale dane

Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m.
Jemielnica - dz. nr: 798/9, 798/4 , 795/4 ,742/3 ,km 5,

adresowe obreb 0029 Jemielnica, jednostka ewidencyjna Jemielnica .
PROJEKTY I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Jednostka »DROGPIN” KRYSTIAN MAKULIK

projektowa SUCHODANIEC , UL. MICKIEWICZA 29

47-180 IZBICKO
zespol lm,lq ! n.,a’z \.msko zakres data :
. specjalnos¢ i numer ) ) podpis
autorski opracowania | opracowania

uprawnien budowlanych

Krystian Makulik
Uprawnienia do projektowania
w specjalnos$ci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drogi

i lotnicze drogi startowe oraz
manipulacyjne ,
nr. uprawnien
upr. Nr. 241/92/0P

Projektant Branza drogowa

02.202akiulik Krystiapm|
upr. Projektan
w spec;j. konstpdkcying-i

w zakresi
starto

nr 241/92/0P
ynieryjnej
gi
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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom  wszystkich | str. - 3
specjalnosci  uprawnienn budowlanych w  odpowiedniej
specjalnosci

Dokumenty |2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow | Str. —4
dolaczone do | wszystkich specjalnosci do whasciwej izby samorzadu
projektu | zawodowego 1

3.0swiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych | St =3

wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 6

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu str. 7-8

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu str. 8-12

Czesé 4.Inne informacje lub dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia ) str. 12-14

opisowa 5.Warunki ochrony pozarowe;j str. 14-15

6.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia | str. 15-15
skomplikowania obiektu budowlanego

7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 17
Cresé 1.Mapa do celéw projektowych S 18
e | : .nr2
rysunkowa 2.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr

Makulik Krysti
upr. Projektanta nr 241/92/0P

W spegc;j. konstrukcyjnging nieryjnej
‘ r
W zakresie drogiyét cz}cle dro}g?eJ
startowe i nhani laﬁ j
,er
[ /
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* Suchodaniec , 02.2022 .
OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczny

inwestycji pn. :

n Przebudowa Drogi Gminnej i placu przy OSP wraz ze skutecznym odwodnieniem w

miejscowosci Jemielnica.”

wykonany dla Gminy Jemielnica z siedzibg w m. Jemielnica , ul. Strzelecka 67 , 47-133
Jemielnica , zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej .

/7

Makulik Kr¢stian
upr. Profe tantz[ﬁ'r 241/92/0P
W specj. Konstrukgyj -inzynieryjnej
w zakresie dr 3G cze drogi
startowe”: manipy acyjne

Luty 2022 rok
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Gminy
Jemielnica /bez numerw/, klasy D /dojazdowa/ , bez nazwy /wewngtrznej/ wraz z placem przy
siedzibie OSP w m. Jemielnica , zlokalizowanej na dz. nr : 798/9 » 798/4 ,795/4 ,742/3 , km 5 , obreb
0029 Jemielnica .

Zakres robét obejmuje :

* drogg gminng bez numeru /wewnetrzna/ m. Jemielnica wraz z placem przy siedzibie OSP (dz. nr : 798/9
» 798/4 ,795/4 ,742/3 , ),

* Granice przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z placem umiejscowione sg :

- od strony zachodniej w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1802 O Jemielnica — gr.
wojewodztwa (Kotulin) , ul. Sw. Wojciech w m. Jemielnica - na granicy dziatki nr 798/9 na
ktorej zlokalizowana jest droga gminna i dz. nr 738/2 na ktorej zlokalizowana jest droga powiatowa .

- od strony wschodniej za budynkiem nr 16 — w obrgbie granicy dzialek nr 798/8 i 798/9 na
ktérych zlokalizowana jest droga i dz. nr 798/1,

- od strony péinocnej na granicy dziatki nr 795/4 na ktérej zlokalizowana jest droga i dz. nr 795/3 .

- od strony potudniowej na granicy dziatki nr 798/9 na ktorej zlokalizowana jest droga i dz. nr 798/7 .

W zakres rob6t wchodzi :
* Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej ,

* Utwardzenie terenu betonowa kostka brukowa — pobocze , miejsce pod kontenery na odpadki ,

+ Utwardzenie terenu betonowymi plytami azurowymi ,

« Przebudowa i budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych ,
Przebudowa i budowa odwodnienia /studnie wpustowe , przykanaliki , separator /,

* Przebudowa i budowa $cieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej ,

Podstawy formalno-prawne i materialy wyjéciowe:

*  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica w m. Gminie
Jemielnica zatwierdzonego Uchwata nr XVII/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008
roku ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia 5 wrzeénia 2008 ).

* Ustalenia programowe z Inwestorem

*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

*  Wizja lokalna

* Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogélne

Certyfikaty

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badz deklaracje zgodnosci — zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg oraz wiedza budowlang,
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robét. Prace te moga by¢ wykonywane
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tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoficzeniu budowy teren nalezy doprowadzié¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie
Po zakoficzeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych robét
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2. ISTNIEJACT STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI L.UB TERENU

2.1 Na dziatce nr: 798/9 , oznaczonej w MPZP symbolem KDW , ktérej wiascicielem jest Inwestor
zlokalizowana jest droga gminna lokalna /wewnetrzna/ , faczaca sie z drogg powiatowg nr 1802 O
Jemielnica — gr. wojewédztwa (Kotulin) , ul. Sw. Wojciech - dziatka nr 738/2 w m. Jemielnica .

2.2 Na dziatkach nr 798/4 , 795/4 i 742/3 oznaczonych w MPZP symbolem UP4 kt6rych wiascicielem jest
Inwestor , graniczacych z dziatka nr 798/9 na ktérej umiejscowiona jest przeznaczona do przebudowy
droga gminna lokalna /wewnetrzna/, zlokalizowany jest plac przed siedzibg OSP w m. Jemielnica .

2.3 Na dzialce nr 798/7, oznaczonej w MPZP symbolem P7, ktdrej wiadcicielem nie jest Inwestor
zlokalizowane sg miejsca postojowe i plac manewrowy tworzacy ciag komunikacyjny z drogg gminng
wewngtrzng umiejscowiong na dz. nr 798/9 — dzialka nie objeta opracowaniem .

2.4 Na dziatce nr 798/8 , oznaczonej w MPZP symbolem P8 |, ktérej wlascicielem nie jest Inwestor
zlokalizowane s3 miejsca postojowe i chodniki (dojécia do lokali handlowych) tworzace ciag

komunikacyjny z droga gminng wewnetrzng umiejscowiona na dz. nr 798/9 — dzialka nie objeta
opracowaniem .

2.5 Obszar przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z placem ograniczony jest :

* od strony zachodniej obrgbem skrzyZzowania z droga powiatowg nr 1802 O Jemielnica — gr.
wojewd6dztwa (Kotulin) , ul. Sw. Wojciech w m. Jemielnica - granica dziatki nr 798/9 na ktérej
zlokalizowana jest droga gminna i dz. nr 738/2 na ktorej zlokalizowana jest droga powiatowa .

* od strony wschodniej placem za budynkiem nr 16 — obreb granicy dziatki nr 798/9 na ktérej
zlokalizowana jest droga i dz. nr 798/1,

* od strony pétnocnej granicg dziatki nr 795/4 na ktorej zlokalizowany jest plac przed siedzibg OSP i dz.
nr 795/3 .

* od strony potudniowej granica dziatki nr 798/9 na ktérej zlokalizowana jest droga i dz. nr 798/7 .

2.6 Droga gminna /wewnetrzna/ na odcinku objetym opracowaniem w m. Jemielnica , posiada w chwili
obecnej nawierzchnig bitumiczng (smotobeton) , o szerokosci zmiennej od 4,00 — 15,00 m .
Nawierzchnia posiada liczne deformacje , ubytki i koleiny - jest w bardzo zlym stanie technicznym .

2.7 Plac gminny /wewnetrzny/ przed siedziba OSP na powierzchni objetej opracowaniem w m. Jemielnica ,
posiada w chwili obecnej nawierzchnie :

* gruntowg wzmocniong odcinkowo thiczniem kamiennym (wapiennym) , o szerokoéci ~ 15,00 m .
Nawierzchnia posiada liczne deformacje ubytki i koleiny - jest to nawierzchnia tymczasowa w
bardzo ztym stanie technicznym .

* nawierzchnig bitumiczna (smotobeton) , o szeroko$ci zmiennej od 11,00 — 14,00 m . Nawierzchnia
posiada liczne deformacje , ubytki i spekania - jest w ztym stanie technicznym .

2.8 Droga gminna wewnetrzna posiada na odcinku planowanych robét :

- obustronnie pobocza gruntowe o szerokosci ~ 0,50 i 4,00 m .

2.9 Istniejgca organizacja ruchu — na drodze odbywa si¢ ruch pojazdéw o relatywnie duzym natgzeniu z
uwagi na zlokalizowane w jej ciggu firmy i lokale handlowe jak réwniez remiz¢ OSP — droga jest w
chwili obecnej drogg ,,$lepa” — nie posiadajaca przejazdu .

2.10 Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnia si¢ w chwili obecnej poprzez odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym
drogi gminnej wewngtrznej i w obrgbie placu przy remizie OSP (dz. nr 798/9 , 798/4 i 795/4) i

~1/
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docelowo do rzeki Jemielnica — wylot na dz. nr 793/3 (poprzez dz. nr 795/3 , 742/3 , 793/6) .

2.11 W pasie drogowym i w obrebie placu s3 zlokalizowane urzadzenia obce : sie¢ wodociaggowa ,
napowietrzna linia energetyczna , podziemna linia energetyczna , siec teletechniczna i sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej .

2.12 Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz
zawory przytaczy wodociggowych , ktére nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej aby dowigzaé je do
projektowanej niwelety drogi , chodnikéw , miejsc postojowych i pobocza . W miejscach zblizen do
infrastruktury podziemnej nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé i roboty wykonywa¢ recznie , za
zgody i pod nadzorem wlasciciela infrastruktury .

2.13 W obrebie planowanej inwestycji nie wystgpuje zielen niska i wysoka .
2.14 Droga przed jak i po przebudowie na catej powierzchni objetej opracowaniem zlokalizowana bedzie

na terenie bedacym wlasnoscig Inwestora ( dz. nr 798/9 » 798/4,795/4 , 742/3 , km 5 , obreb 0029
Jemielnica — nie narusza sie stosunkéw wiasnos$ciowych .

2.15 W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen niska i wysoka .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI LUB TERENU - zmiany

w dotychczasowej infrastrukturze .

3.1 Pas drogowy - jezdnia , plac , infrastruktura .

3.1.1 Nawierzchnia drogi wewnetrznej i placu przed remizg OSP pod wplywem eksploatacji ulegla na
odcinku objetym opracowaniem degradacji i posiada w chwili obecnej liczne wysadziny , ubytki ,
deformacje i zapadliska — jest w ztym stanie techniczny . W zwigzku z powyzszym wody opadowe z
powierzchni jezdni drogi i placu nie s odprowadzane i przejmowane w calosci przez pobocza
gruntowe i istniejacg kanalizacje deszczows - tworza sie zastoiska wodne powodujgce dalszg , szybka
degradacje¢ stanu technicznego drogi i placu.

3.1.2 W ciagu pasa drogowego i placu zaprojektowano :

- droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego .

- utwardzenie terenu z betonowych plyt azurowych z wypelnieniem wolnych przestrzeni zwirem
lub klificem ! .
- miejsca postojowe o nawierzchni z betonowych plyt azurowych , wydzielone za pomoca betonowej
kostki brukowej dla pojazdéw osobowych.

- miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — wibroprasowanej strukturalnie
barwionej na niebiesko dla pojazdéw oséb niepelnosprawnych.
- pobocza utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wibroprasowanej.
- pobocza gruntowe ..
3.1.3 Niwelete zaprojektowano w nawiazaniu do istniejgcych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drogi ,
placu , skrzyzowan oraz warunkéw wodnych .
3.1.4 Projektowana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni oraz infrastruktury nie spowoduje wyniesienie niwelety
drogi w stosunku do istniejacego terenu .

3.1.5 Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekrojach poprzecznych i dotycza one niwelety
nawierzchni ,
3.1.6 Nie wymagane jest poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do wielko$ci projektowanej .

]
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3.1.7 Z uwagi na szerokogé projektowanej nawierzchni jak i warunki terenowe przyjmuje si¢ przekrgj
poprzeczny jednostronny w ciggu drogi i placu , zgodny z projektowanymi kierunkami odwodnienia .
3.1.8 Projektuje sig przekréj poprzeczny pobocza utwardzonego o spadku jednostronnym,

3.1.9 Z uwagi na zréznicowang szerokoé pasa drogowego oraz lokalizacje wzgledem projektowanej
infrastruktury projektuje sie :
*  Pobocze utwardzone o szerokosci :
- 1,00 m — szerokos¢ catkowita ,
3.1.10 Z uwagi na pozostajagcg do dyspozycji szeroko$é pasa gruntu wyznaczonego istniejgcym
zagospodarowaniem terenu zaprojektowano stanowiska postojowe dla :
*  samochod6éw osobowych prostopadle do osi drogi gminnej tj. pod kgtem 90" z zachowaniem
obowiazujgcych parametréw technicznych miejsc postojowych wynoszgcych odpowiednio :
- dhugos¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wynoszacg 5,00 m ,
- szeroko$¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wynoszacg 2,50 m,
- dhugo$¢ stanowiska postojowego dla samochodu osoby niepelnosprawnej — 5,00 m ,
- szeroko$¢ stanowiska postojowego dla samochodu osoby niepetnosprawnej — 3,60 m,

3.1.11 Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni bitumicznej drogi gminnej i czesci placu oraz
gruntowo/thuczniowej. placu /liczne ubytki , deformacje , koleiny i zapadliska/ , budowe nalezy
wykonac :

* poprzez catkowite rozebranie istniej gcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej i gruntowo/thuczniowej
» Wykonanie poglebienia koryta pod warstwy konstrukcyjne , wykonanie —dwuwarstwowej
podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa z cementem , wykonanie dwuwarstwowej
podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego /bazalt , granit/ , roztozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z betonu asfaltowego , oraz wykonanie pobocza utwardzonego i gruntowego .

3.1.12 Aby umozliwi¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni drogi gminnej
wewnetrznej , placu i miejsc postojowych w m. Jemielnica , na odcinku objetym opracowaniem
zaprojektowano przebudoweg i rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez :

* przebudowg i budowg $cieku ulicznego ,

* przebudowe i budowe studni wpustéw ulicznych z rur betonowych, zaklada si¢ zastosowanie
wpustéw klasy D,

* budowg przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm , taczacych projektowane studnie wpustowe z
studnig wpustows istniejacg Wist.-1,

* przebudowe i budowe przykanalika z rur PCV @ 300 mm , 1aczacego studnie wpustowa Wist.-1 z
studnig wpustowg Wist.-2 ,

* budowe separatora substancji ropopochodnych z odmulaczem i by-pasem w miejscu istniejgcej
studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej Sist.-2 .

3.1.13 Wody opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane S3 poprzez
projektowane $cieki uliczne , wpusty uliczne przykanliki i kolektor kanalizacji deszczowej , do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 795/31 docelowo do rzeki Jemielnica —
wylot na dz. nr 793/3 (poprzez dz. nr 795/3 , 742/3 , 793/6) .

3.1.14 Do wykonania podbudowy jezdni placu i miejsc postojowych zaprojektowano uzycie kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie , Jednakze nie zaleca si¢ stosowania kruszywa wapiennego
z uwagi na jego hydroskopijnos¢ , co moze by¢ przyczyng lasowania si¢ wapienia .

3.1.15 Pas drogowy drogi na odcinku objgtym opracowaniem posiada zmienng szeroko$é wynoszacg od 5,00
do 15,00mi aby dostosowaé projektowang nawierzchnig do istniejacej szerokosci pasa i natezenia
ruchu oraz jego specyfiki , zaprojektowano :

* jezdnie w ciggu drogi o szerokosci 5,00 — 15,00 m .
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3.1.16 Przyjmuje si¢ szeroko$é drogi wraz z infrastrukturg po budowie WyYnoszacs :
* jezdnia w ciggu drogi - 5,00 — 15,00 m ,
* $cieki uliczne z betonowej kostki brukowej o szerokosci 0,30 m ;
* opornik drogowy o szer. 0,12 m
* pobocza gruntowe (odcinkowo) o szerokosci zmiennej od 0,0 m do 1,25 m dla strony lewej i
strony prawej ,
3.1.17 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne pobocza utwardzonego :
*  przekrdj jednostronny o spadku 4,0 %
* szeroko$é:
- 1,00m,
° nawierzchnia pobocza — z brukowej kostki betonowej,
3.1.18 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastgpujgce parametry techniczne opaski :
*  przekréj opaski o spadku 0,0 % (bezspadkowy) ,
° szeroko$é:
- 0,50m,
*  nawierzchnia opaski - z brukowej kostki betonowej ,
3.1.19 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujgce parametry techniczne miejsc postojowych dla
samochod6éw osobowych:
*  przekréj o spadku 0,0 % (bezspadkowy) lub przekréj jednostronny o spadku 2,0 %
* nawierzchnia — z betonowych plyt azurowych , z betonowej kostki brukowej
- miejsce postojowe dla niepetnosprawnych .
*  podziat stanowisk — z betonowej kostki brukowej ,
3.1.20 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastgpujgce parametry techniczne jezdni jak dla drogi klasy
D:
- przekr6j poprzeczny jezdni - dwustronny o spadku ~2,00 % ,
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m — 15,00 m
- szerokos¢ pasa ruchu —2,50 m — 7,50 m s
- sciek uliczny o szerokosci - 0,30 m
- pobocza — gruntowe od 0,0 m do 1,25 m , o spadkach ~ 4,0 % ,
- szybko$¢ projektowa — 30 km/h |
- podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z thicznia kamiennego — tgczna grubosé ~ 25,00 cm
/15,0 + 10,00 cnv/ .
- nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego o grubosci tacznej 8,00 cm /2,0 x 4,00
cny/ .
- kategoria ruchu— KR 2 .
3.1.21 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla
samochod6w os6b niepetnosprawnych , opasek i pobocza utwardzonego - nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej .
*  mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
na catej powierzchni budowanego odcinka infrastruktury (wedlug PN-88/B-044881, BN-
77/8931-12) .
* podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , 0 Rm =
1,50 MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy goérnej , utozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,
*  podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o frakcji :
*0,0 - 31,5 mm dla warstwy gérnej ,
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
0 tacznej grubosci 25,0 cm po zaggszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
* nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej utozonej na podsypce z miatu
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kamiennego o gr. 3,0 - 5,0 cm i wypetnieniem spoin piaskiem .
3.1.22 Projektuje sie nastgpujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i utwardzenia terenu — nawierzchnia z plyt azurowych :

* mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
na catej powierzchni budowanego odcinka chodnika (wedtug PN-88/B-044881, BN-
77/8931-12) .

¢ podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , o Rm =
1,50 MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy gornej , utozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,
* podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o frakcji :
*0,0-31,5mm dla warstwy gérnej
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
0 Yacznej grubosci 25,0 cm po zageszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
° nawierzchnia z betonowych plyt azurowych utozonych na podsypce z miatu kamiennego
o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 5,0 cm z wypelnieniem wolnych przestrzeni
klincem bazaltowym .

3.1.23 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni — nawierzchnia z
asfaltobetonu - kategoria ruchu KR 2 :

*  mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
na catej powierzchni budowanego odcinka chodnika (wedtug PN-88/B-044881, BN-
77/8931-12) .

* podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , o Rm =
1,50 MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy gornej , utozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,

* podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa famanego bazaltowego o frakcji :

*0,0-315mm dla warstwy gornej ,
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
0 facznej grubosci 25,0 cm po zageszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
*  skropienie migdzywarstwowe asfaltem w iloci 0,5 kg/nt .
° nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o tacznej grubosci 8,0 cm po

zageszczeniu;
* warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W , o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .
* warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S , o grubogci 4,00 cm po zageszczeniu .
3.1.24 Linie rozgraniczajgce teren inwestycji pokrywaja si¢ z granicami dziatek przewidzianych pod
inwestycje .
3.1.25 Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych :
*798/9,798/4,795/4,742/3km 5 , obrgb 0029 Jemielnica wiasciciel : Gmina Strzelce Opolskie ,

3.1.26 Poszczegdlne warstwy podbudowy po roztozeniu powinny by¢ zaggszczone przej$ciami walca
statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m /o gabarytach
adekwatnych do zakresu robét/ , lub przy uzyciu ptytowej zageszczarki wibracyjnej .

3.1.27 Zaggszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku  poprzecznym jednostronnym powinno
rozpocza¢ si¢ od jej nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi , cze$ciowo
nakladajagcymi sie na siebie, w kierunku krawedzi o wigkszej wartosci niwelety . Zaggszczenie,
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warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym powinno rozpoczaé si¢ od jej
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi , czgsciowo nakladajgcymi sie na siebie , w kierunku osi
jezdni .

3.1.28 Zageszczenie mozna uznaé za zakoficzone » Jesli nie pojawiajg sie $lady po przejezdzie walca i
wybrzuszenia warstwy przed walcem .

3.1.29 Szczegdly konstrukcyijne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

4. INNE INFORMACJE LUB DANE
4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.
4.1.1 Odwodnienie — wpusty uliczne , $ciek uliczny .

4.1.2.1 W ciggu pasa drogowego drogi wewngtrznej zaprojektowano w jezdni $ciek uliczny o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej odprowadzajacy wody opadowe poprzez wpusty uliczne do projektowanej
kanalizacji deszczoweyj .

4.1.2.2 Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z kratg ptaska 400x600 mm z lokalizacjg w pikietazu :

* strona lewa : W1 — km 0+043 , W2 — km 0+083,50 , W3 — km 0+080 .

4.1.2.3 Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z odmulaczem i by-pasem SEP 1 w lokalizacji
istniejacej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej Sist.-2 .

4.1.2.4 Parametry techniczne odwodnienia :

a) $ciek uliczny betonowej kostki brukowej szerokosci 0,30 m ufozony natawie fundamentowej

betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelionymi zaprawg cementowsy ,

b) studnie wpustéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i glebokosci 1,00 m

) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm faczace studnie wpustéw ulicznych z istniejgcy studnig
wpustowg Wist.-1,

d) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 mm taczacy istniejace studnie wpustowe Wist.-1
I Wist.-2 , odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe do zlokalizowanej na dz. nr 795/3
kanalizacji deszczowej .

e) separator substancji ropopochodnych z odmulaczem i by-pasem o przeplywie 8,0 /s .

4.1.2.5 Szczegbly konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych
Lokalizacj¢ projektowanych obiektéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr. 2.

4.1.3 Zestawienie powierzchni poszczegoblnych czesci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia sig nastepujaco :

- dlugo$¢ drogi - 112,00 m

- jezdnia drogi i plac z asafaltobetonu - 628,00 m?
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 18,00 m?
- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych - 404,90 m*
- pobocze z kostki brukowej - 25,00 m?
- Sciek uliczny z kostki brukowej /85,00 m/ - 25,50 m?
- krawezniki betonowe /82,00 m/ - 12,30 m?
- pobocza gruntowe - 100,00 m?
- studnie wpustowe - 3,0 szt.

- przykanaliki z rur PCV @ 200 mm - 65,00 m
- przykanaliki z rur PCV @ 315 mm - 20,00 m

Zestawienie powierzchni
]l)owierzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 798/9 , 798/4 , 795/4 , 742/3 Bez zmian [
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| km5, obreb 0029 Jemielnica I ]

Bilans dzialki dla warunkéw zagospodarowania
Powierzchnia biologicznie czynna — dziatka nr : 795/4 , km 5, obreb 0029 Jemielnica :
443,50 m*: 1.170,00 m>= 0,3790 = 37,90% ; 100 % - 37,90 % = 62,1 0 % x 0,50 = 31,05 %

Powierzchnia biologicznie czynna — dziatka nr : 798/4 , km 5, obreb 0029 Jemielnica :
82,50 m?: 270,00 m?= 0,3985 = 39,85% ; 100 % - 39,85 % = 60,15 % x 0,50 = 30,08 %

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 798/9 , 798/4 , 795/4 ,

742/3 km 5 , obreb 0029 Jemielnica Bezzmian | Bez zmian
Powierzchnie utwardzone — dziatka nr : 798/9 ,742/3 ,km 5, Bez zmian | Bez zmian
obreb 0029 Jemielnica _

Powierzchnie utwardzone -- dziatka nr : 798/4 ,795/4 ,km5 | Zmiana Zmiana
obreb 0029 Jemielnica

Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotycz

Budynki istniejgce opracowania
Powierzchnie biologicznie czynna — dziatka or 798/4 ,795/4 ", . .

km 5, obreb 0029 Jgemielnicay Zimiaua R
Powierzchnia biologicznie czynna — dziatka nr : 798/9 ,742/3 , . .
km 5, obreb 0029 Jemielnica Bez zmian Bez zmian

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. nr : 798/9 , 798/4 ,795/4
, 742/3 km 5, obreb 0029 Jemielnica .

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — dziatka nr : 798/9 , fwarunek spelniony bez zmian
742/3 ,km 5, obreb 0029 Jemielnica nie dot. dzialek

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — dziatka nr : 798/4 ,
795/4 , km 5 , obreb 0029 Jemielnica

Bez zmian Bez zmian

warunek spelniony - zmiana

Wskaznik intensywnosci zabudowy nie dotyczy opracowania
llo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku nie dotyczy opracowania
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku nie dotyczy opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki

budowlanej Nie dotyczy
opracowania
Wysoko$¢ budynku _ Nie dotyczy opracowania
Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu Nie dotyczy opracowania
Maksymalna szeroko$é elewacji frontowej budynku Nie dotyczy opracowania
Dhugo$¢ przytacza w mb Nie dotyczy opracowania

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcy z zapiséw prawa
miejscowego, jezeli 59 wymagane - ograniczenia i zakazy w  zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajg z lokalizacji dziatek nr : 798/9 , 798/4 ,795/4 ,742/3 ,

objetych opracowaniem w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej i s3 okreslone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica w m. Gminie Jemielnica zatwierdzonego Uchwalg nr
XVI11/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 roku ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia
5 wrzeénia 2008 r.) .
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4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI
Uklad komunikacyjny i parkingi

4.2.1 Zjazdy do posesii .
* W ciagu pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowany jest zjazd na posesj¢ umiejscowiong na dz. nr
798/7 , ktérego budowe w granicach pasa drogowego objeto niniejszym opracowaniem .
* Parametry konstrukcyjne i techniczne zjazdu :

- w obrgbie zjazdu na posesjg zaprojektowano konstrukcje nawierzchni identyczng jak w ciggu drogi
—pkt3.1.23 .

4.2.2 SkrzyZowania .
Poczatek przebiegu ciggu budowanego odcinka drogi - km 0+000 zlokalizowany jest w obrebie

skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1802 O Jemielnica — gr. wojewédztwa (Kotulin) , ul. Sw. Wojciech
w m. Jemielnica - na granicy dziatki nr 798/9 na ktérej zlokalizowana jest droga gminna i dz. nr 738/2 na
ktdrej zlokalizowana jest droga powiatowa — w celu dowigzania si¢ do istniejgcej nawierzchni jezdni ,
roboty prowadzone bedy w granicach pasa drogowego :
- drogi gminnej na dzialce bedacej w zarzadzie Gminy Jemielnica - dz. nr 798/9, na ktérej
zlokalizowana jest droga wewnetrzna .

* Zakres robét obejmuje wylgcznie teren dziatki bedacej w zarzadzie Inwestora . Z uwagi na stosunki

wiasnosci gruntu miejsca skomunikowania sig drég , nie zostana naruszone stosunki wlasnogciowe .

*

4.2.3 Miejsca postojowe .
* W ciggu pasa drogowego zaprojektowano :

- miejsca postojowe o nawierzchni z betonowych plyt azurowych , wydzielone za pomocg betonowej
kostki brukowej dla pojazdéw osobowych.

- miejsca postojowe 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej — wibroprasowanej strukturalnie
barwionej na niebiesko dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych.

* Parametry konstrukcyjne i techniczne miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o nawierzchni :

-z betonowych plyt azurowych , zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jak w pkt 3.1.22 .

-z betonowej kostkivbrukowej , zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jak w pkt 3.1.21 .

4.3 Uksztaltowanie tereru
Nie zaklada si¢ ingerencji w istniejace uksztattowanie powierzchni dziatek .

4.4 Zielen
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacego zakrzewienia .

4.5 Instalacje i przylacza
* W pasie drogowym drogi wewngtrzne] i w obrebie placu na dzialkach nr : 798/9 , 798/4 , 795/4 , 742/3 ,
km 5, obrgb 0029 Jemielnica sa zlokalizowane urzadzenia obce : sie¢ wodociagowa ,
napowietrzna linia energetyczna , podziemna linia energetyczna , sieé teletechniczna i sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej .
* W miejscach zblizefi do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$é i roboty

wykonywa¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wiaciciela infrastruktury .

5 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
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Kwalifikacja pozarowa

- w trakcie realizacji budowy nalezy skiadowaé materiaty budowlane i wykonywaé roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odlegloéci od projektowanych i istniejgcych obiektow , budynkéw i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegélng uwage nalezy zwrécié na sktadowanie i eksploatacj¢ materiatéw niebezpiecznych
i tatwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowl; .

Dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego miejsca zbiérki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglo$ci

- drogi komunikacyjne winny byé drozne , umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez cigg drog powiatowych i gminnych
»  zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode

- na budowie powinien znajdowaé si¢ adekwatny do wykonywanych robét i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzgt gasniczy w oznaczonym i ogdlnie dostgpnym miejscu .

6 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Teren dziatek znajduje si¢ w zasiegu ochrony konserwatorskiej — lokalizowane sg w strefie A . Dzialki
wpisane sg do rejestru zabytkéw, i sg objgte ochrona na podstawie zapiséw MPZP dla dz. nr : 798/9 , 798/4 ,
795/4 , 742/3 , km 5 , obrgb 0029 Jemielnica — stanowig zabytek : obszar ukladu

urbanistycznego m. Jemielnicy , wpisany do rejestru zabytk6w woj. opolskiego pod nr 133/57 decyzja z dnia
12.09.1957 r. . Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg uzgodniong sygnaturg :
ZA.5161.72.2022.GM z dnia 06.05.2022 . .

Informacja o wplywie eksploataciji gérniczej na teren

Dzialtki nie lezg w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o_charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi i placu wraz z infrastrukturg o
nawierzchni z plyt betonowych , thucznia i asfaltobetonu na istniejgcym $ladzie , planowana inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla §rodowiska . Nie pogorsza si¢ rowniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie
zmienia si¢ parametréw technicznych drogi majacych wplyw na w/w warunki — nie zmieni sie
przepustowos¢ drogi, nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym natezeniu ruchu . W chwili
obecnej , jak i po przebudowie na przedmiotowej drodze odbywaé sie bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy
dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciaggu .

Obstuga niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronno$¢ i bezpieczenistwo Panstwa
Przedmiotowe i przylegle parcele nie leza na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w
aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpoczecie robét budowlanych

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowe sa: inwestorzy,
uzytkownicy wieczy$ci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie
w obszarze oddziatywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja - przebudowa drogi gminnej i placu przy OSP
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wraz ze skutecznym odwodnieniem w miejscowosci Jemielnica na $ladzie drogi gminnej wewnetrznej
Gminy Jemielnica .

Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia §ciekéw :
- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewidujg bezposredniego uzycia
duzych iloéci wody na terenie budowy .

- na etapie przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne
poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materialéw budowlanych , organizacj¢ zaplecza budowy
i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczeg6lnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i roztopowe z objetej opracowaniem drogi i placu w m. Jemielnica odprowadzane sa
poprzez zaprojektowane $cieki uliczne , wpusty uliczne , przykanaliki i kolektor kanalizacji deszczowej ,
do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatkach bedacych wlasno$cig Inwestora , a nie
objetych opracowaniem i docelowo do rzeki Jemielnica . Objety opracowaniem teren drogi i placu nie
przebiega nad Gl6wnymi Zbiornikami Wod Podziemnych lub ich strefami ochronnymi , a w bezpoérednim
Jego sgsiedztwie nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uj¢¢ wod podziemnych lub
powierzchniowych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono zagrozenia
wystgpienia zanieczyszczenia wéd innymi substancjami .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

Wplyw na $rodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepiséw szczegblnych o ochronie

i ksztaltowaniu $rodowiska, do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

Emisja zanieczyszczef w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazow i pyléw do powietrza nie bedzie powodowac przekroczef i

standard6w jakosci §rodowiska (tj. dopuszczalnych poziomoéw stgzen substancji w powietrzu).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - planowane przedsigwziccie nie bedzie oddzialywalo na stan siedlisk

przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejgcy

drzewostan. Funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie zwigzane z wykorzystaniem wéd

powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane naleza do robét podstawowych lub typowych, nie majacych wplywu na

srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robét ziemnych polgczonych z obnizeniem zwierciadla wéd

gruntowych. Nie beda stosowane materiaty ani technologie stanowigce zagrozenie dla §rodowiska.

Rodzaj i ilos¢ wytwarz:inych odpadéw - obiekty nie bedg generowaly powstawania odpadéw

niebezpiecznych .

Whasciwodci  akustycznych oraz  emisji drgaf, a takze promieniowania, jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu

ich rozprzestizeniania si¢ - poziom hatasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci

dopuszczalnych w przepisach odrgbnych i Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony

Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Wylaczenie z produkciji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej .

Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrone rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w

szczegblnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych . Nalezy
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chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewGw. Istniejacg zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chronié, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wplywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykop6w podczas
realizacji w/w zamierzenia Inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy drég gminnych bedacych w
zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terenéw/ziemia i humus/ .

7 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAE. YWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest. mato energochlonna. Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy warunkéw
uzytkowania gruntéw na terenach sgsiednich oraz nie bedzie powodowaé ucigzliwoséci dla $rodowiska i
terenéw przylegtych. Odziatywanie inwestycji bedzie mialo charakter lokalny - obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktérych jest ona zlokalizowana tj. dz. nr: 798/9 , 798/4 , 795/4 , 742/3
,km 5, obreb 0029 Jemielnica — przebudowywany cigg drogi wraz z placem stanowi

wylgcznie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciagu - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .

Makulik Krystia
upr. Projektanta nr 241/95/0p
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