PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ NR 107741R BRZEZINY RYNEK W KM OD 0+007 DO 0+530 WRAZ Z REMONTEM OBIEKTU MOSTOWEGO

W M. BRZEZINY

-MOST-
Podstawy Wy olnienie el ow rozli iowych R . Y
poz. [Nr STWIORB/CPV] (Opis robot i obliczenie ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek
1 WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)
A M 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
1 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robot oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
1.1 00.00.00 robot (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu robot) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie ryczalt 1,00
realizacji robot
1 ROBOTY MOSTOWE: REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
B W AE Roboty w zakresie rozbidrek
2 M-20.02.01 Roboty w zakresie rozbiérki mostéw drewnianych
21 M-20.02.01.11 Rozebranie drewni pokladu gérnego przejazdoweg m2 88,00
Rozbiorka istniejacego drewnianego poktadu gornego nawierzchni przejazdowej. Materiat z rozbiorki przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy. Materiat z rozbiorki nalezy usuna¢ z placu budowy i zutylizowac. X X
<F=88 m2>
2.2 M-20.02.01.13 Rozebranie drewni pokladu gérnego chodnika m2 30,00
Rozbiorka istniejacego drewnianego poktadu gornego chodnika. Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasnos¢
Wykonawcy. Materiat z rozbiorki nalezy usuna¢ z placu budowy i zutylizowaé.
<F=30 m2>
2.3 M-20.02.01.19 Rozebranie drewnianych poreczy m 45,00
Rozbiorka istniejacych porgczy drewnianych wzdtuz nawierzchni chodnika. Materiat z rozbiorki przechodzi na
wlasnos¢ Wykonawcy. Materiat z rozbiorki nalezy usuna¢ z placu budowy i zutylizowac.
<L=45 m>
c M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE
Sataad Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni mostow
3 M-30.02.09 Mosty drewniane
31 M-30.02.09.11 Wyl i y pokladu gornego przejazdoweg m2 88,00
Wymiana istniejacych elementéw drewnianych poktadu przejazdowego. Wykonanie poktadu na jezdni obiektu z desek
5x15c¢m. Poktad gorny przykrecany poprzecznie za pomocg $rub.
<F=88 m2>
3.2 M-30.02.09.12 Wyl i y pokladu gérnego chodnik m2 30,00
Wymiana istniejacych elementow drewnianych poktadu chodnika. Wykonanie poktadu na chodniku obiektu z
krawedziakow 10x21cm. Mocowanie §rubami do belek poprzecznych. Belki poprzeczne zabezpieczone papa asfaltowa
izolacyjna.
<F=30 m2>
3.3 M-30.02.09.22 Wykonanie poreczy drewnianych m 45,00

Wymiana istniejacych elementow porgczy drewnianych w zakresie obiektu mostowego. Porgcze wykonane z:
krawedziakow 14x14cm - stupki i pochwyt; 14x14cm - zastrzaty; 10x5cm - listwy podporgczowe/przeciag. Montaz
$rubami do belek poprzecznych zabezpieczonych papg asfaltows izolacyjng.

<L=45 m>




