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1. System BMS - zakres prac

Niniejszy projekt systemu BMS w swoim zakresie obejmuje podtgczenie stacji dejonizacji
stopnia 1 zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni (-1/4). Projektuje sie komunikacje po
protokole Modbus RTU oraz potaczenie ,twardodrutowe” dla monitoringu pracy i awarii.

Po protokole Modbus RTU przewiduje sie monitoring a nastepnie wizualizacje parametréw:

e monitorowanie parametrow wody produkowanej przez urzadzenie i wody
powracajgcej z petli: przewodnictwo (na kazdym pietrze)

e monitorowanie parametrow wody w zbiorniku: poziom napetnienia

e monitorowanie temperatury wody wychodzacej na petle (urzadzenie powinno
zawierac zabezpieczenia przed wzrostem temperatury wody powyzej 25°C)

Zaktada sie prowadzenie magistrali Modbus RTU (BiTsensor PE(St)CH 1x2x0,22) oraz kabla
BiT500H 4x0,75 z istniejgcego sterownika RP-C-12B w szafie SA.CNW-13B.

Projekt przewiduje wykonanie trasy kablowej na poziomie -1, przebicie w pomieszczeniu
wentylatorni (0.8) do pomieszczenia RnN (-1/21) oraz wykonanie trasy kablowej w pomieszczeniu
wentylatorni gdzie zlokalizowana jest szafa SA.CNW-13B.

2. Wytyczne dla branzy sanitarnej

e \Wyposazenie stacji dejonizacji stopnia 1 (wentylatornia -1/4) w sterownik komunikujacy sie
z systemem BMS po protokole Modbus RTU.

3. Okablowanie

Na obiekcie nalezy stosowac wytgcznie okablowanie bezhalogenowe.

W zakresie niniejszego projektu nalezy wykorzystac istniejgce trasy kablowe lub wykonaé
trase kablowg stosujgc rurki elektroinstalacyjne bezhalogenowe.

Urzadzenia nalezy oznakowa¢ podajgc informacje o nazwie urzadzenia oraz jego oznaczenie
na rzutach projektowych. Okablowanie nalezy trwale oznakowac. Oznaczenie okablowania powinno
zawierac informacje nt. szafy z ktérej wychodzi kabel, jego oznaczenie oraz typ.




