Zat.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA WODY DEJONIZOWANEJ

Uwagi:

1. Niniejszy wykaz nalezy rozpatrywac wspélnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2. W niniejszym wykazie przedstawiono podstawowe urzgdzenia i materiaty. W kazdym przypadku
nalezy przewidzie¢ réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogdéw zawartych w pozostatych
czesciach dokumentacji, niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej pracy i
eksploatacji instalacji.

3. Wszystkie podane ilosci nalezy sprawdzi¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wystgpienia réznic,
przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Biura Projektow.

4. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw,
oraz nazwy firm, dostawcéw, producentéw, nalezy traktowaé jako okreslenie parametréw przedmiotu
zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw
pochodzacych od innych wytwércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jako$ciowo od
wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania
innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatéw i technologii, Wykonawca
przedmiotu zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowad sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. W kazdym przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora i/lub
Biura Projektowego.

Uwagi/
Lp | Ozn. Opis llos¢ Dostawca /
Typ
1 2 3 4 5
WODA DEJONIZOWANA
1. Kompletna automatyczna stacja demineralizacji wody klasy 1
wedtug normy PN-EN I1SO 3696:1999 (ponizej 0,1uS/cm) wraz z
kompletng automatykag wspdtpracujacg z istniejgcy stacja ( MCB 1 szt.
rozbudowa) realizujgcg automatyczng pace redundantng
(parametry wg. opisu).
2. ZI Zawor iglicowy DN32 do wody zimnej dejonizowanej 4 szt.
3. Z0 | Zawor odcinajagcy DN32 do wody zimnej dejonizowanej 2 szt.
4, j-w lecz DN40 do wody zimnej bytowej 1 szt.
5. ZE | Zawdr elektromagnetyczny z sitownikiem DN32 do wody 4 sat
dejonizowane;j )
6. Rura przewodowa wraz z ksztattkami, materiatami
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, 8 mb.
uchwytami. (woda zimna) DN40 S-OC-48.3 x 2.9-12X
7. Rura DN32 tworzywowa faczona przez klejenie wraz z
ksztattkami i ztgczkami oraz materiatami montazowymi oraz 210 mb.
podporami i podwieszeniami
8. U Zlew z baterig do wody dejonizowanej 1 szt.
9. Zawor kulowy przy zlewie do wody dejonizowanej 1 szt.
10. Izolacja przeciwroszeniowa z otulin Tubolit DG+ z kompletem
materiatdw montazowych, o grubosci min 9mm, na przewodach kpl.
wody zimnej w przestrzeniach ogrzewanych
INNE MATERIALY
11. Scigganie i zaktadanie sufitéw podwieszanych kpl.
12. Zawieszenia, uchwyty, konstrukcje wsporcze kpl.
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13. Zabezpieczenia antykorozyjne kpl.

14. Regulacja instalacji kpl.

15. Préba szczelnosci kpl.

16. Ptukanie instalacji kpl.

17. Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie a nie kpl
wymienione w niniejszym. Nalezy wymieni¢. ’

18. Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Oferenta, niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu kpl
robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng ’
i sztukg budowlana. Nalezy wymienic.
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