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Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla zadania
»,Modernizacja instalacji wody dejonizowanej klasy pierwszej budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ przy
ul. Gronostajowej 7a w Krakowie”.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

Podktady architektoniczno-budowlane;

Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

Dokumentacja powykonawcza: MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII, Kampus 600-lecia
Odnowienia UJ, ul. Gronostajowa 7, 31-387 Krakéw - STACJA TRANSFORMATOROWA,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, Krakéw, czerwiec 2013 r.;

e Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

Dostosowanie tablicy TN-1 do wyprowadzenia linii zasilajgcej do szafy rozdzielczej stacji dejonizacji;
Wykonanie tras koryt kablowych;

Wykonanie instalacji zasilajgcej z TN-1 do szafy rozdzielczej stacji dejonizacji;

Wykonanie przej$¢ pozarowych na $cianach o odpornosci ogniowej;

Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

4 Instalacje elektryczne zasilania szafy rozdzielczej stacji dejonizacji
4.1 Tablica TN~

Istniejgcg tablice TN-1 nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia projektowanego obwodu
zasilajgcego szafe rozdzielczg stacji dejonizacji. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé projektowang
aparature zabezpieczajgcg modutowg zgodnie z schematem tablicy.

Schemat tablicy TN-1 po przedstawiono na rysunku EL-201.
4.2 Instalacje elektryczne zasilajace
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgcej szafy

rozdzielczej stacji dejonizacji zlokalizowanej w piwnicy. Instalacje zasilajgcg nalezy wykonac z istniejgce;j
tablicy TN-1 kablem typu YDYzo 5x4mm? z projektowanego obwodu TN-1/89.

Plan projektowanych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku EL-301.
4.3 Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzystaé istniejgce drabinki i koryta kablowe oraz
szachty instalacyjne.
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Wszystkie odejscia od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw korcowych nalezy wykonaé
w rurkach ostonowych n/t o srednicach przystosowanych do przekroju kabli i przewodow.

Wykonawca powinien zrealizowaé wszelkie przebicia przez $ciany zapewniajgc niezbedne
uszczelnienia takich przej$¢. PrzejScia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegréd
pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykona¢ na trwatych paskach
mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac¢ po stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co 30m wzdtuz jego
trasy, za pomocg odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz numeru obwodu.

4.4 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi spowodowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi zastosowane sg ochronniki
przepieciowe:

e narozdzielnicy gtéwnej - | stopien ochrony
e na poszczegodlnych tablicach pietrowych Il stopief ochrony

4.5 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony izolacyjne
urzadzen i aparatéw, bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

e samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,

e uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektrycznej
wewnetrznej,

e gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

4.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Ekwipotencjalizacje na obiekcie wykonano za pomocg potagczen wyréwnawczych. Giéwng szyne
wyrownawczg wykonano bednarkg utozong wzdtuz koryt kablowych na korytarzach.

Do gtdwnej szyny wyréwnawczej na korytarzu nalezy podigczyé przewodem LgY 6mm? stacje
dejonizadji.

5 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét opracuje
.Projekt organizacji robot” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi) — stosownie do
zakresu prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen
i certyfikatow poswiadczajacych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania
wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejszg dokumentacjag
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzgdzeniach iinstalacjach wykonaé
w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

5. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete opisie
technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty
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ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowe;j

Wykonawca powinien wyjasnié z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

6. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych

przez Inwestora w okresie pozniejszym.

7. Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym,
a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania
przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materiaty
i rozwigzania rébwnowazne, to jest w Zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce
zasad irozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest
przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw iinnych

niezbednych potwierdzen parametréw technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

8. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny dla
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do

akceptacji przez Inwestora.

9. Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw
z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialdbw zgodnie

z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

10. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rbwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika

zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

11. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne préby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz
protokoty z uruchomien, préb, badan i pomiaréw elektrycznych wykonanych przez uprawnionego

elektryka.

6 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

2. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji

i urzadzen

3. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspolne aspekty

instalacji i urzadzen

4. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna.

Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodéw (oryg.)
PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

®© N o O

napiecia.

9. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
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10.

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

11. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. N SEP-E-007 Instalacje elekiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli iinnych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

14. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
Zmianami)

16. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010 .

17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

18. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)
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. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji
znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone
i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,pod napieciem" mogag
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na catym terenie robdt obowigzywaé bedzie nakaz stosowania $rodkow ochrony indywidualnej
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie rob6t oséb trzecich odbywac¢ sie moze po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace mozliwos¢
pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, przepisami
p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i higieny pracy zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U.
z2000r. Nr: 106, poz. 1126 z poézniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku "w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47,
poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczenstwa na placach budowy.
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