KDK ELEKTROINSTALACIE

EGZEMPLARZ NR ........

STRONA TYTULOWA

INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW

OBIEKT: MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ
UL. GRONOSTAJOWA 7A W KRAKOWIE

TEMAT zADANIA: MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ
KLASY PIERWSZEJ — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

mgr inz. DARISZ ZAPRZALA

PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ ZAPRZALA i’ﬁgmxf“"“””e projektowania i kierowania
; owlanymi ograniczen w specjalnosci

UPR.NR EW.: MAP/0286/PWOE/06 instalacyjnej w zakregip/sieci. instalacji i urzadzer
MOIIB NR EW. MAP/IE/0035/07 elekirycznyc etycznych

DATA: marzec 2023r.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepciji rozwigzan i kopiowanie
w innym opracowaniu bez zgody zespotu autorskiego traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

KDK ELEKTROINSTALACJE Dariusz Zaprzata
30-397 Krakoéw, ul. Kozienicka 48, kdkelektroinstalacie@gmail.com, tel. 605 994 265
NIP: 563-204-99-77, Regon: 369438549



UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA
Lp. Tytut dokumentu Numer dokumentu Nr rewizji Data
1. Strona tytutowa MCB-SD-EL-101-PW 0 03.2023
2. Spis zawartosci projektu MCB-SD-EL-102-PW 0 03.2023
3. Opis techniczny MCB-SD-EL-103-PW 0 03.2023
Zestawienie podstawowych materiatow
4. : . MCB-SD-EL-104-PW 0 03.2023
i robocizny
5. Oswiadczenie projektanta MCB-SD-EL-105-PW 0 03.2023
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Lp. Tytut dokumentu Numer
6. Uprawnienia budowlane projektanta MAP/0286/PWOE/06
7 Zas'fwiadczenie o przynaleznosci do OlIB MAP/IE/0035/07
projektanta
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Nr rewizji Data
g, |TablicaTN-1 - istniejaca MCB-SD-EL-201-PW 0 03.2023
— schemat ideowy
g, |Planinstalacji elektrycznych MCB-SD-EL-301-PW 0 03.2023
—rzut piwnicy
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU A4| 03.2023 0

BRANZA:

NR RYS.:
ELEKTRYCZNA EL-102

ARKUSZ.:
1/1




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE

OPIS TECHNICZNY

I. SPIS TRESCI

L. SPIS TRESC ..ttt ettt ettt 1

1. CZESC OPISOWA ...ttt ean e, 2

1 Przedmiot OPraCOWANIA ........cooiiiie et e e et e e e e e e eenaa e e e e aaeeeees 2

A oo LS e 1V 7= W] o] = Lot} V7= o1 = TSP 2

4| ST o] o] =Yoo V=T o1 - S 2

4 Instalacje elektryczne zasilania szafy rozdzielczej stacji dejonizaci..............eeeveeeiiiiiiiiiiinnnnn, 2

g N - o] o= R I N TP TUORPUREPRR 2

4.2  Instalacje elekiryCzne zasilajgCe..........ooooeiiii oo 2

4.3 Trasy KabIOWE ... .o 2

4.4  Zagadnienia oChrony przeCiwprZepi@CIOWE] ........ccoeeeeeieieeee e 3

4.5  Zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem eleKtryCznym ...........cccoeiiiiii, 3

4.6  Instalacja potgCzen WYrOWNAWCZYCR ........cooiiiii e 3

I 61T To T (o] o [T PP P PP TP PPPPPPPPPPPRPPR 3

6 Wykaz podstawowyCh NOrM i PrzepiSOW .......c.uuuuiiiieiii e 4

Il INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........ccocveveueeeee 6
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:

- APNergJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY - RY;A 03.2%&82‘: 0

ELEKTRYCZNA EL-103 1/6




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE

Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla zadania
»,Modernizacja instalacji wody dejonizowanej klasy pierwszej budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ przy
ul. Gronostajowej 7a w Krakowie”.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

Podktady architektoniczno-budowlane;

Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

Dokumentacja powykonawcza: MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII, Kampus 600-lecia
Odnowienia UJ, ul. Gronostajowa 7, 31-387 Krakéw - STACJA TRANSFORMATOROWA,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, Krakéw, czerwiec 2013 r.;

e Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

Dostosowanie tablicy TN-1 do wyprowadzenia linii zasilajgcej do szafy rozdzielczej stacji dejonizacji;
Wykonanie tras koryt kablowych;

Wykonanie instalacji zasilajgcej z TN-1 do szafy rozdzielczej stacji dejonizacji;

Wykonanie przej$¢ pozarowych na $cianach o odpornosci ogniowej;

Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

4 Instalacje elektryczne zasilania szafy rozdzielczej stacji dejonizacji
4.1 Tablica TN~

Istniejgcg tablice TN-1 nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia projektowanego obwodu
zasilajgcego szafe rozdzielczg stacji dejonizacji. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé projektowang
aparature zabezpieczajgcg modutowg zgodnie z schematem tablicy.

Schemat tablicy TN-1 po przedstawiono na rysunku EL-201.
4.2 Instalacje elektryczne zasilajace
W zakresie instalacji elektrycznych projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgcej szafy

rozdzielczej stacji dejonizacji zlokalizowanej w piwnicy. Instalacje zasilajgcg nalezy wykonac z istniejgce;j
tablicy TN-1 kablem typu YDYzo 5x4mm? z projektowanego obwodu TN-1/89.

Plan projektowanych instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunku EL-301.
4.3 Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzystaé istniejgce drabinki i koryta kablowe oraz
szachty instalacyjne.
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Wszystkie odejscia od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw korcowych nalezy wykonaé
w rurkach ostonowych n/t o srednicach przystosowanych do przekroju kabli i przewodow.

Wykonawca powinien zrealizowaé wszelkie przebicia przez $ciany zapewniajgc niezbedne
uszczelnienia takich przej$¢. PrzejScia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegréd
pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykona¢ na trwatych paskach
mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac¢ po stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co 30m wzdtuz jego
trasy, za pomocg odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz numeru obwodu.

4.4 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi spowodowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi zastosowane sg ochronniki
przepieciowe:

e narozdzielnicy gtéwnej - | stopien ochrony
e na poszczegodlnych tablicach pietrowych Il stopief ochrony

4.5 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony izolacyjne
urzadzen i aparatéw, bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

e samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,

e uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektrycznej
wewnetrznej,

e gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

4.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Ekwipotencjalizacje na obiekcie wykonano za pomocg potagczen wyréwnawczych. Giéwng szyne
wyrownawczg wykonano bednarkg utozong wzdtuz koryt kablowych na korytarzach.

Do gtdwnej szyny wyréwnawczej na korytarzu nalezy podigczyé przewodem LgY 6mm? stacje
dejonizadji.

5 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét opracuje
.Projekt organizacji robot” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi) — stosownie do
zakresu prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen
i certyfikatow poswiadczajacych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania
wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejszg dokumentacjag
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzgdzeniach iinstalacjach wykonaé
w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

5. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete opisie
technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty
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ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowe;j

Wykonawca powinien wyjasnié z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

6. Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych

przez Inwestora w okresie pozniejszym.

7. Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym,
a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania
przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materiaty
i rozwigzania rébwnowazne, to jest w Zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce
zasad irozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest
przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw iinnych

niezbednych potwierdzen parametréw technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

8. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny dla
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do

akceptacji przez Inwestora.

9. Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw
z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialdbw zgodnie

z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

10. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rbwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika

zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

11. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne préby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz
protokoty z uruchomien, préb, badan i pomiaréw elektrycznych wykonanych przez uprawnionego

elektryka.

6 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

2. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji

i urzadzen

3. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspolne aspekty

instalacji i urzadzen

4. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna.

Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodéw (oryg.)
PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

®© N o O

napiecia.

9. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
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10.

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

11. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. N SEP-E-007 Instalacje elekiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli iinnych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

14. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
Zmianami)

16. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010 .

17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

18. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)
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. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji
znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone
i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,pod napieciem" mogag
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na catym terenie robdt obowigzywaé bedzie nakaz stosowania $rodkow ochrony indywidualnej
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie rob6t oséb trzecich odbywac¢ sie moze po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace mozliwos¢
pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, przepisami
p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i higieny pracy zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U.
z2000r. Nr: 106, poz. 1126 z poézniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku "w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47,
poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczenstwa na placach budowy.
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UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOCIZNY

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka llosé
1 TABLICA TN-1
1.1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 FQ7 szt. 1,00
1.2 Wktadka bezpiecznikowa D02 63A gG 400V AC/250V FQ7 szt. 3,00
1.3 Whytgcznik nadpradowy C60N 3P C20A 6kA AC F89 szt. 1,00
2 KABLE | PRZEWODY
21 Przewdd elektroenergetyczny 750/450V typu YDYzo 5x4 TN-1/89 m 55,00
mm?2
2.2 Przewdd instalacyjny HO7V-K (LgY) 6mm?2 zétto-zielony - m 15,00
2.3 Koncowki kablowe Cu K6 - szt. 2,00
2.4 Podtgczenie kabli 4mm2 (5 zyt) - szt. 2,00
2.5 Podtgczenie kabli 6mm2 (1 zyta) - szt. 2,00
3 TRASY KABLOWE
31 Rura ele'k'tromstalacyjna s.ztywna @28mm i m 12,00
+ ztgczki i uchwyty montazowe
3 Rura ele'k'tromstalacyjna s.ztywna @22mm i m 12,00
+ ztgczki i uchwyty montazowe
3.3 Uszczelnienie przepustow kablowych ppoz. - kpl. 1,00
4 POMIARY | URUCHOMIENIA
a1 Pon?lar'y rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego TN-1 kpl. 1,00
napiecia
4.2 Aktualizacja schematu rozdzielnicy TN-1 kpl. 1,00
43 Spra'wdzenle'l p'omlar 3-fazowego obwodu elektrycznego i ot 1,00
niskiego napiecia
4.4 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej - szt. 1,00
5 INNE
5.1 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
59 Drot'me rot?oty but?lowlane (szpachlowanie, malowanie, i kpl. 1,00
mycie powierzchni)

5.3 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00
5.4 Szkolenie uzytkownika - kpl. 1,00
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
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UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU MALOPOLSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/ niniejszym oswiadczam, ze projekt:

INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
UL. GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW

OBIEKT: MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ
UL. GRONOSTAJOWA 7A W KRAKOWIE

TEMAT zADANIA: MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ
KLASY PIERWSZEJ — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

oswiadczenia.

. mgt Nz, VARRIS2 ZAPRZALA
prawrhgma budowlane projektowania i kierowania

»n:botama b\_;dqwlanyrm' FF ograniczen w specjalnoéccv
instalacyjnej w zakresip/sieci. instalacji i urzadzer

Krakow, marzec 2023r.

(miejscowos¢, data) (podpis projektanta)
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY . A4| 03.2023 0
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2006 .
= OKREGOWA
B 7 B A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0097/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dariusz Gerard Zaprzala

urodzony dnia 05.08.1975 r. w Chelmie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0286/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dariusz Zaprzata
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbdtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Zaprzata
ul. Na Koztowce 4A/55
30-664 Krakow
2.  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzZej wymieniona specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu .i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y4I|-CRY-E43 *

Pan Dariusz Zaprzata o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0035/07

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 10:18:47 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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