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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Niniejszy projekt budowlany ma na celu okreslenie szczegétowego sposobu i zakresu
wykonania przebudowy drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela przez ustalenie: przebiegu
projektowanej osi drogi w planie sytuacyjnym, niwelety w profilu podtuznym, ustalenie
technologii przebudowy nawierzchni (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie sposobu
oznakowania pionowego i poziomego po przebudowie oraz okreslenie ilosci robét do
wykonania. Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robét i szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SSTWiOR) bedzie stanowita podstawe
do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy oraz szczeg6lowego
okreslenia warunkéw wykonania i odbioru robot.

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela w km rob.
0+000 — 0+509.
Na przedmiotowym odcinku drogi planuje sig:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. Scm, szer. 3,50m + mijanki.

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10cm+20cm),

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 0,75m,

- wykonanie utwardzonych poboczy (przy zjazdach z kostki) z kostki brukowej betonowe;j
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z
dodatkiem 35% lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m, szer. 0,75m,

- wykonanie zjazdéw z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 3,50m,

- wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% }amanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, szer. 3,50m,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm,

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod projektowanym
Sciekiem z obnizonej kostki brukowej betonowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STAN PRAWNY
Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela opracowano na
zlecenie Gminy Nur, ktéra pelni role zarzadcy i bedzie takze Inwestorem w/w inwestycji.

Projekt opracowano na podstawie:

e mapy sytuacyjno — wysokosciowej,

pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

inwentaryzacji istniejacej nawierzchni zwirowe;j,

ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii oraz zakresu przebudowy,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.0.1333 tj),

Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2016.0.124 z

pOZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. /Dz.U. 2000 nr 63,p0z.735 ze zmianami/,

e Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997 r.
ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,
uzgodnien branzowych z zarzadcami istniejgcych sieci technicznych,
obowigzujacych norm i przepisoéw prawnych,



Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Nr: 272/2; 272/3; 272/1; 271/4; 270; 264; 255; 60 — obreb 0023 Zuzela, gmina Nur.

na lacznej powierzchni okoto 0,42 ha

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogélne

Istniejgca droga gminna posiada przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szer. jezdni 3,50 -
4,00m, klasa techniczna drogi L, kategoria ruchu KR1. Nawierzchnia zwirowa w stanie ztym.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,50 - 10,00m.

Wzdhiz drogi znajdujg sie pobocza i zjazdy indywidualne o nawierzchni zwirowej.

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody.

Inwestycja miesci si¢ w granicach dziatek, do ktérych Inwestor posiada prawo wlasnosci
lub uzyczenie wlasnosci. Teren dotychczas wykorzystywany jest jako droga publiczna.

W obrebie planowanych robét nie wystepuja obszary objete ochrong historyczna,
kulturowa badz archeologiczna.

Lokalizacja w/w inwestycji przedstawiona zostala na planie orientacyjnym oraz mapie do
celow projektowych w skali 1:500. Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne polega na
przebudowie drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela. Dlugo$¢ drogi objetej opracowaniem
wynosi 509,00m

Przebudowa w/w drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Nur, w powiecie
ostrowskim, w wojewodztwie mazowieckim.

3.2 Przebieg jezdni

W/w droga biegnie w pasie drogowym wyznaczonym granicami dzialek budowlanych i
uzytkéw rolnych. Obejmuje teren zabudowany m. Zuzela.

Poczatek trasy w km rob. 0+000 nawiazano do rozjazdu z drogi powiatowej Nr 2626 W o
nawierzchni bitumicznej. Koniec trasy w km rob. 0+509 nawigzano do rozjazdu z drogi
powiatowej Nr 2608 W o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Geometria skrzyzowan z
droga powiatowa bez zmian.

Nawierzchni¢ jezdni wysokosciowo dowigzano do istniejgcej nawierzchni oraz
istniejacych zjazdow.

3.3 Przekroje normalne

Istniejgca droga gminna posiada przekrdj trasowy jedno-jezdniowy o szer. jezdni 3.50 -
4,00m, klasa techniczna drogi L, kategoria ruchu KR1. Nawierzchnia zwirowa w stanie ztym.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 5,50 - 10,00m.

Wzdtuz drég znajduja sie pobocza i indywidualne zjazdy na dziatki.

Istniejacy odcinek drogi w zlym stanie technicznym i wymaga przebudowy.

Istniejaca nawierzchnia nie ma wlasciwego profilu poprzecznego i podhuznego co
utrudnia odwodnienie istniejacego terenu, za$ liczne zadolenia, ubytki i koleiny powoduja
utrudnienia w ruchu pieszym i mechanicznym.

3.4 Uzbrojenie techniczne

Teren, na ktérym poltozony jest objety opracowaniem odcinek drogi gminnej uzbrojony
jest w napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng, podziemng sie¢ telekomunikacyjng oraz
wodocigg. Uzbrojenie istniejace zostalo pokolorowane na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami wiascicieli sieci, po wczesniejszym
powiadomieniu na 14 dni przed planowanym wykonaniem rob6t na uzbrojeniu technicznym.

3.5 Badania geotechniczne

Zalozeniem projektu jest wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez jej wyprofilowanie i
wzmocnienie poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dod. 35% tamanego gr.
30cm.



Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy
istniejgcej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad.

Z wykonanych analiz wynika, Zze na odcinku przewidzianym do przebudowy podioze
moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Grunty w strefie przebudowywanego odcinka drogi
sa piaszczyste a poziom wod gruntowych zalega na glgbokosci powyzej 1,80m.

Przyjeto kategori¢ ruchu KR-1.

3.6 Stan techniczny

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej istnieje nawierzchnia zwirowa w stanie
ztym z licznymi nieréwnosciami i ubytkami powodujacymi utrudnienia w ruchu.

Nawierzchnia posiada dostateczng no$no$¢ dla przeniesienia istniejacego obcigzenia
ruchem, ale nie ma whasciwego profilu poprzecznego i podiuznego co utrudnia odwodnienie
korony drogi i obniza komfort przejazdu ze wzgledu na stan nawierzchni, wymagajacy czgstych
prac remontowych/naprawczych.

Przebieg jezdni jest nieuporzadkowany i wymaga wyznaczenia odcinkoéw prostych i
wpisania w ich zalamanie tukéw kolowych.

Obecnie droga posiada niedostateczne oznakowanie pionowe.

3.7 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody.

3.8 Obiekty inzynieryjne
Nie wystepuja.

3.9 Warunki ruchowe

Warunki ruchowe utrudnione w zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej
nawierzchni i poboczy. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ poboczami zwirowymi jak réwniez
droga.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel
Na przedmiotowym odcinku drogi planuje sig:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm, szer. 3,50m + mijanki.

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10cm+20cm),

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 0,75m,

- wykonanie utwardzonych poboczy (przy zjazdach z kostki) z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z
dodatkiem 35% tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, szer. 0,75m,

- wykonanie zjazdow z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 3,50m,

- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m, szer. 3,50m,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm,

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wdd projektowanym
$ciekiem z obnizonej kostki brukowej betonowe;.

4.2 Przebieg trasy
Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela w km rob. 0+000 — 0+509 nie ma

wplywu na zmiane dlugosci i kilometrazu ewidencyjnego. W/w droga biegnie w pasie
drogowym wyznaczonym granicami dzialek budowlanych i uzytkéw rolnych. Obejmuje teren
zabudowany m. Zuzela. -

Poczatek i koniec projektowanego odcinka dowiazano wysokosciowo do wysokosci
istniejacych nawierzchni na drogach powiatowych, wjazdéw oraz lokalnych warunkow
terenowych.
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Korekte niwelety drogi dokonano w ten sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania plynnosci niwelety i odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni drogi, powierzchniowo do projektowanego Scieku z obnizonej kostki
brukowej betonowe;j.

Niweleta w/w odcinka drogi zostala zaprojektowana ze spadkiem ,lamanym” z
uwzglednieniem warunkoéw miejscowych, na tukach wg normatywu.

4.3 Skrzyzowania
Na poczatku i na koncu opracowania wystepuja skrzyzowania z drogami powiatowymi
klasy Z. Skrzyzowania bez zmian.

4.4 Dostepnos¢ drogi
Dostgpnos¢ drogi nie ulegnie zmianie.

4.5 Projektowane elementy ulicy zwigzane z bezpieczenstwem

Po wykonaniu przebudowy, oznakowanie pionowe ulegnie zmianie — projekt stalej
organizacji ruchu drogowego. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ tablice znakoéw o
wielkosci sredniej z folig odblaskowa I generacji.

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych - konstrukcyjnych w/w drogi pokazano szerokosci i spadki
poprzeczne oraz jej konstrukcje.

Na projektowanej nawierzchni drogi i na mijankach zostanie zastosowany daszkowy
spadek poprzeczny wynoszacy 2%, na lukach wg normatywu.

Na projektowanych poboczach zostanie zastosowany spadek poprzeczny wynoszacy 8%.

Planowane parametry techniczne drogi po przebudowie:
- jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa + mijanki,

- klasa techniczna drogi: L,

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

- szeroko$¢ mijanek 1,50m (catkowita szerokos¢ jezdni w obrebie mijanki bgdzie wynosita
5,00m, skosy wyjazdowe i wjazdowe 1:2),

- szeroko$¢ pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm -
0,75m (miejscowo przewezenia — w granicach pasa drogowego).

- szeroko$¢ pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej (przy zjazdach z kostki) —
0,75m.

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Jezdnia i mijanki:

kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa gorna z kruszywa naturalnego z dod. 35% tamanego gr. 10cm,
podbudowa dolna z kruszywa naturalnego z dod. 35% famanego gr. 20cm,

Zjazdy z kostki brukowej:

kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowe;

podbudowa z kruszywa naturalnego z dod. 35% tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm.




Ziazdy Zwirowe:

e kruszywo naturalne gr. 10cm (po zaggszczeniu),

Pobocza zwirowe:
e kruszywo naturalne gr. 10cm (po zaggszczeniu).

Obrzeza jako zabezpieczenie nawierzchni z kostki:
obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
fawa betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

4.8 Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod projektowanym
$ciekiem z obnizonej kostki brukowej betonowe;j.

4.9 Obiekty inzynieryjne
Nie wystepuja.

4.10 Kolidujace uzbrojenie

. Istniejaca armatura na sieci wodociagowej:

Nie wymaga regulacji pod wzgledem wysokosciowym.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski:

e Zachowaé wymogi BHP podczas prowadzenia robot budowlanych, a w razie braku takiej
mozliwosci linie wylaczy¢ spod napiecia na czas wykonywania robot. Warunki i
mozliwo$¢ wylaczenia uzgodni¢é w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski na 2
tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.

e Zachowa¢ odleglosci pionowych i poziomych oraz wymogéw BHP od urzadzen
energetycznych napowietrznych zgodnie z PNE 5100-1 1 PNE 5125; 1998.

e Roboty ziemne w odleglosci mniejszej niz 1,50m od linii kablowych ziemnych i od
stupéw linii napowietrznych wykona¢ recznie.

e Zachowa¢ wysokosci zawieszenia przewodéw od proj. nawierzchni terenu do
przewodow linii napowietrznych zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.

. e Przejscie linii pod droga i zjazdami zabezpieczy¢ rurami A110PS.

e Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen energetycznych
poniesie Inwestor, wykonawca.

e W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych kabli energetycznych nalezy
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Przebudowa linii energetycznej kolidujacej z przebudowa drogi gminnej oraz nowo
projektowany kabel o$wietleniowy w opracowaniu firmy,,EImak Maciej Czech™.

Orange Polska S.A.:

e prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ recznie,
zachowaé minimum 0,7m przykrycia urzadzen telekomunikacyjnych,
w przypadku braku wymaganej glgbokosci urzadzen nalezy wykonaé ich regulacj¢ w
obecnosci pracownika OPL S.A. (85 664 84 94),

e zageszczenie gruntu wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
telekomunikacyjnych.

e wszystkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca),

e przejscia linii pod droga i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110 PS.
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e Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni przed
przystapieniem do robot. Tryb 1 zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wnioseknadzor,

e Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami.

4.11 Gospodarka zielenig

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia planuje si¢ wycinke okoto 0,1ha krzakow i
podszy¢ rzadkich od 10% - 30% powierzchni oraz podcigcie nawisajacych konaréw drzew.
Wycinke krzakéw planuje si¢ wykona¢ na przelomie lutego i marca. Przebudowa drogi bedzie
prowadzona poza okresem legowym ptakow.

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdj¢ta oddzielnie i zhaldowana w miejsce wskazane
przez Inwestora do pdzZniejszego wykorzystania.

5. ROZBIORKI

Projekt branzy drogowej nie przewiduje prac rozbiérkowych.

Grunt uzyskany z wykopow zostanie odwieziony na odklad w miejsce skladowania
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Wg przedmiaru robot.

7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja miesci sie¢ w granicach dzialek, do ktérych Inwestor posiada prawo wilasnosci
lub uzyczenie wlasnosci.

Dla projektowanej inwestycji nie zostana przekroczone normy hatasu w zwigzku z czym
nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan niwelujacych hatas.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

8. TERENY CHRONIONE

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r.
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.

Inwestycja znajduje si¢ poza granica strefy chronionego krajobrazu w odleglosci ok.
10,00km, oraz poza obszarem chronionym Natura 2000 w odleglosci ok. 0,30km.

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie podlegajace ochronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje oddzialywania na siedliska i gatunki
chronione, ze wzgledu na jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne
oddzialywanie ograniczy si¢ do obszaru objgtego granicami dzialek.

9. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa w/w drogi bedzie miata pozytywny wplyw na srodowisko. Zdecydowanie
poprawi sie komfort i bezpieczenistwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz odprowadzenie wod
opadowych.

Wykonanie przebudowy nawierzchni zmniejszy poziom wibracji, halasu i zapylenia,
ktore sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka oraz dla jakosci srodowiska, nie pogarszajac walorow
estetycznych srodowiska.

Planowana inwestycja polegajaca na podniesieniu parametrow technicznych 1
eksploatacyjnych wplynie na polepszenie komfortu jazdy, zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw drogi oraz poprawi odprowadzenie wod opadowych.



Dostosowujac sie¢ do wymogow ochrony srodowiska projekt przewiduje:
- w calym przedsiewzigciu zastosowanie materialow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami,
- wyprofilowanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

11. INFORMACJA O PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot zobowiazany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla
pracownikow wykonawcy 1 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie
obowiazujacych przepisach bhp.

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujagcymi warunkami tech-
nicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczeg6lnosci :

1. Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

2. Rozporzadzenie Ministréow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przeno-
szeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W zwiazku z tym, ze przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela nie stwarza
szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegbOInosci przysypania ziemia w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy
pracach nie wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzaja zagroZenia
promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sa prowadzone pod ziemig czy woda lub przy uzyciu
materialéw wybuchowych itp. zrezygnowano ze szczegélowego opisu przeciwdziatania tym
zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia rob6t drogowych

mozna zaliczy¢:
e nadmierne zapylenie,

zte warunki atmosferyczne,
nadmierne natezenie hatasu,
dzwiganie i przemieszczanie cigzarow,
prace pod ruchem,
niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robot ziemnych i
drogowych.

e o o o

Sposéb eliminowania zagrozen:
e prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
e stosowanie srodkow i sprzetu ochrony osobistej,




uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

znajomos¢ 1 stosowanie si¢ pracownikéw do przepiséw BHP,
odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,

znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac projekt
czasowej organizacji ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji robot
budowy i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robét na dro-
dze.

12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
Jako reperéw roboczych uzyto wysokosci:
e RPI - 108,18 — zasuwa wodociggowa w km rob. 0+089 po stronie lewej,
e RP2 - 109,94 — rant nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2608W.

13. STAN TERENOWO - PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Nr: 272/2; 272/3; 272/1; 271/4; 270; 264; 255; 60 — obreb 0023 Zuzela, gmina Nur

na tacznej powierzchni okoto 0,42 ha

14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oddzielne opracowanie.

15. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowana droga nie ogranicza dostepnosci osobom niepelnosprawnym. Wykonanie
utwardzonej i réwnej nawierzchni pozwoli osobom na woézkach i z ograniczong zdolnoscia
ruchowg na swobodne i bezpieczne poruszanie sig.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu
akustycznego.

Przedsigwzigcie nie narusza interesOw 0sob trzecich.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dzialki sasiednie.

Nie wystapia tez bezposrednie oddzialywania przedsigwzigcia na dobra kultury,
stanowiska archeologiczne lub zaslugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie
obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sasiedztwie.

17. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu
pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robét, w okresie od rozpoczgcia do odbioru
koncowego robot. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal
urzgdzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostang wyposazone w zolte swiatla
pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia
budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu
na odcinku prowadzonych robét oraz za stan oznakowania ewentualnego objazdu. Ponadto przed
przystapieniem do rob6t wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni wczesniej o terminie ich
rozpoczecia. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidlowym oznakowaniem i
prowadzeniem robdt odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.
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18. UZGODNIENIA

W zwigzku z przebudowa drogi zostaly przeprowadzone uzgodnienia:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski,
Orange Polska S.A.

Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowi Mazowieckiej

Urzad Gminy Nur (w tym rowniez w zakresie istniejagcego wodociagu).

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urzadzen obcych
zostaly uwzglednione w dokumentacji.

mgr inz. Lukasz Rm!.?:):,e wski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI

.Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela™.

CZESC OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przedsiewzigcia j/w:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela w km rob. 0+000 —

0+509.

Na przedmlotowym odcinku drogi planuje si¢:

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej  gr. Sem, szer. 3,50m + mijanki.

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm (10cm+20cm),

wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 0,75m,

wykonanie utwardzonych poboczy (przy zjazdach z kostki) z kostki brukowej betonowej gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem
35% tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, szer. 0,75m,

wykonanie zjazdow z kruszywa naturalnego gr. 10cm, szer. 3,50m,

wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
oraz podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm, szer. 3,50m,

ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm,

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod projektowanym Sciekiem z

obnizonej kostki brukowej betonowe;.

3.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Do niebezpiecznych roboét nalezy zaliczy¢:

prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji infrastruktury
technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca,

w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przewodéw infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze prowadzenie robét,

prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni,

uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania nawierzchni a w szczegdlnosci
zageszczarek, rozécielaczy itd.,

prace roztadunkowe,

W zwigzku z tym, iz w/w przebudowa drogi nie stwarza szczegélnie wysokiego ryzyka

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig w
glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystgpuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie
stwarzaja zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sg prowadzone pod ziemia czy woda lub
przy uzyciu materialbw wybuchowych itp. zrezygnowano ze szczegbétowego opisu przeciwdzialania
tym zagrozeniom.
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Do najwazniejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia rob6t drogowych mozna

zaliczy¢:

* nadmierne zapylenie,

* zle warunki atmosferyczne,

* nadmierne natg¢zenie hatasu,

» dzwiganie i przemieszczanie cigzarow,

* prace pod ruchem,

» niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzgtem do robot ziemnych i drogowych.

Sposéb eliminowania zagrozen:
» prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
» stosowanie $rodkow i sprzetu ochrony osobiste;j,
* uzywanie odziezy i obuwia roboczego,
« znajomo$¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepisow BHP,
» odpowiednie oznakowanie prowadzonych robét,
* znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym wykonawca powinien opracowa¢ projekt czaso-
wej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji robét budowy i jed-
noczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robét przebudowy drogi.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

4.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych etapow
inwestycji. Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢ opracowany i
zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym projekt organizacji ruchu drogowego
na czas przebudowy drogi na poszczegélnych etapach budowy - z ustawieniem odpowiednich znakéw
i zapor drogowych, zabezpieczajacych plac budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wlasciwymi
wykonawcami poszczeg6lnych rodzajow robot.

Autor opracowania:

mgr inZ. L{Jkafz’ﬁ’mewskf
(o e
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Inwestor

Obisekt

Nazwa rysunku
Opracowal

Projektowal

Sprawdzil

Cimina Nur L

Praekndyj konstrukeyny - normalny Rysunck nr wm

Projektowanic | Nadzor Budowy Drog | Mostow-7. Radziseewski, ul. Parkowa 2A . 18-230 Ciechanowice, tel. 086 2771064

wit

Preebudowa drogi gminney Nr 2605 13W w migjscowosci Zuzela

mgring. Lukasz Raalgigiviwski

ikisz Radriseewski Uprawnienia POLAOZ0POODELL

UIprawnicnia

14




OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Os$wiadczam, ze nizej wymieniona dokumentacja:

Nazwa projektu:

.-Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w m. Zuzela™.

Lokalizacja: gmina Nur, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Nr: 272/2; 272/3; 272/1; 271/4; 270; 264; 255; 60 — obreb 0023 Zuzela, gmina Nur.

Skladajgca si¢ z: projektu zagospodarowania terenu jest wykonana zgodnie z: zawarta umowa,

wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo, posiada

niezbedne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Lukasz Radzisgewski —
Projektant: Lukasz Radziszewski A

upr. Nr PDL/0030/POOD/11 ——Tczed w specalnosci drozowe]

0 projektowania

Wspélpraca: Zbigniew Radziszewski

upr. Nr D.O.D.P.-13/94

Ciechanowiec, 18-11-2020r.
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PODLASKA
OKREGOWA
iz 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pééniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan EUKASZ RADZISZE WSKI
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1982 r. w Ciechanowcu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0030/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
 droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzaych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

Uprawnienia budowlane do projektowania

ez ograniczel w specialnosei dronowej



. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji. :

_ POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminije 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk :

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POOB
mgr inz. Bogdan Jan Bafski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

<
Ay

FICTwW
)

. Uprawnirain budowiane do ;:rujckluwau.ia
Qtrzvimuja: Lo -n.cg';i-i-jfa‘?’wcj
1. Pan Eukasz Radziszewski i
ul. Towarowa 14 m 92
15-007 Biatystck
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
aa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZY GOTOWANIA
ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji tecnicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust -3 Rozprzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samedzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U Nr8 poz 46 z pdézniejszymi zmianami)

STWIERDZAM

ze Pan Radziszewski Zbigniew _
urodzony dnia 14 pazdziernika 1956 roku w m. Radziszewo

Fosiada przygotowanie zawedewe co peinienia samodzieinej funkcji kierownixa
Eudewy i robct w specjalnosci konstrukeyjno-inZynieryjne] w zakresie: arég,
upewaznicny do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rcbat,
kierowania | kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnysh  elementow
budowlanych craz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowy

drdg obejmujacej réwniez typowe przepusty i mosty

< S “pe _’_:’_/' .......
mgr W&dﬂczewski

Uprawnienia budowlane do projektowunia
> ograniczed w specjalnosci drogowel



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-35T-KCW-666 *

Pan tukasz Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0122/11
adres zamieszkania ul. Towarowa 14 m 92, 15-007 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5ZV-QDR-FUI *

Pan Zbigniew Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1219/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 2 A, 18-230 Ciechanowiec

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.

24



25

/

Obickt: —— .
R i PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
WIERNGE B Zvigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2a
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu tel.(086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162079
_ Projektowat: Imig i nazwisko Nr uprawnief mgrini i PodpRadziszewsk: Data Skala Nrrys.
! - —
/ iszewski DLOGOPOOD/] | e - o | 1nniaoee | 1:500 1
/ Lukasz Radziszewski P e opfeses o 020r S /
X y P.T.0+000
N i x=5841188.22
AT _A ra = ;‘ ;

x=5841206.63
y=7584128.89
1=24,50
2=0,30

4 7
A g e ety ]
’ ! podeny (i
g% GMINA NUR %" e g2 g
woj. margeieckie, pow. ostrowski ’ i
n? ur, ¢l Drohiczynska 2

| 0732 ;
NIP 7891620953 REGOM 450670108 afll Kruszewski



—_——_ﬁ A -

\ >

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I'*

SKALA 1:500 \

230 \ ﬁ
Ll g R

e \wz. 0+217,80 231/‘2

x=5841303.92
y=7583968.43
L=11,16

2=0,06  _aoh. rrami ANO P

Wa 04257 \s3
oxsgB1324.65

y=7583935.00 L= =
L2576t vt 3
M o139 E] 20b. rurami AI10 PS W2 0+1
=) =3a0412/0.
g 3 N o
‘ ‘4 L=12.28
1 N @ 4 W III 2=0,08

'S -. N TR

Rajon Enmrgetycamy Buaisk Podlaski uzgadnie projekt prasbudowy
mmmw-wmmw
menﬂmmu\mw:mmﬂ
mmwmmmﬂ-ww ped J

warunkiem:

1] Prasbudewy uragdied ‘enargatyczmych kolidujacyeh T |
prisbudowywana drogy gminna Nt 260513 rgodnie 1 ®
Warsmkami Usunigcia Kelafi o REMRM3/RP/G728/26/2020 |
ul ¢haka 3, 07-322 Nur
El odleghatel reh | posiomych ofar wymogdew |
BHP od <h

urzydend h nap rrvch |
godnie 1 PNE 5100-11 PHE 51261 1908 X |
L] w«uumdnnllpuamundwmpmm |
wykopy

teml.
4 !Mwwaklmmumdm-ww |

i dia i,

Mhuu.lwummw-uhnm“m
nwmmmwnmmwhumu |

Podlaski.
5]  Kable energetyctna W misjscu skrrytowad  caberplectyé |
i —ed.
& amm:wnmnwmm
wmiicy PO e do pracy na

wykonania rabdt.
n mnhmmhnmlwmwwwm

wkodzans PRGER PRI PEEHE | vegiop el
podutawowel. Oddaial Biatystok

Rejon Encrpetycen Biclsk Podlaskl
WL St

tel. (B5) 676 61 00, tax [BY) 676 63 09



Orange Polska S.A. Gmina Nur
Domena Hurt ul. Drohiczyriska 2
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT 07-322 Nur

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Adres do korespondencii:

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa
tel.:+48 501 328 542

Warszawa, data 17.12.2020r.

Numer pisma:  52630/TTISILU/P/2020/MM
Temat: Uzgodnienie branzowe

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy wniosek w zakresie kolizji infrastruktury, stanowigcej wtasnosé Orange Polska
S.A. w ramach: przebudowa drogi gminnej nr 26013W w msc. Zuzela.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czedcia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgfoszenia prac oraz wystgpienia © nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wilascicielski ~mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Kllenta Centrum
Wydziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury

00-549 Warszawa, Plekna 18b
e.mall: DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obreble slecl telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
| przepilsami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznodcl recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiclela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Usiug Obslugl Techniczne] Klienta
w Warszawie,

Lokalizacle podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycla w trakcle robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpleczyé na koszt inwestora | powladom|é przedstawiclela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Usiug Obslugi Techniczne] Kllenta w Warszawile; oraz inspektora nadzoru. Istniejaca

Orange Polska Spoika Akcyjna 2 siedzita | adresem w Warszawie [02-326) prey Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru F go przez Sad Rejonowy dia m st Warszmwy
X1 Wydzial y K Fejestry o pod REGON 012100784, NIP 526-02-50-996; 2 pokiytym w calodcl v 3.807.072.437 tlotych.
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sieé teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym:;

W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczeg6ty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradzie2y infrastruktury teletechniczne], w szczegéinoécl w wyniku
niedotrzymanla wymagari | warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z kiientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysoko$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

C/wgﬁm&z cltoslode

Malgorzata Mordak
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3- Warszawa

Zalacznik: 1 kpl. planu sytuacyjnego.
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Powiatowy Zarzad Drog

07-31

Xd 3/

strow Mazowiecka
tel. 29 645 71 62

PZD.5443.82.2020

et

Ostrow Mazowiecka, 15.12.2020 r.

Projektowanie i Nadzor
Budowy Drog i Mostow
Zbigniew Radziszewski
ul. Parkowa 2a

18-230 Ciechanowiec

Powiatowy Zarzad Dréog w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje
wiaczenie projektowanej drogi gminnej nr 260513W w m. Zuzela do drog
powiatowych 2608W relacji Andrzejewo Jabtonowo - Klacze — Les$niewo —
Szulborze Wielkie — Zuzela oraz 2626W relacji Godlewo Wielkie — Kateczyn —
Zuzela.

Sprawe prowadzi : Emilia Wilczewska - Inspektor Sekcji Technicznej

e-mail ; pzd.wilccewska'@interia.pl , tel.(29) 645 -71-62
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