Rodos 7.0.17 [9498)

Przedmiar robot

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanistawa Kujota na osiedlu Rudzki Most Il w miejscowosci Tuchola, gmina

Tuchola_Etap I}

Nr Podslawa Opis robét )

10

11

14

15

19

20

KNR
2-01
0217/01

KNR-W
2-18
0524/02

KNR-W
2-18
0408/02

KNR
201
0320/02

KNR
2-01

0236/01
KNR
401

0108/05

KNR
401
0108/08
(doplata
2x)

KNR
201
0701/02

KNR
5-10
0301/01
KNR
5-10
0303702

KNR
2-01
0704/02
KNR
201
0236/02

KNNR 1
0111/01

KNNR 6
0806/07

KNNR 6
0803/01

KNNR 1
0202/10

KNNR 1

0208702

(doplata
2x)

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0103/03

PRZEBUDOWA ULIC SAMBORA, JANA TUCHOLCZYKA, JACKA PRUSZCZA i ks, STANISEAWA
‘KUJOTA NA OSIEDLU RUDZKI MOST II W MIEJSCOWOSCI TUCHOLA, GMINA TUCHOLA ETAP H

A PRZEBUDOWA ULICY SAMBORA ™ T B
1. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZC'IJOWEJ (u} Sambora)

Wykopy oraz pnekopy w gruncie katcgorn R wykonywane na odklad koparkarm podsigbiernymi o pojemnosci lyzki
0,15m3

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust jezdniowy
Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm laczone na weisk

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 gighokodci do
1,5m

Zaggszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi

Wywiezienie nadmiaru ziemi 2 Wykopéw samochodami samowyladowezymi na odleglogé do 1km, grunt kategorii I-11
wraz z mechanicznym zaladunkiem

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km pﬂhaa Tk

bid OSLONA KABLI TELETECHN]CZNY CH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Reczne kopame rowow kablowych w gruncie kalegom 1l o szerokosei dna do 0.4m i glebokodci do 0,6m

Nasypanie warstwy piasku grubosci [0cm na dno rown kablowego o szerokosci do 0,4m

Ukladanie w wykopie rur ochronnych o $rednicy do 110mm

Reczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 0.4m i glebokosci do 0.4m

Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii II-IV ubijakami mechanicznymi

1L PRZEBUDOWA ULICY

1 Rnboty pmgotowawcze i rozbmrlmwe

Roboty pomiarowe przy lmmwych rohotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej - material z rozbiorki przekazaé wlascicielowi posesji

Rozebranie reczne nawierzehni z kostki betonowej na podsypee piaskowej - material z rozbidrki przekazac wlascicielowi
posesji

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglo$¢ 1km

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosei transportu ponad 1km samochodami
samowwvladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzehni utwardzonej

-3. Krawezniki

Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy belonowej, na podsypce cementowo-piaskowe)

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej

4. Ulica - podbudowa i nawicrzchnia
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1- V1

Jm

m3

m3

m3

m3

m3

m

Strona 2/19

log¢

8.5

2,5

7.37

7.37

LI3

1,13
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304

304

304

85,12

0,16

508,24

508,24

217

104

§92,7
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Przedmiar rob6t

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanislawa Kujota na osiedlu Rudzki Most I w migjscowosci Tuchola, gmina
Tuchola_Etap 1l

Nr Podslawa Opis robot

21
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31

32

33
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37

38

39

41

42

43

44

KNNR 6 Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelegnacja p:askxem i wodg, grubosé warstwy po zaggszczeniu 20cm
0109/03

KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
0502/03 spoin piaskiem

s, Zjazdy do posesji
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10cm
0404/05

KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI1
0103/03

KNNR 6 Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelggnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy po zaggszczeniu 15cm
010%/02

KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
0502/03 spoin piaskiem

6. Dojscia do posesji
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na Jawie betonowej o wymiarach 18x10cm
0404/05

KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategoni 11-VI
0103/03

KNNR 6 Wykonanie i zaggszozanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubos¢ po zaggszcezeniu [0cm
0104/03

KNNR 6 ’Wykonam'e nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
0502/03 spoin piaskiem

7. Miejsca postojowe - utwardzenie plytami azurowymi

KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z v;vykonanicm lawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-pijaskowej

KNNR 6 Krawemniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03

KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1I-V1
0103/03

KNNR 6 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$c warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02

KNNR 6 Analogia. Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych o wym. 10x40x60cm
0307/05

‘8. Krata parkingowa

KNR  Wzmacnianie podloza gruntowego geokmtam: 0 wysokoscn Scm z wypelnieniem komdr kruszywen
9-11
0102/01
9, Regulacja urzgdzen obeych

KNR  Analogia. Demontaz mechaniczny pokrywy betonowej smdni rewizyjnej wraz z wlazem w gotowym wykopie (Wydobycie
4-05t1 mechaniczne)
0409/03
KNR-W Analogia. Montaz pierécieni odciazajacych i pokryw zelbetowych pokrywowych wraz z wlazami zeliwnymi D400 na
2-18  istniejacych studniach rewizyjnych. UWAGA; $drednicg pierscienia i plyty pokrywowej ustali¢ podezas prac zwigzanych z
0513/03 demontazem piyl istniejacych

KNR  Regulacja zaworéw wodociggowych, skrzynki hydrantowe i gazowe
2-31
1406/04
KNR  Analogia. Wywiczicnie zdemontowanych pokryw betonowych samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
4-01
0108/11
KNR  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
4-01
0108/12
10. Pobocza i skarpy

KNNR 6 Reczne $ciananic i plantowanie poboczy o grubosei écinania do 20cm
1301/07

KNNR 1 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10cm
0507/01

B PRZEBUDOWA ULICY SAMBORA JANA TUCHOLCZYKA

L PRZYKANALIKI 'KANALIZACII ] DESZCZOWET (ul. Tucholczyka)

KNR  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategom -1 wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki
201 0,}5m3
0217/01

Strona 3/19

Jm 1loé¢é
m2 8927
m2 8927
m 47
m2 58.1
m2 58.1
m32 58.1
m 120
m2 60
m2 60
m2 60
m 49
m 142
m2 4519
m2 4519
m2 451 .‘9
m2 56
kpl 4
studnig 4
szt 18
m3 0.61
m3 0,61
m2 493
m2 493
m3 28
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Przedmiar robét

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanislawa Kujota na osiedlu Rudzki Most I w migjscowosci Tuchola, gmina

Tuchola_Etap Il

Nr Podstawa Opis robot

a5
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56
57

58

59

60

61

62

63

65

66

KNR-W
2-18
0524/02

KNR-W
2-18
0408/02

KNR
201
0320/02

KNR
2-01
0236/01

KNR
4-01
0108/05

KNR
4-01
0108/08
(doplata
2x)

KNR
2-01
0701/02
KNR
5-10
0301/01
KNR
5-10
0303/02
KNR
201
0704/02

KNR
2-01
0236/02

KNNR 1
0111401

KNNR 6
0806/07

KNNR 6
0803/01

KNNR 1
0202/10

KNNR 1

0208/02

(doplata
2x)

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0103/03

KNNR 6
0109/03

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0404/05

1I1. PRZEBUDOWA ULICY
‘1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (;.s:;'anicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wg;u-s-;}ezdniowy

Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnelrznej [60mm lgczone na weisk

fassypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IlI-IV o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
,5m

Zageszozenic nasypow z gruntu sypkiego Kategorii 111 ubijakami mechanicznymi

Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii I-I1

wraz z mechanicznym zaladunkiem

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

I1. OSLONA KABLI TELETECHNICZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie kategorii 11l o szerokosci dna do 0.4m i glgbokosci do 0,6m
Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosei do 0.4m

Ukladanie w wykopie rur ochronnych o $rednicy do 110mm

Reczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kategorii IIE o szerokosci dna do 0,4m i glebokodei do 0.4m

Zageszezenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii TI-IV ubijakami mechanicznymi

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w {erenic réwninnym

Rozebranie obrzeZy o wymiarach 6x20cm na podsypee piaskowej - material z rozbiorki przekaza¢ wlasciciclowi posesji

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - malerial z rozbidrki przekazaé wlascicielowi .

posesji

2. Roboty ziemne

Roboly ziemne wykonywane koparkami podsighiemymi o pojemnosei tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii NI-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ 1km

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci ransportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-TV po drogach o nawierzchni utwardzonej

3, Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej

4. Ulica - podbudowa i nawierzchnia
Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-V1

Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelegnacja piaskiem i wods, grubosé warstwy po zaggszezeniu 20cm

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

‘5. Zjazdy do posesji

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10cm

szl

m3

m3

m3

m

m

m

m3

m3

m3

Strona 4/19

16

25.74

25,74

226

2,26

269

269

269

269

75,32

017

40

27

544,35

544,35

373

148

9441

944,1

944,1

90
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Przedmiar robét

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanistawa Kujota na osiedlu Rudzki Most I w miejscowosci Tuchola, gmina

Tuchola_Etap IT
Nr Podstawa Opis robol

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

0103/03

KNNR 6
0109/02

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0404/05

KNNR 6
0103/03

KNNR 6
0104/03

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0103703

KNNR 6
0113/02

KNNR 6
0307/05

KNR
9-11
0102401

KNR
4-05t1
0409/03

KNR-W
2-18
0513/03

KNR
2-31
1406/04

KNR
4-01
0108/11

KNR
4-01
0108/12

KNNR 6
1301/07

KNNR 1
0507/01

KNR
2-01
0217/01

KNR-W
2-18
0524/02
KNR-W
2-18
0408/02
KNR

201
0320/02

Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelggnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 15cm

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubesci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

6. Dojécia do posesji
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10cm

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-V1
Wykonanie i zageszezanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubo$é po zageszezeniu 10cm

‘Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypee cemenlowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

7. Miejsca postojowe - utwardzenie plytami azurowymi

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22¢m, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w grancie kategorii 11-V1
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Analogia. Nawierzchnia z piyt betonoivych azurowych o wym. 10x40x60cm

8. Krata parklngowa

Wazmacnianie podloza gruntowego geokratmm o wysokosci Sem z wypelmemem komor kruszywem

‘9, Regulacja urzgdzei obeych

Analogia. Demontaz mechaniczny pokrywy betonowej studni rewizyjnej wraz z wlazem w gotowym wykopie (Wydobycie
mechaniczne)

Analogia. Montaz pierécieni odciazajacych i pokryw zelbetowych pokrywowych wraz z wlazami zeliwnymi D400 na
istnigjacych studniach rewizyjnych. UWAGA. $drednicg pierscienia i plyly pokrywowej ustali¢ podczas prac zwigzanych z
demontazem plyt istniejacych

Regulacja zaworéw wodociggowych, skrzynki hydrantowe i gazowe

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych pokryw betonowych samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
Wywiezieni¢ gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

10. Pobocza i skarp)

Rgcznc $ciananie i p]antowame poboczy o grubosci Scinania do 20cm

Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm

C. PRZEBUDOWA ULICY JACKA PRUSZCZA
L PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWE) (u] Pruszcza)

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii J-1I wy]\onywane na odklad koparkami podsighiemymi o pojemnoscei lyzki
0,15m3

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mum z osadnikiem bez syfonu - wpust jezdniowy

Kanaly z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m

Strona 5/19

ok
m2 112,8
m2 112.8
m2 112,83
m 160
m2 89
m2 89
m2 89
m 82
m 97
m2 438.8
m2 438.8
m2 438.8
m2 49
kpl 3
studni¢ 3
szt 14
m3 0,46
m3 0.46
m2 467
m2 467
m3 28
szt 6
m 10
m3 24,61
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Przedmiar robét

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanislawa Kujota na osiediu Rudzki Most I w miejscowosci Tuchola, gmina
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Nr _Podstawa Opis robot

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

KNR
201
0236/01

KNR
4-01
0108/0s

KNR
401
0108708
(doplata
2x)

KNR
2-01
0701/02

KNR
5-10
0301/01

KNR
3-10
0303702
KNR
2-01
0704/02

KNR
2-0t
0236/02

KNNR 1
0111/01

KNNR 1
0202/10

KNNR 1

0208/02

{doplata
2x)

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0403/03

KNNR 6
0103/03

KNNR 6
0109/03

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0404/05

KNNR 6
0103/03
KNNR 6
0109/02

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0404/05

KNNR 6
0103/03

Zageszczeme nasypéw Z gruntu sy'pklego kategorii I-III ubxjakam mechamcznymn
Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii I-{]
wraz z mechanicznym zaladunkiem

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kaZdy nasigpny Lkm ponad 1km

JI, OSLONA KABLI TELETECHNICZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kalegorii 111 o szerokosci dna do 0.4m i glgbokosci do 0,6m

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10¢m na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

Ukladanie w wykopie rur ochronnych o srednicy do 110mm

Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 0,4m i gicboko$ci do 0.4m

Zageszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii HI-1V ubijakami mechanicznymi

HL PRZEBUDOWA UL]CY

1 Roboty przy gotowawcze i rozbiérkewe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym

‘2, Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiemymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii II-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-101 na odleglos¢ 1km

Nakiady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty Lkm odlegloéci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

3. Krawgtnilu
Krawqtmkl betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypee
cemenlowo-piaskowej

4. Ulica - podbudowa inawierzchnia
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczue podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii 11 R

Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelegnacija piaskiem i woda, grubosé warstwy po zageszcezeniu 20cm

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

5, Zjazdy do posesji
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cim na fawie betonowej o wymiarach 18x10cm

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1I-V1
Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15¢cm

Wykonanie nawierzchni 2z betonowej kostki brukowej gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

6. Dojécia do posesji
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10em

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ii-V]

Jm
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Przedmiar robot

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanistawa Kujota na osiedlu Rudzki Most I w miejscowosci Tuchola, gmina

Tuchola_Etap Il
Podsmwa Opis robot .

Nr
113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

KNNR 6
0104/03

KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0403403

KNNR 6
040303

KNNR 6
0103/03
KNNR 6
0113/02

KNNR 6
0307/05

KNR
9-11
0102/0)

KNR
4-05t1
0409/03

KNR-W
2-18
0513/03

KNR
2-31
1406/04
KNR
4-01
0108/11

KNR
4-01
0108712

KNNR 6
1301/07

KNNR 1
0507/01

KNNR 1
0202/10

KNNR 1

0208/02

(doplata
2x)

KNNR 6
0404/05
KNNR 6
0502/02

KNNR 6
1301707

KNNR 1
0507/01

KNNR 1
0202/10

KNNR 1

0208/02

(doplata
2x)

KNNR 6
0404/05

Wykonanie i zaggszezanie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej szerokosci ko?oﬁy, grubosé po zagqszcz—e;;l—mcm )

Wykonanie nawierzelmi z betonowej kostki brukowej gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem

k2 Miejsea postojo_v_vc - utwardzenie plytami azurowymi

Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30cm, z wykonanier Jawy betonowej, na podsypce
cemeniowo-piaskowej

Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x22¢m, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cemenlowo-piaskowej
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1II-V1
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po zaggszezeniu 20cm

Analogia. Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych o wym. 10x40x60cm

8. Krata parkingowa

Wzmacnianie podloza gruntowego geokratami o wysoko$ci Sem z wypelnieniem komdr kruszywem

9. Regulacja umdieﬂ dlic}cb
Analogia. Demontaz mechaniczny pokrywy betonowej studni rewizyjnej wraz z wlazem w gotowym wykopie (Wydobycie

mechaniczne)

Analogia. Montaz pierscieni odciazajacych i pokryw zelbetowych pokrywowych wraz z wiazami zeliwnymi D400 na

istnigjacych studniach rewizyjnych. UWAGA: §drednice pierscienia i plyty pokrywowej ustali¢ podezas prac zwigzanych z

demontazem plyt istniejacych

Regulacja zaworéw wodociagowych, skrzynki hydrantowe i gazowe

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych pokryw betonowych samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km

‘Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochedami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

.10. Pobocza j skarpy

Reczne $ciananie i plantowanie poboczy o grobosci $cinania do 20cm

Humusowanie paboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm

‘D. CHODNIK (lacznik ul. Sambora i Tucholezyka)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 w gruncie kategorii LI-IV z
transportem urobku samochedami samowyladowezymi 5-10t na odleglo$¢ 1km

Naklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloscei transporiu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej o wymiarach 18x10cm
Chadniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em na podsypee cementowo-piaskowej wypeinieniem spoin piaskiem
Reczne $ciananie i plantowanie poboczy o grubosci $cinania do 20cm

Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm

E. CHODNIK (Iacznik ul. Tucholczyka i Pruszeza)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 w gruncie kategorii -1V z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ Tkm

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglo$ci transportu ponad 1kin samochodami
samowvladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10em
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Przedmiar robét

Przebudowa ulic Sambora, Jana Tuchalczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanislawa Kujota na osiedlu Rudzki Most 1I w miejscowosci Tuchola, gmina

Tuchola_FEtap II

Nr_Podstawa Opis robdt o o o . 3m  Tos¢
137 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

0502/02 m2 106
138 KNNR 6 Reczne sciananie i plantowanie poboczy o grubosci $cinania do 20cm

1301/07 m2 3619
139 KNNR 1 Hunusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm

0507/01 m2 3619

F. CHODNIK (lgcznik ul. Pruszeza i Kujota)

140 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 1,20m3 w gruncie kategorii IlI-IV z
0202/10 transportemn urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé 1km

m3 14,88
141 KNNR 1 Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208702 samowyladowczymi gruntu kategorii I-TV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doplata
2x) m3 14,88
142 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej o wymiarach 18x10cm
0404/05 m 93
143 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
0502/02 m2 93
144 KNNR 6 Reczne $ciananie i plantowanie poboczy o grubosci $cinania do 20cm
1301/07 m2 147.9
145 KNNR 1 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy hummsu 10cm
0507/01 m2 1479
‘G. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
146 Analiza wlasna, Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

kpl. i




