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Przedmiar robét

Budowa kolektoréw kanalizacji deszczowej w ulicach Sambora, Jana Tucholczyka i Jacka Pruszcza w miejscowoséci Tuchola
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Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Sambora, Tucholezyka i Jacka Pruszcza w miejscowofci Tuchola

A Kanalizacja deszczowa w ul. Sambora

‘1. Roboty ziemne - kolekfor sanitarn& grawitacyjn)T
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki

0,60m3
m3 261,99
Petne wnocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
LI o szerokosci do 1m i gighokosci do 3m wraz z rozbiérkg
m2 436,65
Zasypanie wykopéw koparko - ladowarkg z przemieszczeniem gruntu kategorii -1l na odiegloéé do 10m
m3 245,25
Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11] zageszezarkami
m3 245,25
Transportem ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach samochodami samowyladowczymi z zaladunkiem koparkami
podsigbiemymi o pojemnosci Iyzki 0,60m3 na odleglosé do 1km - odwdz nadmairu urobku
m3 16,74
2. Roboty montazowe - kolektor sanitarny grawitacyjny
Rurociagi grawitacyjne z rur PP DN/ID 250mm, lgczone kielichowo dlugosci 3m
m 153
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
studnig 4
Studnie rewizyjne w golowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci
studni
0,5m -12.8
B. Kanalizacja deszczowa w ul. Jana Tucholezyka
1. Roboty ziemne - kolektor sanitarny grawitacyjny
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii -1l wykonywane na odklad koparkami podsicbiemymi o pojemnosci tyzki
0,60m3
m3 298,37
Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym kategorii
LIl o szerokosci do 1m i gighokosci do 3m wraz z rozbidrka
m2 497,28
Zasypanie wykopdw koparko - ladowarkg z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1l na odleglosé¢ do 10m
m3 283,01
Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami
m3 283,01
Transportem ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach samochodami samowyladowczymi z zaladunkiem koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 na edleglos¢ do 1km - odwéz nadmairu urobku
m3 15.36
‘2. Roboty montazowe - kolektor sanitarny grawitacyjny
Rurociagi grawitacyjne z rur PP DN/ID 250mm, {gczone kielichowo dlugoéci 3m
m 144
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
studnie 3
Studnie rewizyjne w golowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci
studni
0.5m -7,96
‘C. Kanalizacja deszezowa w ul. Jacka Pruszeza
1. Roboty ziemne - kolektor sanitarny grawitacyjny
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-I wykonywane na odklad koparkami podsigbiemnymi o pojemnosci lyzki
0,60m3
m3 338,47
Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym Kategorii
T o szerokosci do 1m i glebokoscei do 3m wraz z rozbidrkg
m2 564,12
Zasypanie wykopéw koparko - ladowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1Il na odleglos¢ do 10m
m3 317.86
Zaggszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11I zageszczarkami
m3 317.86
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Budowa kolektoréw kanalizacji deszczowej w ulicach Sambora, Jana Tucholczyka i Jacka Pruszcza w miejscowosci Tuchola
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podsigbiernymi o pojemnoscei lyzki 0,60m3 na odleglo$¢ do 1km - odwdz nadmairu urobku

2. Roboty montazowe - kolektor sanitarny grawitacyjny
Rurociggi grawitacyjne z sur PP DN/ID 250mim, gczone kielichowo dlugodci 3m

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kiggbéw betonowych o Srednicy 1200mm i glgbokosci 3m

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o Srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci

studni
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