INWESTOR:
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Zadanie:

sBudowa integracyjnego placu zabaw
przy ul. Gotebickiej w Sandomierzu”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00-02
"URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO MONTAZU
W OBREBIE INTEGRACYJNEGO PLACU
ZABAW "



Uwagi ogdlne:
- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczeristwa/ deklaracje producenta co do
jakosci uzytych materiatéw oraz spetnia¢ norme PN-EN1176.
- Urzadzenia bezpieczne, spetniajgce norme PN- EN1176, dostosowane do korzystania dla dzieci,
w tym dzieci niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach, lub z innymi specjalnymi
potrzebami.
- Urzadzenia posiadajg uchwyty, podndzki, podparcia i inne udogodnienia dla oséb o specjalnych
potrzebach.
- Urzadzenia dostosowane do osdb:
e zn.ruchowa- urzgdzenia dostosowane dla os.ze specjalnymi potrzebami norma PN-
N1176;
e 7z dysfunkcjg wzroku- odpowiednia kolorystyka urzadzen
e zn.intelektualna- zegara i kalendarza jako narzedzia wspomagajace niezaleznos¢ osdéb
niepetn.umystowo;
e zniepetn. narzadu stuchu- odpowiednia kolorystyki.



1. Piramida do wspinaczki

llosé : 1szt.

Dane techniczne :

-przyblizone wymiary urzadzenia : 9,6m x 9,6m
Opis:

Piramida wspinaczkowa - ztozona wielopoziomowa konstrukcja w ksztafcie ostrostupa o podstawie
osmiokata, ktérej wysokosé w najwyzszym punkcie to okoto 5.5 m. Powinna sktadac sie ze stupa
nosnego oraz zestawu lin polipropylenowych na oplocie stalowym. Oprdcz gtéwnej zewnetrznej sieci
lin urzadzenie powinno zawiera¢ dwie platformy linowe znajdujgce sie wewnatrz gtdwnego stozka.

Materiat wykonania :

Elementy stalowe - Elementy metalowe powinny zosta¢ wykonane ze stali weglowe]j konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym- tancuchy, faczniki, kotwy lub sruby-
ocynkowane.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy
tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe powinny zosta¢ dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za
pomocg ocynku.

Zdjecie pogladowe

2. Karuzela umozliwiajagca jednoczesne korzystanie przez osoby poruszajace sie na wdzkach
inwalidzkich

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

-Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,49 x 2,49 x 0,89 m
Opis:

Karuzela integracyjna z kierownicg powinna by¢ skonstruowana w ten sposéb, aby mogty na nig w
bezpieczny sposdb wjecha¢ dwa wdzki inwalidzkie. Urzagdzenie wprowadzane w ruch sitg miesni ramion
poprzez obracanie kierownica.



Materiat wykonania :

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Siedziska, zabezpieczenia - Siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s z kolorowych ptyt

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie
powinny wymagaé konserwacji, nie powinny pekac, nie powinny ulegac rozwarstwieniu, oraz na dtugo
zachowac zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta
podestowa HPL/HDPE.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki powinny
zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Zdjecie pogladowe:

3. Hustawka wagowa

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x 0,50 x 1,00 m
Opis:

Hustawka wagowa z dwoma siedziskami zawierajgcymi okragte oparcia. Cze$¢ ruchoma (rura gtéwna)
wygieta faliscie (5 miejsc wygiecia), powinna zosta¢ wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na
warunki atmosferyczne oraz intensywne uzytkowanie. Cze$¢ nieruchoma (stojak) powinna zostaé
wykonana ze stali nierdzewnej w ksztatcie odwréconej litery ,,U”. Uchwyty do trzymania sie przez
bawigce sie dzieci powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej w ksztatcie litery ,Y” o tukowanych
krawedziach, np. przypominajgc czutki slimaka. Rury uchwytow zakorczone kulistymi elementami
dekoracyjnymi. Siedziska powinny by¢ wykonane z materiatu HDPE o grubosci 15mm, co zapewni
bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiegnie nagrzewaniu sie na stoicu oraz fatwemu zmrozeniu
zimga. Kazde siedzisko powinno posiada¢ okragte oparcie, mocowane bezposrednio do ruchomej rury
gtéwnej, co zabezpieczy przed upadkiem oraz umozliwi uzytkowanie hustawki przez osoby
niepetnosprawne.



Materiat wykonania :

- Konstrukcja hustawki ze stali nierdzewnej
-Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE
Przewidywana zawartosc¢ urzadzenia:

-1 konstrukcje wykonang ze stali nierdzewnej,

-2 siedziska z okragtymi oparciami,

-2 metalowe uchwyty w ksztatcie litery Y (czutki),
-2 odbojniki z gumy,

-1 stojak w ksztatcie odwrdconej litery U.

Zdjecie pogladowe:

Lo~

4. Bujak

llos¢ : 2szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,63 x 0,46 x 0,79 m
Opis:

Bujak na sprezynie z jednym owalnym siedziskiem. Raczki oraz podndzek zakornczone kulistymi
elementami przypominajace np. czutki $limaka. Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Materiat wykonania :

- Konstrukcja bujaka ze stali nierdzewnej

- Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
Przewidywana zawartos¢ urzadzenia:

- 1 owalne siedzisko z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,

- 1 metalowy uchwyt rozchodzacy sie na boki (w ksztatcie litery Y) zakoriczony kulistymi elementami,
przypominajgce czutki slimaka,

- 1 podndzek zakoniczone kulistymi ozdobami, przypominajace czutki slimaka,

- 1 sprezyne wykonang ze stali czarnej, malowanej proszkowo.
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Zdjecie pogladowe:

5. Piaskownica dostosowana dla potrzeb osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,20 x 1,18 x 0,95 m
Opis:

Piaskownica kwadratowa powinna posiadac praktyczne blaty do robienia piaskowych babek oraz sitka
do przesypywania piasku. Zabawka powinna przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajgce
sie na wodzkach inwalidzkich. Na dnie piaskownicy powinny znajdowacé sie atrakcyjne elementy
imitujgce skamieliny (muszle, kosci). Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali galwanizowane;j
malowane] proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Obudowa
piaskownicy oraz dodatkowe elementy dekoracyjne z z tworzywa HDPE.

Materiat wykonania :

- Konstrukcja ze stali galwanizowanej malowane]j proszkowo,

- Miska piaskownicy z tworzywa HDPE,

- Elementy dodatkowe z tworzywa HDPE.

Przewidywana zawartos¢ urzadzenia:

- Miska piaskownicy z tworzywa HDPE,

- 4 narozne blaty do robienia babek piaskowych,

- 4 sitka do przesypywania piasku,

- 3 elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci) umieszczone na dnie miski piaskownicy,

Zdjecie pogladowe:




6. Zestaw rekreacyjny (modut ) dostosowany dla potrzeb oséb poruszajacych sie na wodzku
inwalidzkim

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 8,71x8,12x4,49m
Opis:

Zestaw przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla duzej grupy dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Szerokie
podjazdy i dtugie porecze ze stali nierdzewnej powinny utatwia¢ wspinanie sie pod gére osobom na
wozkach inwalidzkich. Zestaw powinien zawiera¢ rampy, podesty na réznych poziomach, mini $cianke
wspinaczkowa, stup strazacki z modutami z formowanego polietylenu oraz dwie zjezdzalnie, ksylofon,
telefon akustyczny.

Przewidywana zawarto$¢ urzadzenia:
-Schody

-Podesty

-Dach elipsoidalny x 2

-Zjezdzalnia x 2

-Mini $cianka wspinaczkowa x 1
-Ksylofon

-Telefon gtosowy

-Panele interaktywne x 5

-Drazek strazacki z modutami

Zdjecie pogladowe:

7. Zestaw rekreacyjny (modut)

llo$¢ : 1szt.
Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,10 x 3,56 x 2,85 m



Opis:

Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie dopuszcza sie stosowania klamer). Rury
konstrukcyjne (w tym dwie rury giete) zakoriczone sg kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktore
przypominajg czutki slimaka. Pierscienie i kétka zamontowane na taricuchach wykonane sg z ptyty HDPE

Materiat wykonania :

- Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) ze stali nierdzewne;j
- Kétka i pierscienie z tréjwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE.

Przewidywana zawarto$¢ urzadzenia:

- 4 rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete), zakonczone kulistymi elementami dekoracyjnymi, ktore
przypominajg czutki slimaka,

- 3 drabinki,

- 1 mostek w formie kétek zawieszonych na tancuchu,
- 1 siatke do wspinaczki w formie tuby,

- 4 pierscienie, osadzone na fanicuchach.

Zdjecie pogladowe:
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8. Hustawka wahadtowa z trzema siedziskami ( w tym jedno siedzisko dostosowane dla osoby
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim)

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,54 x 2,25 x 2,52 m

Opis:

Hustawka wahadtowa powinna zawierac 3 rézne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych (tzw. siedzisko pétlezace). Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Rury zakonczone
kulistymi elementami dekoracyjnymi.



Materiat wykonania :
- Konstrukcja hustawki ze stali nierdzewnej.

- Siedzisko dla oséb niepetnosprawnych z tworzywa HDPE, formowane metodg odsrodkows, z
amortyzujgcym zderzakiem, zawiesiami tanicuchowymi ze stali nierdzewnej.

Przewidywana zawartosc¢ urzadzenia:
- 3 ramy,

- 1 siedzisko w formie deseczki,

- 1 siedzisko pdtlezace,

- 1 bocianie gniazdo.

Zdjecie pogladowe:
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9. Hustawka obrotowa z gondolg dostosowana dla jednej osoby poruszajacej sie na wézku
inwalidzkim

llos¢ : 1szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m
Opis:

Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej osoby poruszajacej sie na wdzku inwalidzkim. Hustawka
powinna by¢ wyposazona w pieciostopniowy system bezpieczenstwa.

1 - Zamek zabezpieczajgcy przed korzystaniem z hustawki w sposdb niekontrolowany przez
niepowotane osoby (opcja dodatkowa)

2 - Ptoze stabilizujgcyg wjazd wézkdw do wnetrza hustawki

3 - Sitownik ttumigcy zabezpieczajgcy przed nadmiernym rozkotysaniem gondoli hustawki
4 - Obrecz blokujgcy otwarcie rampy w trakcie hustania

5 - Odbojniki gumowe chronigce osoby zblizajgce sie do hustawki w strefie ruchu gondoli.

Uzytkownik powinien samodzielnie wprawic¢ hustawke w ruch lub jg zatrzymac uzywajgc do tego lin.
Hustawka moze by¢ opcjonalnie wyposazona w blokade na kluczyk uniemozliwiajgcg uzywanie jej
przez osoby postronne. Aby zamkngé¢ wjazd nalezy przyciggngé rampe za pomocg tanncuchéw bocznych



i zablokowaé jg porecza. Otwarcie zamknietej gondoli nastepuje poprzez podniesienie obreczy
blokujgcej rampe. Wézek unieruchamia sie za pomocg hamulca. Gondola hustawki powinna posiada¢
gumowe odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach. Elementy stalowe majgce stycznos¢ z
gruntem powinny zostac zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo
cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowar ostoniete kapslami z tworzywa

Materiat wykonania :

- Rury stalowe , profile stalowe

- Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,00 mm,

- tancuch stalowy cynkowany ogniowo ostoniety wezem termokurczliwym,
- Lina zbrojona 16 mm, zakoniczenie liny ostoniete raczka z tworzywa,

- Amortyzatory (jeden przy gornym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),
- Sprezyny gazowe (dwie przy barierce).

- Odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.
Przewidywana zawarto$¢ urzadzenia:

- 1 rama posadowiona na 4 nogach,

- 1 gondola z linami potgczonymi z poprzeczksa,

-1rampa,

- 3 amortyzatory,

- 2 sprezyny gazowe,

- 2 odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.

Zdjecie pogladowe:

10. Tablica informacyjna z regulaminem
llo$¢ : 1szt.

Dane techniczne :
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- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,6 x 0,05 x 2,18 m
Opis:

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym.

Materiat wykonania :

- Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych.
Przewidywana zawarto$¢ urzadzenia:

- 1 tablica informacyjna

Zdjecie pogladowe:

11. Zegar i kalendarz

llos¢ : 1szt.

Zegar i kalendarz jako narzedzia wspomagajgce niezalezno$¢ oséb niepetnosprawnych umystowo.

12. tawka ze $mietniczka

tawka stalowa
llos¢ : 8szt.
Dane techniczne :
- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,84 x 0,62 x 0,76 m
- Przyblizone wymiary siedziska (LxWxH): 1,70x 0,35 x 0,41 m
Opis:

Urzadzenie komunalne typu tawka z oparciem. Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali,
siedzisko i oparcie z drewna w ksztatcie podtuznych desek.

Materiat wykonania :
- Konstrukcja tawki ze stali malowanej,

- Siedzisko oraz oparcie z drewna swierkowego.
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Zdjecie pogladowe:

Kosz stalowy
llos¢ : 8szt.
Dane techniczne :
Przyblizone wymiary :
- Wysokos¢ catkowita okoto: 1,10 m
- Pojemnosc¢ okoto: 30 |
- Wysokos¢ pojemnika okoto: 0,48 cm
- Srednica wktadu okoto: 0,28 cm
- Popielnica we wkfadzie: TAK
Opis:

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem. Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana ze stali
w kolorze czarnym.

Materiat wykonania :
- Konstrukcja ze stali

Zdjecie pogladowe:

13. Stojak na rowery

llos¢ : 3szt.

Dane techniczne :

- Przyblizone wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m
- Szerokos¢ stanowiska okoto: 6,00 cm

- Odlegtos$¢ miedzy stanowiskami okoto: 42,00 cm
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Opis:

Urzadzenie komunalne typu stojak na rowery. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w postaci 4 gniazd na

kota potfaczonych dolnym profilem mocujgcym do podtoza. Stojak powinien zaktadaé zamocowanie 4
rowerow.

Materiat wykonania :
Konstrukcja ze stali ocynkowanej

Zdjecie pogladowe:
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