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BIURO PROJEKTOW
WIELOBRANZOWYCH
7] ROBIPROJEKT
ANDRZEJ KOZIELSKI
44-100 Gliwice ul. Plebanska 4
Inwestor
L > UKEN
P NP INSTYTUT PSYCHOLOGII
=S SO 7%/ S 30-084 Krakéw ul. Podchorgzych 2
Tytut projektu
Przystosowanie infrastruktury
budynku na potrzeby laboratorium
dla badan neurokognitywnych”
) Masa 30-084 Krakoéw ul. Podchorgzych 2
Pozycja | Liczba | Nazwa elementu .
Elementu (kg) | Catkowita (kg) | Tytut arkusza Rgma R2. Nadproza N1 - N5.
P1 3 Profil IN 80 5,05 15,15 Rysunek zestawczy.
P2 2 Profil IN 80 7,64 15,27 Faza
- 11,99 35,96 PROJEKT WYKONAWCZY
Rama R2. Belki w nadprozach skrecat ze sobg pretami gwintowanymi M12 klasy 5.6 P3 3 Profil IN 100
Kolejnos¢ montazu: belki pomalowat antykorozyjnie x2. P5 1 Profil C160 63,88 63,88 PROJEKTOWAL Data
1. podstemplowac obustronnie strop w rejonie przebicia otworu. Masa catosci: (kg) 130,26 mgr inz Stanistaw Klajnowski ~.03.2024r
2 wyburzyf fragment s'ciany dziatowej. nr upr. 481/91 w specjalnosci konstr.-budowlane;
P Co . . . p SPRAWDZIL Data
3. osadzit na krawedzi scianki profil ramy R2. Rame doktadnie spionowac.
4. zakotwi¢ rame dotem i gorg kotwami wklejanymi M12x150 klasa 5.6
5. Obmurowac profil zaprawg cem. m10 Skala rysunkéw
R lowat antyk jnie x2 1:20
ame pomalowac antykorozyjnie x2. R .
spoiny nieoznaczone pachwinowe gr. 3 mm Nr Arkusza Korekia
stal 5235 k06 R1

iso full bleed a3 (297.00 x 420.



