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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

wykonczeniowych dla zadania: ,,

PRZYSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY BUDYNKU NA POTRZEBY LABORATORIUM DLA BADAN
NEUROKOGNITYWNYCH - Instytutu Psychologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Zakres
opracowania dotyczy pomieszczen 307- 315 z czescig korytarza. Krakow, ul. Podchorazych 2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Zakres robét realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuie:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbiorkowe,
(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty wykonczeniowe:
— Roboty murowe,
— Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- Montaz slusarki drzwiowej p.poz.,
- Wykonanie tynkéw, oktadzin Scian,
— Roboty dociepleniowe sufitow,
— Wykonanie podtozy i posadzek,
— Roboty z prefabrykatdéw gipsowych,

— Roboty malarskie,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktdre przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

- Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonhczenie jego powierzchni,

- Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcii.
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- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukc;ji lub
usytuowana pionowo w scianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

- Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

- Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktdry zabezpiecza zlgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami .

2.1. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Cegta silikatowa petna ,

- Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco, dwuteownik | NP,
- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany,

- zaprawa cementowa marki M12 wg PN-82/B-93215,

2.2. Stolarka drzwiowa, Slusarka

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- Przegrody aluminiowe wewnetrzne przeszklone, bezpieczne, p.poz., El 60,

—  Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone, p.poz., EIS 30, dymoszczelne, szklenie
bezpieczne P2, z samozamykaczem,

—  Drzwi aluminiowe zewnetrzne-wewnetrzne, przeszklone p.poz., EIS 30, klamka obustronnie,
zamek zapadkowy, zamek elektromotoryczny rozryglowywujgcy, sitownik do napowietrzania,
samozamykacze szynowe,

- Rolety zewnetrznych, antywtamaniowych z listew aluminiowych, z napedem recznym, kolor
jasno szary,

- Rolety okienne tekstylne zacieniajgce w 100%, rolety w kasetach i prowadnicach
aluminiowych okiennych na skrzydtach wewnetrznych, sterowane recznie,

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone p.poz., EIS 60, drzwi z samozamykaczem,

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, akustyczne 42dB, fabrycznie wykonczone,
wykonczone ptytg HPL, kolor biaty

- Okna z PCV, z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o wspétczynniku
przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K) z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor biaty, szklenie
bezpieczne z szybg P2 i kpl okué
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2.3.

— Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, wypetnione jednoskrzydtowe — petne,
- QOscieznice regulowane z HPL z opaskami w kolorze biatym,

Roboty tynkowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

24.

tynki cementowo-wapienne zwykte kat.IV,

gips budowlany szpachlowy,

plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.100mm (A=0,031 W/(m*K),
plytki z kamieni gresowych 30x90 cm, gr.1 cm,

zaprawa klejowa - sucha mieszanka,

zaprawa do spoinowania,

Podtogi i posadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

25.

samopoziomujgca masa szpachlowa, szybkotwardniejgca,

wyktadzina rulonowych PCW - homogeniczna, obiektowa, antystatyczna, antyposlizgowa R 10 - trudnozapalna
- reakcja na ogien: Bfl-s1

Deska podtogowa klejona, jednolamelowa z fazg gr.14mm, szer.155mm - dgb bielony,

Deska podtogowa klejona, jednolamelowa z fazg gr.18mm, szer.155mm - dab bielony

ptytki gresowe o parametrach;
- ptytka gresowa barwiona w masie nieszkliwiona
- wymiary ptytki min. 60x60cm; grubos¢ minimum 0,8cm z antyposlizgowym frezem,
- nasigkliwos¢ wody E<0,1%
- wytrzymatos$¢ na zginanie minimum 35N/mm?
— odporno$c¢ na scieranie wgtebne max. 130 mm2
- klasa antyposlizgowosci R10,

zaprawa klejgca do przyklejania ptytek,

cementowa zaprawa spoinujgca,

Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Plyta gipsowo-kartonowa wodoodpornych i ogniochronnych (GKFI) gr.12,5 mm,

Plyta z wetny mineralnej do izolacji Scian dziatowych, o konstrukcji metalowej, o grubosci 100 mm,
Plyta dekoracyjna z wiékien mineralnych do sufitéw podwieszanych o wym. 60x120 cm,

profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych,

uchwyty do ptyt gipsowych,

profile podtuzne i poprzeczne,

masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,
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2.6. Roboty malarskie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa do reprofilacji uszkodzen powierzchni,
- emulsja gruntujaca,

— farba wapienne,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu.

urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- rusztowania systemowe,

- sprzet do recznego wykonania tynkéw

- wiertarka udarowa, motek, poziomica

- urzgdzenie do ciecia ptytek ceramicznych

- rusztowania systemowe
- podnosnik przyscienny,
- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.




Projekt: Krakow UP Remont Ill p
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegbtowymi warunkami
kreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych
odbioréw.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowla-
nymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otwordw drzwiowych nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
podstemplowaniem stropu w strefie robét. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycz-
nych. Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolej-
nosci w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ pionowe rozkucia i w ich
miejsce wykonac przemurowania z cegty ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa.
Po wykonaniu stalowego nadproza i zwigzaniu zaprawy (min.7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania projekto-
wanych otworow.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezie-
nia , odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIORB.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty lub inne ele-
menty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1
cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowose¢.

5.2.1. Mury z pustakow ceramicznych

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na caftej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty lub inne ele-
menty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1
cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Mury nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian mijanie sie spoin poszczegdinych
warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumenta-
cjg projektowa. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubos¢ nor-
mowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a

minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a

minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Mury z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian
mijanie sie spoin poszczegdinych warstw Sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cieptochronne.

Grubos¢ spoin zachowac¢ zgodnie z instrukcjg stosowania producenta zaprawy do muréw z bloczkéw z betonu komor-
kowego. Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowoseé.

Podtoze pod sciane z cegly nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
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poziomicy, réznice poziomdw niweluje sie zaprawg murarska. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegtly po-
winny byé ukfadane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o sredniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy, spoi-
ny poziomej, nalezy zwilzy¢ wodg gérng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ potrzebna
na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche cegty. Zaprawa
musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie moze byc¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej wciekaniem
w gtab cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic
termoizolacyjng zaprawg murarska, lub termoizolacyjng zaprawa tynkarskg. Murowanie polega na réwno-
miernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawaniu do siebie na
cegiet. Szczegolnie wazne jest, aby dopasowaé dokfadnie kolejne elementy do juz wmurowanych, jeszcze
przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie zroluje ja, co
uniemozliwi doktadne zestawienie elementow. Podczas murowania nalezy pamigta¢ o statej kontroli, przy
pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i rownosci sciany. Po zakonh-
czeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych Scian.

Otwory w murze mozna przykry¢ prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysokosci
warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajgcymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na podtozu
z zaprawy cementowej 0 grubosci 8-16 mm, ktére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia. Podioze
podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku, (piasek do
zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wsporne;j.

Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysoko$¢ muru i jezeli to konieczne, wyréwnac
cienkg warstwa zaprawy, az do wytworzenia réwnej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wyso-
kosci 1-4 cm ) wykona¢ ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ sciane pod wieniec w przypadku
$cian zewnetrznych zastosowac wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczeg6lne $rodki ochronne nalezy
zastosowaé wobec zwienczenia muru, oraz murdéw podokiennych. Woda deszczowa sptywajaca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys Scian. Prace nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywaé¢ produktéw zmrozonych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby chronic
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.

Przebicia w Scianach nalezy wykonywacé przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recznie.
Przed wykonaniem przebié nalezy sprawdzi¢ czy elementy $cian nad wykonywanym przebiciem majg oparcie.
Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odtgczyc/zdemontowac przewody elekiryczne w miejscach prze-
bi¢. Zamurowania wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez konieczno$ci
stemplowania.

5.3. Montaz stolarki

Ramy okienne oczysci¢ z farby istniejacej za pomocg piaskowania. Okna przeszkli¢ nowymi szybami warstwowymi
z argonem 4/64. Mocowanie okien w ramkach sylikon czarny. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe petne
ocieplone. Drzwi bramy wejsciowej przeznaczone do remontu. Po zdjeciu blachy trapezowej nalezy naprostowac i
wypiaskowaniu konstrukcje drzwi. Od zewnatrz i od wewnatrz zastosowacé blache ptaskg gr 2mm na ktérag nalezy
natozy ptaskownik gr 4mm odwzorowujgcy konstrukcje drzwi. Blachy przymocowac od zewnatrz systemem nitéw fi
10mm z gtéwka potokragta co 20cm .Przestrzen pomiedzy blachami wypetni¢ wetng mineralng twarda.

Klamki w drzwiach i okucia wykonac ze stali nierdzewnej satynowej. Blokady i skoble bramy géra i dotem
wymieni na nowe. W drzwiach zastosowac zamki patentowe

5.3.1. Slusarka drzwiowa

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ o$cieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
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pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowac w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytdéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworow okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukgcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sagsiednich scian. Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominac spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnos$¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajgce utatwiajagce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$é okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajagce stosuje sie zawsze jezeli szerokos¢ okna
przekracza jego wysokosc¢. Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia
przegréd. Probki szkta nalezy zaprezentowac¢ do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
styka¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac na podktadkach od szkfa. Stosowa¢ podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementdéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.3.2. Stolarka drzwiowa

Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomoca podkiadek i klindw.
Dokiadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych
oscieznicy z doktadnoscig do 1Tmm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac $cisle wedtug instrukciji ich producenta, z
uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

Montaz oscieznicy drzwiowej - Przed zabudowaniem o$cieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
zaleznosci od agresywnosci srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci
korozyjnej np. w Scianach z ptyt gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie
stosowanie o$cieznic zabezpieczonych powtokg cynkowg lub inng odporng na agresywne dziatanie
srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem np. tasma lub folig. W przypadku zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczyscic
i pomalowac farbg podktadowa

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawic tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby krawedzie stojakoéw i nadproza tworzyty jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia przed
deformacja, we wneke oscieznicy wlozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu zamka),
belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama szeroko$¢
wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawa betonowa. Do wstepnego montazu oscieznicy
mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki mozna
przystapi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca wypetnic¢ pianka
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montazowa lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw wypetniajgcych, ktére
moga spowodowaé korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu oscieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnos¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwosc¢ jej wypaczenia.

W przypadku osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy
sprawdzi¢, czy potaczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobrac
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnos¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungé plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe w
oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.4. Roboty tynkowe

5.4.1. Roboty rozbiérkowe

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegétowymi warunkami
kreslonymi w og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentédw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych
odbioréw.

Skucie tynkoéw nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty uzyskane z rozbiérki wywozi¢ na biezgco. Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez
Wykonawce na wysypisko odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.4.2. Tynki cementowo-wapienne zwykie

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
skfadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przecigcia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni
tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$é¢ tynku - 1,5 cm,
chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkdéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw specjalnych
(wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.3. Gtladzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usungé¢ za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakosé¢ podioza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsjg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystapi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
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wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci
nalezy usungc¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciagOw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciehczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

5.4.4. Wewnetrzne okladziny scian z ptytek

Plytki ceramiczne na $ciany budynkéw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkdw, robdt
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich, podtogowych
itp.). W przypadku okiadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez producenta
ptytek. Podtoze pod plytki powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane wedtug
zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypetnic¢
spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach scian, przy oscieznicach i podobnych miejscach nie mogg
by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale
plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw
pomieszczenh.

Powierzchnie okladzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej diugosci taty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mmna im.

5.5. Roboty posadzkowe

5.5.1. Roboty rozbiorkowe

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegbtowymi warunkami
kreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych rob6t nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokona¢ komisyjnych
odbioréw. Rozbidrke podtozy nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezaco. Materialy z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez
Wykonawce na wysypisko odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.5.2. Wylewki samopoziomujgce pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujgca wylewka cementowa stuzgcg do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkoéw, pod
wyktadziny podtogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien, marmur naturalny. Moze byc¢
wykorzystywany do wykonywania rownych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizaciji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg ukfada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeh. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia mogg wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki podtoza nalezy zaszpachlowaé . Podioza chionne i pylace nalezy zagruntowac
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emulsjg gruntujaca . Emulsja redukuje chtonnos$é podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do
niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajac przyczepnos¢ wylewanej masy. Emulsje
rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy ggbkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposob indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci warstwy.
Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowa do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litréw). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proceséw chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposob ciggty, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potgczenia kolejnych partii nalezy
wykonac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ pacg metalowa (blichéwka). Po usunieciu
reperow mozna przetepowac wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw istniejgcych w pomieszczeniu
mozna wchodzi¢ po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykona¢ (powtdrzy¢) istniejgce dylatacje
podtoza (zaznaczone uprzednio na Scianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw. Zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpic¢ po uptywie 3 dni. Dla wykfadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.5.3. Posadzki z wyktadzin podiogowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowla-
nych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnienio-
wych.

Przygotowanie podtozy:

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementows.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapew-
niona na co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysy-
chania kleju.

- Wyktadziny PCW.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w kiérych bedg uktadane co najmniej na 24 go-
dziny przed uktadaniem.

Przyciaé wyktadzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowac¢ watkiem
o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac packg z zgbkami w ksztalcie litery
V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywac w czasie wigzania
kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

Laczenia powinny przebiegac réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w wejsciach.

Wszystkie tgczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac¢ sznurem Ejecta weld rod. Po
spawaniu scig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokfadnie po wystygnieciu.

Przy wywijaniu wyktadzin na sciany nalezy uzywac profili Ejecta CF (Cove former). Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywaé klejéw kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy
spawac. Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
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5.5.4. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperdw, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.

Oktadzine ceramiczng ukiada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o grubosci nie
przekraczajgcej 5 mm metodg pacy zabkowanej lub metodg narzucania przy stosowaniu kleju
dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania przy stosowaniu
kleju do okfadzin podtogowych i sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych
przestrzeni pod ptytka.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy)
dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.
Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik.

Spoiny wypeinia sie zaprawa do spoinowania.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny maja byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokow szczeliny, dlatego nalezy stosowac
specjalne sznury wypetniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy
wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego poditoze, to nalezy najpierw
zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢é w ztgczu sznur wypetniajgcy.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od
powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 2mm.

5.6. Docieplenie sufitow

5.6.1. Ocena podioza

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na scieranie - Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym
i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejagcych powtok

Proba zwilzania - Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podioza

Test rownosci i gladkosci - Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.)
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5.6.2. Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nierbwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyrdwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym.

Powtoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmyé wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkéw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkéw chemicznych (tugowanie), sptuka¢ czystg woda lub woda pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmyé czystg biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna
stosowaé dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.6.3. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Do Klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu
na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawg klejowa. Do
zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania plyt i wykonywania
warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac wedtug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne).
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podioza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby
uwzgledniajgc nierownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum
40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiednie;
srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejagcag przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”,
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).

5.6.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdé4w mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielkos$ci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek
oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llos¢ tacznikédw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m2
.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwigekszenie ilosci
tacznikdw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosé pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10
cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w scianie
poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca
wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka facznika powinna by¢ Zzlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze wystawaé max. 1 mm ponad ptaszczyzne plyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikdw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza
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5.6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg rownomiernie
paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego
na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubosé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zakiad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naklada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang
zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym
oraz 4-7 mmw drugim kierunku,

gramaturze 165 g/ m?. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowac siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikdw stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowg nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajgc od géry pasmamio
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojgca, wciskajac
ja w mase za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubosé
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.6.6. Naktadanie wypraw tynkarskich

Nakiadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢é nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakfadaniu recznym
sktada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podioza ( paca diuga) i
do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do wykonania zgdanego
rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegajg
jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury
powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy naktada¢ w sposob ciggly na catym fragmencie sciany bedgcym odrebng
czescig elewaciji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢
rowno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy dokfadnie
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usungé¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5° C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych Ilub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydtuzyé czas wigzania i zmieni¢ odcien
barwy.

Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkow
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczgco chtonno$¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

5.7. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.7.1. Postanowienia ogdlne

a)Oktadziny scienne systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sciennych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: $ciany + oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systemow ".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z pltyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepisébw budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Oktadziny sufitowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania okfadzin sufitowych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowej ITB
07851/12/R102NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w
systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x15 mm".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologig . Materiaty i elementy stosowane do wykonywania sufitéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP ,Klasyfikacja w
zakresie odpornosci ogniowej sufitbw podwieszanych i oktadzin w systemach z okfadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacijg
techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych oraz
wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania
Scian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych wy-
konywane sg w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.
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5.7.2. Konstrukcja

a)Szkielet nosny sciany dziatowej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku , tworzy tzw.
przedscianke. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdiuz
profili oowodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do
siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym
okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Oktadziny scienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

b)Szkielet nosny Sciany dziatowej skfada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;j
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW w rozstawie
co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie taséme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdiuz
profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylegac¢ do siebie
(utozona na styk) oraz na catej diugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Sciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciaggtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o
powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

c) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm. Profile
CD 60 powinny byé oddalone od krawedzi sciany nie wiecej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane s3g do
stropu przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES przy pomocy stalowych elementéow
mocujgcych. Profile CD 60 i uchwyty taczone sg 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny by¢ oddalone
od sciany nie wiecej niz 200 mm.

Na obwodzie pomieszczenia montowane sg obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny byé mocowane
do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle: tasma z polietylenu spienionego lub
ta8ma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie oktadziny sufitowej, tj.
wzdtuz profili obowodowych powinna na potgczeniach szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na
catej diugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy
tasmag, a profilami i podtozem). Plyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60 , nie nalezy
przykrecac ich do profili obwodowych UD 30 .

W oktadzinie sufitowej mozna stosowac klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w swietle otworu 60 x
60 cm.

Oktadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
oktadziny przekracza 15 m.

d)Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac¢ sie z profili sufitowych gtéwnych Profil CD 60 (gérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 no$nych (warstwa dolna).
Skrajne profile nosne powinny byé oddalone od $ciany nie wiecej niz 150 mm.

Do przediuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowac¢ tacznik wzdtuzny do
profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 nosnymi nalezy
taczy¢ kacznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakéw noniuszowych
obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych. Skrajne wieszaki
powinny by¢ oddalone od $ciany nie wiecej niz 400 mm.
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Profile sufitowe Profil CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30 , mocowanych do $cian za pomoca stalowych tgcznikow
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm.

e) Konstrukcje nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowig pasy z ptyt o szerokosci co najmniej 100
mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnietych pomiedzy potki elementu stalowego montowanych na zta-
czach ptyt obudowy oraz do wktadek stabilizujacych z ptyt o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomiedzy pétki i srodnik elementu stalowego.

W zabudowach tréjsciennych lub dwusciennych stosuje sie pomocnicze elementy montazowe ,ktérymi sg
kagtowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Katowniki sg mocowane do stropu i/lub $ciany za pomocg stalowych
kotkdw rozporowych o $rednicy co najmniej 6 mm i dtugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie wiekszym
niz 500mm.

5.7.3. lzolacja

a)Wypetnienie oktadziny scienne musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio dobrana
ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii
akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami,
tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub
mat weten mineralnych w taki spos6b aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi
stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym
okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten
mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa na
jakos¢ przegrod.

b)Wypetnienie sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody
oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczgcych
izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczern pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. I1zolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami,
tji. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $srodnikami profili CW . Niedopuszczalnym jest
stosowanie "docinkéw" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie
pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci sciany, ftj.
niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy
koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie
przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa na
jakos¢ przegrod.

5.7.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

a)Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachowkretow
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga Scisle do nigj
przylegac.

Spos6b potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtos¢ pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
réwniez pofgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia muszag byé
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegodly montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

b) Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN 25 w
rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych  mocowana jest wkretami TN 35 mm w
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rozstawie co 250 mm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z
konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylegac.

Spos6b potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtosé pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg byc¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu .

Szczegodly montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikaciji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

d) Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych Piyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o sptaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami TN. Dlugos¢ blachowkretéw TN
powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow
powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm.
Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60 no$nych.
Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sagsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o
co najmniej 500 mm.
Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dlugos$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Potagczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podiuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

e) Plyty mocowane sg za pomocg zszywek lub wkretéw do elementédw nosnych opisanych w pkt.5.2. Ptyty

powinny by¢ tgczone ze sobg w narozach za pomocag zszywek lub wkretdw. Rozstaw zszywek lub wkretéw

podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Diugos¢ zszywek i wkretow powinna wynosic :

Nie wiecej niz grubos¢ taczonych elementéw lecz nie mniej niz grubos¢ taczonych elementéw minus
5mm w przypadku tacznikéw mocujacych ptyty do elementéw nosnych
Co najmniej 2,5 x grubosc¢ ptyty w przypadku tgcznikbw mocujgcych ptyty w narozach

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegélnych warstwach powinny by¢

przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikbw montazowych powinno by¢ wykonane za pomocg blachowkretéw o srednicy

co najmniej 3,9mm i dtugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie wiekszym
niz 100mm.

5.7.5. Montaz ptyt ze skalnej wetny mineralnej

Wieszaki nalezy zamocowacé do stropu do stalowych dwuteownikdw nosnych stropu. Profile
gtébwne rozmiesci¢ co 1,2m. W profile gtéwne wstawi¢ profile poprzeczne o dtugosci
modularnej 1,2m a w nie profile poprzeczne o dtugosci modularnej 0,6m. Od strony Scian
stosowac systemowe katowniki przyscienne.

W stelazu utozy¢ ptyty kasetonowe. Docinanie kasetonéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, zazwyczaj docina sie je za pomocg ostrego noza, dociete krawedzie nalezy
pomalowac.

Zaleca sie przy uktadaniu ptyt stosowanie czystych rekawic powleczonych poliuretanem —
co ma zapobiec zabrudzeniu ptyt.

5.7.6. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

a)Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin sciennych muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtokna szklanego tzw. fiizelina .

W oktadzinach § P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia
miedzy ptytami oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowsa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
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gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny Sciennej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

Szczegoly dotyczgce szpachlowania okfadzin $ciennych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych”.

d) Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi Plyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm
oraz do wykonywania uszczelnieh na obwodzie sufitdw podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe .

Spoiny miedzy ptytami Ptyta g-k DF 1200x2500, gr. 15 mm zewnetrznej warstwy powinny byé wzmocnione
tasmami spoinowymi . Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt
0 krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z wtdkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na utozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej
na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masa
gipsowag; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng
masa szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w
strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kohcowego
szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa .

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty
(9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie
"ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy
szpachlowej intensywnie zwilzone.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni sciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.

e) Do wykonywania potagczen miedzy ptytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wyko-
nywania uszczelnieh na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa .

Miejsca, w ktorych znajduja sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do kohcowego.

5.7.7. Wykonanie otworu drzwiowego

b)W $cianach dziatowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA. Drzwi mogag by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikow pionowych (stupkéw) CW , jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworu
drzwiowego < 900mm, wysokos¢ $ciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie
przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla
montazu na profilach UA 100.

5.8. Roboty malarskie

Roboty malarskie muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze, +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 00C.
Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do +18°C.

5.8.1. Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:
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a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sag okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaga-
nia.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$c¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

8. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

9. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

10. PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie .

13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

14. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 4: Elementy murowe z auto-
klawizowanego betonu komérkowego,

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesc¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

17. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

18. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

20. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —Elementy
drobnowymiarowe.

21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

22. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

23. PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu
24. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
25. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Czes¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
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26.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 3 — Oznaczanie wytrzymatosci na sciska-
nie i zginanie.

. PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydat-

nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji be-
tonu.

. PN-EN 14411:2007(U) Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
. PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni pty-
tek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemiczne;.

15. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji be-
tonu.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$c¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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