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UNIWERSYTET KOMISJI
EDUKACJI NARODOWEJ

Instytut Psychologii

BIURO PROJEKTÓW
WIELOBRANŻOWYCH
ROBIPROJEKT
ANDRZEJ KOZIELSKI
44-100 Gliwice ul. Plebańska 4
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WIDOK A03

WYŁĄCZNIK
 SERWERA

ŚCIANA MALOWANA
W KOLORZE NCS S 2000N

KLIMATYZATOR
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WIDOK A04

OKNO WENECKIE ZESPOLONE 40dB

DRZWI BEZPRZYLGOWE
KOLOR BIAŁY

KORYTKO INST. OD STRONY OPERATORA

KLIMATYZATOR
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WIDOK A05

EKRAN ROZWIJANY
MANUAL.. 280x220CM

GRZEJNIK PŁYTOWY
PŁYTA GŁADKA BIAŁY
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WIDOK A02

LISTWA DO MOCOWANIA
KAMER DŁ 320CM

LISTWA KABLOWA ZLICOWANA
ZE ŚCIANĄ WKUTA NA 5CM Z
PRZEJŚCIEM PRZEZ ŚCIANĘ

KAMERY WYSPECYFIKOWANE
W PROJ ELEKTR.

KAMERY WYSPECYF.
W PROJ ELEKTR.

MIKROFONY WYSPECYF.
W PROJ ELEKTR.

MIKROFONY WYSPECYFIKOWANE
W PROJ ELEKTR.

WINDA NA RZUTNIK 45x45CM WYS
PODNOSZENIA 1,2M (1,5-2,8M) NAD PODŁOGĄ

PANELE SUFITOWE
AKUSTYCZNE 120x60CM

RURA DO PIONOWEJ
REGULACJI KAMERY

ŚCIANA MALOWANA
W KOLORZE NCS S 2000N

STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
WEŁNA NMINER. TUPU AKU PŁYTA
RUSZT SUFITU STALOWY AKUST.
PŁYTA PANEL AKUST.120x60CMEKRAN ROZWIJANY

MANUAL.. 280x220CM

KORYTKO INSTAL.
W ŚCIANIE
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OKNO WENECKIE ZESPOLONE 40dB

STROP ŻELBETOWY
WEŁNA NMINER. TWARDA
RUSZT SUFITU STALOWY
PŁYTA PANEL 120x60CM

WIDOK A01

EKRAN ROZWIJANY
MANUAL.. 280x220CM

LISTWA DO MOCOWANIA
KAMER DŁ 320CM

LISTWA KABLOWA ZLICOWANA
ZE ŚCIANĄ Z PRZEJŚCIEM
PRZEZ ŚCIANĘ

KAMERY WYSPECYFIKOWANE
W PROJ ELEKTR.

KLIMATYZATOR
NAD DRZWIAMI

KAMERY WYSPECYF.
W PROJ ELEKTR.

PRZESTRZEŃ DO INSTALACJI
WENTYLACJI

MIKROFONY WYSPECYF.
W PROJ ELEKTR.

MIKROFONY WYSPECYF.
W PROJ ELEKTR.

POZIOM BLATU
BIURKA

ŚCIANA AKUSTYCZNA GR 15CM

RURA DO PIONOWEJ
REGULACJI KAMERY

ŚCIANA MALOWANA
W KOLORZE NCS S 2000N

WINDA NA RZUTNIK 45x45CM WYS
PODNOSZENIA 1,2M (1,5-2,8M) NAD PODŁOGĄ

KORYTKO INSTAL.
W ŚCIANIE

ŚCIANA TYNKOWANA
Z IZOLACJĄ WEŁNA
MINERAL.TWARDA 2CM

ŚCIANA TYNKOWANA
Z IZOLACJĄ WEŁNA
MINERAL.TWARDA 2CM

KORYTKO INSTAL.
W ŚCIANIE


