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Gniazdo 230V IP44 - 
podgrzewacz wody

Wypust kablowy 230V

Rozdzielnica elektryczna

LEGENDA

Łącznik oświetlenia

  UWAGI:
1.Osprzęt podtynkowy instalować:
- gniazda ogólne IP20 na wysokości 0.2m nad poziomem 
podłogi;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC) 
na wysokości 1,2m nad poziomem podłogi;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks 
kuchenny na wysokości (1÷1,1)m nad podłogę (nad blatem 
kuchennym - dopasować do układu płytek ceramicznych).

- ginazda kuchanne zmywarka, lodówka, suszarka
IP44 na wysokości 0.2m nad poziomem podłogi

2. Przewody zasilające prowadzić:
- w korytarzach - w korytkach kablowych nad sufitem 
podwieszonym oraz pod tynkiem;
- w pomieszczeniach: w korytkach nad sufitem 
podwieszanym, w ścianach pod tynkiem oraz w ścianach 
G-K, w rurkach ochronnych gięTK2ich, niepalnych lub co 
najmniej trudnozapalnych. W wyzanczonych 
pomieszczeniach zastosować system kanałów PCV z 
możliwością montażu gniazd w systemie 45x45.
3.Przed montażem nalezy zweryfikować aktualność 
wytycznych oraz uzgodnić dokładną lokalizację oraz sposób 
montażu.
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