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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg instalacje sanitarne wewnetrzne centralnego ogrzewania, , kanalizacji
sanitarnej bytowej, wody, instalacji wentylacji oraz klimatyzacja dla zadania:

PRZYSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY BUDYNKU NA POTRZEBY LABORATORIUM
DLA BADAN NEUROKOGNITYWNYCH
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Psychologii
Krakow, ul. Podchorgzych 2

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét opisanych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objety specyfikacjg
W zakresie robdt, ktorych dotyczy Specyfikacja, sg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:
instalacii c.o.

« montaz rurociggow z tworzyw sztucznych PP

montaz grzejnikow ptytowych, stalowych cztonowych
montaz instalacji ogrzewania

« montaz armatury
 plukanie instalacji
+ wykonanie izolacji termicznych
+ wykonanie powtok malarskich rurociggéw stalowych
« proby szczelnosci
« regulacja instalacji

instalacji wod-kan
+ montaz rurociggow z tworzyw sztucznych
« montaz armatury
 plukanie instalacji
+ wykonanie izolacji termicznych
+ montaz rurociggow kanalizacyjnych
« wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych
« montaz i podtaczenie przyborow sanitarnych
+ proby szczelno$ci
« plukanie i dezynfekcja instalacji

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
« montaz przewoddw, kanatdw wentylacyjnych z uzbrojeniem
«  montaz central wentylacyjnych




+ montaz klimatyzatorow oraz jednostki zewnetrzne;.
-montaz czerpni i wyrzutni powietrza - -
uruchomienie i regulacja instalacji

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

W ramach prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania prac podstawowych nalezy wykona¢:
wytyczenie przebiegu rurociggdw
przebicia w przegrodach budowlanych

1.5 Informacja o terenie budowy

Miejscem budowy jest budynek Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace nalezy tak
zorganizowac by nie stwarzaty one zagrozenia dla 0séb trzecich. Nalezy przestrzega¢ zasad ochrony
srodowiska. Materiaty z rozbidrki starych instalacji nalezy wywozi¢ na wysypisko, przedstawiajac Inwestorowi
dokumenty potwierdzajace ten fakt. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Teren budowy ogrodzic,
zapewniajac bezpieczenstwo pracownikom jak i osobom trzecim. W rejonie prac nalezy zorganizowa¢ zaplecze
budowy z przeno$ng kabing WC. Wykonawca we wtasnym zakresie powinien zapewni¢ bezpieczne korzystanie z
energii elektrycznej np. przy uzyciu agregatéw pradotworczych.

1.6 Wymagania ogoine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania sie do przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska by unikna¢ zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét
budowlanych.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa , a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.9 Spis kodéw CPV dla robét budowlanych

Roboty w zakresie uzdatniania wody Roboty sanitarne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacje cieplne, wentylacyjne, i konfekcjonowanie powietrza

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw Izolacja cieplna
Instalowanie centralnego ogrzewania Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Instalowanie wentylacii

Klasyfikacja robot Kod Opis robot
numeryczny
KLASA ROBOT 45330000-7 Instalacje c.o.
KLASA ROBOT 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KLASA ROBOT 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza
KLASA ROBOT 45331200-8 Wentylacja i klimatyzacja




A)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do budowy instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty ktdrych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.10 Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Ponadto materiaty te musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate
techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.
9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wszystkie atesty Wytwérey lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatéw wraz z
probkami, ewentualnie Swiadectw badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢
udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i

sktadowaniem materiatow na placu budowy.

2.1 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii

. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang,
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-01 - Wymagania szczegotowe.

Materialy dotyczace instalacji kanalizacyjnej

ksztattki kanalizacyjne do instalacji wewnetrznych PCV,110, 75, 50 mm wg PN-81/C-8923

RURY z PVC-U o $ciankach spienionych do kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej, (Aprobata Techniczna ITB
nr AT-15-9727/2016). RURY z PVC do odprowadzania nieczystos$ci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz budowli (oznaczonych symbolem ,B”), oraz do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
zarowno wewnatrz budowli, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (oznaczonych symbolem ,BD")
norma PN-EN 1329-1.




B)

przybory sanitarne

ARMATURA SANITARNA
Pom. 310/ zlew 40x70 z ociekaczem jednokomorowy nierdz. kpl 1 Typ handlowy
Pom. 312b/ zlew z tworzywa 50x 110cm 2-komorowy ( 0 rowne; kpl 1 Typ handlowy

szeroko$ci) z ociekaczem i wylewkg wyciggang z wezem z
systemem demineralizacji, zmywarka i pralko suszarka

Stojacy system demineralizacji /pom. 312b kpl 1 Typ handlowy

Pom. 314/ zlew z tworzywa 50x100cm 2 komorowy ( 0 rozne; kpl 1 Typ handlowy
szeroko$ci) z ociekaczem z wylewka z wezem

Zlew 40x70 z ociekaczem jednokomorowy nierdzewny kpl 1 Typ handlowy

Materialy dotyczace instalacji wodociagowej
2.2 Materiaty dotyczace instalacji wodociggowe;.

- rury z tworzyw sztucznych PP PN20

maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ciSnienie 10 bar,

mate opory przeptywu wody - chropowato$¢ bezwzgledna k=0,007,
minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezynq 2,5xdz),

catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwag PP
ogrzewanie grzejnikowe $rednie : 16x2,0-40x4,0mm

Ogrzewanie podtogowe $rednie : 20x2,0mm

- zawory kulowe odcinajace, gwintowane

korpusy i nakretki wykonane sg z wyprasek i obrabiane na obrabiarkach

materiat korpusu i kuli: mosigdz

wykonczenie kuli: chromowana, polerowana

uszczelnienia kuli: PTFE

uszczelnienia trzpienia: PTFE

ci$nienie nominalne: 2,5 MPa (25 bar)

maksymalna temperatura pracy: 100°C

media robocze: woda (instalacje wodociggowe i centralnego ogrzewania)

kurki kulowe posiadajg Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie oraz Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy
Zakfad Higieny w Warszawie.

Materialy dotyczace instalaciji c.o.

2.3 Materiaty dotyczace instalacji wodociggowe;.
- rury z tworzyw sztucznych PP PN20. Dla ogrzewania grzejnikowego

maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ciSnienie 10 bar,
mate opory przeptywu wody - chropowato$¢ bezwzgledna k=0,007,




minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezynq 2,5xdz),
catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwag PP
ogrzewanie grzejnikowe $rednie : 16x2,5-20x3,4mm.

Grzejniki

Grzejniki ptytowe ocynkowane z potaczeniami z boku lub z dotu, wyposazone w odpowietrzniki mechaniczne.
Kolor grzejnikow: biaty.
Grzejniki ptytowe wytwarzane z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN
10131 dostarczanej w postaci taSmy zwinietej w kregi. Plyty grzejne wytwarzane sg z blachy o grubosci
zgodnej z PN-EN 442-2.
Clsnienie robocze — 10 bar
Temp. Pracy do 120 st ¢
Grzejniki w wykonaniu.
Wielkosci :
H=550mm
Dtugos¢ od 1800-2000mm
llos¢ piyt 2,3 typ 22, 33
-podtaczenie: boczne
Wyposazenie : zestaw podtgczeniowy,
+ Materiat : wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01 wg
PN-EN 10130 « Rozstaw pionowych kanatéw wodnych : 33,3 mm ¢ Przytacza : 4 x G %2 " boczne/dolne *
Cisnienie robocze : 10 bar « Temperatura maksymalna : 110 °C « Cisnienie prébne : 13 bar « Kolor : biaty RAL
9016, inne kolory z palety RAL na zamdwienie ¢ Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z
grzejnikiem.

- lzolacja termiczna
Izolacje cieplng nalezy stosowac na przewodach poziomych i pionach.
Izolacje wykona¢ przy zastosowaniu otulin ze spienionego poliuretanu, pokrytych z zewnatrz
ptaszczem z PVC.
Grubos¢ izolacji wg WT i zestawienia materiatow. |zolacje uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydanag przez
producenta.
Parametry techniczne: wspdtczynnik przewodzenia ciepta .40 gestos¢ nominalna temperatura pracy do 120 st C.
Wsp przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m-K
klasyfikacja ogniowa 0,035 W/m-K 20 kg/m3 . 130
materiat samogasnacy

- Glowice termostatyczne
Przytacza gtowicy: * M30 x 1,5+ M28 x 1,5
Zakres nastaw: Z zamknieciem zerowym Od 0°C do 28°C oznaczenie skali0-*-1-2-3-4-5¢
Bez zamknigcia zerowego Od 8°C do 30°C oznaczenia skali*-1-2-3-4-5-6
Materiat Korpus: mosigdz EN 12165 CW617N, mosigdz Trzpien elementu zamykajacego: stal nierdzewna
Uszczelnienie hydrauliczne: EPDM
Pokretto regulacyjne i kapturek: ABS (RAL 9010) Wykonanie
Medium: woda, roztwory glikolu Maks. stezenie glikolu: 30%
Maks. ci$nienie réznicowe z zamontowang gtowica: 1 bar Maks.
ci$nienie pracy: 10 bar
Zakres temperatury pracy: 5+100°C



D) Materiaty dotyczace instalacji wentylacyjnej

2.4 Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej .

-urzadzenia wentylacyjne

Lp

Poz.

Wyszczegoélnienie

Jednostka

llosé

Producent

ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

CENTRALE WENTYLACYJNE, WENTYLATORY

AHU 1

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna
z krzyzowym, przeciwpragdowym
odzyskiem ciepta w wykonaniu
wewnetrznym, podwieszanym, z
wbudowang rewersyjng pompa ciepta
powietrze/powietrze w trybie grzanie/
chtodzenie.

Typ: np. RESTOR P1

z sekcjami:

-wentylatorowg,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy G4/F4)
-nagrzewnica elektryczna, kanatowa
-0dzysk krzyzowy przeciwpradowy
-wbudowana pompa ciepta

Wraz z kompletnym systemem sterowania i
automatyki

DOLNA STRONA INSPEKCJI
Dane techniczne podstawowe:

Vn. =1300mé/h

Vw =1300m?/h

Apn. = 300/300Pa
Qel.ahu 3,9 kW/230V
Qg= 10,3 kW
Qch= 6,2 kW
UWAGA: WENTYLATORY EC

W zestawie:

-nagrzewnica kanatowa elektryczna dn
250mm

Qg=3,0 kW /230 V

Dn250mm

Kpl

1

Np. HESTOR
Tel. 509-357-433
Dopuszcza sie
urzadzenia zamienne
spetniajace takie same
lub lepsze parametry
techniczne

DEMONTAZE WENTYLACJI

Demontaz kratek wentylacyjnych

szt




kanaly wentylacyjne z ksztaltkami z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju kotowym i
prostokatnym
kanaly wentylacyjne z plyt z prasowanej wetny mineralnej

kanaly wentylacyjne z ksztattkami z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju prostokatnym
z blachy ocynkowanej a gdy ksztattki wyposazone sq w uszczelke spetniajg klase szczelno$ci B
wg normy PN-EN 12237:2005. Wykonanie elementéw wentylacyjnych z blachy ocynkowane;.
Wykonywane sg w zakresie $rednic od 80 mm do 1600 mm z blachy ocynkowanej, aluminiowej i
kwasoodpornej. Grubosci blach dla typowych elementdw zalezy od Srednicy i wynoszg od 0,5 do
1,5 mm. Rury wentylacyjne od $rednicy 250 mm sg dodatkowo karbowane co powoduije ich
zwiekszong odporno$¢ na podcisnienie.

Katalog zawiera prostokatne przewody i ksztattki z wymiarami zgodnie z norma: PN-EN 1505: 2001
,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym” oraz normami przez nig
powotanymi. Obmiar powierzchni kanatow i ksztattek wentylacyjnych dokonywany jest na podstawie normy
DIN 18379. Konstrukcja kanatdw i ksztattek prostokatnych opiera sie na taczeniu blach za pomocg zamkdéw
blacharskich na zaktadke, poprzez zgrzewanie lub nitowanie elementoéw. Kanaty i ksztattki sg wykonywane
jako niskocisnieniowe i SredniociSnieniowe (min. Podcisnienie/max. Nadci$nienie): klasa wykonania N
(wykonanie niskoci$nieniowe): jest to wykonanie Standardowe od - 400Pa do +1000Pa klasa wykonania S
(wykonanie Sredniocisnieniowe): od -1000Pa do 2500Pa Wielko$¢ odchytek i grubosci blach dobiera sie
wedtug: wymiaru diuzszego boku przewodu prostego, wymiaru najdtuzszego boku przekroju przytacznego
ksztattki. Przewody wentylacyjne sgq wykonywane w dwéch klasach szczelno$ci zgodnie z normg PN-B-76001
,Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkow —
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace
wytrzymato$ci i szczelnoSci przewodow”: Klasa szczelno$ci A: w przypadku wykonania normalnego -
standardowo;

kanaly wentylacyjne z ksztaltkami z ptyt z wetny mineralnej prasowanej.

Piyty sg sztywnymi ptytami wykonanymi z gesto sprasowanych widkien szklanych potaczonych zywicq
termoutwardzalna, pokrytymi od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg stanowigca bariere powietrzng i
posiadajacymi réznorodne powtoki od strony przeptywajacego  strumienia powietrza.

Piyty stuzg do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodéw, o przekroju
prostokatnym, przeznaczonych do przesytlu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz
powietrznych instalacjach grzewczych.

Piyty posiadajq krawedzie fabrycznie uformowane w meskie i zerskie piéro, co pozwala w szybki i prosty sposéb
uzyskac silne i szczelne poprzeczne faczenie przewoddw.



* L 2 -
. 4 + -
Kierunek przeptywu

powietrza Kierunek _przep}ywu
powietrza

Powloka taczenie poprzeczne Wzmdcniona Laczenie poprzeczne
z witkna szklanego folia dluminiowa
od wewnatrz wewnafrz
"\ Fabrycznie uformowane e Fabrycznie uformowane
piéro meskie i zenskie N piéro meskie i zeriskie
\Wzmocniona folia aluminiowa \Wzmocniona folia aluminiowa
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barierg powietrzng

na zewnatrz stanowi
bariere powietrzng

Piyty zostaly zaprojektowane w celu umozliwienia wykonywania nawiewnych i wywiewnych przewoddw
tranportujacych powietrze o maksymalnej temperaturze roboczej 120 °C, z maksymalng predko$cig 20 m/s i przy
maksymalnym wewnetrznym cisnieniu statycznym 800 Pa.

Ze wzgledu na bardzo dobre wiasciwo$ci ttumienia dzwieku stosowanie systemdéw Climaver jest szczeg6lnie
zalecane w budynkach o najwyzszych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagran, studia telewizyjne i
radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wyktadowe, jak rowniez biura, sale szpitalne,
budynki mieszkalne itp.

Dzieki odpornym na korozje powtokom aluminiowym ptyty znajdujg zastosowanie w obiektach takich jak baseny
kapielowe, obiekty spa lub rdzne obiekty produkcji spozywczej.

W budynkach, w ktérych wymagane jest czyszczenie przewodéw czesciej niz raz w roku, powinny by¢ stosowane
przewody w Systemie Metal.

Przewody wykonane w systemie sg wyjatkowo lekkie (2,5 + 3,3 kg/m?) — okoto 4 razy Izejsze od przewodow
blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemow w budynkach, w ktdrych mamy do czynienia z
ograniczaniem obcigzen konstrukcyjnych, zwtaszcza w przypadku adaptacii starych budynkéw lub przy budowie
hal wielkokubaturowych.

Ograniczenia stosowania

Przewody w systemie nie powinny by¢ stosowane w warunkach, w ktérych przekroczone zostaty dopuszczalne
parametry przesylanego powietrza (temperatura, cisnienie, predko$¢ przeptywu).

Ptyta nie moze by¢ stosowana w warunkach, w ktérych nie mozna zapobiec uszkodzeniu powierzchni ptyty w
trakcie eksploatacji systemu, np. w niskich garazach bez zabudowy.

Przewody wykonane z ptyt nie nadajg sie do odprowadzania gazéw spalinowych i przesytu ciat statych lub cieczy
czy jakichkolwiek gazow zracych.

Wiekszo$¢ przewodow z ptyt Climaver prowadzonych na zewnatrz budynku wymaga doizolowania i
zabezpieczenia ptaszczem z blachy. Jedynie przewody systemu nie wymagajq takiego zabezpieczenia.

- kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z regulacja ilosci powietrza

Kratki wentylacyjne typu anemostat nawiewny i wywiewny wykonane z blachy stalowej ocynk malowane na
kolor Rall 6001 posiadajace kotnierz mocujacy i regulacje przeptywu. Zakres $rednic od dn 100 do dn 200mm.

Kratki wentylacyjne prostokgtne stalowe montowane na kanat wentylacyjny w kolorze Ral 6001 posiadajace
wbudowane przepustnice regulacyjne przeciwbiezne.

Galanteria wentylacyjna przede wszystkim powinna zapewnia¢ stabilng wymiane powietrza, w ktdrej ilos¢
powietrza wywianego réwna sie ilosci $wiezego powietrza doprowadzonego. To bardzo wazny element
regulacji ciggu wentylacyjnego. Nie moze on jednak uwzglednia¢ jedynie parametrow samej wentylacji, ale
kluczowe znaczenie ma tu komfort cieplny odczuwalny. Stad tez uktad obu elementow jest tak wazny, gdyz
dom to miejsce, w ktérym musimy sie dobrze czu¢. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie regulacji
systemu wentylacjynego, ktora zadba o rbwnomierny rozktad temperatury w catym pomieszczeniu.



- przepustnice regulacyjne

Skonstruowane tak, zeby mozliwe byto zastosowanie do 50 mm izolacji. Ptaszczyzna jest mocowana do preta
o przekroju kwadratowym. Dla przepustnic o srednicy 450 mm stosowany jest pret. Potozenie ptaszczyzny
przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0°do 90°. Ustawienie ptaszczyzny przepustnicy w
pozycji zamknietej umozliwia przeptyw 20% powietrza. Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za
pomocg Sruby.

- klapy p-poz
Klasa odpornosci ogniowej: EI120 (ve ho i<>0)S / EI180 (ho i«>0)S

Certyfikat statosci wiasciwo$ci uzytkowych 2434-CPR-0009.

Klapy certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

Klapy sklasyfikowane wedtug EN 13501-3 i przebadane wedtug EN 1366-2.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 003-05-CPR-2015.

Mozliwos¢ wykonania klap w wersji EX (wg dyrektywy ATEX) dla zastosowan w strefach zagrozonych wybuchem.
KDB ATEX 17.0616, Deklaracja Zgodnosci UE 001-01-2017.

Klapy odcinajace o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu powietrza i strony montazu.

Dzieki redukcji grubosci przegrody mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalaciji.

Niskooporowe klapy odcinajace przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Montowane sg m.in. w instalacjach
0 podwyzszonych wymogach dla parametréw akustycznych. Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odporno$ci
ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sq poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Zapobiegajq réwniez rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych do pozostatej cze$ci budynku nie
objetej pozarem.

$rednica nominalna od 100 do 315 mm

Sterowanie:

mechanizm - wyzwalacz termiczny 72°C (opcjonalnie 95°C) na przegrodzie, sprezyna napedowa, uzbrajanie
reczne;

mechanizm - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74°C (opcjonalnie 95°C), w mechanizmie,
sprezyna napedowa, jeden lub dwa wytaczniki kraicowe, wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls pradowy,
U=24V DC, uzbrajanie reczne;

- izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac stosujgc otuling termoizolacyjna.

Wiasnosci izolacii: wspotczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze 400C wg DIN 52613:

X = 0,037 W/(m2K) zakres odpornosci na temperature :od -50 °C do +135 °C, klasa odporno$ci ogniowej:wg
DIN 4102:B2. Grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z PW i przepisami.

Wentylacja mechaniczna

W projektowanej instalacji przewiduje sie montaz kanatéw wentylacyjnych SPIRO, o przekroju prostokatnym oraz
kanatow elastycznych. Kanaty wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H- 92125 tgczonych na
uszczelki z EPDM.

Kanaty przechodzace przez $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub
innego materiatu o podobnych wiasciwosciach. Scianki kanatéw pod wptywem réznicy ciénien nie moga uginaé
sie wiecej niz 2% dtugosci boku.

Ksztaltki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z konieczno$cig
dopasowania niektorych ksztattek i kanatow na budowie w trakcie montazu. Wieszaki i podpory wykonac z
elementow ocynkowanych systemowych SPIRO z pretami gwintowanymi 08 mm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymac obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig
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odcinka kanatu wraz z uzbrojeniem. Mocowanie kanatow do podpor powinno by¢ poprzez podktadki gumowe.
Rozstawienie podpor powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi podporami nie przekraczato
2cm. Dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy przewidzie¢ otwory 0 wymiarach
ok. 100 mm wieksze od kanatow. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem elastycznym.

Centrale wentylacyjne

Do wentylacji przewiduje sie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne ktére umieszczone bedg wna poziomie
[l kondygnaciji jako podwieszana.. Pod centrale wentylacyjne nalezy wykonac stalowe konstrukcje wsporcze
zgodnie z wytycznymi producenta. Centrale wyposazone bedg w automatyke producenta. Centrala na potrzeby
sal musi posiada¢ chtodnice powietrza oraz wewnetrzny agregat chtodniczy z opcjg pompy ciepta. Centrale
muszq posiada¢ moduty do podigczenia do systemu wizualizacii.

Parametry techniczne central zgodnie z projektem wykonawczym.

Kratki wentylacyjne

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez elementy nawiewne i wywiewne jak kratki, zawory

.....

Nalezy  zastosowackratki wentylacyjne z mozliwo$cig regulacjiilosci przeptywajacego

powietrza.

Montaz klap przeciwpozarowych

Instalacja wentylacji jest wyposazona w automatyczne klapy ppoz., umieszczone przy przejéciu przewodow przez
przegrody oddzielenia pozarowego. Projektuje sie klapy ppoz. z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym
wyposazonym w zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C oraz sitownik elektryczny i wytaczniki krancowe do
sygnalizacji stanu potozenia przegrody klapy. Montaz klap w instalacji wentylacyjnej zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materialy dotyczace instalacji klimatyzacji

2.5 Materiaty dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej .

KLIMATYZACJA:
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy instalacji klimatyzacji komfortu.
Zakres stosowania dotyczy klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach na kondygnacji obiektu.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
instalacja VRV lub VRF z jednostkami wewnetrznymi typu przypodtogowego.
instalacja zasilania elektrycznego i sterowania systemu chtodniczego VRV lub VRF
instalacja skroplin

Zakres robot przy wykonywaniu rozbudowy wentylacji i klimatyzacji obejmuje:
dostawe materiatéw i urzadzen,
wykonanie prac przygotowawczych,
montaz jednostek wewnetrznych wraz z przebiciem otworéw do rur freonowych, kabli i skroplin na
zewnatrz
wykonanie bruzdy oraz przebic i przewiertdw w stropach oraz $cianach wewnetrznych
utozenie, zamocowanie przewodow instalacji freonowej, kabli i skroplin w bruzdzie, w tym wykonanie
potaczen i przeprowadzenie prob szczelno$ci i badan instalacji elektrycznych oraz drozno$ci instalacii
skroplin,
uruchomienie systemu VRV lub VRF i sprawdzenie efektywnosci dziatania,
wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach VRV lub VRF,
montaz siatki metalowej dociskajgcej instalacje w bruzdzie,
Montaz obuddw urzadzen klimatyzacyjnych.
natozenie tynku konserwatorskiego wielowarstwowo,
szpachlowanie, zatarcie i szlifowanie tynku do stanu odzwierciedlajgcego fakture istniejgcej elewacji,
malowanie farbg w kolorze dobranym do koloru istniejgcego.
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Okreslenia podstawowe
System klimatyzacyjny w technologii VRV lub VRF- rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia ciepta i chtodu odbiorcom.
klimatyzatory - jednostki wewnetrzne,
agregaty skraplajgce - jednostki zewnetrzne,
osprzet instalacji chtodniczej - sterowniki, potgaczenia (trojniki),
rurociggi (kanaty, rury miedziane, izolacje termiczne),
czynnik chtodniczy.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu
techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a
takze zgodnie z zasadami wiedzy wspdtczesnej i sztukg budowlang oraz umowg o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastapienia przyjetych w projekcie wyrobéw budowlanych i
urzadzen przez inne rodzaje wyrobdw lub urzadzen o zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych.
Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia
wiasciwosci uzytkowych oraz trwato$ci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢é zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” robét
instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej ,WTWiO”:

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

4.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnoSci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowa¢ nastepujace normatywy kosztorysowe, w
kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegotowe.

Przedmiar rob6t powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania robdt przyjetymi w
kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., urzadz., przej., préba.

Zakres i forme opracowania okre$la rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

4.2 Obmiar robot

Obmiar rob6t nalezy wykona¢ jako opracowanie obejmujgce zakres okreslony w pkt 7.1., sporzadzone po
wykonaniu robdét. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i wtasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiarow.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiar robot bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

llosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe wystepujace w
kosztorysie ofertowym, bedg stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Odbiér koricowy

Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koficowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, po
spetnieniu nastepujacych warunkdw:

a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
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Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na

piSmie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci, powiadamiajac o tym wykonawce na pismie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez zmawiajgcego, w obecno$ci inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpézniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét wg wzoru

ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetiajacych
zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwa¢ czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.

5.2 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ten polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robét budowlanych

b) protokét odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie trwania odbioru koricowego (o ile byly zgtoszone wady).

5.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koricowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany

przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginat dziennika budowy,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (budynku),

e w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad projektu z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis, w 2 egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robét,

¢ protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewcze;j,

e dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

e na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub sprzedawcy,

e obmiar robot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sq w ST - Wymagania ogdlne ST-01

6.1 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac instalacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robé6t zostaty spetnione.

Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za nie zgodng z wymaganiami
dokumentacji i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola musi obejmowaé m.in.
sprawdzenie utozenia i montazu rurociggéw, izolacji, spadkow oraz dziatania urzadzen, armatury i przyboréw
sanitarnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OgoIne zasady obmiaru robdt.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne ST-00.

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych iloci uzytych
materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane,
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ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy wykonawca a
inwestorem. Jednostkg obmiarowg jest:

dla robét montazowych rurociggow | m
dla urzadzen 1szt lub 1 komplet
dla robét ziemnych 1m3,

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgoIne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sq w ST - Wymagania ogoine

8.2 Szczegdtowe zasady odbioru robdt
Na odbidr robdt budowlanych sktada sie odbidr techniczny czesciowy oraz odbidr techniczny koncowy. Odbiér
techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu rob6t zanikajacych przed catkowitym zakoriczeniem budowy tj.
utozenia odcinkow przewoddw. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
projekt budowlany
dziennik budowy
dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
protokoty poprzednich odbiordéw czes$ciowych
" specjalne ustaleniauzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac
Odbior techniczny koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu budowy a przed przekazaniem obiektu do
eksploataciji. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
" jak do odbioru czes$ciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ (jezeli zaistniata
taka konieczno$¢) zmiany wprowadzone w trakcie budowy
" protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne za sady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnoSci sg zawarte w ST - Wymagania ogdlne

9.2 Szczegbtowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawa rozliczenia robét jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania w
oparciu o projekt wykonawczy oraz wizje lokalng. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ koszt wszystkich czynnosci
koniecznych do wykonania i obejmuije:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wartos¢ ewentualnych prac demontazowych starych instalacji tacznie z kosztami wywozu [
utylizacji materiatow z demontazu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywaniaibadania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
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PN-M-75010:1990  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogoélne wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B- 03430/Az3:2000.

PN-64/B-1040 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-71/H-04623 Ochrona przed korozjg

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania.
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-70/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

10.2 Ustawy i rozporzadzenia
Lp.  Przepisy prawa

1

2

3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm)

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. Nr 249, poz.2497)
Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1386)

Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953)

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75, poz.690)

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz.1126)

Rozporzadzenie z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.455)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)
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