LEGENDA

—K Gniazdo 230V 1P44 -

podgrzewacz wody

tacznik odwietlenia

J Wypust kablowy 230V

g Rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

1.0sprzet podtynkowy instalowac:

- gniazda ogolne IP20 na wysokos$ci 0.2m nad poziomem

podtogi;

- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka, WC)

na wysokosci 1,2m nad poziomem podtogi;

- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks

kuchenny na wysokosci (1+1,1)m nad podtoge (nad blatem

kuchennym - dopasowac¢ do uktadu ptytek ceramicznych).
- ginazda kuchanne zmywarka, lodéwka, suszarka
IP44 na wysokos$ci 0.2m nad poziomem podtogi

2. Przewody zasilajgce prowadzi¢:

- w korytarzach - w korytkach kablowych nad sufitem

podwieszonym oraz pod tynkiem;

[ - w pomieszczeniach: w korytkach nad sufitem

375 podwieszanym, w $cianach pod tynkiem oraz w $cianach
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BIURO PROJEKTOW
WIELOBRANZOWYCH

H: 300 cm
ROBIPROJEKT

ANDRZEJ KOZIELSKI
44-100 Gliwice ul. Plebanska 4

m 1 G-K, w rurkach ochronnych gieTK2ich, niepalnych Iub co
sala dydakt P
najmniej trudnozapalnych. W wyzanczonych
WEE pomieszczeniach zastosowac¢ system kanatéw PCV z
mozliwoscig montazu gniazd w systemie 45x45.
— 3.Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ aktualno$¢
wytycznych oraz uzgodni¢ doktadng lokalizacje oraz sposéb
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PROJEKTOWAL Data

mgr inz Radostaw Malinowski Data 8.02.2024r
nr upr. SLK/9471/PBE/21

SPRAWDZIL Data

mgr inz Marcin Glinka Data 8.02.2024r
nr upr. SLK/9475/PWBE/21

Skala rysunkéw

1:100

Nr Arkusza Korekta

IE-102

A3



Text
 TB/B1

Text
 TB/B2
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Text
 TB/KL2

Text
 TB/KL2

Text
 TB/KL2

Text
 TB/KL1

Text
 TB/JZ

Text
 TB/KL1

Text
 TB/KL2

Text
 TB/KL1

Text
 TB/NW1

Text
 A3


