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Spis rysunkdw.

k01 rzut lllp przebicia.

k03 rama R1 rys zestawczy.

k04 rama R1 elementy scalone.

k05 rama R1 czesci.
k06 rama R2 nadproza N1-N5.

k07 elementy scalone P1 P2 P3.

k08 elementy scalone P5.
k09 czesci p1-p6.
k10 blachy bl1-bl4.

.................................................................. 3
.................................................................. 3

.................................................................. 3
.................................................................. 3

Strona2z4



UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUT PSYCHOLOGII
30-084 Krakéw ul. Podchorazych 2

PROJEKT TECHNICZNY.

1. Wstep.

1.1. Rodzaj projektu.

Projekt Techniczny branza konstrukcyjna

1.2. Przedmiot opracowania

Przystosowanie infrastruktury budynku na potrzeby laboratorium dla badan neurokognitywnych,
30-084 Krakdéw ul. Podchorgzych 2

1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Aktualne przepisy i normy.
3. Uzgodnienie branzowe.

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem (w zakresie oznaczonym na rzutach):
- ustalenie miejsc przebic dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie otwordéw pod instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- zabudowa nadprozy stalowych
- wykonanie otworu okiennego w Sciance dziatowej (okno weneckie)
- wyburzenie czesci Scian dziatowych
- nowe lekkie $ciany dziatowe
2. Opis techniczny.

Przystosowanie infrastruktury budynku na potrzeby laboratorium dla badan
neurokognitywnych” — branza konstrukcyjna.

W potudniowym skrzydle budynku Uczelni czes¢ pomieszczen na lll p. zostanie przystosowana do
nowych potrzeb badan neurokognitywnych.
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2.1 Zakres robot jest nastepujacy:

1.

v

W sali 312b Wyburzenie czesSciowe Sciany dziatowej gr 15-18 cm ( grubo$¢ Scian tacznie z
obustronnym tynkiem) na catej wysokosci. Sciana wykonana z cegty. Usztywnienie krawedzi
pionowej $ciany po wyburzeniu przez osadzenie Ramy R2 z ceownika 160 mocowanego do
stropow Il IV p kotwami wklejanymi M12x150 klasy 5.6 i kotwionego do Scianki.
Pomiedzy salami 312b i 313 przebicie otworu drzwiowego w $ciance j/w i osadzenie
nadproza prefabrykowanego z dwoch dwuteownikéw I80.

Przebicie pomiedzy salami 308 i 309a w jednej ze $cian dziatowych (Scianka betonowa gr. 12
cm + 4 cm tynki) otworu na przeszklenie okienne. Zabudowanie w tym otworze ramy
stalowej R1, w ktdrej zostanie zamontowane lustro weneckie w obramowaniu z drewna.
Rame nalezy dopasowaé na montazu i zespawac.

Wyburzenie w sanitariacie nr 307 $cianki dziatowej i ostony kanatéw instalacyjnych.

Montaz nowych lekkich $cian dziatowych wg projektu architektury.

Nawiercenie wiertnicg diamentowg w murach podtuznych korytarza otwordéw fi. 160-200
mm dla przelotu instalacji wentylacji mechanicznej do poszczegdlnych sal.

Otwory nawiercaé pod stropem IV p. na wysokosciach podanych w projekcie
wykonawczym. Pod stropami kazdego pietra na scianach korytarza zabudowane sg
zbrojone rygle-wience betonowe, prefabrykowane o wym. 40x40 cm z betonu klasy C12/15
lub C15/20.

Otwory wykonaé wytgcznie technika wiercenia w oznaczonych na projekcie wykonawczym
miejscach. W projekcie podano wstepng lokalizacje tych otwordw, ostateczne potozenie
otwordw sprawdzi¢ w projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wykonanie otworu w $cianie szczytowej dla wlotu powietrza do instalacji wentylacyjnej.
Otwér wlotowy wykonad w istniejgcym otworze okiennym. Wylot powietrza na zewnatrz
wykonac w $cianie szczytowej. Otwoér przesklepi¢ nadprozem N3,

Nadproza stalowe wykonaé na zaprawie cementowej m.10.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng dwukrotnie.

2.2 Uwagi koncowe.

Podczas robdt stosowad atestowane rusztowania przesuwne.

Podczas wyburzania scianek stosowac czasowe stemplowanie stropu.

Gruz z rozbidrki scian usuwac na biezaco na zewnatrz, nie gromadzi¢ gruzu na stropach.
Projektowany zakres robét nie zmienia sposobu obcigzenia konstrukgji.

Projektowany zakres zmian funkcji pomieszczen nie zmienia obcigzen uzytkowych.

Opracowat:

Data: 03/ 2024
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