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OPIS TECHNICZNY
CZESC 1- INSTALACJA C.0.

NAZWA ZADANIA:

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Psychologii
KRAKOW, UL. PODCHORAZYCH 2

1. OPIS TECHNICZNY C.O.

1.1. Wstep

1.1.10kreslenie tematu
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania dla zadania:
,Przystosowanie infrastruktury budynku na potrzeby laboratorium dla badan neurokognitywnych”

UWAGA:

1.WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI, PRZEPISAMI ORAZ “WARUNKAMI
TECHNICZNYMI, WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE.

2, RZUTY INSTALACJI ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI OPRACOWANE ZOSTALY NA PODSTAWIE
RZUTOW ARCHITEKTONICZNYCH.

1.1.2 Materiaty wyjSciowe
Wykaz stosowanych przepiséw i norm

e  Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji ogrzewania, wentylacji ,

e Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi uaktualnieniami.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki z p6zniejszymi zmianami.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania.

PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorcze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego ciepfa.

PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-B-02431-1 - Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.

PN-B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e  Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 08.11.2008 r. Dz. U. Nr 75, w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z kolejnymi zmianami

e PN/H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

1.1.3 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych,
wytyczne dostarczone przez inwestora,
Inwentaryzacja obiektu
katalogi armatury, przewodéw i wyposazenia,
programy komputerowe wspomagania projektowania,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji.

1.1.4 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania.
W niniejszym opracowaniu ujeto:

e obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta U [W/m?K],

e  obliczenia strat ciepta przez ustréj budowlany,

e  dobdr grzejnikow

e dobor armatury,

Nie obejmuje:

-konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,
-kosztoryséw,

-zestawient materiatow,

-automatyki i sterowania,

-podigczen elektrycznych,

1.2. Zalozenia projektowe

1.2.1 Zatozenia obliczeniowe
e strefa klimatyczna zimowa Il
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg, -20°C

1.2.2 Parametry ochrony termicznej
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych obliczono zgodnie ze stanem projektowanym, w programie
wspomagajacym projektowanie oparte o normy:
e  PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.
e PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

TAB 1. Wspétczynniki przenikania ciepta.

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ w /(rlrJ12-K)] Opis
STR Stw 2,46 | STR
PDG Stw 1,83 | PPDG
OKZ 0z 1,8 | OKZ
OKW ow 1,8 | OKW
sSw SwW 0,85 | SW
DW DW 1,3 | DW
sz sz 0,95|SZ




1.3. Opis instalacji grzewczej —stan istniejacy

Wszystkie pomieszczenr ogrzewane sg za pomoca systemu ogrzewania grzejnikowego na bazie grzejnikéw zeliwnych typu
TA-1. Piony i gatazki grzejnikowe stalowe w dobrym stanie technicznym do zachowania. Grzejniki ze wzgledu na
przeznaczenie pomieszczen wymienia si¢ na grzejniki ptytowe.

1.4. Opis instalacji grzewczej —stan projektowany

1.4.1 Charakterystyka ogolna instalacji

Temperature wewnetrzng pomieszczen projektowanego obiektu przyjeto zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz.
690 (wraz z uaktualnieniami).

Temperature zewnetrzng do obliczen przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.

Wspdtczynniki przenikania ciepta ‘U’ dla przegréd budowlanych obliczono zgodnie ze stanem projektowanym.

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy przy wykorzystaniu programu
komputerowego OZC. Wyniki obliczert — TAB. nr 1.

1.4.2 Opis instalacji centrainego ogrzewania
Zrodtem instalacji c.o. jest istniejacy wezet cieptowniczy zlokalizowany w piwnicy budynku gtéwnego.

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60°C. Projektowana instalacja grzejnikowa zostanie
wigczona do istniejgcych pionéw c.o. oraz gatgzek.

W zakres projektu wchodzi wytacznie wymiana grzejnikow.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie grzewcze czesci wynosi Qco(C)= 14,832 kW.
Parametry instalacji:

tz/tp= 80/60°C

Qco(C)= 14,832 kW.

-Pomieszczenia system ogrzewania:
W pomieszczeniach zastosowano system ogrzewania grzejnikowego.

Prowadzenie przewodéw
Rozprowadzenie instalacji wg stanu istniejacego. Nie projektuje sie nowego uktadu rurowego.
Rozprowadzenie do pionéw prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokonaé réwnowazenia hydraulicznego instalacji.

1.4.3 Klimatyzacja
W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta klimatyzacja wykorzystywana jest zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia
pomieszczen. Opis instalacji — patrz projekt wentylacji i klimatyzacji.

1.5. Opis instalacji doprowadzenia ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych.
Centrala wentylacyjna zostata wyposazona w rewersyjng pompe ciepta w trybie grzanie i chtodzenie oraz wspomagajacq
nagrzewnice elektryczna.

1.6. Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdw ptytowych, z podejsciem bocznym. Dobrano grzejniki ptytowe, zaworowe.
Wszystkie grzejniki zaworowe fabrycznie wyposazone sg w zawor o okreslonej nastawie, korek spustowy, zaslepka i
odpowietrznik. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w zawory odcinajgce umozliwiajace odciecie kazdego
grzejnika bez spuszczania wody z instalacii typu Herz-3000 G3/4 oraz glowice termostatyczne do bezpo$redniego montazu
na gatazkach grzejnikowych z wbudowanym zaworem. Nastawy, $rednice podano w czesci graficznej. Wszystkie przejcia
rurociggéw przez Sciany nalezy wykona¢ jako dwa odrebne z tulejg usytuowane obok siebie, przestrzeh pomiedzy rurg a
tulejg wypetni¢ masa ppoz. Hilti zgodnie z instrukcjg producenta. Na rzutach kondygnaciji pokazano zapotrzebowanie na
ciepto dla danego pomieszczenia oraz trase przewoddw grzewczych z rozmieszczeniem oraz rodzajem grzejnikow.
Ewentualne przewody prowadzone w warstwie bruzd Sciennych.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Grubos¢ izolacji — w bruzdach $ciennych 9,0 mm.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych muszg mie¢ grubos¢ izolacji réwng grubosci prowadzonego przewodu. W



miejscu kolan i tréjnikéw zastosowac pogrubiona izolacje umozZliwiajaca ruchy kompensacyjne. Ewentualne wydtuzenie
instalacji rurowych wykona¢ z rur systemu stalowych, cienko$ciennych zaprasowywanych.

1.6.1 Elementy dotyczace instalac;ji c.o.

Odpowietrzenie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalaciji, na oraz na
rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Odwodnienie instalacji

Odwodnienie przewiduje sie lokalnie przez zawory spustowe rozdzialaczy oraz zawor spustowy w najnizszym punkcie
instalacji.

Przewody prowadzi ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie i opréznienie instalacji wynoszacym 0,3%.

Izolacja przewodéw
Przewody rozprowadzajace na catej dlugosci nalezy izolowa¢ ciepinie otuling THERMAFLEX. Przewody prowadzone w

bruzdach $ciennych lub w podtodze izolacja typu TermaCompact IS, przewody rozprowadzajace izolacja typu Thermaflex
FR.

Kompensacja
Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku

prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna - samokompensacja). Przewody prowadzi¢ tak by wykorzysta¢ zdolnosci ich
samokompensacji.

Mocowanie przewodéw

Do mocowania przewodow zastosowano tzw. podpory state i podpory ruchome.

Podpory state zamontowa¢ pomiedzy elementami kompensacji oraz w miejscu odgatezienia. Podpory ruchome zastosowac
celem swobodnego poosiowego przesuwu spowodowanego wydtuzeniem sie lub kurczeniem wskutek zmian temperatury.
Konstrukcja podpor ruchomych opieraé sie powinna na zasadzie podparcia lub podwieszenia.

Odlegtosci pomiedzy podporami ruchomymi dla rur przedstawiono w ponize;.

Rozstaw uchwytéw dla przewoddw, wykonanych z rur stalowych, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

DN10 1,20 m
DN15 1,20 m
DN20 1,50 m
Rozstaw uchwytéw dla przewoddw, wykonanych z wielowarstwowych, w zaleznosci od $rednicy przewodu:
Dz16x2,0 1,20m
Dz20x2,25 1,50 m
Dz25x2,5 1,50 m

W wypadku przewodow pionowych rozstaw uchwytdw mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkow instalacji na ktorych znajdujg sie zawory odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy
pomocy uchwytdw stalowych z gumowg wktadka ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedacg baza mocowania przewodu.

Przewody mocowac do $cian i stropow uchwytami do rur zgodnie z technologig i wytycznymi producenta rur. Podparcia i
zawieszenia rurociggéw wykonaé wg norm branzowych, wiasnej technologii wykonawcy orurowania wzglednie typu HILTI.

Préba hydrauliczna

Wykonang instalacie podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
hydraulicznej "na zimno" poddac instalacje prébie na goraco.

Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptukac instalacje, zawory termostatyczne (bez gtowic)
powinny znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Po tych czynno$ciach podda¢ instalacje wstepnej regulacji. Wartosci
nastaw dobra¢ na budowie. Po wykonaniu wstepnej regulacji i dokonaniu préby "na gorgco" zamontowaé gtowice
termostatyczne. Wynik badania uznaje sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzern i innych trwatych odksztatcen.

UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokona¢ réwnowazenia hydraulicznego instalacii.




Pomiar zuzycia ciepta

Centralny w wezle wymiennikowym.

1.6.2

Kurtyny powietrzne

Nie przewiduje sie.

1.7 Wytyczne branzowe

1.71

Wytyczne budowlane

Wytyczne budowlane:
e wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku,

1.7.2

wykona¢ bruzdy $cienne,

odstoni¢ warstwy posadzkowe i $cienne na trasie przewoddw c.o.
wykona¢ zawiesia pod rurociggi grzewcze,

wykona¢ zawieszenia pod grzejniki,

Wytyczne instalacyjne

Whytyczne instalacyjne:

e Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

e  Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

e Przejscie przez Sciang oddzielenia pozarowego rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych
firmy HILTI (lub innej) o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa komponentu przez ktéry przechodzi.

1.8 Warunki techniczne wykonania instalacji

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych instalacji musi by¢ wykonana zgodnie z Prawem budowlanym,
normami, przepisami i zarzadzeniami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom |I.

Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w przedmiotowym obiekcie muszg posiadac
wymagane w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe, a montaz ich winien by¢ przeprowadzony $cisle wg instrukci
fabrycznych i DTR tych urzadzen.

Calos¢ instalacji powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75 22002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004 r. wraz
z uaktualnieniami.

Po zmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby szczelnoSci i
cisnieniowe na zimnoi goraco.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $ciSle przestrzegaé zalecen zawartych winstrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Przed przystgpieniem do zamawiania elementdw instalacji nalezy dokona¢ wszelkich istotnych pomiaréw na
budowie.

Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow — wg stanu projektowanego

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - wymienione zanieczyszczenia nie wystepujg w ilosciach
ucigzliwych dla $rodowiska i sgsiedztwa.

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Systemy alternatywne zostaty zastosowane.



Obszar oddziatlywania Inwestycji.

Podstawa analizy:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 wraz z p6zniejszymi zmianami r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Obwieszczenie Ministra Srodowiska
z dnia 15 pazdziernika 2013 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ zadnych substancji szkodliwych majacych wptyw na zabudowe i
zagospodarowanie terenéw sasiednich

- Emisja substanciji szkodliwych nie wystepuje w ilosciach ucigzliwych dla Srodowiska i sgsiedztwa.

W zagospodarowaniu dziatki nie bedzie elementow majacych wptyw na zabudowe i zagospodarowanie terendw sasiednich
- Elementy zagospodarowania majace wptyw na lokalizacje obiektéw na dziatkach sasiednich nie wystepuijg,
Oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza dziatke objetg projektem

1.9 Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami
technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, zestawieniami materiatéw oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.



~ OPIS TECHNICZNY
CZESC 2-INSTALACJA WOD-KAN

NAZWA ZADANIA:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Psychologii
KRAKOW, UL. PODCHORAZYCH 2

2.0 OPIS TECHNICZNY WOD.-KAN.

2.0.1 Przedmiot i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych: wodociggowo - kanalizacyjnych w
budynku biurowym j.w.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
a) instalacje wewnetrzng wody zimnej,
b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowe;
c) instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

2.0.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,

- podktad architektoniczno — budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006r. wraz z pézniejszymi
zmianami),

- normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalaciji.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. nr 107 z 1998r.).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie wymagan metrologicznych, ktrym powinny
odpowiada¢ wodomierze (Dz. U. nr 40 z 2004r.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lania przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. nr8z2002r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r.).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr61z2007r.).

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 roku w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne (Dz. U. nr 50 z 1999r.).

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2002 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. nr212 z 2002r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. nr 72 z
2001r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r.).

-Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.
Aut. M. Pluciennik. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym

zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr 1. Warszawa 2001.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy

odbiorze — Wsp6ine wymagania i badania.



PN-81/B-10700.01

PN-81/B-10700.04

PN-85/M-75002

PN-EN 1717:2003

PN-92/B01707

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12050-1:2002

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze -Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze — Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — Wymagania i badania.

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2: Projektowanie
ukfadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg$¢ : Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania —

Czes¢ 1: Przepompownie Sciekdéw zawierajacych fekalia.

2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulac;ji

2.1.1 Zestawienie punktow czerpalnych

Rodzaj punktu czerpalnego llosé [n]
Pralka 1
Zlewozmywak 4
Zmywarka 1
2.1.2 Zapotrzebowanie wody zimnej, cieptej
Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Normatywny wyolw Sumaryczny wyptyw Normatywny Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ wod zi)r/nney [ d>rl1?3>;s] wody zimnej wyptyw wody cieptej | wyptyw wody
y ZImne} [dm3/s] [dm3/s] cieptej [dm3/s]
1 pralka 1 0,25 0,25 0 0
2 zmywarka 1 0,15 0,15 0 0
3 Zlewozmywak 4 0,07 0,28 0,07 0,28
6
SUMA: 0,68 0,28

2.1.3 Zestaw wodomierzowy

-Woda na cele bytowo-gospodarcze:
Qobl = 0,87 dm?3/s

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym traktuje sie jako istniejacy.
2.1.4 Stan istniejacy

Obiekt posiada istniejacy system wody zimnej oraz cieptej. W obiekcie istnieje takze system wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Istniejace piony pokazano w czesci graficznej opracowania.

Zrddtem cieptej wody jest wymiennikownia ciepta, istniejacy centralny system przygotowania cwu.

Obiekt posiada istniejace przytacza:

-przytacze wody
-przytacze Ks
-przytacze cieptownicze
-przytacze Kd.
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2.2 Instalacja wody zimnej oraz cieptej — stan projektowany

Projekt nie uwzglednia wykorzystanie instalacji cieptej wody z powodu zbyt niskiej temperatury czynnika

Doprowadzenie wody zimnej, bedzie odbywato sie od istniejgcych piondw umiejscowionych w szachtach
technicznych w bruzdach $ciennych Il kondygnacji pietra.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie sie odbywato lokalnie w pomieszczeniach gdzie zainstalowano
przybory. Projektuje sie lokalne podgrzewacze cwu, elektryczne pojemnosciowe o pojemnoéci 15 dm3 zlokalizowane pod
przyborem. Moc pojedynczego podgrzewacza to 1,5kW/230V.

Instalacja wodociggowa nie zawiera instalacji cyrkulacji cieptej wodly.

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzer sanitarnych poprzez
projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku w bruzdach $ciennych.

Przyjeto wymiane wszystkich pionéw wodnych (woda zimna, ciepta i cyrkulacja) przebiegajacych przez
remontowang kondygnacje. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur systemu Pex-c. lub PP PN20.

Przewody wodne nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ. Otulina Thermaflex FRZ jest to
standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem, przeznaczona do
izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdw i urzadzen instalacyjnych.

PrzejScia rurociagow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:

- za pomocg ogniochronnych peczniejacych mas uszczelniajacych np. CP 611A firmy Hilti (do 25mm $rednicy),
- za pomocg, obejm lub opasek ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy Hilti (Srednice powyzej 25mm).

Podtaczenia przewoddw zimnej wody do poszczegoinych przybordw sanitarnych zaprojektowano nastepujaco:
- do baterii, umywalkowej i zlewozmywakowej — jako nascienne
- do zmywarki pralki — podejscie ze Sciany,
Koncowki przewoddw przed przyborami zaopatrzy¢ w ztaczki gwintowane i za$lepi¢ korkami. Przed kazdym z przyborow
zamontowaé zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe z filtrem.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace wode od piondw do
poszczegdlnych odbiornikow poprowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w peszlu ochronnym. W przypadku przej$cia przewoddw
przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego, nalezy wykonaé przejécia systemowe firmy Hillti — masy lub opaski
ognioochronne w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Kompensacje wydtuzen stanowi¢ bedg naturalne zatamania
trasy
Na odejsciu od pionu jak i przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Przed przyborami nalezy zastosowaé
zawory kulowe éwieréobrotowe.

2.3 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWE.J.
Obiekt posiada istniejacy system instalacji hydrantowe;.

2.4 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.1 llosc Sciekdw bytowo-gospodarczych
llos¢ Sciekow obliczona wedtug normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

. . Réwnowaznik odptywu AWs Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ [dm3/s] odplyw [dm3/s]
1 Zlewozmywak 4 0,8 3,2
2 Pralka 1 0,8 0,8
3 Zmywarka 1 0,8 0,8
SUMA: 4,8

llo$¢ $ciekdw obliczona wedtug normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
gs = 1,53 dmd/s-Scieki bytowe

2.5 OPIS INSTALACJI -STAN ISTNIEJACY

Obiekt posiada istniejacg instalacje kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne na Ill kondygnacji usytuowane sg w szachtach
instalacyjnych. Projekt zaktada demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych i montaz nowych. Projekt zaktada
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wymiang wszystkich pionéw kanalizacyjnych przebiegajacych przez remontowang kondygnacje z wykorzystaniem
istniejacych piondw Ks do podtaczen oraz demontaz istniejgcych pozioméw. Dla nowego uktadu projektuje sie nowe
przytacza Ks do przyboréw.

2.5.1 OPIS INSTALACJI -STAN PROJEKTOWANY

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur wykonanych z PVC produkgji firmy Wavin w zakresach
$rednic Dn50 — Dn110mm. Rury i ksztattki sg fabrycznie wyposazone w uszczelke wargowg pokrytg $rodkiem poslizgowym
na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na dziatanie chemikaliow i temperatury. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynkéw za pomocg firmowych systeméw zamocowan. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami
z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé
rury kielichowe pod kielichem.

Przewody te prowadzone bedg w szachtach, bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych. Podejscia odptywowe z
urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i =1,5- 2%.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm lub opasek
ogniochronnych np. CP644 i CP 648-S firmy Hilti.

Projektem objeto odprowadzenie Sciekow sanitarnych od odbiornikéw do istniejacych pionéw Ks. Projekt instalacji kanalizacii
nie obejmuje wykonanie nowych piondw (jednynie ich wymiane) i projekt nowych pozioméw kanalizacyjnych (do miejsca
wiaczenia z pionem do odbiornika)

Scieki odprowadza sie do istniejacej sieci Ks.

Prowadzenie poziomdw instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie w bruzdach $ciennych, a podejécia do przyboréw w
bruzdach $ciennych lub posadzce. Podej$cia do pionéw od przyboréw sanitarnych prowadzié ze spadkiem minimum 1,5-2%.
Piony i przewody prowadzone pod stropem nalezy wykona¢ z rur kielichowych niskoszumowych Wavin AS z

uszczelkami gumowymi, a podejscia do przyborow z rur kielichowych PP-HT firmy Wavin.

Srednice i dlugosci podej$¢ do przyborow wynosza;

- umywalka / zlewozmywak — przewod @40 o diugosci do 3,0 m; przewod @50 o dt. wiekszej niz 3,0 m

Podejscia kanalizacyjne do poszczegéinych przyboréw zakoriczy¢ przy Scianie kielichem umieszczonym na wysokosci w
zaleznosci od przyboru:

- zZlewozmywaki - 0,50 m od posadzki

- pralka zmywarka - 0,60 m od posadzki

Dla podigczenia przyboroéw sanitarnych dopuszcza sie¢ wykorzystanie podej$¢ elastycznych.

Lokalizacje pion6w, trasy podejs¢ i ich $rednice przedstawiono na rzutach.

Przy doprowadzaniu rurociggdw do poszczegdlnych punktdéw nalezy réwniez uwzgledni¢ doswiadczenie instalacyjne
wykonawcy.

2.6 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Stan istniejacy bez zmian.

2.7 PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnoSci zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy
napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocq
préby wodnej przy ci$nieniu:

Pproby = 2x Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy
je usunag i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnoSci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napeieniu zimng wodg oraz wodg o
temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelno$ci przewody nalezy poddaé ptukaniu wodg wodociagowa.
Wode z instalacji po zakoriczeniu préb nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekciji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin.

Po zakoriczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda,

Badanie szczelnoéci instalacji hydrantowej wykonac jak dla instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych wedtug
wytycznych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Warunki techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 7.
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Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji , kontrolujac jego warto$é
w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ciSnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysoko$ci péttora krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie szczelno$ci uznaje sie za zakorczone sukcesem gdy spadek ci$nienia
odczytywanego na manometrze w czasie trwania proby nie bedzie wigkszy od 2%.

Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. W przypadku wystapienia nieszczelnosci instalacje poprawi¢, a nastepnie ponownie poddaé prébie
szczelnosci.

Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

2.8 Zatozenia branzowe

2.8.1 Branza budowlana
Wykonac:
- bruzdy w $cianach/posadzce i mocowania przewodéw wodnych i kanalizacyjnych,
- przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne.

2.8.2 Branza elektryczna
Wykonac:
- podtaczenie zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody

2.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.
Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na podstawie rzutéw architektonicznych.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete
W niniejszym opracowaniu projektowym.

Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac si¢ poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, zestawieniami materiatéw oraz projektami
wykonawczymi pozostatych branz.

Catos¢ robot montazowych instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wykonac i odebra¢ zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

-z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentéw urzadzen.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” COBRTI INSTAL - zeszyt 7,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL — zeszyt 12,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL — zeszyt 6,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

-, Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL - zeszyt 1,

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w
sprawie ogoinych przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Zastosowane materialy i urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie BHP,
okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), 1. winny posiadaC znak bezpieczenstwa B lub CE
oraz $wiadectwo dopuszczenia do produkcii.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.
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o OPIS TECHNICZNY
CZESC 3-INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

NAZWA ZADANIA:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Psychologii
KRAKOW, UL. PODCHORAZYCH 2

3. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku j.w.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacii:

+ Instalacje wentylacji i klimatyzacji pomieszczen diagnostycznych i badawczych na Ill kondygnacii
+ Uktad instalacji klimatyzacji freonowej dla systemu VRF.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej oparty na:

Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji,

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia wentylacji

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacii,

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw BHP.
Zmiana do Dz.U nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;
PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —-wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogéine wymagania dotyczace
przeprowadzenia pomiaréw.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. ( Dz.U. 121/2003 poz. 1138 ) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

YV VYVVVY

VVVVVY

VV VYV

Formalng podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

3.3 DANE OGOLNE

Obiekt zlokalizowany jest w Krakowie na ulicy Podchorazych.
Kondygnacja Il obiektu nie posiada uktadu wentylacji mechanicznej. W wiekszo$ci pomieszczen wystepuje wytacznie
instalacja wentylacji grawitacyjnej.

3.4 Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu.

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej zimowej - Il iw

strefie klimatycznej letniej - I

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej dla ukladéw wentylacyjnych w okresach zimowym i
letnim przyjeto zgodnie z tablicg 1.
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Tab.1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku Temperatura [°C] | Entalpia | Entalpia Wilgotno$¢ wzgledna Zawarto$¢ wilgoci
[kcallkg] | [kJ/kg] ®[%)] xX[g/kg]

lato 30 14.5 63 45 11.9

zima -20 -4.4 -18.9 100 0.8

Parametry ochrony termicznej przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.
Oprécz okre$lenia wskaznika wymiany powietrza n[h-'], ze wzgledéw zwigzanych z higieng i jakoscig powietrza nalezy
zapewni¢ odpowiednie stopniowanie cinienia powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami.

Obliczenia wentylacji wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:
e dla pomieszczen sanitarnych minimalne ilo$ci powietrza usuwanego wynosza;
- dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m3/h
- dla pojedynczego natrysku : min. 100 m3h

Obliczenia niezbednej ilosci powietrza wentylacyjnego, oraz ilosci zyskow ciepta do obliczen klimatyzaciji dokonano przy
nastepujacych zatozeniach:
e zyski ciepta od ludzi przyjeto Qj=100W

Parametry powietrza w pomieszczeniu przyjete do obliczen:
Lato:  ti=+22-24°C ©=60% ie=47 kJ/kg
Zima:  ti=+20-24°C ©=50% ie=38 kJ/kg

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli 2 oraz warto$ci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Tab.2. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniu.
Poziom

dzwigku dB(A)
Pom. badawcze z technologia | <35

Rodzaj pomieszczenia

Pom. sanitarne 40

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnafrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku w dB okresla
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz.
436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.

3.5 Bilans powietrzny pomieszczen
W czeSci rysunkowej przedstawiono systemy wentylacyjne z wydajno$ciami oraz bilans powietrza dla pomieszczen.

Systemy wentylacyjne:
-System N1/W1 - Uktad wentylacji Il pietro- w zakresie opracowania

Zatozenia projektowe:

- Nagrzewnice w centralach bedg nagrzewnicami elektrycznymi

- Uktady wentylacyjne bedg wyposazone w rewersyjne pompy ciepta w trybie grzewczym i chfodzgcym.
-W ukfadzie wentylacji ogdinej przewiduje sie odzysk ciepta zgodnie z dyrektywami > 85 %.
-W ukfadach wentylacyjnych nie stosuje sie recyrkulacji powietrza

-Regulacje temperatury przewiduje sie jako regulacje automatyczna.

- Temperatura nawiewu utrzymywana jest na takim poziomie aby zlikwidowac do minimum
poczucie przeciggu tj.. ~22 "C zimg, ~ i 24 -26"C latem.

- Praca ukfadu wentylacji sterowana jest takze w sposob reczny poprzez on/off

ukfadu z poziomu skrzynki zasilajgco sterujgcej.

-Zaktada sie sprzezenie pracy uktadu wentylacji nawiewnej z wyciggowa.

-Zaktada sie wentylacje wyciggowgq mechaniczng w pomieszczeniach socjalnym i
komunikacji

-Uktady wentylacyjne fgczgq pomieszczenia o podobnej funkcji i przeznaczeniu.




-Zakfada sie stopniowanie cisnieri od pomieszczeri czystych do brudnych.
-nawiew powietrza do rekompensacji w pom. brudnych poprzez kratki drzwiowe.

llosci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie krotno$ci wymian oraz biorac pod uwage minimalng ilo§¢
powietrza na jedna osobe:

- 1,5-2,0 krotng wymiane w pomieszczeniach biurowych

-2 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach socjalnym

- 4 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach badawczych, gabinetach

-2 krotna wymiana w pomieszczeniach pracowni

- 50 m3/h na prysznic, 50 m3 h na oczko WC

Bilans powietrzny pomieszczen.
Wg zestawienia ilosci powietrza zawartych w czesci graficznej.

3.6 OPIS ROZWIAZAN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI UKLADOW

3.6.1  N1/W1-INSTALACJA WENTYLACJI—IIl PIETRO

Dla pomieszczen Il pietra projektuje sie indywidualny uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY N1/W1. Wentylacje zapewnia¢ bedzie centrala z
wymiennikiem krzyzowym, wbudowang rewersyjng pompa ciepta w trybie grzanie i chtodzenie, filtrami (automatyka i
okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przej$ciowych powietrze $wieze o
temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do odpowiedniej temperatury nawiewu (19-22°C — zima, 24-
26°C - lato). Centrale zlokalizowano jako podwieszang w komunikacji.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym N1/W1

Dane techniczne:
Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta w wykonaniu zewnetrznym, lezaca z wbudowang,
pompa ciepta.

z sekcjami:

-wentylatorowg,

- filtracii (filtry kieszeniowe klasy F7/G5)

- Qg=10,3 kW

- Qch =6,2 kW

-wbudowana pompa ciepta

-krzyzowy odzysk ciepta n=77,4%

-nagrzewnica wstepna Qel=3,0 kW

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki —automatyka wbudowana, sterowanie z pozycji uzytkownika
-sterownik z mozliwoscig wigczenia do BMS-opcja
Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn. =1300m 3 /h

Vw =1300m 3 /h

Apn. = 250/250Pa

Qel. 0,98+0,98+1,9 kW/400V

Tnzima=19-22,0 OC
Tnlato=22,0-24,0 OC
UWAGA: WENTYLATORY Z FALOWNIKAMI

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

NAWIEW POWIETRZA: Powietrze Swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej N1 doprowadzane zostanie systemem
kanatow wentylacyjnych w wykonaniu z wetny szklanej — systemowe, do pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez okragte
nawiewniki kotowe typu anemostat rozprowadzajacy powietrze poziomo. Projektuje sie nawiewniki wraz ze skrzynkaq
rozprezna oraz przepustnicg regulacyjng wbudowana,

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej wzigto pod uwage fakt, iz majg one
przebiega¢ w komunikacji w strefie stropu podwieszanego. Na gtéwnym kanale nawiewnym za centralg N1 przewidziano
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réwniez montaz ttumikow akustycznych.

Na wejsciach do kanatow do pomieszczen projektuje ttumiki akustyczne.

WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez kotowe wywiewniki montowane w stropie
podwieszanym skad po przejéciu przez odzysk centrali wywiewnej W1 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy projektowaniu
rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej wykorzystano przestrzen pod stropem w komunikacjach. Na
gtéwnym kanale wywiewnym za centralg W1 przewidziano réwniez montaz ttumikéw akustycznych. Elementy wywiewne
projektuje sie jako kratki sufitowe oraz $cienne z przepustnicg regulacyjng OD.

3.7 AKPiA

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w uktad automatyki i sterowania. Zaleca si¢ by system mozna byto
wigczy¢ do BMS.

Uktad automatycznej regulacji powinien zapewnia¢:

- mozliwos¢ wiaczania i wytaczania centrali wentylacyjnej zarowno z maszynowni jak i z poziomu bloku operacyjnego.

Sterowniki pomieszczeniowe nalezy zainstalowa¢ w wybranych pomieszczeniach

- mozliwos¢ regulaciji wilgotnoscig powietrza z poziomu maszynowni,

- zabezpieczenie pracy central termiczne i przecigzeniowe,

- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamrozeniem,

- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed spaleniem w momencie polecenia zatrzymania centrali,

- zabezpieczenie przed praca central z zerwanym paskiem klinowym napedu wentylatora,

- mozliwos¢ odszraniania chtodnicy,

- sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtrow powietrza zaréwno w centralach jak i w nawiewnikach absolutnych,

- uklad regulacji statego wydatku powietrza,

- zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,

- zasilanie i sterowanie wentylatorami dachowymi pracujacymi w bloku z centralg nawiewna,

- sygnalizacja stanéw pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,

- zasilanie i sygnalizacja potozenia klap ppoz. wyposazonych w elektromagnes.

- blokade central nawiewnych w momencie zamkniecia klapy ppoz.

3.8 Ttumiki akustyczne

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano montaz ttumikdw akustycznych o zdolnoéci ttumienia L=35 dBA w pasmie
250 Hz.

Dodatkowo projektuje sie tlumiki akustyczne na wejsciu instalacji wentylacyjnej do kazdego z pomieszczen w celu braku
mozliwosci przedostawania sie hatasu z komunikacji do pomieszczen. Dodatkowe ttuki posiadajg zdolnos¢ ttumienia L=18
dBA w pasmie 250 Hz.

Instalacja wentylacyjna wykonana jest w systemie ptyt z wetny mineralnej o zdolnosci ttumienia L=ok 1,5 dBA na 1 mb.

3.9 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W uktadzie wentylacyjnym zaprojektowano:

-czerpnie Scienng w Scianie bocznej obiektu na Il kondygnacji, na $cianie zacienionej.

-wyrzutnig $cienng w Scianie bocznej obiektu na Il kondygnacji. Odlegto$ci pomiedzy czerpnig a wyrzutnig oraz wyrzutnig i
oknem zgodne z WT.

3.10 KL IMATYZACJA - CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

W projektowanym budynku przewidziano instalacje klimatyzacji miejscowej opartej na jednostkach freonowych VRV w
systemie dwu-rurowym typu:

- VRF Serii V

System VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego umozliwia jednoczesna prace jednostek wewnetrznych w
funkcji chtodzenia przy zastosowaniu jednej jednostki zewnetrznej. Jednostka zewnetrzna zastosowana w projekcie posiada
sprezarki scroll. Wydajno$¢ sterowana jest przetwornicg czestotliwo$ci co korzystnie wptywa na prace sprezarek. System
VRF zapewnia prawidtowg prace agregatow jak i jednostek wewnetrznych w warunkach obliczeniowych lata. Efektem tego
jest utrzymanie wymaganych parametréw temperatury w pomieszczeniach. W razie otwarcia okna w klimatyzowanym
pomieszczeniu nastepuje wytaczenie urzadzen klimatyzaciji. Czynnikiem roboczym w systemie VRF bedzie freon R410A.
Projektowane uktady VRF wyposazone zostaty w moduty chtodnicze do odzysku ciepta typu CMB-P, ktore zapewniajq
mozliwo$¢ jednoczesnego grzania i chtodzenia w instalacji dwururowej .

Ukfad klimatyzacji oparty jest na klimatyzatorach $ciennych.

UWAGA:

-Uktad grzewczy jako wypadkowy moze stuzy¢ do dogrzewania pomieszczen wytacznie w okresach przejéciowych.
-Uktad grzewczy nie stanowi systemu ogrzewania obiektu.
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3.11 KLIMATYZACJA

Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczen przewiduje sie FREONOWE SYSTEMY KLIMATYZACYJNE VRF serii V, oparte 0.
zewnetrzng :

Agregat skraplajacy usytuowany bedzie na dachu $cianie bocznej obiektu na poziomie Il kondygnaciji u wg rysunku
wentylacji i klimatyzacji. Montaz jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za
posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢
wykonanie okablowania sterujacego od jednostki zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych
urzadzen. Pomiedzy wewnetrzng jednostka klimatyzatora a agregatem zewnetrznym projektuje sie dwururowg, instalacje z
rur miedzianych chtodniczych w izolacji np. Frigotec

Konstrukcje oraz wyglad jednostek wewnetrznych systemu VRF, dostosowano do aranzacji i wyposazenia

pomieszczen. Na podstawie zaprojektowanych pomieszczen, przewidziano jednostki wewnetrzne systemu VRF seria 5, typ:
- kasetonowy do montazy widocznego, oraz $ciennego

Planowany system zapewnia:

przejecie obliczeniowego catkowitego strumienia ciepta wystepujacego w analizowanych

pomieszczeniach, oraz utrzymywanie statych parametrow powietrza w okresie letnim:

temperatura =22- 24°C + 1°C,

Lokalizacja jednostek wewnetrznych wg zataczonych rysunkow. Jednostki te majg mozliwos$¢ sterowania wydajnoscia (
zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia ) za pomocg sterownikéw montowanych na $cianie badz z
wykorzystaniem pilotéw zdalnego sterowania.

Kondensat powstaty w procesie chtodzenia powietrza obiegowego nalezy odprowadzi¢

do najblizszego odbiornika $ciekéw w systemie rurze stali zaciskowej i minimalnym spadku 1%. Srednice i trasy rur nalezy
odczyta¢ z rysunku.

Projektowana moc chtodnicza uktadu wynosi Qch=33,0 kW.

Klimatyzacja oparta na w/w systemach pracuje na powietrzu obiegowym.
Powietrze wentylacyjne tzw. ,$wieze” dostarczane jest do pomieszczen w iloSciach higienicznych z wykorzystaniem central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

3.12 INSTALACJA CHLODNICZA

3.121 PRZEWODY RUROWE

(1) Przewody instalacyjne freonu z rur miedzianych .Wszystkie ksztattki (trojniki, redukcje, tuki) prefabrykowane
fabrycznie.

(2)  Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami
termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorédw lub samokompensacije).

(3)  Prowadzenie przewoddw: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po wierzchu $cian, pod stropami i na
specjalnych konstrukcjach.

(4)  Przewody rurowe przy przejsciach przez strefy pozarowe, uszczelni¢ masami zgodnie z aprobatg producenta.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Rurka gazowa Rurka gazowa

__Prewdd polaczeniowy

\ ] "% | Rurka cieczowa
. | \Rurka cieczowa N —
A lzolacia diepina \, lzolacia dieplna

Tabela nr 1. Materialy na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek
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Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (in) 14" " 1z e 4" T 1=1/87 1-38" 1-5/87

Srednica zewngtzna]  (mim) 6.35 .52 1270 15.88 19.05 2222 2B.58 34.92 4127
Materiad JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiad n'lkll:I JIS H3300 C1220T-H b 1/2H ub udpuw’iﬂdn'lf

'12'3"n.|t:I:uén‘.EQ(:iEll‘ll(iaJ (mm}) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 12 1.43

1) Dopuszczaline napretenie tensyjne = 33 (M'mm?); 2) Dopuszczaline napretenis tansyjne = 61 (Wmmd);

Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chlodniczych.

3) Cigniania projektows 4.2 MPa.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodéw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
Nalezy stosowac¢ izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna gruboscé
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna = 70% =75% < 80% = 85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2) 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna | 1905 (314°) 10 13 18 21
eS| 22z (me) 1 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 1 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem a obejmguchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki elastyczne. Przy prowadzeniu
przewodéw nalezy zachowaé odlegtosci od innych instalacji i urzadzeh zgodnie z PN-92/B-01706.

Instalacje nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykona¢ z otuliny np. ARMAFLEX AF. Ponadto przewody
prowadzone na dachu budynku nalezy obudowac ptaszczem ochronnym. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji
wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej
przy zachowaniu dla rurociggdw technologicznych wymaganego wspdtczynnika A [W/mK].

Wykonang, instalacje nalezy podda¢ probom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen .
Zgodnie z wytycznymi  probe szczelnoSci nalezy przeprowadza przed zakryciem instalacjiw cato$ci Wyniki
préb szczelnosci przewoddw  powinny by¢ ujete w protokdétach  podpisanych  przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia
testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzié¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5C powoduje zmiane ciénienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w instalacji. Instalacje nalezy
dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

3.12.2 ARMATURA INSTALACYJNA

- zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
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3.12.3 IZOLACJA PRZEWODOW | ELEMENTOW INSTALACJI

(1) Przewody chtodnicze nalezy zaizolowac izolacjg z wezy i plyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do
stosowania w chtodnictwie o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej u = 7000 wg. DIN 52615.
Rury instalacji grzewczych nalezy zaizolowa¢ izolacjq z wetny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji
grzewczych.

(2) Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolaci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

(3) Grubos¢ izolacji nalezy dostosowac do $rednicy przewodu, temperatury czynnika, temperatury i wilgotnosci
otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej warto$ci jednostkowych strat ciepta dla danej $rednicy przewodu i
temperatury czynnika (zgodnie z PN-B-02421) iflub wymogdw zabezpieczenia przed wykraplaniem .

(4) Izolacja musi obejmowa¢ wszelkie elementy instalacji. zolacja przewoddw chtodniczych musi by¢ wykonana w taki
sposob aby uniemozliwi¢ kondensacje pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w petni szczelna).

(5) Wszelkie elementy instalacji, w ktérych nie ma przeptywu (np. odwodnienia i odpowietrzenia nalezy zaizolowac co
najmniej na odcinkach przylegajacych do “zimnych” elementow instalacji w taki sposéb, aby na elementach tych
réwniez nie byta mozliwa kondensacja pary wodnej (instalacja chtodnicza) lub aby nie dopu$ci¢ do nadmiernego
wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza).

(6) Rury biegnace na zewnatrz budynku prowadzi¢ w zamknietych korytach z blachy ocynkowane;.

3.13 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Powstajacy w wyniku pracy chtodnic klimatyzatoréw , kondensat wodny nalezy mechanicznie odprowadzi¢ (pompki
skroplin) rurami ze stali nierdzewnej zaciskowej do najblizszych pionow instalacji kanalizacji wg opracowania wod-kan.
Przewody kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem 1,0 % do pionéw kanalizacyjnych. Przewody odprowadzenia kondensatu
wpig¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie.

3.14 ZALOZENIA BRANZOWE

3.14.1  ZALOZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikéw wentylatordw, elementdw sterowania i automatycznej regulacii.
Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Przy zataczeniu kazdej instalacji powinny zostaé wigczone wszystkie jej wentylatory. Silniki wspdtpracujacych ze sobg
wentylatoréw nalezy ze sobg zblokowac.

3.14.2  ZALOZENIA BUDOWLANE

Nalezy przewidzie¢ przebicia stropéw do prowadzenia przewodéw wentylacyjnych.

W miejscach montazu podstaw dachowych i przebié przez dach, nalezy zapewnié¢ szczelnos¢ pokry¢ dachowych. Przestrzen

miedzy kanatem wentylacyjnym a cokotem dachowym wypetni¢ wetng mineralng w celu izolacji termiczne;.

Pod centralami i wentylatorami nalezy utozy¢ elementy wibroizolujgce i poziomujace.

e Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

e  Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci

e W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory montazowe o
wymiarach 0 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu

e Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego

przekroju Ag=0,04m?

e Zapewni¢ dostep do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacii

Nalezy wykonac:

- prace budowlane zwigzane z przejsciami przewoddw instalacji freonowej oraz skroplin przez przegrody budowlane wraz z
ew. bruzdami $ciennymi i obudowq przewodow.

- konstrukcje wsporczg pod centrale zewnetrzne i skraplacze.
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3.14.3  ZALOZENIA INSTALACYJNE

KLIMATYZACJA:

Nalezy :

- zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzenia klimatyzacyjnego,

- rura spustowa skroplonej wody powinna posiada¢ syfon aby utatwi¢ wiasciwe opréznianie rury, oraz zapewni¢ nie
przedostawanie si¢ zapachdw,

- rura odprowadzajgca skropliny powinna by¢ prowadzona ze spadkiem 1%.

Mocowanie przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i wytycznymi producenta.

WENTYLACJA:

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne gietkie — z
folii aluminiowej z izolacjg akustyczng (np. typu SONODEC), charakteryzujace sie wysokim ttumieniem wiasnym.
Kanaty instalacji klimatyzaciji zaizolowa¢ matami z pianki PU.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczeri powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé¢ dodatkowych drgari i
hatasu. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnafrz ksztattek.

taczenie kanatdéw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie
kolana i tuki kanatow prostokatnych musza posiadac¢ kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewoddw okragtych
wykonaé jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) $rednicy
kanatu.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnoci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatorow projektowanych uktaddw.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi,
na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Wentylatory dachowe muszg mie¢ podktadki wibroizolujace miedzy obudowa wentylatora a cokotem badz
podstawg dachowa,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatoZzeniem izolacji, instalacje nalezy poddaé prébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych,
bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okre$lonych na podstawie PN-EN 12599.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez
otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o
przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200

- bok przewodu > 500 - 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200 <d =< 315-300x100

- 315 <d =500 - 400 x 200

> 500 - 500 x 400

BEZPIECZENSATWO POZAROWE
Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatéw niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia
pozarowego. Wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przebijanej przegrody.

IZOLACJE
Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm z
powlokg srebrng aluminiowg. Konce izolacji nalezy zaklei¢ tasmg srebrng aluminiowq. Przewody czerpalne nalezy
zaizolowa¢ izolacjg typu Thermaflex AF/AC lub izolacjg na basie wetny mineralnej o grubo$ci 80 mm .
Kanaty wskazane przez architekta nie izoluje sie.
Opcjonalnie mozna uzyé materiatéw izolacyjnych typu Thermaflex AF/AC. Plyty kauczukowe nalezy skleja¢ ze sobg na
taczeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
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Wykonujac pozostatg izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folig klei¢ na taczeniach tasma,
samoprzylepng aluminiowg. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony. Nalezy
zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi
zgrzewanych.

REGULACJA
W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powietrza zaprojektowano regulacje przy pomocy
przepustnic regulacyjnych na gtéwnych odnogach instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy jg wyregulowac.

3.15 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blachy ocynkowane;
oraz instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic.
Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowa do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

3.16 REWIZJE WENTYLACYJNE

Rewizje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych”, Zeszyt nr 5.

3.17 MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:
PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze”.
PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”
PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,
PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Préby szczelno$ci urzadzen chtodniczych”.

e (Calo$¢ instalacji powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatéw.

3.18 UWAGI KONCOWE

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacjq materiatow.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w
obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana. Obowigzkiem wykonawcdw instalacii jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢
spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.
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