
kabina badań

W-04

WA08 WA08

WA09 WA09

WA10WA10

H: 280  cm

A: 9,4  m2

W-03

 PCV

pom. pracowników

A-
11

A-
13

A: 30,6  m2

H: 280  cm

311
pracownia badań
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pom. baby lab
309b

A: 9,7  m2

H: 280  cm
deski

H: 280  cm

A: 4,8  m2
pom. obserwacji
309a

PCV

H: 270  cm

poczekalnia
A: 33,7  m2

PCV

pom. studentów

H: 300  cm

A: 30,3  m2

308

PCV

pom. badań

H: 280  cm

314

PCV
A: 16,9  m2

sala dydaktyczna

PCV

315

A: 35,2  m2

H: 300  cm

A: 28  m2

H: 315  cm
Lastriko

307k

+10,50 m

L

L

TB

Pomieszczenie badań:
- sufit, ściany i podłogę 

pomalować farbą ekranującą 
pola elektromagnetyczne

- uziemić farbę do LSU
- wszystkie przewody 

ekranowane, uziemić ekrany
- oświetlenie LED DC

Montaż gniazd w korytach 
systemowych PCV 

Przepust Przepust

sterowanie gniazda 312b sterowanie gniazda 313

EL-K200H50

EL-K50H50

h=2,9

Lokalna szyna 
uziemiająca
doprowadzić 
LgY16 z korytarza

Lokalna szyna 
uziemiająca

doprowadzić 
LgY35 z RG

sterowanie 2x gniazdo 230V szafa RACK TK/G39

EL-K100H50

h=2,9EL-K100H50

h=2,9

pozostawić rezerwę:
3x peszel między pom. Baby lab a pom. obserwacji

PrzepustKanały kablowe h=50cm
Poziomo wzdłuż ścian

Kanały kablowe h=50cm
Poziomo wzdłuż ścian

Pomieszczenie badań:
- sufit, ściany i podłogę 

pomalować farbą ekranującą 
pola elektromagnetyczne

- uziemić farbę do LSU
- wszystkie przewody 

ekranowane, uziemić ekrany
- oświetlenie LED DC

TKOMP2 (TK2)

300 300

Gniazdo 230V IP44

Zestaw gniazd PEL1:
- 4x 230V DATA
- 2x RJ45

Zestaw gniazd PEL2:
- 4x 230V

UWAGA: W pobliżu zlewów należy 
montowac gniazda IP44

Wypust kablowy 230V

Rozdzielnica elektryczna

LEGENDA

Zestaw gniazd w puszce 
podłogowej PP:

- 4x 230V DATA
- 4x RJ45

Wyłączanie gniazd WEWNĄTRZ 
pomieszczeń badań.

Trasa kablowa - koryto zgodnie z 
opisem

Gniazdo 230V 

  UWAGI:
1.Osprzęt podtynkowy instalować:
- gniazda ogólne IP20 na wysokości 0.2m nad poziomem 
podłogi;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC) 
na wysokości 1,2m nad poziomem podłogi;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks 
kuchenny na wysokości (1÷1,1)m nad podłogę (nad blatem 
kuchennym - dopasować do układu płytek ceramicznych).

- ginazda kuchanne zmywarka, lodówka, suszarka
IP44 na wysokości 0.2m nad poziomem podłogi

2. Przewody zasilające prowadzić:
- w korytarzach - w korytkach kablowych nad sufitem 
podwieszonym oraz pod tynkiem;
- w pomieszczeniach: w korytkach nad sufitem 
podwieszanym, w ścianach pod tynkiem oraz w ścianach 
G-K, w rurkach ochronnych gięTK2ich, niepalnych lub co 
najmniej trudnozapalnych. W wyzanczonych 
pomieszczeniach zastosować system kanałów PCV z 
możliwością montażu gniazd w systemie 45x45.
3.Przed montażem nalezy zweryfikować aktualność 
wytycznych oraz uzgodnić dokładną lokalizację oraz sposób 
montażu.

1:100

Plan instalacji gniazd i siły
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