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PROJ. ROZDZIELNICA TB

r TN-S 3x230/400V 50Hz
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UWAGI:

1. Uklad pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa:

Samoczynne Wylqczenie Zasilania

3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: wytqczniki réznicowopradowe

4. Moc szczytowa Tablicy: Psz=49,25kW

5. Typ obudowy — metalowa, do wbudowania w sciang. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kabli od géry poprzez dfawiki

Pozostawi¢ rezerwe

miejsca 20%.
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UWAG:

1. Uklad pracy instalacji: TN—S, 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa:
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

réznicowopradowe

Samoczynne Wytqczenie Zasilania
wytqczniki




PROJ. ROZDZIELNICA TB

TN-S 3x230/400V 50Hz
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UWAGI:

1. Uklad pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporazeniowa:  Samoczynne Wylqczenie Zasilania

3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:
réznicowopradowe

wytqczniki




PROJ. ROZDZIELNICA TB

TN-S 3x230/400V 50Hz
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UWAGI:

1. Uklad pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa: ~ Samoczynne Wylqczenie Zasilania
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:  wylqczniki
réznicowopradowe




PROJ. ROZDZIELNICA TB

TN-S 3x230/400V 50Hz
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UWAGI:

1. UKlad pracy instalacji: TN-S, 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa:  Samoczynne Wylqczenie Zasilania
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:  wylqczniki
réznicowopradowe




