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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Instalacja c.o.
1.1 Roboty montazowe
1/KNR-W 2- |ST-01 |Grzejnik ptytowo-konwektorowy, kompaktowy 22/550/1800mm wraz z ele- |szt.
d.1./15 0418-12 mentem montazowym
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR-W 2- [ST-01 |Grzejnik ptytowo-konwektorowy, kompaktowy 22/550/2000mm wraz z ele- |szt.
d.1./15 0418-12 mentem montazowym
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR-W 2- [ST-01 |Grzejnik ptytowo-konwektorowy, kompaktowy 33/550/1800mm wraz z ele- |szt.
d.1./15 0418-12 mentem montazowym
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W 2- |ST-01 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikéow | kpl.
d.1.|15 0429-01
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
5/KNR 2-15 |ST-01 |Zawor termostatyczny prosty 1/2” o zwigkszonym przeptywie do grzejni- |szt.
d.1./0415-01 kéw boczno-zasilanych.
1
poz.4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 2-15 [ST-01 |Zawor powrotny, prosty 1/2” z zaworem odcinajgcym szt.
d.1./0408-01
1
poz.4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
7|KNR 0-35 |ST-01 |Gfowica termostatyczna grzejnikowa. szt.
d.1./0215-04 Dane techniczne: zakres nastawy temperatury: 8°C- 28°C
1
poz.4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
8/KNR 2-15 |ST-01 |Proba instalacji c.o0. na goraco z dokonaniem regulac;ji szt.
d.1./0512-01
1
poz.4 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9/KNR-W 2- |ST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |m
d.1./15 0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1 Rura PN20 stabi z wkfadkg aluminiowg dz 20x3,4 mm
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
10/KNR-W 2- |ST-01 |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- préba
d.1./15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2- |ST-01 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.1./15 0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
1
60 m 60,00
RAZEM 60,00
12|KNR INS- |ST-01 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|TAL 0307-
101
poz.11 m 60,00
RAZEM 60,00
13|/KNR-W 2- |ST-01 |Obudowa istniejgcych piondw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.1./02 2004-02 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
1
0,3*3*30,0 m?2 27,00
RAZEM 27,00
14/KNR 0-34 |ST-01 |lzolacja istniejacych piondw otulinami z pianki PE gr. 13 mm m
d.1.|0101-06
1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
1.2 Roboty demontazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T, TA kpl.
d.1.|02 0520-05
2
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
16|KNR 4-02 |ST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 m
d.1./0506-01 mm
2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
17/KNR 4-02 |ST-01 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 15 mm |szt.
d.1.|0512-03
2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2 Instalacja wod-kan
21 Instalacja wewnetrzna z.w.u. i c.w.u.
18/KNR-W 2- |ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2.{15 0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 Rury PP PN 20 Dz 16x2,2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
19/KNR-W 2- |ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2./150112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 Rury PP PN 20 Dz 20x2,8
35 m 35,00
RAZEM 35,00
20/KNR-W 2- |ST-01 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2./15 0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 Rury PP PN 20 Dz 25x3,0
20 m 20,00
RAZEM 20,00
21|KNR-W 2- |ST-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2./150116-08 zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalo-
1 wym o $r. zewnetrznej 20 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
22|KNR-W 2- |ST-01 |Wezyki 3/8"x1/2” plecione I=75cm szt.
d.2.|150116-08
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR-W 2- |ST-01 |Wezyki 1/2"x1/2” plecione |=75cm szt.
d.2.|150116-08
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 /KNR 0-35 |ST-01 |Przeptywowy, pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz cwu o pojem-  |szt.
d.2./0118-01 nosci V=15dm3.
1 Dane techniczne:
-pojemnos$¢ V=15 dm3
-przystosowany do montazu pod przyborem
-wymiary: 420x240x250mm
-tw=20-62 st. C
-t anty. Pop. =42st C.
-Qel=1,5kW/230V
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25/KNR-W 2- |ST-01 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z wylewka wyciggang z wezem szt.
d.2.|15 0137-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|/KNR-W 2- |ST-01 |Bateria do wody laboratoryjna chemoodporna z pokrettami z polietylenu / |szt.
d.2.|15 0137-02 pom. 312b
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2- |ST-01 |Bateria zlewozmywakowa stojgca szt.
d.2.|15 0137-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
28|KNR-W 2- |ST-01 |Bateria umywalkowa stojgca szt.
d.2.|15 0137-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 2-15 |ST-01 |Kurek katowy chromowany (3/8” — do podtgczenia baterii, 1/2” — do podtg- |szt.
d.2./0114-01 czenia podgrzewaczy i zmywarki).
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30|KNR-W 2- |ST-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w|m
d.2.|15 0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
40+35+20 m 95,00
RAZEM 95,00
31|KNR-W 2- |ST-01 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|15 0128-02
1
poz.30 m 95,00
RAZEM 95,00
32/KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PE gr. 9 mm na rure dz 16 m
d.2.|0101-03
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
33|KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PE gr. 9 mm na rure dz 20 m
d.2.|0101-03
1
35 m 35,00
RAZEM 35,00
34 KNR 0-34 |ST-01 |Otulina z pianki PE gr. 9 mm na rure dz 25 m
d.2.|0101-04
1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2 Kanalizacja sanitarna
35/KNR-W 2- |ST-01 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2.{15 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
36|KNR-W 2- |ST-01 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.|/15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
37/KNR-W 4- |ST-01 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110/50 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.2./02 0211-06 mi gumowymi
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38|KNR-W 2- |ST-01 |Traper do rur zeliwnych/PVC-U 110 szt.
d.2.|18 0421-01
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
39/KNR 2-15 |ST-01 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-|szt.
d.2./0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
40|KNR-W 2- |ST-01 |Zlew 40x70 z ociekaczem jednokomorowy nierdzewny szt.
d.2.|15 0229-04
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR-W 2- |ST-01 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|15 0218-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
42|KNR-W 2- |ST-01 |Zlew z tworzywa 50x 110cm 2-komorowy ( o rownej szerokosci) z ocieka-|szt.
d.2.|15 0229-04 czem
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2- |ST-01 |Zlew z tworzywa 50x 110cm 2-komorowy ( o roznej szerokosci) z ocieka- |szt.
d.2.|15 0229-04 czem
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44/KNR-W 2- |ST-01 |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|150218-03
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45 ST-01 |System demineralizacji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 ST-01 |Zmywarka kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47 ST-01 |Pralko suszarka kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Drobne roboty budowlane, demontaze
48/KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2./0336-03 cementowo-wapiennej
3
25 m 25,00
RAZEM 25,00
49/KNR 4-01 |ST-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta-|m
d.2./0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
3
25 m 25,00
RAZEM 25,00
50 KNR 4-01 |ST-01 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2./0333-11 mentowo-wapiennej
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR 4-01 |ST-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52/KNR 4-02 |ST-01 |Demontaz zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm szt.
d.2.|/0133-01
3
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
53|KNR 4-02 |ST-01 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.|0133-02
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54 KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-07
3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
55|KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-08
3
5 m 5,00
RAZEM 5,00
56/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.|02 0141-01
3
5 szt. 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

5,00

KNR 4-02
0114-01

ST-01

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

40

40,00

RAZEM

40,00

KNR 4-02
0114-02

ST-01

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm

20

20,00

RAZEM

20,00

KNR-W 4-
02 0229-04

ST-01

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na
Scianach budynku - pion

20

20,00

RAZEM

20,00

KNR 4-02
0235-04

ST-01

Demontaz zmywaka kuchennego

4

kpl.

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

Klimatyzacja

KNR 7-24
0153-03

ST-01

Agregat zewnetrzny system VRF

Dane techniczne podstawowe:

Qch= 33,6 kW zgodnie z PN-EN 14511
Qg= 37,6 kW zgodnie z PN-EN 14511
Qel. 10,5 kW/400 V

Hatas 60,0dB(A)

COP=4,67

EER=4,50

Klasa energetyczna min A++

Wymiar: AxBxH=1090x380x1625mm
Waga: 157,0 kg

Czynnik chtodniczy R410a

-wraz z systemem sterowania i automatyki
-wraz z okablowaniem

Zestaw potgczeniowy trojnika-rozgatezienie los¢ portow-2
Trojnik nr 1 - 3kpl

Tréjnik nr 2 - 5kpl

Tylko montaz
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

62
d.3

KNR 7-24
0153-04

ST-01

Klimatyzator wewnetrzny $cienny

Dane techniczne podstawowe:

Qch=3,6 kW, Qg=4,2 kW zgodnie z PN-EN 14511

Qel. 20 W/230 V Hatas 30 dB(A) -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota

Tylko montaz

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

63

KNR 7-24
0153-04

ST-01

Klimatyzator wewnetrzny $cienny

Dane techniczne podstawowe:

Qch= 1,6 kW, Qg=2,2 kW zgodnie z PN-EN 14511

Qel. 40 W/230 V Hatas 30 dB -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota

Tylko montaz

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

64
d.3

KNR 7-24
0153-04

ST-01

Klimatyzator wewnetrzny $cienny

Dane techniczne podstawowe:

Qch= 4,5 kW, Qg=5,0 kW zgodnie z PN-EN 14511

Qel. 40 W/230 V Hatas 35 dB(A) -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota

Tylko montaz

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

65
d.3

KNR 7-24
0153-04

ST-01

Klimatyzator wewnetrzny podstropowy w obudowie

Dane techniczne podstawowe:

Qch=10,6kW, Qg=12,0 kW zgodnie z PN-EN 14511

Qel. 105 W/230 V Hatas 43 dB(A) -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota

Tylko montaz

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
66|KNR 7-24 |ST-01 |Klimatyzator wewnetrzny kasetonowy do montazu w suficie podwiesza- |szt.
d.3/0153-04 nym
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 4,5 kW, Qg=5,6 kW zgodnie z PN-EN 14511
Qel. 75 W/230 V Hatas 41 dB(A) -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota
Tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNR 7-24 |ST-01 |Klimatyzator wewnetrzny kasetonowy do montazu w suficie podwiesza- |szt.
d.3|0153-04 nym
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 10,6 kW, Qg=12,2 kW zgodnie z PN-EN 14511
Qel. 150 W/230 V Hatas 45 dB(A) -wraz z systemem sterowania
-sterowanie poprzez pilota
Tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 ST-01 |Dostawa systemu klimatyzacji VRF kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69 ST-01 |Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla klimatyzatorow | kpl.
d.3|kalk. wkasna Sciennych (dostawa i montaz)
Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla klimatyzatoréow
Sciennych, podstropowych oraz kasetonowych
Pompa z otwieranym ptywakiem i mozliwosciag czyszczenia, ptyta mocuja-
ca; przewod zasilajgcy z wtyczka o dtugosci 1,5m: 2 przewody zasilajgce,
2 przewody styku zabezpieczajgcego zgodnie z normami; ostona pompy
(zakrzywiona ptaska); korytko 80x60 mm o dtugosci 750mm; przewdd gu-
mowy o diugosci 500mm (0 wew. 15 mm) gumowa uszczelka ztgcza kli-
matyzatora; pierscienie mocujgce; przepust sufitowy; 4 sruby + 4 kotki + 2
podktadki okragte.
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
70/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 6,35 mm m
d.3|15 0405-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
71/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 9,52 mm m
d.3|15 0405-01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
72|/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 12,7 mm m
d.3|15 0405-02
35 m 35,00
RAZEM 35,00
73|/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 15,88 mm m
d.3|15 0405-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
74 KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 19,05 mm m
d.3|15 0405-04
10 m 10,00
RAZEM 10,00
75/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 22,2 mm m
d.3|15 0405-05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
76/KNR-W 2- |ST-01 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 28,58 mm m
d.3|15 0405-06
10 m 10,00
RAZEM 10,00
77/KNR 7-24  |ST-01 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.3|0515-01 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
Dodatk. obcigz. czynn. chtod. R410A - 15kg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR-W 2- |ST-01 |[Syfon kondensatu z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowg szt.
d.3[15 0218-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
79|KNR-W 2- |ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.3/150112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,00
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RAZEM 40,00
80|KNR-W 2- |ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.3/150112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
81 ST-01 |Dostawa i montaz konstrukcji pod agregaty profile zimnogiete lub 2 teow- |kpl.
d.3|kalk. wiasna niki 120x120mm , 240x240mm wg czesci rysunkowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82 ST-01 |Préba i uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|E-0508 ST-01 |Korytka maskujgce PCV wraz z ksztaltkami 150x75mm m
d.3/0800-05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
84 KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg diamen- |cm
d.3/0103-03 towg w cegle - strop
40*15 cm 600,00
RAZEM 600,00
85/KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 100 mm technikg diamen- |cm
d.3/0103-03 towg w cegle - $ciana
40*5 cm 200,00
RAZEM 200,00
86|KNR 4-01 |ST-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3/0336-03 cementowo-wapienne;j
24 m 24,00
RAZEM 24,00
87|KNR 4-01 |ST-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta-|m
d.3/0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.86 m 24,00
RAZEM 24,00
4 Wentylacja
4.1 Demontaze
88|KNR 2-16 |ST-01 |Demontaz izolacja z wetny mineralnej - demontaz demolacyjny m2
d.4.|0313-04 z.
1|sz.2.3.
9903-2
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
89|KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
d.4.|02 40201- tokgtnym lub okrggtym i obwodzie do 1000 mm
101
25 m 25,00
RAZEM 25,00
90/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz wentylatorow wraz z oprzyrzgdowaniem szt.
d.4.|/02 40210-
101
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNR-W 4- |ST-01 [Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.4.|/02 40203-
1/02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
92/KNR-W 4- |ST-01 |Demontaz armatury wentylacyjnej, przepustnice , ttumiki akustyczne , szt.
d.4./02 40204- wentylatory $cienne i kanatowe
104
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.2 Centrale wentylacyjne
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93|KNR 2-17 |ST-01 |Centrala wentylacyjna AHU 1 nawiewo-wywiewna z krzyzowym, przeciw- |szt.
d.4.|0322-05 pradowym odzyskiem ciepta w wykonaniu wewnetrznym,
2 podwieszanym, z wbudowang rewersyjng pompg ciepta powietrze/powie-
trze w trybie grzanie/ chtodzenie.
z sekcjami:
-wentylatorows,
- filtraciji (filtry kieszeniowe klasy G4/F4)
-nagrzewnica elektryczna, kanatowa
-odzysk krzyzowy przeciwpradowy
-wbudowana pompa ciepta
Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki
DOLNA STRONA INSPEKCJI
Dane techniczne podstawowe:
Vn. =1300m3/h
Vw =1300m3/h
pn.= 300/300Pa
Qel.ahu 3,9 kW/230V
Qg=10,3 kW
Qch=6,2 kW
UWAGA: WENTYLATORY EC
W zestawie:
-nagrzewnica kanatowa elektryczna dn 250mm
Qg=3,0 kW /230 V
Dn250mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 N1 Nawiewny
94|KNR 2-17 |ST-01 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $scienna 200x800 szt.
d.4./0146-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR 2-17 |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokatny 160x400 L=1000 szt.
d.4.|0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 2-17 |ST-01 |Nagrzewnica elektryczna okragta D250 3.7 kW, z czujnikiem kanatowym i |szt.
d.4./0320-01 regulatorem - dostawa razem z centralg
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica typu IRIS D250 szt.
d.4./0131-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica prostokgtna 250x315 szt.
d.4.|0130-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99/KNR 2-17 |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokatny 250x315 L=1000 szt.
d.4.|0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100/ KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica okragta D125 szt.
d.4./0131-02
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
101/KNR 2-17 |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x160 L=500 szt.
d.4.|0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 2-17  |ST-01 |Zawoér wentylacyjny D160 szt.
d.4./0140-01
3
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00

-10 -
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103|KNR 2-17 |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokgtny 160x200 L=500 szt.
d.4.|/0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR 2-17  |ST-01 |Zawor wentylacyjny D125 szt.
d.4./0140-01
3
145 szt. 6,00
RAZEM 6,00
105/KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica okragta D160 szt.
d.4./0131-02
3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
106|/KNR 2-17 |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x200 L=500 szt.
d.4.|0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 2-17 |ST-01 |Kratki wentylacyjne 300x125 szt.
d.4./0138-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
108/KNR 2-17 |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x160 L=500 szt.
d.4.|0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109/KNR 2-17 |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokatny 125x250 L=600 szt.
d.4.|/0154-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR 2-17 |ST-01 |Anemostat perforowany+Skrzynka rozprezna typ H +przepustnica D160 |szt.
d.4./0140-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111/KNR 2-17 |ST-01 |Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 - 6,3m m2
d.4.|0122-02
3
0,12+0,30+0,51+0,52+0,41+0,27+0,51+0,50 m?2 3,14
RAZEM 3,14
112|KNR 2-17 |ST-01 |Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D180 - 0,3m m2
d.4.|0122-02
3
0,13 m?2 0,13
RAZEM 0,13
113|KNR 2-17 |ST-01 |Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 - 3,0m m2
d.4.|0122-02
3
0,18+0,29+0,27+0,21+0,24 m?2 1,19
RAZEM 1,19
114 ST-01 |Dostawa i montaz izolowanych termicznie i akustycznie gr. 25 mm prze- |m2
d.4.|kalk. wtasna wodow o przekroju prostokgtnym
3
68,42-p0z.111-p0z.112-p0z.113-p0oz.115-poz.116 m2 53,83
RAZEM 53,83
115/KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.4./0123-03 315 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
0,08+0,22 m?2 0,30
RAZEM 0,30
116|KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.4./0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
0,22+0,18+0,18+0,06+0,24+0,04+0,10+0,24+0,08+0,26+0,39+0,40+ m?2 4,55
0,08+0,02+0,26+0,22+0,28+0,18+0,14+0,19+0,72+0,07
0,08+0,16+0,07+0,55+0,18+0,24+0,16+0,15+0,20+0,30+0,08+0,09+0,2+ |m?2 5,28
0,04+0,08+0,22+0,47+0,04+0,08+0,16+0,25+0,21+0,19+0,24+0,05+
0,57+0,15+0,07
RAZEM 9,83
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117/KNR 2-16  |ST-01 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej gr. 30 mm m2
d.4.|0313-04
3
(poz.115+p0z.116)*1,20 m?2 12,16
RAZEM 12,16
4.4 W1 Wywiewny
118/ KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica prostokgtna 250x315 szt.
d.4.|0130-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119/KNR 2-17  |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokatny 160x400 L=1000 TKF-B2-MB-400-160- szt.
d.4.|0154-01 1000-2-100-0-0-0-0-0
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR 2-17 |ST-01 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 200x800 szt.
d.4.|0146-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121/KNR 2-17  |ST-01 |Przepustnica D250 szt.
d.4./0131-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 2-17 |ST-01 |Ttumik kanatowy prostokgtny 250x315 L=1000 TKF-B2-MB-315-250- szt.
d.4.|/0154-01 1000-2-100-0-0-0-0-0
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|/KNR 2-17  |ST-01 |Przepustnica typu IRIS D125 szt.
d.4./0131-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124/KNR 2-17 |ST-01 |Zawor wentylacyjny D125 szt.
d.4./0140-01
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
125|KNR 2-17  |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x160 L=500 szt.
d.4.|0154-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica okragta D160 szt.
d.4./0131-02
4
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
127/KNR 2-17  |ST-01 |Zawor wentylacyjny D160 szt.
d.4./0140-01
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
128 KNR 2-17 |ST-01 |Przepustnica okragta D125 szt.
d.4./0131-02
4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
129|KNR 2-17 |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x160 L=500 szt.
d.4.|0154-01
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130/KNR 2-17  |ST-01 |Ttumik kanatowy D160 L=500 szt.
d.4.|0155-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131/KNR 2-17  |ST-01 |Kratki wentylacyjne 400x150 szt.
d.4./0138-02
4
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
132|KNR 2-17  |ST-01 |Ttumik kanatowy D160 L=600 szt.
d.4.|0155-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 2-17  |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 125x160 L=500 szt.
d.4.|0154-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134/KNR 2-17 |ST-01 |Anemostat perforowany+Skrzynka rozprezna typ H +przepustnica D160 |szt.
d.4./0140-01
4
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
135|KNR 2-17 |ST-01 |Tlumik kanatowy prostokgtny 160x200 L=600 szt.
d.4.|/0154-01
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136/KNR 2-17  |ST-01 |Ttumik kanatowy D125 L=500 szt.
d.4.|0155-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 2-17 |ST-01 |Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D160 - 5,4m m2
d.4.|0122-02
4
0,60+0,48+0,37+0,08+0,52+0,66 m?2 2,71
RAZEM 2,71
138 KNR 2-17 |ST-01 |Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie D125 - 5,8m m2
d.4.|0122-02
4
0,23+0,19+0,28+0,14+0,30+0,25+0,34+0,36+0,16 m?2 2,25
RAZEM 2,25
139|KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.4.|0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
0,08+0,22+0,11 m?2 0,41
RAZEM 0,41
140/KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.4./0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
1,44+0,47+0,28+0,56 m?2 2,75
RAZEM 2,75
141|KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.4./0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
0,33+0,14+0,06+0,54+0,36+0,32+1,23+0,43+0,43+0,55+0,46+0,13+0,08* |m2 8,08
2+0,12+0,13+0,45+0,20+0,65+0,33+0,07+0,42+0,10+0,13+0,34
0,01*2+0,13+0,15+0,35+0,70+0,33+0,08+0,08+0,27+0,09*2+0,66+0,44+ |m2 5,52
0,09+0,10+0,28+0,18+0,12+0,11+0,28+0,05+0,57+0,15+0,20
RAZEM 13,60
142|KNR 2-17 |ST-01 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.4./0123-01 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
0,16 m?2 0,16
0,06+0,19+0,06 m?2 0,31
RAZEM 0,47
143 ST-01 |Dostawa i montaz izolowanych termicznie i akustycznie gr. 25 mm prze- |m2
d.4.|kalk. wtasna wodow o przekroju prostokgtnym
4
ST- inst. 76,41-poz.137-p0oz.138-p0oz.139-p0z.140-poz.141-poz.142 m2 54,22
went.
RAZEM 54,22
144/KNR 2-16  |ST-01 |lzolacja kanatow wentylacyjnych matg z wetny mineralnej gr. 30 mm m2
d.4.|0313-04
4
(p0z.139+p0z.140+p0z.141+p0z.142)*1,20 m2 20,68
RAZEM 20,68
4.5 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
145|KNR 2-17 |ST-01 |Proba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.4.|tablica 9904
5|kalk. wlasna
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Drobne roboty budowalane
146|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw kli- |otw.
d.4./0205-09 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg. - otwor
6 600x250mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw kli- |otw.
d.4./0205-09 matyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg. - otwor
6 1100x350mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
148|KNR AT-17 |ST-01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 50 cm $r. 160-200mm technikg diamen- |cm
d.4./0101-04 towag w betonie zbrojonym
6
50*13 cm 650,00
RAZEM 650,00
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