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I. OPIS TECHNICZNY
lL.WSTEDP

Ninie jsza dokumentacja zostala opracowana na podsta-
wie ‘projektu "Zespdt Zbiornikdéw Wodnych Czorsztyn -
Niedzica 1 Sromowce Wyzne, akbtualizacja ZTE" Nr arch.
5531=W/78 « opracowanego przez CBS i PBN "Hydropro-
jekt" Oddziat w Warszawie w 1978 r.

l.1l. Zakres dokumentacii

Niniejsza opracowanie stanowi dokumentacj¢ robocza
dla kompensaboréw g 3000 mm umieszczonych na dwéch
nitkach rurociggdw spustowych.Zb£&0n¢m227kﬁhzavéﬁﬁﬁa

o, zazosmrs 77U N OTRIN-G2.S Mo arch T 75t/ 7Y
o & U F

Ilos¢ nitek spudtu 2 szt
Tlos¢ kompeunsatordéw nz kazdej nitce 1 sk
-Woda kontrolna o645 b
Max. Poziom pietrzenia 534,50 m
Min. Poziom pigtrzenia : 510,00 m
Normalny Poziom pig¢trzenia 529,00 m
Rzegdna osi rurociagu 468,50 n

Uderzenie hydrauliczne wody wynosi 30 %
parcia przy wodzie kontrolnej

il

Max. cisnienie wewnetrzne w rurociagu p

Dtugoéé kompensabora L.= 3,50 m
Max, wydiuzenie poziomu /podczas pracy/l = 20 mm
Max. przesuniecie pionowe’ h = 10 mh

2. KIASA KONSTRUEKCJI

Zgodnie z "Przepisami Technicznymi, ktéryn powinny
odpowiadaé obiekty inZynierskie budownictwa hydro-
technicznego" Ministerstwo Rolnictwa 1973 r.. ruro=
cigg oraz zainsbkalowany na nim kompensator zaliczo-
ro do Il klewy,

4, OBCIAZENTIA

nienie od wody
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Kompensator zostal obliczony na

c
konbrolnej zwigkszone o 30 % na uderzenié hydrau=-

I=

liczne - co stanowi W = 88,34 m stupa wody. Osta=-

o

T

tecznie po zaokragleniu przyjeto do obliczen W =

0,0 m stupa wody.
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5. MATERTAL I NATREZENTIA DOPUSZCZAINE

Na konsbtrukcj¢ kompensatora przyjeto stal SE3SX,.
Napr¢zenia dopuszczalne dla wyze] wywm. nionej stalil

przyjeto kg = 1400 KG/cm2. hj PN-71/B-0%205
(19000 Njeam?) /
6., OPIS KONSTRUKCJI

Srednica wewnetrzna kompensatora Aw = 30C0 mm.
Catkowita dtugos$é kompensatora WspaWanego na rurocig-
gu spustowym wynosi L = 3,50 w.

Kompensator sktada si¢ z:

- czterech krdéécdw o érednicy gvw = 3000 mm i gruboébci
blachy g = 20 m. Na kréécach naspawane sg pierscie=-
nie o przekroju poprzecznym 45 x 110mm z otworami
na Sruby do przymocowania dtawika oraz zaktadania i
wyJjmowania kompeunsatora.

Wewnatrz dwdéch krdécdw przyspawane sa piersécienie z
ptaskovwnika 14 x 55 mm speiniajgce role¢ ogranicznika
ruchéw dla rury wewnetrznej,

- jednego odcinka rury o Srednicy #w = 2963 mm wykona=-
nego z blachy gruboéci 14 mm,

- dwéch drawikédw
Dtawik sktada si¢ z szyjki wykonane] w postaci odcin-
fa rury o fw = 3000 m 2 blachy grubosci.g = 18 mn drez
pierécienia napawanego na szyjce.

Pierécien posiada przekrd] 45 x 132 am owiercony Jest
otworami na- éruby do przymocowania dtawika do krééca,

- Srub M3C w iloéci 48 sztuk na jeden dilawik cdo taczenia
dlawika z krdécem, celem docidnigcia uszczelnienia,

-~ uszczelnienia kwadratowego jutowego iupregnowanego #
22 X 22 mm oraz uszczelnienia ptaskiego.

Poszczegllne elementy kompensatora z-projekbtowano z od=-

cienkéw blach,spaﬂanych wzdtuz tworzacych spoinami czo-

towymi,

Cigzar Jjednego kompensatora wynosi G 9060,0 KG,
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