180 cm

0sadzi¢ zgoahie z Zaleceniemi producenta

Beton C20/25

cm

30 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego

podsypka piaskowo—cementowa 41

podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 | kruszywo niesortowane: 4/20

podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 31,5/63

geotkaning o gramaturze min. 350 g/m2

warstwa mrozoochronng z piasku Srednioziaristego o WP>35

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 77 433 41 12

PROJEKT Mirosfaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysq, ul. Zwirki | Wigury 6/2
projekt_sekretariat@op.pl NIP 753-144-86-07  projekt@op.pl

mailto: projekt.nysa@op.pl

Temat:
Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze, ul. Bazaltowa—
przepompownia Sciekdw ul. Niemodlifiska

Przedmiot rysunku:
PRZEKROJ — FRAGMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKGOE PRZEPOMPOWNI

Branza: |Funkcja Imig | nazwisko u,?.f"‘”’,"',’,','f Data Podpls
Sanitarna |Projektant mgr in2. Mirosfaw Bartocha 221/93/0P | 06.2022

Skala:

Nr rys.:

Stadium dokumentacji:
PW-R.03
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