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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT [INWESTYCJI, PODSTAWA OPRACOWANIA,
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW

Przedmiot opracowania: projekt budowlany.

Przedsiewzigcie inwestycyjne bedace przedmiotem opracowania projektu budowlanego
obejmuje budowg zasilania energetycznego i sterowanie przepompowni $ciekéw sanitarnych.
Zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres rzeczowy inwestycji:

— Ztacze pomiarowo-parzytaczeniowe Z1p

— Wewngtrzna linia zasilajaca projektowanej przepompowni wykonana przewodem YKXS
4x10 mm?,

— Uziemienie pompowni

— Szafa sterujgca pracg dwoch pomp o mocy 2,5 KW i monitoringu pompowni

— Oswietlenie zewnetrzne pompowni

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU
Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem i uwarunkowania wlasno$ciowe:
wojewodztwo opolskie, powiat opolski, gmina Niemodlin. Inwestycja przebiega¢ bedzie na
terenie wsi Gracze.

Istniejace uzbrojenie nad- i podziemne:

- Brak istniejgcego uzbrojenia.
Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni nieutwardzonej (droga gruntowa).
Istniejaca zielen — nie przewiduje si¢ wycinki zieleni objetej uzyskaniem zgody.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Przepompownia Sciekow sanitarnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i zasilaniem energetycznym

Zasilanie energetyczne przepompowni zaprojektowano z proj. zlgcza pomiarowo-
przylaczeniowego Zlp (usytuowanego przy przewidywanym zigczu kablowym na granicy
dziatek 466, 566/1, 567, 560/1. Postawienie zlacza w zakresie TAURON) usytuowanego przy
ztaczu kablowym do proj. szafy sterowniczej RZS kablem YKXS 4x10 mm?Na catej dtugosci
kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVR 50. Z szafki sterowniczej dla proj. pompowni
nalezy wyprowadzi¢ kable w rurach ochronnych do zasilania i sterowania pracg pomp. Szafe
sterownicza, metalowe konstrukcje studni 1 stup oswietleniowy nalezy uziemi¢. Opornos$c
uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Ohm.

3.2 Uzbrojenie kolidujgce

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej uktada¢ nalezy rownolegle do innego
uzbrojenia lub ogrodzenia w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m. W przypadku kolizji w.l.z.
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Z uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowaé zasady jak dla energetycznych linii kablowych
niskiego napigcia.

4. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

4.1 Przepompownia Sciekow sanitarnych wraz 7 zagospodarowaniem
terenu i zasilaniem energetycznym

Teren przepompowni zostanie wydzielony i zabezpieczony ogrodzeniem, o$wiectlony
z utwardzonym dojazdem i terenem wokot przepompowni w ramach ogrodzenia.

4.1.1 Przepompownia

Zaprojektowano przepompownie jako wyroéb kompletny — obudowa, technologia
| sterowanie.

W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany rozruch przepompowni
i ustawienie wszelkich parametrow sterowania oraz umozliwienie wiaczenia w ogdlny system
sterowania Uzytkownika przepompowni, utozenie kabli zasilajacych i sterujacych w gotowym
wykopie.

W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy zatapialne o
mocy 2,5 kW kazda pracujace w uktadzie 1+1 (praca naprzemienna).

Rozdzielnia sterowania pomp RZS

Sterowanie praca pomp w zaprojektowanej przepompowni 2-pompowej odbywac si¢
bedzie za pomoca uktadu automatycznego sterowania.

— musi zapewni¢ naprzemienng prac¢ pomp,

— kontrolg termikow pompy i wytacznikéw silnikowych,

— funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej, szafka poliestrowa zbrojona wtdknem szklanym. Minimalny
stopien szczelnos$ci IP65. Stopien odpornosci mechanicznej IK10. Ze wzgledu na
ujednolicenie systemu monitoringu zaleca si¢ szafke zgodna ze standardami
wprowadzonymi przez firm¢ HYDRO-Partner.

— na zewnatrz szafy gniazdo z bolcami 3P+N+PE 32 A dla zasilania z agregatu
pradotwoérczego

— wewnatrz szafy sterowniczej gniazdo serwisowe 230 V.

— jako czujniki poziomu stosowac¢ sond¢ hydrostatyczng do $ciekdw (np. Aplisens) 2-
przewodowa 4-20 mA zakres 0-4 m H2O oraz 2 ptywaki. Ptywaki i sonda mocowane
do tancuszka ze stali kwasoodpornej obcigzonego od dotu

— przelacznik zasilania sie¢-0-agregat

— przetgcznik wyboru pompy do pracy z ptywaka w przypadku uszkodzenia automatyki.

— Akustyczno optyczny sygnalizator alarmu

— sterownik z modutem komunikacyjnym

— obwody sterowania zabezpieczone od przepie¢,

— o$wietlenie wewnetrzne,

— o$wietlenie zewnetrzne — oprawa z charakterystyka jak dla przejs¢ dla pieszych na
stupie 5 m zataczane recznie w szafie sterowniczej,

— grzatka 20W,

— zasilacz buforowy 24V=, akumulator.

Algorytm pracy pompowni
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Praca automatyczna
W zbiorniku zamontowano sond¢ pomiarowg z wyjsciem analogowym (np. hydrostatyczna) oraz 2
czujniki ptywakowe, rozrdznia si¢ pig¢ poziomdw cieczy. Sterowanie pompami odbywa si¢ na
podstawie wskazan uzyskanych z sondy pomiarowej (poziom minimalny, maksymalny i alarmowy).
Poziomy suchobieg i przelew nie biorg udzialu w normalnym cyklu sterowania. Poziom suchobieg
jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie wylaczenia si¢ pomp
mimo, ze poziom cieczy opadl ponizej poziomu minimalnego. Poziom przelew stuzy jako
dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku nie zadzialania pomp przy osiggnigtym
poziomie maksymalnym.
W przypadku uktadu pomiarowego sktadajacego si¢ z sondy pomiarowej z wyjsciem analogowym
(hydrostatyczna, ultradzwigkowa, radarowa) oraz dwoch pltywakoéw w trybie pracy automatycznej
sterownik steruje praca pomp wedtug nastepujacego algorytmu:
- zalaczanie robocze pomp odbywa si¢ na podstawie analogowego pomiaru poziomu; przy czym
odpowiednie warto$ci analogowe okre$lajg poziomy: minimalny, maksymalny, alarmowy
- ptywaki okres$lajgce poziomy suchobieg i przelew stanowig dodatkowe zabezpieczenie
odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem si¢ cieczy

Poziom Kolejnos¢ zalaczania Kolejnos¢ wylaczania
pomp przy wzrastajagcym | pomp przy opadajacym
poziomie w zbiorniku poziomie w zbiorniku

SUCHOBIEG nie pracuje zadna z pomp nie pracuje zadna z pomp
(blokada elektryczna pracy | (blokada elektryczna pracy
pomp) pomp)

MINIMALNY nie pracuje zadna z pomp nastepuje wylaczenie pomp

MAKSYMALNY zalacz jedng z pomp pracuja dwie pompy

ALARMOWY zalacz druga pompe pracuja dwie pompy

PRZELEW zalacz alarm dzwickowy pracuja dwie pompy

Praca przepompowni w przypadku awarii sondy pomiarowej (tryb automatyczny):

W przypadku uszkodzenia sondy analogowej w trybie automatycznym sterowanie przejmuja
ptywaki Suchobieg i Przelew. W takiej sytuacji przy zalagczonym ptywaku Suchobieg zataczenie
ptywaka Przelew powoduje zataczenie obydwu pomp (pompe 2 po czasie ok. 15s). Wylaczenie obu
pomp nastgpi po spompowaniu i opadnig¢ciu ptywaka suchobiegu. Gdy zataczone sg obydwie pompy
ich wylaczenie nastepuje w odstepach 10 sekundowych.

Zadaniem ptywaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed pracg na sucho (zapowietrzeniu)
oraz przegrzaniu. Aby ptywak spehniat te zalozenia nalezy zawiesi¢ go tak, aby wyzwalat w potowie
wysokosci pompy. W przypadku wystapienia suchobiegu pompy zostang natychmiast wytaczone
niezaleznie od trybu pracy pomp. Ptywak przelewu powinien zabezpiecza¢ najnizszy rurociag
grawitacyjny przed zalaniem oraz armaturg (np. zasuwy) przed pracg w $ciekach.

Zadziatanie ptywaka przelewu powoduje zalaczenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z pomini¢ciem
sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 uktad sterowania zalaczy pompe nr 2.

Sterowanie re¢czne

Po ustawieniu przelacznika w pozycje Reczny, sterowanie pomp odbywa przy uzyciu przyciskow
START, STOP. W celu spompowania medium ponizej poziomu suchobiegu nalezy przytrzymac
wecisniety przycisk START.

4.1.2 Zasilanie przepompowni

Zaprojektowano zasilanie energetyczne przepompowni zgodnie z warunkami
przylaczenia przepompowni nr  WP/142619/2021/003R07 wydanymi przez Zaktad
Energetyczny (Tauron-Dystrybucja S.A.).
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Charakterystyka przepompowni
Projektowana przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana
w formie zbiornika w postaci walca i podtaczona do proj. rurociggéw tlocznych. Wewnatrz
pompowni zainstalowane beda dwa zestawy pomp Sciekowych z silnikami elektrycznymi 3-
fazowymi o0 mocy 2,5 kW kazda oraz uktad czujnikow poziomu cieczy w zbiorniku. Zestawy
pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafkami sterowniczymi wraz z kablami zasilajacymi do
proj. pomp, silnikéw oraz kablami sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki
sterowniczej przepompowni do komory zbiornika pompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej pomiedzy szafkg sterownicza, a zbiornikiem przepompowni.
Zaklada sie, ze pompy beda pracowa¢ naprzemiennie z rozruchem bezposrednim. Na
schematach przedstawiono sposob podigczenia urzadzen.
Uktadanie kabli sterowniczych i zasilajacych pomp, silniki w studzience pompowni wykona¢
zgodnie z DTR pomp i czujnikOw poziomu zwracajac uwage aby nie mialy ostrych zataman oraz
zeby nie mogly by¢ wessane do otworu wlotowego pompy. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony zostal w przejécia szczelne osadzone na etapie produkcji. Rura ostonowa kabli
pomiedzy przepompownia, a szafg sterujagca wentylowana.
Zasilanie przepompowni.
Zgodnie z warunkami nr: WP/142619/2021/003R07 z dnia 25.11.2021, wydanymi przez TD SA
Oddziat w Opolu; projektowane ztagcze kablowe ZK2-1P do zasilania przepompowni bedzie
zlokalizowana na granicy dziatek 466, 566/1, 567, 560/1. Wykonanie zlgcza nalezy do
przedsigbiorstwa TAURON Dystrybucja. Od projektowanego ZK2-1P nalezy wybudowac
wewnetrzna linie zasilajaca (wlz) kablem YKXS 4x10mm? do projektowanej szafy sterujacej
RZS na terenie przepompowni (na mapie zaznaczono lokalizacje proj. ztacza).
Wg warunkéw do rozliczania poboru energii elektrycznej dla zasilania przepompowni bedzie
uktad pomiarowy bezposredni zabudowany w ztgczu ZK2-1P.
Z szafki sterowniczej RZS dla proj. pompowni nalezy wyprowadzi¢ kable w rurach ochronnych
do zasilania 1 sterowania pracg pomp. Proj. kable w ziemi utozy¢ w rurze ochronnej @ 50.
Uziemienie pompowni
Zaprojektowano wykonie uziomu wspolne dla szafki sterowniczej pompowni i dla
projektowanej przepompowni. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm.
Oswietlenie terenu przepompowni
Na rysunku przedstawiono lokalizacje proj. stupa os$wietleniowego dla aluminiowego
anodowanego w kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=5m, na
fundamencie prefabrykowanym (bez tabliczki bezpiecznikowej), z oprawa LED
0 charakterystyce jak dla przej$¢ dla pieszych, przystosowang do montazu bezposredniego na
stupie (@ 60mm). Oswiectlenie zewnetrzne zalgczane  r¢cznie z  szafki  sterowniczej.
Zabezpieczenie oprawy w szafie.
Od szafki sterujacej do proj. stupa o$§w. zaprojektowano utozenie kabla o§wietleniowego — YDY
3x2,5mm2 w ochronnej DVR-35. Stup os$w. nalezy uziemi¢ podiaczajac do uziomu proj.
przepompowni. Do =zasilania o$wietlenia zaprojektowano wylacznik nadmiarowo-pradowy
jednopolowy klasy S301B6.
Szafa sterownicza

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w =zakresie dyrektywy kompatybilno$ci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajaco-sterownicze maja spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej
2014/35/UE — LVD.
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Wyposazenie elektryczne wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Roboty montazowe oraz budowa 1 odbudowa nawierzchni
utwardzonych

5.1.1 Ukladanie kabli

W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na giebokosci 0,7m linig falistg
z 3% zapasem dla skompensowania mozliwo$ci przesuni¢¢ gruntu, potem przykry¢ warstwa
piasku 10 cm nastgpnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢ ubija¢ warstwami. Na
kablach w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu do zlacz stupowych 1 rury
ostonowych umieséci¢ trwale oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu
i dlugosci trasy, wlascicielu kabla oraz roku budowy kabla.

Projektowane kable n/n do zasilani przepompowni nalezy utozy¢é w rurach ostonowych
dwusciennych, karbowanych © 50. W miejscu, gdzie odbywa si¢ ruch pojazddéw nalezy
zastosowac rur¢ ostonowa gruboscienng.

Przy ukladaniu kabla nalezy zachowa¢ nast¢gpujagce minimalne odlegltosci pionowe
projektowanego kabla z obiektami :

- 0,5 m od nawierzchni ulic, drog, parkingow

- 0,5 m od podziemnych elementéw stupa

- 0,5 m od kabli telefon. przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej lub r. ochr.

- 0,5 m od fundamentéw budynkow, ogrodzen

- 1,5 m od pni drzew

Przed wejSciem do ztaczy pozostawi€ zapas kabla po kazdych ze stron kabla.
W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w ukladzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykonac recznie poprzeczne
przekopy probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego
uzbrojenia, na kabel zatozy¢ rury ochronne. Ciagi drenarskie nalezy omijaé; w przypadku ich
uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstgpstwa od projektowanych rozwigzan nalezy uzgodnié
z projektantem.

5.1.2 Skrzyzowania proj. kabli
Skrzyzowania z istniejacymi drogami

Projektowane kable n/n do zasilania proj. przepompowni nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.

Przej$cie pod drogami wykona¢ w wykopach otwartych, kable chroni¢ rurg ochrong
gruboscienng.
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Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi oraz Kkanalizacja
sanitarng i deszczowq

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rurociggami
wodociggowymi oraz kanalizacja sanitarng i deszczowa, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowane kable n/n do zasilania proj. przepompowni nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z liniami energetycznymi sieci
rozdzielczej. Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskos$cig linii
energetycznych  wykonywa¢ zgodnie =z Rozdzialem 6 ,Instalacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia, w miejscu kolizji nalezy
zamontowaé rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym, o minimalnej dlugos$ci réwnej
szeroko$ci wykopu powigkszonej o Im.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z TD SA i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych do
niniejszego opracowania.

5.1.3 Montaz fundamentéw, stupé6w, opraw

Zabudowa o$wietlenia do o$wietlenia przepompowni.

Przed przystgpieniem do montazu fundamentu stupa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ jego
stan 1 w razie stwierdzenia wady , nalezy ja wyeliminowac¢. Stup o dtugo$ci Sm ustawiaé recznie.
Podczas posadowienia stupa nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie spowodowac zniszczenia.
W celu prawidlowego posadowienia stupéw nalezy je postawi¢ na betonowym
prefabrykowanym fundamencie, zgodnie z wczesniejszym opisem. Odchytka prawidtowo
posadowionego stupa od pionu nie powinna przekracza¢ 0,001 wysokosci stupa.

Montaz oprawy bezposrednio na stupie nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z
balkonem (podnosnika) lub z drabiny. Oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci
I sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawe nalezy montowaé po uprzednim weciggnieciu przewodow
zasilajacych o przekroju zyty nie mniejszym jak 2,5 mm?2.

Nalezy zachowac¢ prawidtowos$¢ barw przewodow tzn.

- zielono — z6tty - przewdd ochronny

- niebieski — przewod neutralny

- czarny — przewdd pradowy.

Przewody nalezy podlaczy¢ z jednej strony pod oprawe z drugiej strony: pradowy pod
bezpiecznik, neutralny pod przewod neutralny linii, ochronny do uziemionego zacisku
ochronnego stupa. Oprawe nalezy zabezpieczy¢ w szafie sterowniczej bezpiecznikami B 6A.

Oprawa powinna by¢ zamocowana W sposob trwaty, aby nie zmieniala swego potozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Do os$wietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stup aluminiowy anodowany w
kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=5m. Stup zabudowaé na
fundamencie B-50. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. Stupa. Na stupie zabudowaé
oprawe LED o charakterystyce jak dla przejscia dla pieszych (np. Iskra LED P Alfa). Oprawe
zamontowac bezposrednio na stupie. Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym powinno odbywac
si¢ recznie wylgcznikiem umieszczonym w szafce sterowniczej.
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Od szafy sterujacej do proj. stupa przewdd nalezy utozy¢ w rurze ochronnej. Stup os$w.
nalezy uziemi¢ podiaczajac do uziemienia pompowni.

5.1.4 Montaz szafy sterujacej RZS

Po ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypa¢ postawe fundamentu
warstwg suchego betonu oraz obsypa¢ boki i tyt zlagcza rodzimym gruntem. Po utozeniu
I podtaczeniu kabli oraz zamontowaniu przednich oston fundamentéw nalezy powtornie
wypoziomowa¢ obudowg 1 zasypac przednia czg$¢ fundamentu do wysokos$ci zaznaczonej na
fundamencie. Po zasypaniu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wnetrze fundamentu gruntem rodzimym
do wysokosci 0,2 m ponizej poziomu gruntu. Pozostalg cze$¢ zasypa¢ piaskiem nie
przekraczajac poziomu zasypania zewnetrznego.

5.1.5 Uziemienie ochronne

Dla proj. stupéw oswietleniowych nalezy utozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 mm? uktadany we wspélnym wykopie z kablami na glebokosci ponizej 10 cm od
uktadanego kabla.

Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ odgatezienia z bednarki FeZn 30x4 mm? .

Dla proj. przepompowni nalezy utozyé uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm?
uktadany we wspolnym wykopie z kablem na glgbokos$ci ponizej 10 cm od uktadanych kabli.
Uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm2 nalezy ulozy¢é wokot ogrodzenia
przepompowni. Do uziomu nalezy podiaczy¢ wszystkie metaliczne elementy przepompowni.
Uziom ochronny nalezy wykona¢ z uziomu pionowego i bednarki FeZn 30x 4 mm, ktory
polaczy¢ z szyna ,,PEN” w zlgczu.

Uziom pionowy wykona¢ ze stali profilowanej miedziowanej o dtugosci min. 3 m, ktory
polaczy¢ z uziomem ochronnym i z szyng PE w zlaczu ZK. Uziomy pionowe nalezy pograzac
w gruncie w taki sposob , aby ich najnizsza cze¢$¢ byta umieszczona na glebokos$ci nie mniejszej
niz 3m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

Bednarke¢ z odgalezieniem nalezy spawac i zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym 1 smarem.
Warto$¢ uziomu kazdego zlacza nie moze przekraczaé 10 Q.

5.1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane
dwukrotnie. Malowaniu podlegaja wszystkie metalowe czgsci niezabezpieczone. Przewody
uziemiajgce na wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w glgb gruntu - dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym. Miejsce spawoéw uzioméw i przewoddéw uziemiajacych nalezy po
wykonaniu spawow oczysci¢ pomalowa¢ 2 krotnie lakierem asfaltowym 1 owing¢ 3 krotnie
taSma smotowa izolacyjna.

5.1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie samoczynne
wylaczenie w ukladzie TN-S. W tym celu czeéci przewodzace dostepnych instalacji nalezy
przytaczy¢ do uziemionego punktu neutralnego w uktadzie PEN sieci na przewody : ochronny
(PE) 1 neutralny ( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtéwnym, miejsce rozdzielenia nalezy uziemic.
Po rozdzieleniu przewodow nie wolno stosowa¢ przewodéw PEN. Przytaczeniu do przewodow
ochronnych podlegaja przede wszystkim: podiaczenia metaliczne z konstrukcja podstaw
bezpiecznikowych, konstrukcja tablic , styki ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy
urzadzen itp. Ochrong przed porazeniem pradem nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001
sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako $rodek
dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wylaczenie zasilania uklad sieciowy TN-S.
W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja stup, wysiegnik z oprawa

11



PW - Projekt branzowy elektryczny - Pompownia $ciekéw Gracze ul. Bazaltowa

i tabliczka bezpiecznikowe- zaciskowa. Elementy zwigzane z ochrong dodatkowa porazen
uwzgledniono w konstrukcji stupa kazdy z nich wyposazony w zacisk ochrony we wnece
bezpiecznikowej. Nalezy potaczyé =zacisk PE na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej
z zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 30x4
i uziomu FeZn 30 x4 mm? . Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q, nalezy wykonaé
uziemienie sztuczne wg schematu ideowego

Przylaczeniu do przewodow ochronnych podlegaja przede wszystkim: podlaczenia
metaliczne z konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gléwnych, styki
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen itp.

5.1.8 Montaz i proby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru okre$lonych w normie PN-93/E-
05009/61 w warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE,
PEUE, BHP.

W publikacjach tych okre§lono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru
i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel
wlasciwych zastosowaniem wlasciwych materialow. Parametry techniczne wyposazenia nie
powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcza jednoznacznie opisa¢ zgodnie
z PN-90/E-05023.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do
eksploatacji w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.
Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnos$ci:

— ogledziny,

— odbiory rob6t migdzyoperacyjne, czeSciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploataciji,

— odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga.

Wszystkie urzadzenia 1 aparaty elektryczne musza posiada¢ atest 1 $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem
budowlanym.

5.2 Odtworzenie nawierzchni

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
Nie dotyczy
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6. OBLICZENIATECHNICZNE

Obliczenie uziemienia

Zatozenia:

Zmierzona oporno$¢ wlasciwa gruntu p = 120 Qm
Dhugosc¢ bednarki FeZn L=20m
[lo$¢ sond uziomu pionowego N=4
Dhugo$¢ pojedynczej sondy I=3m
Srednica preta sondy d=0,016 m
Przeliczona S$rednica bednarki do=0,02m

Opornos¢ uziomu poziomego

P2
Ry =2In==132Q

Oporno$¢ pojedynczego uziomu pionowego
=2 |m(&)-1]=
Rr = om [ln(d) 1] 400

Opornos$¢ 4 uziomoé6w pionowych utozonych w kwadracie

1+Aa

Rrk:Rr( N

):1&5

Opornos¢ wypadkowa uziemienia

— RrkRo
Rri+Ro

=6,7Q<10Q

13



