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ID IL % tm-3 kPa o kPa kPa kPa kPa % m/d

ln

ln/śzg

Piaski średnioziarniste Ps śzg

0,15 20,00 2,00 33,45 19,20 41900 31900

0,90 0,90 0,90

1,80 30,11 17,28

0,05 27,00 2,00 57,11 12,30 34600 19600

0,90 0,90 0,90

1,80 51,40 11,07
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Gracze ul. Bazaltowa dz. nr 566/1 - Budowa przepompowni ścieków

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE  wartość charakterystyczna xn
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OPIS LITOLOGICZNO -GENETYCZNO 

-STRATYGRAFICZNY

Nasypy niebudowlane 

mineralno-gruzowe

Nazwa tematu:
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Utwory 

antropogeniczne

 wartość obliczeniowa xr

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelację z PN-81/B-03020

parametry ustalone z badań terenowych lub laboratoryjnych

N
u

m
er

 w
ar

st
w

y 

ge
o

te
ch

n
ic

zn
ej

St
o

p
ie

ń
 

p
la

st
yc

zn
o

śc
i

Symbol gruntu wg 

PN-86/B-02480

GRUNT


