RZUT POZIOMY

RZUT PIONOWY
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SYMBOL NAZWA uwal T
DN1 wlot Srednica wg profilu
DN2 wylot Srednica wg profilu
DN3, DN4 | doloty Srednica wg profilu 4
H1 prég wysokos¢ wg profilu
H2 kaskada wysokos¢ wg profilu, min. 0,5m g
h1, h2 progi, kaskady dolotéw | wysokos¢ wg profilu g
Sy4 stopnie ztazowe - _8
S Srednica studni Srednica wg zestawienia g
| DN2
Q
| 5 - S
|
UWAGI: |
ELEMENTY DENNE WINNY BYC DOSTARCZONE !
Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU ‘ S
I
WYSOKOSC PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO Lo L
NA PROFILACH PODEUZNYCH
RZEDNE TERENU, DNA ORAZ GLEBOKOSC
STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODLUZNYCH
ORAZ W ZESTAWENIU STUDZIENEK
SREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ W ZESTAWENIU STUDZIENEK
WEAZ Z WYPEENIENIEM BETONOWY% USZCZELKA p— —— -
W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMALOSCI D400 5 7N
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STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE WG PN—EN 13101 telflax 77 433 41 12 PROJEKT Mirostaw Bartocha
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Temat:
Przebudowa kolektora kandlizacji sanitarnej Gracze, ul. Bazaltowa—
przepompownia Sciekéw ul. Niemodlifiska

Przedmiot rysunku:
Schemat studzienki betonowej DN1000

Branza: |Funkcja |Imlg 1 nazwisko Uprawnienia | pata Podpis

Sanitarna |Projektant |mgr in2. Mirosfaw Bartocha 221/93/0P |  06.2022

Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY - PW-R.04




