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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMATRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Cel przedsigwzigcia: Przedsigwziecie ma charakter liniowy i obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej do granicy, sieci
ttocznej, przylacza wodociggowego oraz sieciowej przepompowni $ciekow w Graczach, na
odcinku od ul. Bazaltowej dz. nr 466 do istniejgcej przepompowni $ciekdw na dz. nr 580/12 w
Graczach. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach obrgbu ewidencyjnego Gracze,
jedn. ewid. Niemodlin-obszar wiejski.

Projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy DN 200 mm
zrur PVC oraz rur przewiertowych PEHD 100 RC, przylacze kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o $rednicy DN 200 mm z rur PVC, rurociag tloczny $ciekéw o $rednicy DN 90
mm z rur PEHD w tym PEHD 100 RC, przytacze wodociagowe DN 90 mm do urzadzenia
ptuczaco-czyszczakowego z rur PEHD oraz sieciowg przepompowni¢ $ciekow sanitarnych DN
1500 wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym. Realizacja inwestycji ma
na celu odbior $cieckow z budynkow wielorodzinnych, zlokalizowanych na tym terenie
w miejscowosci Gracze.

Przedmiot opracowania: projekt budowlany.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedace przedmiotem opracowania projektu

budowlanego obejmuje budowe obiektow:
— grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (sieci i przytacze do granicy dziatki),
— przepompowni $ciekow sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem
energetycznym i oswietleniem,
— rurociagu tlocznego $ciekow.
Zakres rzeczowy inwestycji:
— sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej z rur:
» PVC DN 200 -289,4m
w tym:
- przewiert sterowany PEHD 100 RC DN 200 - 28,0 m
- przewiert w rurze ostonowej @ 356/8,0mm- 17,0 m
- przewiert sterowany PEHD 100 RC DN 200 - 28,0 m
— przytacze kanalizacji sanitarnej z rur:

» PVC DN 200 -6,1m
— rurociag ttoczny z rur:
» PEHD DN 90 -616,9m
w tym:

- przewiert sterowany PEHD PE RC —489,5 m
- przewiert sterowany PEHD PE RC w rurze ostonowej @ 160mm — 21,0 m
— przytacze wodociggowe z rur:

» PEHD DN 90 -10m
— podziemna przepompownia $ciekéw sanitarnych P1 wraz z zagospodarowaniem terenu
I oSwietleniem - 1 szt.
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1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki/terenu

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem i uwarunkowania wiasno$ciowe:
wojewodztwo opolskie, powiat opolski, gmina Niemodlin. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
terenie miejscowosci Gracze, na dziatkach nr 390, 392/2, 560/1, 566/1, 566/3, 567, 570/3, 571/2,
574/5, 580/5, 580/12, 580/13, obr¢b Gracze, jedn. ewid. Niemodlin-obszar wiejski. Powyzsze
dziatki stanowig wilasnos¢ Gminy Niemodlin, Zarzadu Powiatu Opolskiego oraz dzialki
prywatne.

Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXIV/189/16 z
dnia 22.X11.2016r. Rady Miejskiej w Niemodlinie — miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obr¢bu ewidencyjnego Gracze. Ustalenia mpzp dopuszczaja realizacje Sieci
kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekdw na przedmiotowym terenie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: brak potrzeby

Zabudowa, zagospodarowanie terenu: mieszkaniowa, mieszkaniowa z ustugami, rolna

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania robot,
Zmiany zagospodarowania dotyczy¢ begdg terenu przepompowni Sciekow.

Zroéznicowanie wysokosciowe terenu: teren ptaski, nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania
terenu. Wtaz przepompowni zostanie wyniesiony 20 cm powyzej projektowanej rzgdnej terenu.
Istniejacy uktad komunikacji kotowej i pieszej: do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- linie kablowe,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- o$wietlenie uliczne.

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

wydzielone pasy drogowe o nawierzchni utwardzonej.
Istniejaca zielen — nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO
CELOW BUDOWY

Podloze w miejscu rozpoznania dla projektowanej przepompowni $ciekow w Graczach
gm. Niemodlin na dz. nr 566/1 stanowig do glebokosci 0,9 m p.p.t. nieno$ne grunty nasypowe.
Ponizej wystepujg utwory rodzime nosne: gliny i ity w stanie twardoplastycznym (warstwy lla
i 1b).

Poziom przemarzania dla miejscowosci Gracze wynosi 1,0 m p.p.t.

Do glebokosci 5,0 m p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Parametry geotechniczne dla gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacj¢ z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04.

Podloze zbudowane jest generalnie ze slabo przepuszczalnych utwordéw spoistych.
Nalezy uwzgledni¢ dowdz materiatlow piaszczystych na zasypki instalacji.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty I1I kategorii urabialnosci.

Wyniki badan geologicznych zamieszczono w Czesci IV opracowania - Dokumentacja
geotechniczna.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Grawitacyjna kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC DN 200 mm - zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

3.2 Przepompownia sciekow sanitarnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i zasilaniem energetycznym

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zachodzi konieczno$¢ tloczenia $ciekow.
Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekéw P1 na dzialce nr 566/1 w Graczach, jako catkowicie
podziemng, w formie okragtego zbiornika z polimerobetonu DN 1500 mm, z wykonanymi
kré¢cami wlotowym i wylotowym, w systemie dwupompowym.

Teren przepompowni $ciekéw P1 zostanie utwardzony kostka betonowa i ogrodzony.

Zaprojektowano zasilanie energetyczne przepompowni Pl poprzez budowe przylacza
kablowego, a takze oswietlenie przepompowni, zgodnie z punktami ponize;j.

3.3 Rurociggi tloczne sciekow sanitarnych

Rurociag ttoczny DN 90 mm bedzie ttoczy¢ scieki w kierunku istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej (istniejacej przepompowni Sciekéw na dziatce nr 580/12 w Graczach. Dla wytracenia
energii strumienia $cickow wyplywajacego z przewodu tlocznego zastosowana zostanie przed
wprowadzeniem do kanatu grawitacyjnego studzienka rozprezna z PP/PE o0 srednicy DN 1000
mm. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow zastosowane
zostang filtry antyodorowe (w studni rozpre¢zne;j).

3.4 Przylgcze Wodociggowe | urzgdzenie pluczgco-czyszczakowe

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z rur PEHD DN 90 mm wraz z podziemnym
urzgdzeniem ptuczgco-czyszczakowym do obstugi projektowanej przepompowni $ciekow.

3.5 Odtworzenie nawierzchni

Projektowane rurociagi umieszczono w pasach drogowych drég gminnych, w poprzek
drég powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-Grodkow, na dziatce Wspolnoty Mieszkaniowej
oraz dzialce prywatnej rolnej, co bedzie wymagato ponownego odtworzenia lub wzmocnienia
nawierzchni, w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja nie bgdzie prowadzona metoda
bezwykopowa. Odtworzenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drog lub
wiascicieli terenow.

3.6 Uzbrojenie kolidujgce

Rozwigzania skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem, drogami przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podhuznych kanatow. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wg warunkow
zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz opinii PZUDP.
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4. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

4.1 Grawitacyjna kanalizacja sanitarna

4.1.1 Kanaly sanitarne

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie zrur PVC-U DN 200 mm
petnosciennych (Scianka lita bez spienionego rdzenia), klasy sztywnosci SN 8 z litg $cianka,
kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Na kanatach
zainstalowane zostang studnie rewizyjne DN 1000. Zaprojektowano studnie szczelne,
w wykonaniu z kregow zelbetowych.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) z PVC o srednicy DN 200 mm. Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg
PN-EN 1401-1i ISO 4435 o srednicy DN 200 mm, o parametrach jak dla rur.

Wszystkie rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobatg Techniczng ITB, w ktorej musza by¢
zawarte wszystkie parametry techniczne.

Zaprojektowano rowniez przewiert sterowany - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 DN 200 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS
1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO Ilub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor powtoki
zewnetrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobate techniczng ITB, potwierdzajaca przydatnos¢
w technikach bezwykopowych, mozliwo$§¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji tlocznej do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano na terenie dziatki nr 580/12, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej nalezy wykonac bezposrednio w studni¢ poprzez
wykonanie otworu wiertnicg. Nalezy zastosowaé oryginalne, dopuszczone w budownictwie,
szczelne potaczenia.

4.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne DN 1000 mm betonowe
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, o wodoszczelnosci
minimum W8 i matej nasigkliwosci (max. 5 %). Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych z kregami taczonymi na uszczelke gumows.
Nie dopuszcza si¢ zmiany materiatu wykonania studni na tworzywa sztuczne.

Studnie powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w zeliwne, powlekane stopnie
ztazowe oraz przejscia szczelne dla podtaczenia rurociagow.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, potaczong z przejsciami Szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przylaczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢
szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany ,antyposlizgowo” dla
zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana studnig,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych- typowa plyta pokrywowa lub zwegzka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN,

- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm, z wypetnieniem
betonowym dwu otworowe, samoblokujace bez czesci ruchomych, z uszczelka,
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- stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego podpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
13101:2005, lub drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN
13101.

Wiazy w obrebie pasow drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400.
Wszystkie wtazy z wypetnieniem betonowym i uszczelka montowana w pokrywie, wtloczona
mechanicznie bez uzycia kleju. Na terenie zielonym witaz zeliwny z wypelnieniem betonowym
klasy B 125.

Studnie rozprezng zaopatrzy¢ w filtry przeciw-zapachowe podwiazowe. Szczegotowe
wymagania dotyczace filtrow zawarto w punkcie 4.3.2.

4.1.3 Kaskady na studniach

Dla wiaczen kanatow do studzienek o wysoko$ci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety
nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonaé jako
zewngetrzne.

- dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy
i materiatu kanatow;

- mocowanie rur i ksztaltek w studzience nalezy wykona¢ za pomocg obejm mocujacych
przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykonaé z rur i ksztattek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- polgczenie elementow za pomocg uszczelek wykonaé szczelnie i w sposob odporny na
skutki przemieszczen bocznych.

4.2 Przepompownia Sciekow sanitarnych wraz 7 zagospodarowaniem
terenu i zasilaniem energetycznym

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zachodzi konieczno$¢ tltoczenia S$ciekow.
Zaprojektowano sieciowag przepompownie Sciekow P1, 0 wydajnosci gwarantujacej
nieosadzanie si¢ zawiesin (4,5 dm?/s).

Teren przepompowni zostanie wydzielony, utwardzony i zabezpieczony ogrodzeniem,
a takze os$wietlony, z pasem zieleni ochronnej.

Przepompownia sieciowa

Zaprojektowano przepompownie P1, jako wyrob kompletny — obudowa, technologia
i sterowanie. Cato$¢ musi zostaé objeta gwarancja producenta pomp, ktory musi posiadaé
certyfikat 1ISO 9001 i ISO 14000. Wentylacje¢ przepompowni zaopatrzy¢ w filtry kominkowe DN
150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest rozruch
przepompowni i ustawienie wszelkich parametrow sterowania oraz umozliwienie wiaczenia
W ogélny system sterowania Uzytkownika przepompowni, ulozenie kabli zasilajgcych
I sterujacych w gotowym wykopie.

Nalezy przewidzie¢ wpigcie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz
dostosowanie go do obecnie istniejacego systemu monitoringu W uzgodnieniu z Zaktadem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Wymagania dotyczace Systemu
monitoringu stanowia zatacznik do warunkéw pn. ,.Opis parametrow funkcjonalno- uzytkowych
funkcjonujacego istniejagcego systemu monitoringu w technologii GPRS”

W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zainstalowa¢ 2 pompy zatapialne
pracujace naprzemiennie z mozliwoscia pracy réwnoczesnej, z wirnikiem o wolnym przelocie
z wbudowanym silnikiem elektrycznym trojfazowym instalowane na poziomie mokrym,
Z prowadnicami 1 stopg sprz¢gajaca do automatycznego taczenia z rurociggiem ttocznym.
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Przepompownia P1

Wydajnoéé przepompowni Q= 4,5 dm?®/s, wysokos$é¢ podnoszenia H=10,0 m. Zatozona
moc nominalna pompy - 2,5 kW.

Przepompownie nalezy wykona¢ w formie zbiornika cylindrycznego wykonanego
z polimerobetonu o $rednicy DN 1500 w systemie dwupompowym. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w oswietlenie, ogrodzenie oraz nalezy wykona¢ utwardzong droge dojazdowg do
przepompowni. Na terenie przepompowni zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 wraz
z zasuwg odcinajagcg. W przepompowni na dnie zastosowa¢ wyprofilowane wktadki denne
z tworzywa sztucznego lub wykona¢ dno ze skosami, powodujace zsuwanie si¢ zawieSin
sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy. Pokrywe przepompowni wyposazy¢ w dwa
kominki wentylacyjne i wtaz wejsciowy. Nalezy zastosowa¢ samoczynny hydrodynamiczny
zawOr ptuczacy na korpusie pompy. Zastosowanie zaworu pluczacego nie wymaga dodatkowego
zrodha zasilania oraz odrgbnego uktadu sterowania. Pompy wirowe, odsrodkowe w instalacji
stacjonarnej montowane na kole nie sprzegajgcym, opuszczane na prowadnicach. Wirnik
poélotwarty samoocCzyszczajacy wspolpracujacy z dyfuzorem wylotowym wyposazonym
w rowek spiralny wspomagajacy samoczynne oCzyszczanie czg¢$ci hydraulicznej, mozliwosé
osiowego przemieszczania si¢ zwiekszajaca przelot pompy. Wirnik o utwardzonych
krawedziach N do 45 HCR utwardzany indukcyjnie i opcjonalnie pokryty warstwa twardego
weglika wolframu. Uszczelnienie watu pompy: dwa niezalezne pelne uszczelnienia mechaniczne
czotowe. Zabezpieczenie termiczne - czujnik temperatury stojana. Zastosowac stopy sprzegajace
0 odpowiednim wyprofilowanym sko$nym ksztalcie.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w tacznik sprzegajacy zamocowany do Kotnierza
ttocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ tacznika tak, aby
stworzy¢ szczelne potaczenie z podstawa. Lacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem
linearnym kierowa¢ pompg wzdtuz dwoch pionowych prowadnic do potgczenia z rurociggiem
tlocznym. Zadna cze$é pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ si¢ na dnie komory,
prowadnicy czy tancuchu. Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym Jej
integralng cz¢s$¢ tacznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna
by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng czes¢ kolanem 90 stopni.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. W pompie powinny
by¢ zastosowane bezobstugowe tozyska kulkowe. Kabel zasilajagcy powinien by¢ doprowadzony
W Sposob zapewniajacy wodoszczelno$é, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone
poprzez dtawice uniemozliwiajaca kapilarne wniknigcie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.
Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji F (155°C).

Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne.

Wymagania konstrukcyjno- materiatowe pomp:

— Zwarta budowa silnika z krotkim walem wirnika redukujgca wibracje i zwickszajgca
trwatos¢.

— Wodoszczelny, roztaczny wlot kablowy ze stali nierdzewnej, hermetycznie uszczelniony
poliuretanem.

— Podwojny mechaniczny system uszczelnienia watu w postaci jednej kasety

— Trwale tozyska kulkowe, dwurzedowe poprzeczno-wzdtuzne dolne tozyska kulkowe
calkowicie bezobstugowe | niewymagajace konserwacji, zabezpieczajace przed
dziataniem sit osiowych i bocznych oraz zapewniajace prawidlowa pozycje wirnika w
obudowie pompy i dtuzszy okres bezawaryjnej pracy.

— System montazowy z uzyciem zacisku dajacy mozliwo$¢ szybkiego i prostego
demontazu kadtuba ttocznego pompy od czgsci silnikowej — bez koniecznosci stosowania
specjalistycznych narzgdzi oraz zabezpieczajacy przed jakimkolwiek przypadkowym
otwarciem.

— Uszczelka neoprenowa, zamocowana na wylocie pompy w sposob uniemozliwiajacy jej
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wypadnigcie, zapewniajaca catkowicie szczelne potaczenie migdzy pompg i podstawa,
— Gorny uchwyt prowadnic wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej gumowa naktadka
zapobiegajaca wibracjom.

Konstrukcja wirnika pompy:

— Pompy wyposazone W wirnik typu vortex zgodnie z zatozeniami projektowymi
wynikajacymi z wielkosci zlewni i wydajnosci pompowni (swobodny przelot DN80)

—  Wirnik typu vortex o konstrukcji zapewniajgcej usuwanie powietrza oraz zapobiegajacej
zapychaniu i blokowaniu topatek wirnika -Konstrukcja wirnika umozliwiajaca swobodny
przeptyw ciat statych o wielkosci zgodnej z danymi projektowymi.

— Konstrukcja wirnika typu vortex umozliwiajaca przeplyw $ciekdw przez pompe pod
wirnikiem w celu zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy
wilokniste, szmaty i inne ciata state

— Wymienny pier$cien uszczelniajacy.

Doboru pomp i rurociggdw tlocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry i wielkosci dostepne na rynku. Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu
urzadzen i materiatdbw, wskazana jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia
prawidtowosci doboru konkretnej pompy pod wzgledem wydajnosci i wysokosci podnoszenia,
kosztow zuzycia energii oraz doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociggu tlocznego
z odpowiednich materiatow, zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane
wielkos$ci (np. predkos¢ przeptywu sciekow, optymalne dla uktadu zuzycie energii).

Uktad ttoczny DN 80 kohierzowy wykonac ze stali nierdzewnej. Wyposazy¢ w zasuwy
nozowe - 2 szt. i zawory kulowe - 2 szt. oraz nasade pluczaca. Prowadnice wykona¢ z rur
nierdzewnych DN80. Wszelkie polaczenia srubowe wykona¢ ze stali, co najmniej OH18N9. W
przepompowni nalezy wykona¢ drabing zejsciowa =ze stali nierdzewnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Szafe sterowniczg nalezy zamontowaé w taki sposob, aby
opary z przepompowni nie dostawaty si¢ do jej wngtrza. Na terenie przepompowni zamontowaé
stope zurawia wraz z zurawiem odpowiednim do wagi zamontowanych pomp.

Zbiorniki przepompowni sciekow:

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni DN 1500 mm z polimerobetonu (betonu
zywicznego) z wypetniaczem kwarcytowym: maczka kwarcows, piaskiem, zwirem potaczonym
z zywicg poliestrowa 1 systemem utwardzajacym.

Parametrach wytrzymatosciowe zbiornikow:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5mm;
- odpornos¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny 0 wym. 700x800 mm zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowa¢ si¢ w $wietle whazu), wlaz musi by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na korozje
w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem
przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wlazu i jego lokalizacja na plycie obudowy
powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438, wiaz powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie
w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji minimum 90° z blokada do
powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.
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Przejscia kroccow tlocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpila utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nierownomiernego osiadania zbiornika i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w $cianach
dla kabli o $rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia, a szafg sterujaca
wentylowana. Dno przepompowni ze skosami. Obudowe przepompowni wyposazy¢é w uchwyty
dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciggly pomiar poziomu $ciekow) oraz 2 ptywakowych
sygnalizatorow poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowa¢ z szafg sterowniczg. Porecz
ztazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajace zejscie na dno zbiornika musza posiadaé
szeroko$¢ zgodng z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Drabinki i porgcze ztazowe
wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4404. Zbiornik przepompowni wyposazony W wentylacje
grawitacyjna.

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum 1.4404.

Zbiornik zaopatrzy¢ w rure 2’ pod przenosny zurawik do wyciggania pomp 0 no$nosci
do 400 kg. Zbiornik polimerobetonowy musi by¢ objety Aprobata Techniczng. Dopuszcza si¢
zastosowanie zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach materialowych jak dla studni
kanalizacyjnych.

W zwigzku z mozliwg zmiang warunkow wystagpienia wod gruntowych zbiornik
przystosowac do zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z zaleceniami producenta.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika z betonu polimerowo- cementowego
0 parametrach technicznych:

— klasa wytrzymatosci betonu min. C45/55,
— wspodtezynnik w/c <0,40,
— nasigkliwos¢ <4% wg. PN-EN 1917:2004+AC:2009,
— wodoprzepuszczalnos¢ W12 wg PN-88/B-06250 (brak przecieku przy 120 m stupa
wody),
—  gestosc¢ 2,35-2,45 kg/ltr,
— grubos¢ $cian zbiornika: 15cm(+/-1cm) dla DN1500-2000; 13,5cm(+/-1cm) dla
DN1200
— zawarto$¢ polimeru w betonie minimum 5% zapewniajace:
- zmniejszenie tarcia pomigdzy cementem a kruszywem,
- wzrost napiecia miedzyfazowego dla wody (hydrofobizacja),
- zwigkszenie jednorodnosci mieszanki betonowej,
- zmniejszenie absorpcji kapilarnej prefabrykatow betonowych,
- podwyzszong mrozoodpornosc,
- polimeryzacje spoiwa cementowego,
- zwigkszona przyczepnos¢ do podtoza,
- uszczelnienie 1 zwigkszenie odpornosci na korozje,
- obnizenie modutu sprezystosci,
- zwiegkszenie odpornosci na wnikanie szkodliwych substancji,
— podwyzszona udarnosc,
— odpornos¢ chemiczna:
- odpornosc¢ na korozje spowodowang karbonatyzacjg — XC4
- odpornos¢ spowodowana chlorkami nie pochodzacymi z wody morskiej —
XD3
- odpornos¢ spowodowana chlorkami od wody morskiej — XS3
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- odpornos¢ chemiczna (np. wystepujaca w sciekach bytowych) — XA3
- odpornos¢ mrozowa — XF4

— korpus do wysokosci 2500mm klejony fabrycznie w monolityczny korpus, przy
wiekszej wysokosci zbiornik dzielony jest na dwie czg¢$ci a potaczenie wykonuje
si¢ na budowie,

— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Studzienki wykonane z betonu polimerowo-cementowego spetniajg wszystkie wymogi

specyfikacji ITB-KOT-2017/0291.

Przepompownia jako cato§¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodna z PN-EN 12050-1:2002.

Wyposazenie zbiornika:

Podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tgcznikami prowadnic, montowane na state do dna
zbiornika przepompowni z pomoca $rub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych, umozliwiajace
montaz i demontaz pomp za pomocg tacznikoOw sprz¢gajacych pomp, bez wchodzenia do
zbiornikow.

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Gorne kabtaki mocujace prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy gornej
zbiornika w $wietle wtazu. Normalia laczace elementy zespotlu: kotwy, sruby, podktadki
sprezyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Laczniki rurowe (orurowanie wewnatrz pompowni — Wewngtrzne piony tloczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz taczone
przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404 (zakonczone wywijka wraz
z kotnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym) na PN10 o $rednicach zgodnych
z rysunkami szczegotowymi projektu wykonawczego,

Kroéce tloczne wychodzace na zewnatrz przepompowni na odlegto$¢ minimum 150 mm,
o S$rednicy rownej $rednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, zakonczone przyspawang
wywijkg wraz z luznym kotnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym PN10,

Elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materiatdow odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki potaczone z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami
I podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki migdzy kotnierzami NBR,
zastosowac potaczenia wyrownawcze. Przewod wyrownawczy prowadzi¢ od punktu do punktu
z koncowym podtaczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalnej,

W celu zapewnienia ciaglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz przepompowni,
w pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé dwa przejscia szczelne 100 mm z przepustami PVC,
na ktorych zamontowane beda po stronie zewngtrznej zbiornika (nad ptyta pokrywowa) dwa
zadaszone wywietrzniki 114,3 mm rury kwasoodpornej gat. 1.4404 o wysoko$ci 0,5 m ponad
pokrywe zbiornika, wyposazone w podtuzne otwory wentylacyjne, zanitowane do przepustu.
Jeden z kominkow nalezy potaczy¢ przez przepust z nierdzewng kwasoodporna rurg 114,3 mm
gat. 1.4404, zamocowang obejmami do wewnetrznej powierzchni walcowej zbiornika
przepompowni. Dolny koniec rury dhuzszej musi znajdowac si¢ na wysokosci kroéca wlotowego
rurociggu grawitacyjnego Sciekow, krotszy koniec — max. 0,3 m od powierzchni stropu ptyty
pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy taczace zespot wentylacyjny: obejmy,
sruby, podktadki, nakretki nalezy wykonacé ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Armatura:

Przepompowni¢ wyposazy¢ w armature na cis§nienie min 10bar.
Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe DN 80. Potaczenia kotnierzowe i owiercenie
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PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15. Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda
w miejscu zamkniecia. Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma
NBR. Wymienna nakretka Kklina wykonana z mosigdzu prasowanego. Trzpien ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzykiem trzpienia, stanowiacy
nieroztgczng cato$¢. Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
tworzywowych. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa
odseparowana od medium. Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod
ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy. Uszczelka czyszczgca zabezpieczajaca korek
gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem =z ziemig. Korek zabezpieczony przed
wykreceniem. Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677. Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows. Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.

Zawory zwrotne kulowe DN 80:

— Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie
PN 10,;

— Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001;

— Kaorpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
:2000 (DIN 1693);

— Prosty i peiny przelot;

— Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa;

— Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , Wyrdb przeznaczony jest do pracy
w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula jest o gestosci
wigkszej niz woda (kula tongca);

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondéw wg normy DIN 30677;

—  Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa.

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do
komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), obstuge zasuw
z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Filtry kominkowe DN 150

W przepompowni zabudowaé filtry kominkowe z przeznaczeniem dla kominkow
wentylacyjnych/wywietrznikow przepompowni o $rednicy 150 mm i wysokosci 1000 mm,
z wegla aktywnego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym miejsca stosowania filtrow.

Pozostale wymagania dotyczace przepompowni zostang zawarte W projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wpiecie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz
dostosowanie go do obecnie istniejgcego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakladem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Rozdzielnia sterowania pomp RZS
Sterowanie praca pomp w zaprojektowane] przepompowni 2-pompowej odbywac si¢
bedzie za pomocg uktadu automatycznego sterowania.
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— musi zapewni¢ naprzemienng pracg pomp (z mozliwoscig pracy rownoczesnej),
— kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,

—funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie SciekOw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy r¢cznej, szafka poliestrowa zbrojona widknem szklanym. Minimalny
stopien szczelnosci IP65. Stopien odpornosci mechanicznej 1K10. Ze wzgledu na
ujednolicenie systemu monitoringu zaleca si¢ szafke zgodng ze standardami
wprowadzonymi przez firm¢ HY DRO-Partner.

—na zewnatrz szafy gniazdo z bolcami 3P+N+PE 32 A dla zasilania z agregatu
pradotworczego

—wewnatrz szafy sterowniczej gniazdo serwisowe 230 V.

—jako czujniki poziomu stosowa¢ sonde hydrostatyczng do $ciekow (np. Aplisens) 2-
przewodowa 4-20 mA zakres 0-4 m H>O oraz 2 ptywaki. Ptywaki i sonda mocowane
do tancuszka ze stali kwasoodpornej obcigzonego od dotu

—przetacznik zasilania sie¢-0-agregat

—przetacznik wyboru pompy do pracy z ptywaka w przypadku uszkodzenia automatyki.

— Akustyczno optyczny sygnalizator alarmu

—sterownik z modutem komunikacyjnym

—obwody sterowania zabezpieczone od przepigc

—o$wietlenie wewnetrzne

—o$wietlenie zewnetrzne — oprawa z charakterystyka jak dla przejs¢ dla pieszych na stupie
5 m zalaczane recznie w szafie sterowniczej

—grzatka 20W

—zasilacz buforowy 24V=, akumulator.

Algorytm pracy pompowni

Praca automatyczna
W zbiorniku zamontowano sond¢ pomiarowa z wyjsciem analogowym (np. hydrostatyczna) oraz 2
czujniki ptywakowe, rozréznia si¢ pie¢ poziomoéw cieczy. Sterowanie pompami odbywa si¢ na
podstawie wskazan uzyskanych z sondy pomiarowej (poziom minimalny, maksymalny i alarmowy).
Poziomy suchobieg i przelew nie biora udziatu w normalnym cyklu sterowania. Poziom suchobieg
jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie pomp w przypadku nie wylgczenia si¢ pomp
mimo, ze poziom cieczy opadl ponizej poziomu minimalnego. Poziom przelew shuizy jako
dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem w przypadku nie zadziatania pomp przy osiagnigtym
poziomie maksymalnym.
W przypadku uktadu pomiarowego sktadajacego si¢ z sondy pomiarowej z wyjsciem analogowym
(hydrostatyczna, ultradzwigkowa, radarowa) oraz dwoch ptywakoéw w trybie pracy automatycznej
sterownik steruje praca pomp wedhug nastepujacego algorytmu:
- zalgczanie robocze pomp odbywa si¢ na podstawie analogowego pomiaru poziomu; przy czym
odpowiednie warto$ci analogowe okreslaja poziomy: minimalny, maksymalny, alarmowy
- plywaki okreslajace poziomy suchobieg i przelew stanowiag dodatkowe zabezpieczenie
odpowiednio przed suchobiegiem pomp i przelaniem si¢ cieczy.

Poziom Kolejnosé¢ zalaczania | Kolejnos¢ wylaczania

pomp przy wzrastajacym
poziomie w zbiorniku

pomp przy opadajacym
poziomie w zbiorniku

SUCHOBIEG

nie pracuje zadna z pomp
(blokada elektryczna pracy
pomp)

nie pracuje zadna z pomp
(blokada elektryczna pracy
pomp)

MINIMALNY

nie pracuje zadna z pomp

nastepuje wylaczenie pomp
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MAKSYMALNY zalacz jedng z pomp pracuja dwie pompy
ALARMOWY zalacz druga pompe pracuja dwie pompy
PRZELEW zalacz alarm dzwickowy pracuja dwie pompy

Praca przepompowni w przypadku awarii sondy pomiarowej (tryb automatyczny):

W przypadku uszkodzenia sondy analogowej w trybie automatycznym sterowanie przejmuja
ptywaki Suchobieg i Przelew. W takiej sytuacji przy zalgczonym ptywaku Suchobieg zatgczenie
ptywaka Przelew powoduje zalgczenie obydwu pomp (pompe 2 po czasie ok. 15s). Wylgczenie obu
pomp nastgpi po spompowaniu i opadni¢ciu ptywaka suchobiegu. Gdy zatagczone sg obydwie pompy
ich wylaczenie nastepuje w odstepach 10 sekundowych.

Zadaniem plywaka suchobiegu jest zabezpieczenie pompy przed praca na sucho (zapowietrzeniu)
oraz przegrzaniu. Aby ptywak spetniat te zatozenia nalezy zawiesi¢ go tak, aby wyzwalat w potowie
wysokosci pompy. W przypadku wystapienia suchobiegu pompy zostang natychmiast wytaczone
niezaleznie od trybu pracy pomp. Plywak przelewu powinien zabezpiecza¢ najnizszy rurociag
grawitacyjny przed zalaniem oraz armature¢ (np. zasuwy) przed praca w $ciekach.

Zadziatanie plywaka przelewu powoduje zatgczenie pompy nr 1 w trybie awaryjnym z pomini¢ciem
sterownika. W przypadku awarii pompy nr 1 uktad sterowania zalaczy pompe nr 2.

Sterowanie rgczne

Po ustawieniu przetacznika W pozycje Reczny, sterowanie pomp odbywa przy uzyciu przyciskow
START, STOP. W celu spompowania medium ponizej poziomu suchobiegu nalezy przytrzymac
wecisnigty przycisk START.

4.2.1 Zagospodarowanie terenu wokél przepompowni sieciowej

Nawierzchni¢ wokot przepompowni P1 nalezy utwardzié.
Nawierzchnia utwardzona
Wokot zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:
— warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,
— geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?,
— podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 cm,
— podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,
— warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.
Dodatkowo nalezy utwardzi¢ klincem kamiennym (ttuczniem) teren przez brama
wjazdowa do przepompowni (zgodnie z czeScig graficzng).
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni tluczniowe;.
— warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 15 cm,
— geotkanina o gramaturze 350 g/m?,
— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 15 cm.
— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubos¢ 15 cm.
Betonowa kostka brukowa — wymagania:
zastosowac kostke betonowsg 20x10x8 cm — koloru szarego, zgodna z PN-EN 1338 klasy B, D, I.
Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Krawezniki betonowe — wymagania:
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Wokot nawierzchni utwardzonej nalezy zastosowaé krawezniki betonowe 20x22x100 cm
i 15x30x100 zgodne z PN-EN 1340 klasy T, B, D, I.

Ogrodzenie przepompowni

Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajagc min. wymagania
zawarte w PN-EN 12433-1 i1 PN-EN 12433-2.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o wysokosci 1,8 m — uchylna z wypehieniem panelem
ogrodzeniowym o szerokosci catkowitej 3,0 m montowana do stupow o profilu zamknietym 80 x
80 mm. Otwieranie bramy — kat 90°. Brama wyposazona fabrycznie w osprzet (zamki, zawiasy,
rygle).

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80 m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych
punktowo. Dlugo$¢ przesta dostosowa¢ do wymiaréw zewngtrznych terenu przepompowni lecz
nie wigcej niz 2,5m. Prety pionowe @ 5 mm, prety poziome @ 4 mm w ukltadzie oczek o
wymiarach 50 x 200 mm. System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40 mm
za pomocg listwy montazowej. Wysokos¢ stupkow dostosowana do wysokos$ci paneli. Rozstaw
osiowy shupkow $rednio ok. 2 m. Shupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie
betonowym zakonczone zaslepkami mrozoodpornymi. Elementy stalowe pokryte dodatkowo
warstwg malarskg w kolorze RAL 6005. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-
EN 1461.

Fundament ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25 zgodnie z czeScig graficzng projektu
budowlanego.

Odwodnienie przepompowni — wody opadowe i roztopowe beda sptywaty na teren zielony.
Zielen ochronna

Wokoét ogrodzen  przepompowni zaprojektowano posadzenie zieleni ochronnej — krzewy
ozdobne (zgodnie z cze¢scig graficzng opracowania).

4.2.2 Zasilanie przepompowni, o§wietlenie

Zasilanie energetyczne przepompowni zaprojektowano z proj. ztagcza pomiarowo-
przylaczeniowego Zlp (usytuowanego przy przewidywanym zigczu kablowym na granicy
dziatek 466, 566/1, 567, 560/1. Postawienie ztacza w zakresiec TAURON) usytuowanego przy
ztaczu kablowym do proj. szafy sterowniczej RZS kablem YKXS 4x10 mm?. Na catej dtugosci
kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej DVR 50. Z szafki sterowniczej dla proj. pompowni
nalezy wyprowadzi¢ kable w rurach ochronnych do zasilania i sterowania pracg pomp. Szafe
sterownicza, metalowe konstrukcje studni i stup oswietleniowy nalezy uziemié. Opornosé¢
uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Ohm.

Zaprojektowano zasilanie energetyczne przepompowni zgodnie z warunkami
przylaczenia przepompowni nr WP/142619/2021/003R07 wydanymi przez Zaktad
Energetyczny (Tauron-Dystrybucja S.A.).

Zasilanie przepompowni P1

Zgodnie z warunkami nr: WP/142619/2021/003R07 z dnia 25.11.2021, wydanymi przez TD
SA Oddziat w Opolu; projektowane ztgcze kablowe ZK2-1P do zasilania przepompowni bgdzie
zlokalizowana na granicy dziatek 466, 566/1, 567, 560/1. Wykonanie zlacza nalezy do
przedsigbiorstwa TAURON Dystrybucja. Od projektowanego ZK2-1P nalezy wybudowac
wewnetrzna linie zasilajaca (wlz) kablem YKXS 4x10mm? do projektowanej szafy sterujacej
RZS na terenie przepompowni (na mapie zaznaczono lokalizacj¢ proj. ztacza).
Wg warunkéw do rozliczania poboru energii elektrycznej dla zasilania przepompowni bedzie
uktad pomiarowy bezposredni zabudowany w ztaczu ZK2-1P.
Z szafki sterowniczej RZS dla proj. pompowni nalezy wyprowadzi¢ kable w rurach ochronnych
do zasilania i sterowania pracg pomp. Proj. kable w ziemi utozy¢ w rurze ochronnej @ 50.
Uziemienie pompowni
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Zaprojektowano wykonie uziomu wspolne dla szatki sterowniczej pompowni i dla
projektowanej przepompowni. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm.
Oswietlenie terenu przepompowni
Na rysunku przedstawiono lokalizacje¢ proj. slupa os$wietleniowego dla aluminiowego
anodowanego w kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysoko$ci H=5m, na
fundamencie prefabrykowanym (bez tabliczki bezpiecznikowej), z oprawg LED
o0 charakterystyce jak dla przejs¢ dla pieszych, przystosowang do montazu bezposredniego na
stupie (@ 60mm). Oswietlenie zewnetrzne zalaczane  recznie z szafki sterowniczej.
Zabezpieczenie oprawy w szafie.
Od szafki sterujgcej do proj. stupa o$w. zaprojektowano utozenie kabla oswietleniowego — YDY
3x2,5mm2 w ochronnej DVR-35. Stup o$w. nalezy uziemi¢ podiaczajac do uziomu proj.
przepompowni. Do zasilania o$wietlenia zaprojektowano wyltgcznik nadmiarowo-pradowy
jednopolowy klasy S301B6.
Szafa sterownicza

Szafy zasilajgco-sterownicze maja spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej
2014/35/UE — LVD.

Wyposazenie elektryczne wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

4.3 Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

4.3.1 Rurociagi tloczne

Scieki tloczone beda przewodem o $rednicy DN 90 mm z rur PE klasy PE100, PN10,
SDR 17, uktadanych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypce piaskowej do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury, taczonych przez zgrzewanie czotowe polifuzyjne.
Rury przewodowe rurociggéw tlocznych

Rury cisnieniowe z PE-HD, PE klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 SDR 17 o $rednicy

DN 90 mm o grubosci $cianki 5,4 mm, w zwojach lub sztangach, taczone metoda zgrzewania
doczotowego zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta. Material —
wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PE kI.100
srednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.
Nad przewodami tlocznymi (okoto 20 cm) nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka
metalowa, sluzaca do wykrywania przewodow, w przypadku montazu przewodow w wykopie
otwartym.
Rury przewiertow sterowanych/horyzontalnych - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 Dz 90 mm, posiadajace certyfikat zgodno$ci z PAS
1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor powtoki
zewngetrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobate techniczng ITB, potwierdzajaca przydatnosé
w technikach bezwykopowych, mozliwo$s¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Na niektérych  odcinkach  (oznaczonych w  cze$ci  graficzne] opracowania)
zaprojektowano dodatkowo rury ostonowe PE 100 RC, PN10 Dz=160x9,5 mm.
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4.3.2 Studnia rozprezna na rurociggach tlocznych

Dla wytracenia energii strumienia Sciekow wyptywajacego z przewodu ttocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanalu grawitacyjnego, studzienke
rozprezng. Do tego celu zastosowano prefabrykowang studni¢ rozprgzna PP/PE o $rednicy DN
1000 mm z wiazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierscieniem odcigzajacym i uszczelka
montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studni¢ zaprojektowano
w wykonaniu monolitycznym z dnem kulistym, a w cz¢sci, w ktorej nast¢puje proces wytracania
energii oraz rozpregzania $ciekow zaprojektowano elementy o grubosci Scianek min 16 mm.
Studnie zaopatrzy¢ w filtr przeciw-zapachowy podwtazowy.

Szczegdltowe wymagania:

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen). Studnie
0 budowie modutowej zbudowane z elementow: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wlazowego 600 mm w $wietle.
Wykonanie z materiatow pierwotnych bez dodatkow regranulatow oraz $§rodkoéw spieniajacych.
Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane Kkinety z dnem okraglym Kkinety fabrycznie
wyprofilowane w standardowym zakresie srednic od DN 160 i DN 200 zgodnie z profilami i
Sytuacja projektows. Potaczenie elementow studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez
uszczelke z elastomeru. Sztywnos¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.
Otwor wlazowy w stozku studni powinien byl usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia
dostepu do studni. Maksymalna wysokos¢ zwezonej czgsci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN
476. Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierScienie wznoszgce
oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatbw nie podatnych na
korozj¢ (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. Uszczelki taczace
elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki wargowe —
potrojne. Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym
pierscieniem odcigzajacym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45
zabezpieczonym przed przesunigciem przykrycia - wlazu przenoszacy obcigzenia od kotowego
ruchu ulicznego bezposrednio na podbudowe drogi. Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400
zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. Posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni, a pierscieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako
rozwigzanie systemowe producenta systemu studni.

Filtry antyodorowe podwtazowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow nalezy
stosowac¢ filtry - filtry antyodorowe Kkatalityczne, weglowe lub biofiltry do studzienek
kanalizacyjnych rozprgznych oraz studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio
blisko zabudowan gdzie moze wystgpi¢ okresowa ucigzliwo$¢ zapachowa.

4.4 Przylgcze wodociggowe | Urzgdzenie pluczgco-czyszczakowe

Projektuje sie przylacze wodociggowe z rur PEHD DN 90 mm wraz z urzadzeniem
ptuczaco-czyszczakowym do obstugi projektowanej przepompowni $ciekow.

Rury wodociagowe z PE-HD, PE klasy PE100 (zgodnie z normg przez PN-EN 12201-
4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05), na cisnienie 1,0 MPa, PN10 0 $rednicy DN 90 mm.

Materiat: PE-HD - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Ksztattki z PE-HD do rur cisnieniowych 0 odpowiednich parametrach jak dla rur wg
przez PN-EN 12201-4:2012 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Inne wymagania — jak dla rur.

Rury powinny posiada¢ kolor niebieski powloki zewnetrznej (do wody) atest higieniczny
PZH. Rury i ksztaltki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego Producenta.
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Rury i ksztaltki musza posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci z aktualng
normag m.in. PN-EN 545.

Podziemne urzadzenie do plukania sieci wodociggowych z pojedynczym odcigciem
przeptywu kotnierzowe, korpus z zeliwa sferoidalnego z powlokg ochronng z farb
epoksydowych, na korpusie oznakowanie okres$lajagce: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i material korpusu, ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewngtrznie i wewnetrznie
farba epoksydowa, konstrukcja umozliwiajaca wymiang wewnetrznych czgsci bez demontazu
z sieci, wydajnos¢ przy roznicy cisnien 1,0 MPa: 125,0 m3/h, odporno$¢ na korozje
podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego.

4.5 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe”
prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcg na budowie, zgodnie z wymogami normy PN-
EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10.

Préba cisnieniowa przewodéw cisnieniowych

Po wybudowaniu kazdy rurocigg powinien by¢ poddany prdbie ci$nieniowej woda
w celu zapewnienia nieroztgcznos$ci rur, zlaczy, ksztattek i innych elementow. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia prac niezwigzanych z proba ciSnieniowg w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
W odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociagu), skalibrowana
i gotowa do pracy.

Badania szczelnosci rurociggdw nalezy wykonywaé z uwzglednieniem instrukcji
producentéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania
dotyczace systemOw zewngtrznych 1 ich czgsci skltadowych” ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006).

Probe przeprowadzac po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na calkowite
wypelnienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

4.6 Proba szczelnosci kanatow

W odbiorze na szczelnos¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomigdzy studniami przy dtugosci do 50,0 m.
Osobno sprawdzi¢ szczelno$é studni. Zigcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1
h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosié¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazaé si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopehienie ilosci wody w rurociaggu W Czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm®/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarig¢ usungc, a probe powtorzyc.

Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowe;j

studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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4.7 Rury ostonowe i przewiertowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istnicjgcych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gestos¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/cm?®], wspotczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg
I temperatury 190°C wg ISO 1133, modutl sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: a = 1,5 = 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

Rury oslonowe i przewiertowe zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z normg PN-EN
10224 lub PN-EN 10296-1, PN-80/H-74219 o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni ($rednice rur ostonowych: @ 356/8,0 mm,
© 273,0/7,dmm), na niektorych odcinkach dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie jako rury
ostonowe rur z PE po =zatwierdzeniu przez Projektanta charakterystyki wlasciwosci
proponowanych rur.

Rury przewiertow sterowanych/horyzontalnych - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 Dz 90 i 200 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci
zPAS 1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor
powtoki zewnetrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobat¢ techniczng ITB, potwierdzajaca
przydatnos¢ w technikach bezwykopowych, mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki
piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Na niektérych  odcinkach  (oznaczonych w  cze$ci  graficznej opracowania)
zaprojektowano dodatkowo rury ostonowe PE 100 RC, PN10 Dz=160x9,5 mm.

Dopuszcza si¢ skracanie lub wydtuzanie przewiertoéw sterowanych pomi¢dzy komorami
przewiertowymi za zgoda wiasciciela dzialki.

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE
NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie projektowanej inwestycji nie sa zlokalizowane stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytkéw ani ujete w wojewodzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych,
nie sa zlokalizowane zabytki ruchome i nieruchome wpisane do rejestru zabytkéw. Zostata
wydana opinia konserwatorska (zawarta w V czesci projektu). Wykonawca na etapie realizacji
rob6t ma obowigzek uwzglednienia warunkow i zapisow zawartych w tej opinii.

W przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem — wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkow oraz
miejsce jego odkrycia, jak rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza oraz Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Staroste — stanowisko ds. Ochrony Zabytkow.

Po zakonczeniu robot teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

7.1 Spetnienie warunkow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktorych
realizacja powoduje oddzialywanie na S$rodowisko wzdluz trasy jego lokalizacji. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest
rowniez w omawianym przypadku. Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsiegwzigcia mozna scharakteryzowac jako krotkotrwate, nieciagte, o niewielkim
nat¢zeniu, skoncentrowane wytacznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak oddziatywania
statego, wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wptywu na odlegtosci przekraczajace
kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z pozn. zm.).

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie powodowat emisje odpadéw do srodowiska. Beda
to odpady przede wszystkim inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem
wykonywanej dziatalnosci gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip
prowadzacych budowe - niesegregowane odpady komunalne. Jedynymi mogacymi powstaé
w trakcie realizacji odpadami niebezpiecznymi sa odpady gleby iziemi, ktére ulegly
zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi np. substancjami ropopochodnymi, oraz
odpady asfaltow zawierajacych smotg przy, ktore powstang przy naruszeniu nawierzchni drogi
podczas budowy sieci kanalizacji.

Ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpadow zgodnie z klasyfikacja katalogu
odpadoéw zawartego w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow.

Kod . ,
, Rodzaj odpadéw
odpadow
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczukow i
wlokien syntetycznych
0702 13 Odpady z tworzyw sztucznych
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150105 Opakowania wielomaterialowe
1701 Odpady materialéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegly, piyty,
ceramika)
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170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
170182 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 01 Miedz, braz, mosigdz
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Zelazo i stal

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.z p6zn. zm., zasady postgpowania
z odpadami beda miaty na celu ochrong Zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska, wedtug
zasady zrownOwazonegO rozwoju. Zastosowane bedzie zapobieganie powstawaniu odpadow,
ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddzialtywania na $rodowisko oraz
przygotowanie do ponownego uzycia i wykorzystania. Obowigzki ich zgodnego z prawem
zagospodarowania spoczywac¢ beda na wykonawcy prac, ktory bedzie wytworca i posiadaczem
odpadéw. Dotyczy¢ to bedzie zgodnie z art. 17. Ustawy hierarchii postgpowania z odpadami —
wlasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zapobiegania powstawaniu odpadéw (art.
18.1.), zbierania w sposob selektywny powstajacych odpadow na placu budowy i wiasciwe ich
przetrzymywanie do momentu ich przekazania odbiorcy odpadéw, zapewnienie wiasciwego
odzysku odpadow (art. 18.2) lub jesli jest to niemozliwe poddanie ich unieszkodliwieniu
(art.18.6.).

Przewiduje si¢ niezwloczne usuniecie odpadow, a ich magazynowanie jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ich ilosci do transportu (zgodnie z art. 25.5.). Krétkotrwate
magazynowanie mas ziemnych i odpadéw z rozbiérki drog, bedzie mieé¢ miejsce wzdhuz
wykopow. Masy ziemne nie wykorzystane do ponownej zasypki odwozone beda zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, na najblizsze wysypisko odpadow.

Wykonawca jako wytworca i posiadacz odpadéw zleci wykonanie obowigzku dalszego
gospodarowania odpadami podmiotom, ktore beda posiada¢ zezwolenia zgodnie z art. 27.2.
I ktore beda postepowaé z odpadami zgodnie z art.16-31 Ustawy.

Z odpadami niebezpiecznymi wykonawca bedzie postepowat zgodnie z art. 21 Ustawy.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadow w postaci olejow odpadowych, odpadoéw
medycznych i odpadow weterynaryjnych.

Odpady metali niemozliwe do powtornego wykorzystania w realizacji przedsigwziecia
przekazane beda do punktu zbierania odpadow metali z zgodnie z zasadami okreslonymi w art.
102.1. Ustawy.

Odpady komunalne beda powstawaty na terenie bazy magazynowo- sprzgtowo-socjalnej,
w ilosci szacowanej na kilkanascie m® za caty okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢
odpowiednig ilo§¢ matogabarytowych pojemnikow na terenie bazy i placu budowy oraz
prowadzi¢ systematyczng zbiorke odpadoéw do zbiorczych pojemnikéw, ktore beda oprozniane
przez firmy zajmujace si¢ zbiorka odpadéw komunalnych na terenie gminy Niemodlin.

llos¢ pozostatych poza niebezpiecznymi, odpadéw z robdt montazowych w trakcie
realizacji przedsigwziecia jest trudna do oszacowania, przyjmuje si¢, ze odpady stanowi¢ beda
okoto 1% ilosci zuzytych materiatow budowlanych. Ilos¢ powstatych w trakcie realizacji
przedsiewzigcia odpadow zaleze¢ bedzie przede wszystkim od wykonawcy, ktory moze poprzez

24



PB- Projekt zagospodarowania terenu

wlasciwe zarzadzanie, organizacj¢ pracy i jako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich
emisje do srodowiska. Odpady te odbierane beda przez wybrane przez Gming podmioty
odbierajace takze odpady komunalne.

Przy zatozeniu zagospodarowania odpadow zgodnych z Ustawg nie przewiduje si¢
zagrozenia Srodowiska poprzez emisj¢ odpadéw z budowy oraz odpadéow komunalnych
powstajacych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpadow nie
stwarzajg wigkszego problemu z ich unieszkodliwieniem badZz wykorzystaniem.

Najwickszg objetosciowo grupg odpadow beda masy ziemne z wykopoéw ktore nie beda
mogly by¢ wykorzystane do powtornego zabudowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow odpady powstate w trakcie budowy nie sa ujete na liscie odpadow
niebezpiecznych i nie trzeba je przekazywac do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenia na
ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.z p6zn.
zm. o odpadach.

W trakcie eksploatacji nie bedg powstawaé odpady zwigzane z praca sieci. Wyjatkiem
moze by¢ potrzeba wykonania przebudowy lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postepowaé
zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.

Z eksploatacja przepompowni wigza¢ si¢ bedzie powstawanie osadow w ilo$ci oK.
100 kg/rok. Usunigcie osadéow wykonuje si¢ za pomocg wo0zu asenizacyjnego osady odwozone
beda na teren oczyszczalni Sciekow.

1. Monitoring przepompowni i zasilanie energetyczne zostaly szczegdélowo opisane
w pkt. 4.2.4. Zabezpieczenia - miedzy innymi mozliwo$¢ pracy przepompowni
z zastosowaniem agregatu pradotworczego gwarantuja ograniczenie ryzyka
zagrozenia dla srodowiska.

2. W projekcie budowlanym zaprojektowano system kanatow i studzienek, rurociagow
ttocznych oraz przepompowni w technologiach, ktore ograniczaja ryzyko zagrozenia
dla srodowiska. Rurociagi i ich potaczenia gwarantuja trwato$¢ i1 szczelno$¢
instalacji.

3. przewiduje si¢ wycinke zieleni, jedynie w zakresie niezbednym, na co uzyskano
stosowne zezwolenia, nie przewiduje sie zmian krajobrazowych. Obiekt
przepompowni zostat zaprojektowany w technologii podziemnej i usytuowany
W najnizszym miejscu W odleglosci co najmniej kilkunastu metréow od najblizszych
zabudowan i otoczony zielenig ochronna.

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsiewziecia oddziatywanie zostanie
ograniczone do minimum:

— przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatéw budowlanych na plac
budowy,

— trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

— unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ci¢zkiego
sprzgtu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach
rekreacyjnych,

— stosowanie wytacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

— eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

— agregaty zasilajace pompy do odwodnienia wykopoéw nalezy w miar¢ mozliwoSci
lokalizowa¢ w odlegtosci jak najwickszej od zabudowan,

— stosowac zraszanie powierzchni drog dojazdowych celem uniknigcia wtornej emisji
niezorganizowanej,
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— nie dopuszczac do zanieczyszczenia drog publicznych blotem i ziemia,

— warstwe prochniczng gleby nalezy skladowaé selektywnie aby po zasypaniu
wykopu utozy¢ ja na powroét jako wierzchnig warstwe,

— odbudowac¢ roslinnos$¢ w zdewastowanym pasie montazowym w sposéb adekwatny
do siedliska,

— wlasciwy sposob postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilo$ci i miejsca
powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiorka odpadow w miejscu ich
powstawania,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczego6lng
0stroznoscia,

— zabrania si¢ dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadoéw, w tym w szczegolnosci pojemnikow z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.),

— wykonawca winien ogranicza¢ do niezbednegd minimum szeroko$¢ pasa
montazowego.

7.2 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilesci, jakos¢ i sposdb
odprowadzania sciekow

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode W trakcie budowy sieci to okoto 0,5 m/d. W
trakcie eksploatacji woda wykorzystywana bedzie do ptukania rurociggéw w ilosci 6 m3/km
sieci w ciagu roku oraz 1 m®/ rok dla przepompowni éciekow.

System kanalizacyjny nie generuje zapotrzebowania energi¢ cieplng, paliwa gazowe
i inne paliwa za wyjatkiem paliw do $rodkow transportu zwigzanych konserwacja i naprawami
biezacymi.

Scieki sanitarne z zaplecza socjalno-bytowego placu budowy beda gromadzone
w zbiornikach toalet przenosnych i odwozone na oczyszczalnig. Ilos¢ $ciekow sanitarnych
szacowana jest na ok. 3,0 m%/d.

7.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci | zasiggu
rozprzestrzeniania sig¢

Realizacja przedsiewzigcia moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziomow
odniesienia dla dwutlenku azotu w poblizu prowadzonych skoncentrowanych prac budowlanych
lub cigglego prowadzenia odwodnienia w jednym punkcie. Zasigg tych ostatnich przekroczen
bedzie niewielki do 30 m od prowadzonych prac. Oddzialywanie przedsigwzigcia w fazie
realizacji bedzie krotkotrwate, nieciggle i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego
budowy. Przewidywana inwestycja nie bedzie wptywa¢ w sposob istotny na stan powietrza
atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie gminy.
W zwigzku z powyzszym nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw stezen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
oraz w Rozporzadzeniu z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu

7.4 Emisja  halasu oraz wibracji, a takie promieniowania,
W Szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
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zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
| zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Charakter przedsiewziecia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne na $rodowisko
bedzie ograniczato si¢ wylacznie do czasu jego realizacji (a scislej do czasu realizacji niektorych
prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego), czyli bedzie
krotkotrwate i1 nieciggle. Podczas budowy beda wystgpowaly przede wszystkim ruchome zrodta
hatasu - maszyny budowlane i transport. Niektore prace beda rowniez postrzegane jako
punktowe zrodla hatasu - prace prowadzone przy odwodnieniu wykopdéw (generator pradu
i pompy). W poblizu prowadzonych prac bedzie zorganizowane zaplecze materiatowe, sprzetu,
paliw i zaplecze socjalne dla ekip wykonawcy. Na terenie bazy bedzie obywatl si¢ wzmozony
ruch sprzetu budowlanego (rozruch, wjazd i wyjazd) i $rodkéw transportu, Ktore beda
powodowaly emisje hatasu do srodowiska. Lokalne ucigzliwosci powodowane przez pracujacy
sprzet mechaniczny, w szczegélnosci na odcinkach, gdzie w bezposrednim sgsiedztwie
przedsiewzigcia znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Uciazliwo$ci zwigzane z emisjg hatasu beda miaty charakter krotkotrwaty, nieciagly
I ustang z chwilg zakonczenia budowy.

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych Zrodtem emisji do srodowiska,
obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni objetej koniecznoscig uzyskania decyzji lub
zezwolen.

Wody z wykopow w stanie niezmienionym be¢da odprowadzane do rowow przydroznych.
Prowadzone odwodnienie wykopéw spowoduje obnizenie zwierciadta wod gruntowych wzdtuz
trasy przedsigwziecia, ktore jednak na przewidywany niewielki zakres nie powinno miec
jakiegokolwiek wptywu na sgsiadujgce tereny z uwagi na chwilowe wystgpowanie, a tym
samym niewielki zasi¢g i mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na roslinnosé. W obszarze o
scharakteryzowanych warunkach hydrogeologicznych realizacja kazdego przedsigwzigcia
wymagajacego uzycia mechanicznego sprzetu budowlanego oraz generujacego odpady
budowlane (niekiedy niebezpieczne) stanowi potencjalne zréodlo zanieczyszczenia wod
podziemnych. Zagrozeniem dla wod podziemnych moze by¢ zaistniala awaria sprzetu
w wyniku, ktorej do gruntu przedostana si¢ np. olej, paliwo, ptyn hydrauliczny. Roéwniez
niedbate wykonawstwo przejawiajace Si¢ brakiem zagospodarowania odpadéw lub
niewtasciwym ich zagospodarowaniem moze by¢ przyczyng skazenia wod podziemnych.

Oddziatywanie na $rodowisko wod powierzchniowych prowadzonych prac budowlanych
przy realizacji przedsigwzigcia bedzie krotkotrwate, nieciggte i konczy si¢ catkowicie z chwilg
finalizacji przedsiewzigcia.

Nie wystgpuje w czasie realizacji przedsiewzigcia ograniczenie uzytkowania terenow
sgsiadujacych z pasem montazowym kanalizacji na skutek ponadnormatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Przedsiewzigcie nie bedzie ograniczato dostepu do zt6z surowcoOw mineralnych.

Przedsigwzigcie nie bedzie wkraczato na tereny ekosysteméw wodnych.

Z uwagi na brak oddziatywania przedsiewzigcia w fazie eksploatacji na srodowisko nie
ustala si¢ szczegolnych warunkéw Korzystania ze $rodowiska na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Biorac pod uwage spodziewane Kkorzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
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stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddzialywa¢ na okoliczng zabudowe. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji
zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji
inwestycji.

7.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie,
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialéw od
wilasciwych organow administracji panstwoweyj.

7.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong budynkow i obiektow instalacji na powierzchni ziemi
oraz za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie nalezno$ci z tytulu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy, zawierajgce optaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow:
z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatbw niezbednych do
wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynkow, obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktérych bedzie prowadzit
roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie warunkami wydanymi przez
administratoréw lub wiascicieli sieci i nieruchomosci.

7.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za likwidacje
wszelkich spowodowanych w ten sposéb szkod, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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8.  WARUNKI BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwiagzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

Wszystkie roboty zwigzane z budowang Siecia winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r. nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z
pozn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

— Kodeks Pracy art. 226.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

— Kodeks Pracy art. 226.
b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem
ogoblnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie

wypadku.
Przystgpujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
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Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- Kodeks Pracy art. 226.
Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogodlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Kodeks Pracy art. 226.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Zestawienie powierzchni:
— Catkowita dtugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 295,5 m
— Calkowita dtugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — 616,9 m
— Calkowita dlugo$¢ przytacza wodociggowego — 1,0 m
—  Przepompownia P1 wraz z utwardzeniem terenu — powierzchnia ok. 60 m?,

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do paragrafu 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego, informuje o braku
obowigzujacych przepiséw prawa oraz obowigzujacych norm dotyczacych okreslenia obszaru
oddzialywania sieci kanalizacji sanitarnej, rurociggow tlocznych, przepompowni sciekow,
wobec czego uznaje, ze obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar inwestycji i zgodnie z
pkt 2 paragrafu 18 w/w Rozporzadzenia informuje, ze mieSci si¢ w calosci na dziatkach, na
ktorych zostata zaprojektowana sieé¢, przytacza i obiekty, czyli na dziatkach: 390, 392/2, 560/1,
566/1, 566/3, 567, 570/3, 571/2, 574/5, 580/5, 580/12, 580/13, obreb Gracze, jedn. ewid.
Niemodlin-obszar wiejski.

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» Kkategoria  obiektow  budowlanych ~ XXVI. sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe, o dtugosci < 1 km, wspotczynnik kategorii obiektu 8,0,
wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0.
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Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wiascicieli poszczegolnych sieci).

11.1 Realizacja robot

11.1.1 Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien potwierdzi¢é w uzgodnieniu z
wlascicielem posesji _usytuowanie studzienki kanalizacyjne] i projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej na terenie jego posesji. Dopiero po tym fakcie mozna bedzie przystepowaé
do robdét budowlano-montazowych. W przypadku niepotwierdzenia nalezy zwroci¢ sie do
Projektanta 0 zmiane projektowa.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
obiektow — budynkoéw, ogrodzen, drég i 0 ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
obiektow przed rozpoczgciem robot. Sposdb zabezpieczenia istniejacych obiektdw i utrzymanie
ciagltosci ruchu na drogach Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot ziemnych, zabezpieczenia
wykopow, odwodnienia, robdt rozbiérkowych mogacej mie¢ negatywny wpltyw na sasiednie
budowle, obiekty, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen powinien zaproponowaé sposob
zabezpieczenia tych elementow i uzgodnié jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.

W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym i porowna
ich stan z mapami, na ktérych wykonany zostat projekt budowlany. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdot iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty wraz z niezbedng
infrastrukturg  techniczng oraz przedstawi zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
zabezpieczenia otwartych wykopow i placu budowy przed osobami postronnymi.

Szczegblnie istotne jest przyjecie prawidtowej organizacji robot ziemnych
i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami budynkéw potozonych w poblizu trasy
kanalizacji.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw i wymogoéw okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem wtiascicieli i administratorow, Sieci,
drog oraz whascicieli dziatek.

Informacje zawarte w projekcie budowlanym zostaly uszczegdétowione w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

W przypadku wykrycia btgdow i opuszczen w dokumentacji technicznej i kosztorysowej
lub rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji Wykonawca zwrdci sig do
Projektanta o ich uzupehienie.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialty i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac
akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
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Zastosowanie materiatow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym
przepisom;

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania
materiatow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wszelkie zmiany w dokumentacji dotyczace materiatow technologii i sposobu
wykonania robdt sg mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody Projektanta oraz przedstawicieli
Zamawiajacego.

Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow i wyrobdéw budowlanych
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
o planowanych dostawach kluczowych.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcoOw
I wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m
warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

— zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy
zasiegna¢ rady ekspertow;

— w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymaé roboty na tym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania.
Po potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskac
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zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej
potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

11.1.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy robot ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP oraz zasadami sztuki inzynierskiej. Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736.
W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno sktadowac¢ urobku. Lokalizacja drogi tymczasowej dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz
wykopu w zasiegu Klina odltamu gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zej$cia) po drabinie wykopu powinny
by¢ wykonane zchwilg osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu
w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0 m. Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich a ponadto o$wietlone w nocy. W przypadku
przerwania robodt, np. na czas nocy wykopy takie nie mozna pozostawic¢ bez dozoru. Roboty przy
odwodnieniu wykopéw na czas budowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP, zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp. Szalunki
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP podanymi w Polskiej
Normie PN-90-M-47850. Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki idgc od dotu wykopu
w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu (patrz opis powyzej), zatem
stosowane rozwigzania musza zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujacym wykopie,
w catym cyklu realizacji. Montaz cigzkich elementéw pompowni $ciekow studzienek za pomoca
urzadzen dzwigowych nalezy wykonywaé ze szczegdlng oStroznoscig i1 asekuracjg. Sprzet
dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty a zawiesia powinny by¢ czgsto podawane kontroli,
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujacych
siec w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementow. Nie dopuszcza si¢
pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych
okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam podane
sg wieksze niz te, ktore beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wytaczy¢ na czas trwania robot
w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym. Do obstugi urzadzen zasilanych energia
elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen dzwigowych w rejonie
napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowiagzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego
uzbrojenia podziemnego o0 rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych na trasie
projektowanego kanatu. Nalezy wykona¢ r¢cznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstonicte nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Wszystkie te prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcja eksploatacji sieci istniejacej, ktorg posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa zdnia 01.10.1993r. umieszczonym
w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i ppoz. Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa
robot ziemnych lub odwodnienia wykopow do nizej potozonych, istniejacych lub realizowanych
kanatow, bowiem moze to spowodowac¢ ich zamulenie.
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Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

11.1.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

11.1.4 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11.1.5 Wykonanie warunkéw i zalecen wlascicieli terenéow i uzbrojenia nad
I podziemnego

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ i zastosowaé do zapisdéw uzgodnien, decyzji
I warunkoéw okreslonych w uzgodnieniach terenowo-prawnych oraz branzowych.

11.2 Wykonanie robot

11.2.1 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektéw stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtoéwnych trasy oraz
reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiar6w przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
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naleza do obowigzkoéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych
obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych i wznoszonych obiektow oraz
wzgledem granic dziatek.

11.2.2 Usuniecie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejSzego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okre§lonych
w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z cato$ci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: wykopy,
drogi, sktadowanie urobku, materialow i sprzetu oraz terenu narazonego na ruch sprzgtu
budowlanego i $rodkow transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obszarow bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol
uprawnych w zwigzku z czynno$ciami w ramach inwestycji Swoich pracownikow,
podwykonawcow i dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie Stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewoéw muszg by¢ wykonywane w Sposob
nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywrocic¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie
drzew i krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na
prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie regbnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
I krzakow.

Odstonicte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci Chroni¢ i nie odcina¢, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnie rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materiatow z wykopow.
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11.2.3 Roboty roezbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w Sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnosScia
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktéore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, chodnikow, znajdujagce sig
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ W nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypelni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

11.2.4 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa przepompowni, rurociggéw i innych elementow
zagospodarowania terenu, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi
normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona rgcznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykonawca
zabezpieczy istniejace obiekty w sposob uzgodniony z Wiascicielami obiektow i Inspektorem
nadzoru. Ze wzgledu na warunki geologiczne pod studzienki, nalezy wykona¢ poglebienie dna
wykopow o 20 cm, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zaggszczalnym piaskiem. Do wymiany gruntu
rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz wykonania obsypki korpusu
studni nalezy uzywac piasku réznoziarnistego frakcja piaskowa — $rednica ziaren — od 0,02 do
2,00 mm, wskaznik réznoziarnistosci — U > 6, wskaznik krzywizny uziarnienia— C =1 + 3. Dla
dobrego zageszczenia utrzymac¢ odpowiednig wilgotno$¢ i rownomierng roznoziarnistosé.

Dla posadowienia studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o $cianach pionowych,
umocnionych i wymiarach zapewniajacych minimalng odleglo$¢ pomiedzy $ciankg obiektu
i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopow jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu
wod gruntowych nalezy odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia scian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. - dla rurociggdéw zastosowac
wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych obudowg pelna.
Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejagcych warunkow
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu scian wykopoéw szalunkiem
systemowym dla wykopoéw o glebokosci wickszej od 1,0 m, o minimalnej szerokoSci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 200 — 1,1 m. Dla
rurociggow ttocznych i przewodéw wodociggowych DN 90 przyjac¢ szer. wykopu - 1,0 m.
Szerokos¢ wykopu dla studni DN 1000 przyjeto 2,4 m. Szeroko$ci wykopoéw podane wraz z
szalunkiem.

W wypadku wystapienia wod gruntowych i lokalnych saczen nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trase
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
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11.2.5 Zabezpieczenie wykopéw i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejgcych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu
ciggtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkoéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos§¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien
odbywa¢ si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miare¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jag oznakowac. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu,
a koparka, nawet W czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur
w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkag o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace studzienki w trakcie
formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

11.2.6 Odspajanie i transport urobku

Odspajanie reczne moze by¢ potaczone z regcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opierajg si¢ pomosty, za§ same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klindbw i1 klamer ciesielskich.
Odlegto$é przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
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prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow za
pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehic
piaskiem.

11.2.7 Odwadnianie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Wykonawca winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosc
I postgp robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem
specjalisty.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu 0 proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow odwadniajacych po
uzgodnieniu z wilascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.
Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,
- studzienki drenazowe g 600 mm,
- odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowg .
Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszg by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopoéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajacych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z wiascicielem oraz odpowiednimi
wiadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkoéw robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
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usuni¢cia tych gruntow i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
Z thucznia lub zwiru o grubos$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg gruntowa z warstwy filtracyjnej odprowadzi¢
grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich P\VC DN 100 mm
utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych
w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

11.2.8 Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociagi) oraz studzienki wyréwnaé i wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Dla studni przyja¢ podsypke piaskowg o grubosci 20 cm,
pod studnie przepompowni wykona¢ 30 cm podsypki.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeti¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zaggszezonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiagce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podsypke pod rurociagi, studni oraz przepompownie zageszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wartosci 85 % ZMP. W przypadku niemozliwosci uzyskania takiego stopnia
zaggeszcezenia podioze nalezy wzmocni¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

11.2.9 Wykonanie obsypki i zasypki obiektow

Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a Sciang wykopu nalezy
wypelnia¢ piaskiem, warstwami 0 grubosci maksymalnej 20 cm (grubos¢ obsypki 30 cm).
Warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie
warstw piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypekienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociaggiem (tereny zielone, place drogi i ulice) oraz warunki
uzgodnien wilascicieli drog. Mozna do tego celu uzy¢é materiatu rodzimego lub materiatu
dowiezionego spetniajacego warunki specyfikacji technicznych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystegpowania gruntow spoistych, trudno plastycznych,
zatlozono wymiang gruntow. Zaktada si¢ 100 % wymiang gruntu w pasach drogowych. Poza
terenem pasow drogowych w obszarach p6ol uprawnych i terenéw zielonych nienarazonych na
ruch kotowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na
pozostatych terenach w 50% gruntem réznoziarnistym dowiezionym i 50% rodzimym. Potrzebe
wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie roboét
ziemnych.

11.2.10 Wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni wymagajace] uzyskania stosowanych decyzji
i zezwolen.
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11.2.11 Roboty montazowe oraz budowa i odbudowa nawierzchni utwardzonych

11.2.11.1 Kanalizacja $ciekow sanitarnych

Przewody ttoczne z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002

oraz PN-EN 1610: 2015-10, natomiast kanalizacyjne z PVC zgodnie z PN-EN 1610: 2015-10.
11.2.11.2 Préba szczelnosci kanatow

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2015-10metoda ,,W”. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zestabilizowac przewody tj. wykonaé obsypke i czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch
rury). Zacza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawic¢ nie
zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawié
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). Przeprowadzona proba na eksfiltracje wody z
przewodu jest gwarancja szczelnosci i swiadczy 0 zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe na infiltracje nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanalu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci,
przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

11.2.11.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004, PN-EN
681, PN-EN 476, PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 1917:2004/AC:2009, PN-EN 124-:2015-07.

11.2.11.4 Potaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.

11.2.11.5 Przepompownia $ciekéw

Dostarczone komory przepompowni w postaci monolitycznej posadowi¢ zgodnie
z rysunkiem cze$ci graficznej na betonie C20/25 wykonanym w srodku szalunku betonowego,
ktory stanowi¢ bedg Kkregi betonowe o $rednicy 2,5m zapuszczane metoda studniarska. Po
zapuszczeniu kregéw betonowych min 30cm ponizej rzednej posadowienia pompowni wykonac¢
korek betonowy gr 30 cm, posadowi¢ przepompownie¢, a nastepnic wypetlni¢ przestrzen
pomiedzy kregami a zbiornikiem do wysokosci zgodnej z rysunkiem czgsci graficznej projektu
wykonawczego przy pomocy betonu C15/20. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem
sypkim z zageszczeniem warstwami co 30 cm.

Po zamontowaniu zbiornika przepompowni przystapi¢ do prac montazowych,

Przepompownia dostarczona bedzie jako wyrob kompletny — obudowa, technologia
i sterowanie. Cato$¢ bedzie objeta gwarancjg producenta pomp, ktory musi posiadac certyfikat
ISO 9001 1 ISO 14000. Wentylacje przepompowni zaopatrzona bedzie w filtry
(biofiltry) kominkowe DN 150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni
przewidziany rozruch przepompowni i ustawienie wszelkich parametréw sterowania oraz
umozliwienie wlaczenia w ogolny system sterowania Uzytkownika przepompowni, utozenie
kabli zasilajacych i sterujacych w gotowym wykopie.

Po stronie wykonawcy robdt konieczne bedzie wykonanie wykopu wraz z umocnieniami
$cian wykopu, ewentualnym odwodnieniem i posadowieniem, zasypka i zageszczeniem gruntu
wokot przepompowni oraz wykonaniem wykopoéw z rurami ochronnymi i ich podzniejsza
zasypka dla kabli sterowniczych i zasilajacych. Doprowadzi¢ zasilanie do szafy sterowniczej
przy zapewnieniu napig¢cia zgodnie z PN, wykona¢ przylacza do przewoddéw ochronnych,
elementow  metalowych  przepompowni 0  rezystancji ~ zapewniajacej  ochrong
przeciwporazeniowa - dla potaczen wyréwnawczych, doprowadzi¢ przewody z rur PVC
umozliwiajagce montaz przewoddéw zasilajacych pompy, podlaczy¢é kroéce zbiornika do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Wykona¢ zagospodarowanie terenu przepompowni po
sprawdzeniu jej szczelnosci i czynnosciach rozruchowych. Wykona¢ utwardzenie terenu
i montaz kraweznikéw 1 odwodnienia liniowego.

Wokot zbiornika przepompowni nalezy teren zagospodarowa¢ wykonujac utwardzenie
terenu kostkg betonowa, ogrodzenie i stup o$wietleniowy.
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Szczegdtowy sposdb wykonania robot przedstawiono w projekcie wykonawczym oraz

specyfikacjach technicznych.
11.2.11.6 Uktadanie kabli

W ziemi proj. kable uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na glgbokosci 0,7m linig falistg
z 3% zapasem dla skompensowania mozliwo$ci przesuni¢¢ gruntu, potem przykry¢é warstwa
piasku 10 cm nastepnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozy¢ folie¢ koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemi¢ ubija¢ warstwami. Na
kablach w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciu do ztacz stupowych i rury
ostonowych umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu
i dlugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy kabla.

Projektowane kable n/n do zasilani przepompowni nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
dwusciennych, karbowanych @ 50. W miejscu, gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy
zastosowac rur¢ ostonowa grubo$cienng.

Przy wukladaniu kabla nalezy zachowaé nastepujagce minimalne odlegtosci pionowe
projektowanego kabla z obiektami :

- 0,5 m od nawierzchni ulic, drog, parkingdw

- 0,5 m od podziemnych elementow stupa

- 0,5 m od kabli telefon. przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej lub r. ochr.

- 0,5 m od fundamentéw budynkoéw, ogrodzen

- 1,5 m od pni drzew
Przed wejsciem do ztaczy pozostawic zapas kabla po kazdych ze stron kabla.

W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w uktadzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykonaé recznie poprzeczne
przekopy probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego
uzbrojenia, na kabel zatozy¢ rury ochronne. Ciagi drenarskie nalezy omija¢; w przypadku ich
uszkodzenia naprawié. Wszelkie odstepstwa od projektowanych rozwigzan nalezy uzgodnié
z projektantem.
11.2.11.1 Skrzyzowania SiecCi

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowaé wg warunkow zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢
pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zostaé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie
na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy
projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia rur drenazowych nalezy je odtworzy¢.
Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi kanalami deszczowymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kanatami
deszczowymi, roboty ziemne wykonaé bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektows.
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Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowa¢ rure ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dlugosci rownej
szerokosci wykopu powickszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi leCz nie mniej niz 0 1
m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich witascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z  istniejacymi  liniami  telekomunikacyjnymi,  kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-
96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
o minimalnej dlugosci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Metoda bezwykopowa

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowe sieci nalezy realizowa¢ metodami
bezwykopowymi. Przewody kanalizacyjne, nalezy umiesci¢ w rurach przewiertowych
i ostonowych stalowych, o dlugosci i s$rednicy wedlug dokumentacji projektowej lub
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W rurach oslonowych nalezy przeciagna¢ rury kanalizacyjne, uszczelni¢ przestrzen
miedzy rurg ostonowg i przewodowa, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur.

Rury przewiertowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, o sprawdzonej
szczelnosci, zgodne z PN-EN 10296. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury
stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i miec
trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeré6w i ubytkéw powierzchniowych wigkszych
niz 5 % grubos$ci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys,
peknig¢, itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod
powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptéz
pierScieniowych. Przed rozpoczgciem pracy ustalic konieczng ilos¢ 1 typ elementéw ploz.
Otwarte pierscienie, luzno polaczyé na przewodzie, konce pierscieni wsungé jeden w drugi
I lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owingc¢ opaska gumowa. Pier§cienie
ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu, az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierScienia po rurze. Elementow pt6z nie mozna zaciskaé jednostronnie.
Potozenie ptdz na przewodzie nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz
jest niemozliwe. Kielichy rur technologicznych nie moga opiera¢ si¢ ispoczywac na rurze
ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za kielichami rur. Przy
koncach przejsciowej nalezy zamontowac pierScienie podwoéjne. Przestrzen miedzy rurg
technologiczng, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncow rury
ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm
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mierzac od krawedzi rury przej$ciowej i pierscieniem samouszczelniajagcym. Rury ochronne
nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze
przejsciowej nalezy podda¢ probie szczelnoSci zlaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem rury ochronne;j.

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W gltowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezgco
kontroluje si¢ i1 koordynuje tras¢ przewiertu. W razie wystgpienia na trasic urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych nalezy oming¢ je poprzez zmiang kierunku i gtebokosci
wiercenia. Zaleznie od dlugosci i $rednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice.
Kolejnos¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w dwoch etapach, z wykonaniem komory
wyjsciowej w potowie dtugosci przewiertu.

Odcinki kanatow wyznaczone do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaty na profilach podtuznych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedmiarach
robot . Przewierty nalezy wykonac rurg przewodowa. Korzystne jest, szczegdlnie dla wigkszych
przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
pluczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania
dhugich przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych glazy, otoczaki skaliste. Wymagana
wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem ptuczki
bentonitowej. Ptuczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry
mozna ustali¢ w trakcie realizacji robot z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegdtowych
badan geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

11.2.11.1 Skrzyzowania proj. kabli

Skrzyzowania z istniejacymi drogami

Projektowane kable n/n do zasilania proj. przepompowni nalezy ulozy¢é w rurach
ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.

Przej$cie pod drogami wykona¢ w wykopach otwartych, kable chroni¢ rura ochrong
gruboscienna.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi rurociggami
wodociggowymi oraz kanalizacja sanitarng 1 deszczowa, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowane kable n/n do zasilania proj. przepompowni nalezy utozy¢é w rurach
ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z liniami energetycznymi sieci
rozdzielczej. Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii
energetycznych  wykonywa¢ zgodnie =z Rozdzialem 6 ,Instalacie 1 wurzadzenia
elektroenergetyczne” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
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Skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia, w miejscu kolizji nalezy
zamontowa¢ rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym, o minimalnej dilugos$ci rownej
szeroko$ci wykopu powigkszonej o Im.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi W uzgodnieniu
z TD SA i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalgczonych do
niniejszego opracowania.

11.2.11.2 Montaz fundamentéw, stupéw, wysiegnikéw opraw

Zabudowa o$wietlenia do o$wietlenia przepompowni.

Przed przystagpieniem do montazu fundamentu stupa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ jego
stan i w razie stwierdzenia wady , nalezy ja wyeliminowa¢. Stup o dtugosci 5m ustawiaé recznie.
Podczas posadowienia stupa nalezy zachowaé ostroznos$¢, aby nie spowodowaé zniszczenia.
W celu prawidlowego posadowienia shupow nalezy je postawi¢ na betonowym
prefabrykowanym fundamencie, zgodnie z wczes$niejszym opisem. Odchytka prawidtowo
posadowionego stupa od pionu nie powinna przekracza¢ 0,001 wysokosci stupa.

Montaz oprawy bezposrednio na stupie nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z
balkonem (podnos$nika) lub z drabiny. Oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci
I sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawe nalezy montowaé po uprzednim weciggnieciu przewodow
zasilajacych o przekroju zyly nie mniejszym jak 2,5 mmz2.

Nalezy zachowa¢ prawidtowo$¢ barw przewodow tzn.

- zielono — z6tty - przewod ochronny

- niebieski — przewod neutralny

- czarny — przewod pradowy.

Przewody nalezy podiaczy¢ z jednej strony pod oprawe z drugiej strony: pradowy pod
bezpiecznik, neutralny pod przewdd neutralny linii, ochronny do uziemionego zacisku
ochronnego stupa. Oprawe nalezy zabezpieczy¢ w szafie sterowniczej bezpiecznikami B 6A.

Oprawa powinna by¢ zamocowana w sposob trwaty, aby nie zmieniata swego polozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Do o$wietlenia terenu przepompowni zaprojektowano stup aluminiowy anodowany w
kolorze srebrnym (stup anodowany naturalny) o wysokosci H=5m. Shup zabudowaé na
fundamencie B-50. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje proj. Stupa. Na shupie zabudowac
oprawe LED o0 charakterystyce jak dla przejscia dla pieszych (np. Iskra LED P Alfa). Oprawe
zamontowaé bezposrednio na stupie. Sterowanie o$wietleniem zewngetrznym powinno odbywac
si¢ recznie wytgcznikiem umieszczonym w szafce sterowniczej.

Od szafy sterujacej do proj. stupa przewdd nalezy utozy¢ w rurze ochronnej. Stup os$w.
nalezy uziemi¢ podlaczajac do uziemienia pompowni.

11.2.11.3 Montaz szaf sterujacych TS

Po ustawieniu i wypoziomowaniu obudowy nalezy zasypa¢ postawe fundamentu
warstwg suchego betonu oraz obsypa¢ boki i tyl zlagcza rodzimym gruntem. Po ulozeniu
i podtgczeniu kabli oraz zamontowaniu przednich oston fundamentéw nalezy powtornie
wypoziomowa¢ obudowe 1 zasypac przednia czgs¢ fundamentu do wysoko$ci zaznaczonej na
fundamencie. Po zasypaniu na zewnatrz nalezy zasypa¢ wngtrze fundamentu gruntem rodzimym
do wysokosci 0,2 m ponizej poziomu gruntu. Pozostala cze$§¢ zasypa¢ piaskiem nie
przekraczajac poziomu zasypania zewn¢trznego.
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11.2.11.4 Uziemienie ochronne

Dla proj. stupow o$wietleniowych nalezy utozy¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 mm? uktadany we wspdlnym wykopie z kablami na glebokosci ponizej 10 cm od
uktadanego kabla.

Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ odgalezienia z bednarki FeZn 30x4 mm? .

Dla proj. przepompowni nalezy utozyé uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm?
uktadany we wspolnym wykopie z kablem na glgbokosci ponizej 10 cm od uktadanych kabli.
Uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm2 nalezy ulozy¢é wokot ogrodzenia
przepompowni. Do uziomu nalezy podlaczy¢ wszystkie metaliczne elementy przepompowni.
Uziom ochronny nalezy wykona¢ z uziomu pionowego i bednarki FeZn 30x 4 mm, ktory
potaczy¢ z szyna ,,PEN” w zlaczu.

Uziom pionowy wykona¢ ze stali profilowanej miedziowanej o dlugosci min. 3 m, ktory
potaczy¢ z uziomem ochronnym i z szyng PE w zlaczu ZK. Uziomy pionowe nalezy pograzaé
w gruncie w taki sposob , aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na gleboko$ci nic mniejszej
niz 3m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig gruntu.

Bednarke z odgalezieniem nalezy spawac i zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i smarem.
Warto$¢ uziomu kazdego ztgcza nie moze przekraczac¢ 10 Q.

11.2.11.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane
dwukrotnie. Malowaniu podlegaja wszystkie metalowe czgsci niezabezpieczone. Przewody
uziemiajace na wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w glab gruntu - dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym. Miejsce spawdéw uzioméw i przewodow uziemiajgcych nalezy po
wykonaniu spawoéw oczys$ci¢ pomalowaé 2 krotnie lakierem asfaltowym i owingé 3 krotnie
tasma smotowa izolacyjna.

11.2.11.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie Samoczynne
wylaczenie w ukladzie TN-S. W tym celu czeéci przewodzace dostepnych instalacji nalezy
przytaczy¢ do uziemionego punktu neutralnego w uktadzie PEN sieci na przewody : ochronny
(PE) i neutralny ( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gldownym, miejsce rozdzielenia nalezy uziemic.
Po rozdzieleniu przewodoéw nie wolno stosowa¢ przewodow PEN. Przylaczeniu do przewodow
ochronnych podlegaja przede wszystkim: podtaczenia metaliczne z konstrukcja podstaw
bezpiecznikowych, konstrukcja tablic , styki ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy
urzadzen itp. Ochrong przed porazeniem pradem nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001
sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako $rodek
dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wylaczenie zasilania uklad sieciowy TN-S.
W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja stup, wysiggnik z oprawag
i tabliczka bezpiecznikowe- zaciskowa. Elementy zwigzane z ochrong dodatkowa porazen
uwzgledniono w konstrukcji stupa kazdy z nich wyposazony w zacisk ochrony we wnece
bezpiecznikowej. Nalezy potaczy¢ zacisk PE na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej
z zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4
i uziomu FeZn 30 x4 mm? . Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q, nalezy wykonaé
uziemienie sztuczne wg schematu ideowego

Przylaczeniu do przewodow ochronnych podlegaja przede wszystkim: podiaczenia
metaliczne z konstrukcja podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gléwnych, styki
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzadzen itp.
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11.2.11.7 Montaz i proby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-
05009/61 w warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE,
PEUE, BHP.

W publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru
i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel
wlasciwych zastosowaniem wiasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie
powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcza jednoznacznie opisa¢ zgodnie
z PN-90/E-05023.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do
eksploatacji w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.
Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnos$ci:

— ogledziny,

— odbiory robot migdzyoperacyjne, cze$ciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploatacji,

— odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcCy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga.

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem
budowlanym.

11.2.11.8 Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrécenie terenu
do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami i decyzjami wtascicieli terenow i ich uzytkownikow.

Projektowane rurociagi umieszczono w pasach drogowych drég gminnych, w poprzek
drog powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-Grodkow, na dziatkach Wspolnoty Mieszkaniowej
oraz dzialce prywatnej rolnej, co bedzie wymagato ponownego odtworzenia lub wzmocnienia
nawierzchni, w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja nie bgdzie prowadzona metoda
bezwykopowa. Odtworzenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drog lub
wiascicieli terenow.

Nawierzchnie po wykopach odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Nawierzchnie gminne odbudowaé nastepujaco:

Nawierzchnie po przekopach nalezy odtworzy¢ na warunkach Zezwolenia Gminy
Niemodlin — nr IGK.7230.246.2021 z dnia 15.11.2021r.

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng w gruntach gminnych mozna wykona¢ wykopem
otwartym waskoprzestrzennym.

Naruszong nawierzchnig¢ drogi wewnetrznej utwardzonej, jezeli zostanie naruszona
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego stosujac:

— L. zaggszczone podioze gruntowe
— II. warstwa odsgczajgca z pospotki — 7 cm
— 1. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98 —

10 cm,

— 1V. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-16 mm, stabilizowana mechanicznie, 1s=0,98 —
8 cm,

— V. nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-31 mm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98 —
7 cm.
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W przypadku przejécia siecig kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1507 O Magnuszowic-Grodkow nalezy postepowac zgodnie z warunkami
Decyzji nr SD.541.344.2021.AM z dnia 14.10.2021r. Zarzadu Powiatu Opolskiego.
Dopuszcza si¢ przejscie siecig kanalizacji sanitarnej metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej, ktora nalezy wyprowadzi¢ poza granice pasa drogowego.

Nawierzchni¢ wokot przepompowni P1 nalezy utwardzic.

Nawierzchnia utwardzona wokét przepompowni §ciekow

Wokot zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:

— warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,

— geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 cm,

— podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,

— warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.

Dodatkowo nalezy utwardzi¢ klincem kamiennym (ttuczniem) teren przez bramga

wjazdowa do przepompowni (zgodnie z czgScig graficzng).

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni thuczniowe;.

— warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 - grubosci 15 cm,

— geotkanina o gramaturze 350 g/m?,

— warstwa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 15 cm.

— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubos¢ 15 cm.

12. DECYZJE | UZGODNIENIA

Decyzje i uzgodnienia zawarte zostaty w V czgsci projektu.
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