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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu architektoniczno-budowlanego budowy przepompowni $ciekéw w
Graczach przy ul. Bazaltowej, dz. nr 566/1

Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie biura projektéw PROJEKT Mirostaw
Bartocha ul. Zwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa.

Przedmiotem opracowania jest okreélenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
terenu zlokalizowanego w miejscowosci Gracze gm. Niemodlin na dz. nr 566/1 w zwiazku z
planowang budowa przepompowni $ciekéw.

W ramach przedsiewzigcia projektowana jest budowa przepompowni $ciekéw dla
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Planowane posadowienie obiektu w dostosowaniu do
rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowia przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinig sporzadzono w oparciu o nastepujace prace i materiaty:

e wizje lokalng terenu, wytyczenie oraz wykonanie 1 otworu geotechnicznego do
gtebokosci 5,0 m p.p.t.,, z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscu wiercenia na
podstawie niwelacji technicznej z dowigzaniem do repera roboczego: studzienki
kanalizacyjnej o wysokosci Hgp=154,68 m n.p.m. odczytanej z projektu
zagospodarowania terenu, dostarczonego przez Zamawiajgcego,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne w
terenie oraz kontrolng analize makroskopowa prébek gruntéw pobranych podczas
wiercen w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
golnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-
03020,

e prace kameralne obejmujgce opracowanie graficzne i tekstowe.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 30.11.2021r., pod nadzorem

geotechnicznym mgr Tomasza Senusa i autorki dokumentaciji.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badarn zlokalizowany jest w miejscowosci Gracze gm. Niemodlin przy ul. Bazaltowe;j,

Zaktfad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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Graczach przy ul. Bazaltowej, dz. nr 566/1

na dziafce ewidencyjnej nr 566/1. Przedmiotowa dziatka potozona jest w srodkowej czesci
miejscowosci. O strony zachodniej przylega do ul. Bazaltowej, od potudniowe] sasiaduje z
zabudowg mieszkaniowa wielorodzinng, z pozostatych stron otaczajg jg nieuzytki. Obecnie
sama rowniez stanowi nieuzytek.

Powierzchnia terenu opada w kierunku pétnocno-zachodnim, do rzeki Nysy Kiodzkiej.
Rzedna powierzchni terenu w lokalizacji wiercenia wynosi 154,37 m n.p.m.

Wg podziatu fizycznogeograficznego teren badan potozony jest w mezoregionie Dolina

Nysy Ktodzkiej, nalezacym do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntow.
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utworéw
neogenskich epoki miocenu.
Reprezentowane s3 generalnie przez ity, z przewarstwieniami glin pylastych, oraz z
wktadkami piaskow. Osady miocenu zostaty udokumentowane w petnej gtebokosci, w czesci
stropowej jako piaski Srednioziarniste o migzszosci 0,4 m, gtebiej jako gliny piaszczyste zwiezte
i pylaste zwiezte do gtebokosci 2,5 m p.p.t. Ponizej stwierdzono wystepowanie itéw do
poziomu rozpoznania. Wg danych ze Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski arkusz Lewin
Brzeski osady neogenu osiggajg w tym rejonie migzszos¢ do kilkudziesieciu metréw.
Strefe przypowierzchniowa stanowig grunty nasypowe mineralno-gruzowe o
udokumentowanej migzszosci 0,9 m.
Wystepujace w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — utwory antropogeniczne — nasypy mineralno-gruzowe z gleby, okruchéw gruzu
ceglanego i kamieni, glebiej z piasku sredniego, zwiru i okruchéw gruzu
ceglanego, nawiercone bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 0,9 m p.p.t.
Nasypy kamieniste z glebg wystepuja w stanie luinym, gtebsze nasypy
piaszczysto-zwirowe w stanie luinym na pograniczu srednio zageszczonego.
Grunty nasypowe stanowig nienosne podfoze budowlane.

warstwa lla — gliny pylaste zwiezte i piaszczyste zwiezte, zaobserwowane na gtebokosci 1,3-
2,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I,
= (0,15, symbol konsolidacji B.

warstwa llb — ity, udokumentowane ponize;j gtebokosci 2,5 m p.p.t. do poziomu rozpoznania.

Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznodci I, = 0,05,
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symbol konsoclidacji D.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonej w czesci graficznej karcie
dokumentacyjnej otworu geotechnicznego. Parametry geotechniczne dla gruntéw
poszczegdlnych warstw wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje

z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne
W podtozu, do gtebokosci rozpoznania nie udokumentowano wystepowania pierwszego
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Badany obszar zbudowany jest generalnie ze stabo
przepuszczalnych, bezwodnych glin i itow neogenskich. W obrebie tych utworéw wody
gromadzone s3 jedynie w soczewkach i przewarstwieniach piaszczystych.
W czasie po wzmozonych opadach na stropie glin i itbw moze okresowo gromadzi¢ sie

woda opadowa, tworzgc sgczenie.

4. Wnioski

4.1. Podtoze w miejscu rozpoznania dla projektowanej przepompowni Sciekéw w Graczach
gm. Niemodlin na dz. nr 566/1 stanowig do gtebokosci 0,9 m p.p.t. nieno$ne grunty
nasypowe. Ponizej wystepujg utwory rodzime nodne: gliny i ity w stanie
twardoplastycznym (warstwy lla i llb).

4.2. Poziom przemarzania dla miejscowosci Gracze wynosi 1,0 m p.p.t.

4.3. Do gtebokosci 5,0 m p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

4.4. Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badar terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztaczniku nr 04.

4.5. Podioze zbudowane jest generalnie ze stabo przepuszczalnych utworéw spoistych.
Nalezy uwzglednic¢ dowlc'Jz materiatéw piaszczystych na zasypki instalacji.

4.6. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.7. Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il kategorii urabial?os’ci.

Opra cowata:

mgr Barbara Szydetko
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GRUN I

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

Tt tluczen

2l iuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy  2%<l,,,<5%

Nm namut 5%<l ,,<30%
T torf 30%<l o
Cbr wegiel brunatny
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospodtka

Pog pospodtka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Prt  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

Im it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skatatwarda

(np. ST, - skata twarda - wapieri)
SM  skata miekka
(np. SM,, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skafalita
ms skata mato spekana N
ss skata $rednio spekana
bs skata bardzo spekana 7.80
b/ niespoistych:
In

9,30
luzny
$zg srednio zageszczony

Zg zageszczony ’E’g‘é\

{
1
|
c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

Zw zwarty B

DPL

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Is wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) wnawiasie okreélenia uzupet-
niajgce dotyczgce nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nrwarstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
LI rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
s granice warstw geotechnicznych
T\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosdci NW
probka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJI SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

i osady jeziorne

osady deluwialne

osady rzeczne

osady eoliczne

zastoiskowe

o0 « o

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

czwartorzed - holocen

czwartorzed - plejstocen

neogen

paleogen

kreda

J jura

T trias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik
Pt proterozoik

Zat. Nr 05
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