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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowanej przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci
okkol 600 m (na odcinku od ul. Bazaltowej dz. nr 466 do przepompowni $ciekéw na dz. nr
580/12) w Graczach

1. Zapewnienie odbioru §ciekow:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie wydaje zapewnienie odbioru
sciekow w miejscowoscei Gracze z budynkéw wielorodzinnych przewidzianych do przyfaczenia do
nowej sieci ilosci obecnie odbieranych.

2. Trasa rurociggu

Nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalgczeniem graficznym.

3. Miejsce wpiecia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji tlocznej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowa¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie dzialki nr 580/12
(zgodnie z zalaczeniem graficznym). Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej nalezy wykonaé
bezposrednio w studnie poprzez wykonanie otworu wiertnica. Nalezy zastosowaé oryginalne,
dopuszczone w budownictwie, szczelne polgczenia.

4. Rurociagi

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanaly giléwne oraz podigczenia studzienek na
nieruchomosciach, nalezy zaprojektowaé z rur PVC — U, petno$ciennych ($cianka lita bez spienionego
rdzenia) fagczonych na uszczelki gumowe, ktdre to rury posiadaja nastepujace parametry:

- sztywno$é obwodowa SNmin = 8 kN / m?,

- najwyzszg szczelnos¢, trwalo$é oraz odpornoséé chemiczng potaczen,

- przeznaczenie do transportu Sciekdw sanitarnych,

- rury ze sciankg lita, spelniajace wymagania PN-EN 1401 : 1999,

- rury i ksztattki tego samego producenta i o tej samej klasie sztywnos$ci obwodowe;.



Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowal z rur PE, laczonych za pomoca

zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, ktore powinny spetniaé ponizsze wymogi:

-rury PE 100 PN 10 SDR 17,
- przeznaczenie do transportu $ciekow sanitarnych,

- rurociggi do wykonania bezwykopowego powinny spetnia¢ wymogi wybranej metody wykonania.
Zastosowane przewody winny posiadaé atesty na caly asortyment stosowanych rur i ksztattek.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

- instrukcjg dostarczong przez producenta rur;

- instrukcja dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;

- normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Po wykonaniu montazu kanaléw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanalow za
pomoca specjalistycznego samochodu ssaco-pluczacego typu WUKO oraz wykona¢ inspekeje
kamera TV.

Nad nowym przewodem tlocznym/cisnieniowym (okoto 20cm) nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z
wkiadka metalowa, sluzacg do wykrywania przewodéw, w przypadku montazu przewoddéw w
wykopie otwartym.

Po wykonaniu projektowanych odcinkow tlocznych nalezy je podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci.
Proby szezelnosci nalezy wykonaé pod nadzorem ZGKiM.

Odbidr przez ZGKiM nalezy wykonac tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Minimalne przykrycie przewodéw powinno by¢ réwne glebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40
m, czyli minimalne przykrycie rurociagéw cisnieniowych wynosi¢ musi 1,4 m. Dla odcinkéw
realizowanych w wykopie otwartym nalezy zaprojektowaé 20 cm podsypke piaskowa pod rurociagi.
Po ufozeniu, rurociggi obsypa¢ recznie 30 cm nad wierzch rury. Pozostala cze$¢ wykopu zasypaé
mechanicznie, zaggszczajagc warstwami grubosci ok. 20 cm. Do obsypki nalezy uzyé wylacznie
gruntow piaszezystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do podsypki, zasypki i obsypki nalezy uzyé
gruntu sypkiego.

5. Studnie kanalizacyjne

Nalezy zaprojektowaé studnie betonowe z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 4%, wodoszczelnosci
W38, mrozoodpomosci F-50, zgodnie z normg PN-89/B-30016, o srednicy 1000 mm. Kregi studni
nalezy zaprojektowac faczone na uszczelke gumowa w celu zapewnienia szczelnosci obiektu. Studnie
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta zeliwne powlekane stopnie zlazowe oraz przejscia
szczelne dla podigczenia rurociagow.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowang, po-
taczong z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie studni.

Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powi-



nien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych
dang studnie.

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o mini-
malnej wytrzymatosci na obcigZenia pionowe 300 kN,

- wilazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm, z wypelnieniem betonowym
dwu otworowe, samoblokujace bez czgéci ruchomych, z uszczelka,

- stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub
drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Nalezy zaprojektowac studnie wiaczeniowe dla nieruchomosci przy ul. Bazaltowa 4ABC, Niemodlifi-
ska 1, 2, 3, 5 w Graczach. W tym celu, nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
DN 425. Studnie nalezy wyposazy¢ w kingte, rur¢ wznoszgca, teleskop z wiazem. Studnie nalezy za-
budowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy wigczy¢ istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej, odprowadzajaca §cieki z budynkéw obecnie
podigczonych do sieci kanalizacji sanitarnej i przelaczyé do projektowanej sieci kanalizacji sani-

tarnej.

6. Przepompownia Sciekow

Przepompownie nalezy wykona¢ w formie zbiornika okraglego wykonanego z polimerobetonu (PB)
0 srednicy @ 1500 w systemie dwupompowym. Przepompownie nalezy wyposazyé w o§wietlenie,
ogrodzenie oraz nalezy wykona¢ utwardzong droge dojazdowa do przepompowni. Na terenie
przepompowni nalezy zaprojektowa¢ hydrant nadziemny DN80 wraz z zasuwa odcinajgcg. W
przepompowni na dnie zastosowa¢ wyprofilowane wktadki denne z tworzywa sztucznego powodujace
zsuwanie si¢ zawiesin sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy. Pokrywe przepompowni
wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne i wilaz wejéciowy. Nalezy zastosowaé samoczynny
hydrodynamiczny zawér ptuczacy na korpusie pompy. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga
dodatkowego zrédia zasilania oraz odrgbnego ukladu sterowania. Pompy wirowe, odérodkowe w
instalacji stacjonarnej montowane na kole nie sprzegajacym, opuszczane na prowadnicach. Wimnik
polotwarty samooczyszczajacy wspolpracujacy z dyfuzorem wylotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajacy samoczynne oczyszczanie czeSci hydraulicznej, mozliwo$é osiowego
przemieszczania si¢ zwickszajaca przelot pompy. Wirnik o utwardzonych krawedziach N do 45 HCR
utwardzany indukcyjnie i opcjonalnie pokryty warstwa twardego weglika wolframu. Uszczelnienie
walu pompy: dwa niezalezne pelne uszczelnienia mechaniczne czolowe. Zabezpieczenie termiczne-
czujnik temperatury stojana. Zastosowac stopy sprzegajace o odpowiednim wyprofilowanym skognym
ksztalcie. Uklad tloczny DN 80 kolnierzowy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Wyposazyé w zasuwy
nozowe- 2 szt. i zawory kulowe- 2 szt. oraz nasadg ptuczgca. Prowadnice wykonaé z rur nierdzewnych
DN80. Wszelkie polgczenia srubowe wykona¢ ze stali, co najmniej OH18N9. W przepompowni
nalezy wykonaé drabing zejsciows ze stali nierdzewnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Szafg sterowniczg nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby opary z przepompowni nie dostawaly sie do

Jej wnetrza.



Kazda pompa musi byé wyposazona w lacznik sprzggajacy zamocowany do kolnierza tlocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ tacznika tak, aby stworzyé szczelne
potgczenie z podstawa. Lacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem linearnym kierowaé pompe
wzdtuz dwoch pionowych prowadnic do polaczenia z rurociagiem tlocznym. Zadna cze$é pompy nie
powinna bezposrednio opiera¢ si¢ na dnie komory, prowadnicy czy fancuchu. Podstawa pompy
powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czgs$¢ tacznikiem prowadnic i powinna
by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng
czgse kolanem 90 stopni.

Wat pompy powinien by¢é wykonany ze stali odpornej na korozje. W pompie powinny byé
zastosowane bezobstugowe tozyska kulkowe. Kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposdb
zapewniajacy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno byé zabezpieczone poprzez dtawice
uniemozliwiajacg kapilarne wniknigeie cieczy przy uszkodzeniu powloki kabla. Silnik pompy
powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji F (1550C). Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne.

Pompy wymagania szczegdtowe:

Wymagania konstrukcyjno- materiatowe:

-zwarta budowa silnika z krétkim walem wirnika redukujaca wibracje i zwigkszajaca trwatosé,
-wodoszezelny, roztgczny wlot kablowy ze stali nierdzewnej, hermetycznie uszczelniony
poliuretanem,

-podwojny mechaniczny system uszczelnienia watu w postaci jednej kasety,

-trwale fozyska kulkowe, dwurzedowe poprzeczno-wzdluzne dolne lozyska kulkowe calkowicie
bezobstugowe i niewymagajace konserwacji, zabezpieczajace przed dziataniem sit osiowych i
bocznych oraz  zapewniajace prawidlowa pozycje wirnika w  obudowie pompy

i dluzszy okres bezawaryjnej pracy,

-system montazowy z uzyciem zacisku dajacy mozliwos¢ szybkiego i prostego demontazu kadhiba
tlocznego pompy od czedci silnikowej — bez koniecznosci stosowania specjalistycznych narzedzi oraz
zabezpieczajacy przed jakimkolwiek przypadkowym otwarciem,

-uszczelka neoprenowa, zamocowana na wylocie pompy w sposéb uniemozliwiajacy jej wypadniecie,
zapewniajgca calkowicie szczelne polaczenie migdzy pompg i podstawa,

-gorny uchwyt prowadnic wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej gumowa naktadka
zapobiegajacg wibracjom,

Konstrukcja wirnika pompy:

-pompy wyposazone w wirnik typu vortex zgodnie z zalozeniami projektowymi wynikajacymi z
wielkosci zlewni i wydajno$ci pompowni ( swobodny przelot DN8O ),

-wirnik typu vortex o konstrukcji zapewniajacej usuwanie powietrza oraz zapobiegajacej zapychaniu i
blokowaniu topatek wirnika,

-konstrukcja wirnika umozliwiajagca swobodny przeptyw cial stalych o wielkosci zgodnej

z danymi projektowymi,



-konstrukcja wirnika typu vortex umozliwiajaca przeptyw sciekéw przez pompe pod wirnikiem w celu
zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy widkniste, szmaty i inne ciata state,

-wymienny pierécien uszczelniajgcy.

7. Wymagania dotyczace systemu monitoringu
Przepompownig nalezy wpia¢ do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS w uzgodnieniu z ZGKiM.
Wymagania dotyczace systemu monitoringu stanowig zatacznik do warunkdw pn. ,,Opis parametréw

funkcjonalno-uzytkowych funkcjonujacego istniejacego systemu monitoringu w technologi GPRS”.

Termin waznosci warunkow; dwa lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Otrzymujg: DYREKTOR

1x- adresat : V2 VA
Elzbieta Wolowiec
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