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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PODSTAWA OPRACOWANIA,
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC REALIZACIJI
OBIEKTOW

Cel przedsigwzigcia: Przedsigwzigcie ma charakter liniowy i obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej, sieci tlocznej,
przytacza wodociggowego oraz sieciowej przepompowni $ciekow w Graczach, na odcinku od ul.
Bazaltowej dz. nr 466 do istniejacej przepompowni $ciekow na dz. nr 580/12 w Graczach.
Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w granicach obrebu ewidencyjnego Gracze, jedn. ewid.
Niemodlin-obszar wiejski.

Projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy DN 200 mm
zrur PVC oraz rur przewiertowych PEHD 100 RC, przylacze kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy DN 200 mm z rur PVC, rurociag tloczny $ciekéw o srednicy DN 90
mm z rur PEHD w tym PEHD 100 RC, przylacze wodociggowe DN 90 mm do urzadzenia
ptuczaco-czyszczakowego z rur zeliwnych oraz sieciowg przepompowni¢ $ciekow sanitarnych
DN 1500 wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym. Realizacja inwestycji
ma na celu odbior sciekow z budynkoéw wielorodzinnych, zlokalizowanych na tym terenie
W miejscowosci Gracze.

Przedmiot opracowania: projekt wykonawczy

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne bedace przedmiotem opracowania projektu
budowlanego obejmuje budowe obiektow:

— grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (sieci i przytacze),
— przepompowni $ciekOw sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem
energetycznym i oswietleniem,
— rurociagu tlocznego $ciekow.
Zakres rzeczowy inwestycji:
— sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej z rur:
» PVC DN 200 -2894m
w tym:
- przewiert sterowany PEHD 100 RC DN 200 - 28,0 m
- przewiert w rurze ostonowej @ 356/8,0mm- 17,0 m
— przytacze kanalizacji sanitarnej z rur:

» PVC DN 200 -38,0m
— rurociag ttoczny z rur:
» PEHD DN 90 -616,9m
w tym:

- przewiert sterowany PEHD PE RC — 489,5 m
- przewiert sterowany PEHD PE RC w rurze ostonowej @ 160mm — 21,0 m
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— przylacze wodociggowe z rur:

» zeliwo DN 90 -1,0m
— podziemna przepompownia $ciekow sanitarnych P1 wraz z zagospodarowaniem
terenu i o$wietleniem - 1szt.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU
Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM
ADAPTACJI I ROZBIOREK

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem i uwarunkowania
wlasnosciowe: wojewoddztwo opolskie, powiat opolski, gmina Niemodlin. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie miejscowosci Gracze, na dziatkach nr 390, 392/2, 560/1, 566/1,
566/3, 567, 570/3, 571/2, 574/4, 574/5, 580/5, 580/12, 580/13, obreb Gracze, jedn. ewid.
Niemodlin-obszar wiejski. Powyzsze dzialki stanowig wilasno$¢ Gminy Niemodlin, Zarzadu
Powiatu Opolskiego oraz dziatki prywatne.

Obowigzujacy  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego:  Uchwata
nr XXXI1V/189/16 z dnia 22.XI11.2016r. Rady Miejskiej w Niemodlinie — miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obrgbu ewidencyjnego Gracze. Ustalenia mpzp dopuszczaja
realizacjg¢ sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni $§ciekéw na przedmiotowym terenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji: brak potrzeby

Zabudowa, zagospodarowanie terenu: mieszkaniowa, mieszkaniowa z ustugami, rolna.

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania
robot, Zmiany zagospodarowania dotyczy¢ beda terenu przepompowni §ciekow.

Zrbznicowanie wysokosciowe terenu: teren ptaski, nie przewiduje si¢ zmian uksztaltowania
terenu. Wilaz przepompowni zostanie wyniesiony 20 cm powyzej projektowanej rzednej terenu.

Istniejacy uktad komunikacji kotowej i pieszej: do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.

Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- linie kablowe,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- oswietlenie uliczne.

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni utwardzone;j.

Istniejaca zielen — nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.

Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy:

Zgodnie wnioskami zawartymi w opinii geotechniczna:

- Podloze w miejscu rozpoznania dla projektowanej przepompowni $ciekow w Graczach gm.
Niemodlin na dz. nr 566/1 stanowig do gl¢bokosci 0,9 m p.p.t. nieno$ne grunty nasypowe.
Ponizej wystgpuja utwory rodzime nos$ne: gliny i ity w stanie twardoplastycznym (warstwy
[ai llb).

- Poziom przemarzania dla miejscowosci Gracze wynosi 1,0 m p.p.t. Do glebokosci 5,0 m p.p.t
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
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- Parametry geotechniczne dla gruntow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacj¢ z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04 do opinii
geotechnicznej.

- Podloze zbudowane jest generalnie ze stabo przepuszczalnych utwordéw spoistych. Nalezy
uwzgledni¢ dowo6z materiatow piaszczystych na zasypki instalacji.

- Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

- Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty III kategorii urabialnosci.

Wyniki badan geologicznych zamieszczono w Czgéci Ill opracowania - Dokumentacja
geotechniczna.

3. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

3.1 Kanaly sanitarne grawitacyjne

Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVVC-U:

- 0 $rednicy DN 200 mm SN 8 z litg Sciankg, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi
wg PN-EN 1401-1, PN-EN ISO 9969. Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia
szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC o srednicy DN 200 mm. Ksztattki do sieci
kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o $rednicy DN 200 mm,
0 parametrach jak dla rur.

Zastosowane rury DN 200 mm oraz odpowiednie ksztaltki musza by¢ ze sobg
kompatybilne, stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta. Musza zapewnia¢ mozliwos$¢ uktadania w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (
rury oznaczone krysztatkiem lodu), rury musza posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz
umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;j.

Przewody z rur PEHD PE100 RC

Zaprojektowano rowniez przewiert sterowany - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS
1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 DN 200 mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z PAS
1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiada¢ kolor powtoki
zewnetrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobat¢ techniczng ITB, potwierdzajaca przydatnosé
w technikach bezwykopowych, mozliwos¢ montazu bez obsypki i1 podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi

Wszystkie rury i1 ksztaltki muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych badz aktualne Aprobaty Techniczne ITB, w ktorych musza by¢
zawarte wszystkie parametry techniczne.

3.2 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm.

Wymagania:

— komora robocza - wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
0 wodoszczelnosci minimum W8 1 matej nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad
studzienki wchodzi:

— przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
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— wlazy kanalowe zeliwne z wypekieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN
124-1:2015-07, uszczelka wltazu montowana w pokrywie;
— stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,
— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg stosownych norm
— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejsé kolektora przez
$ciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanaltem;
— wiloty studni - musza umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5°
w kazdg stron¢ w poziomie.
— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowaé rozwigzania systemowe
producenta.
Studnie na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, w okolicy rozprezenia, zaopatrzy¢
w filtry przeciw-zapachowe podwtazowe (miejsca zabudowy filtrow uzgodni¢ z uzytkownikiem
sieci). Szczegdtowe wymagania dotyczace filtrow zawarto w punkcie 3.10.

W studzienkach kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ zaslepione wyjscia pod przyszte
przyltacza kanalizacji sanitarne;.

3.3 Wiazy

W obrebie pasow drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie
wlazy z wypelieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wilazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy B 125. Wtazy zeliwne niewentylowane, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego ruchu kolowego.
Gniazdo pokrywy wiazu z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
rownowazny pierscien stabilizujaco-wyghuszajacy. Produkt zgodny z norma PN-EN 124:2000.
Wymagany certyfikat zgodnos$ci z norma wydany przez akredytowany osrodek certyfikujacy. Na
terenie jedni wlazy powinny zosta¢ zamontowane na réwni w powierzchnig jezdni, w terenie
zielonym podnie$¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

3.4 Kaskady na studniach

Dla wlaczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety
nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonaé jako
zewnetrzne.

- dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy
i materiatu kanatow;

- mocowanie rur 1 ksztaltek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm mocujacych
przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur 1 ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- polaczenie elementéw za pomoca uszczelek wykonac szczelnie i w sposdb odporny na
skutki przemieszczen bocznych.

3.5 Przewody toczne

Scieki tloczone beda przewodem o $rednicy DN 90 mm z rur PE klasy PE100, PN10,
uktadanych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypce piaskowej do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

6
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Rury przewodowe rurociggéw ttocznych - rury cisnieniowe z PE-HD, PE klasy PE100
PN-EN 13244, PN10 SDR 17 o srednicy DN 90 mm o grubosci $cianki 5,4 mm, w zwojach lub
sztangach, taczone metoda zgrzewania doczolowego zgodnie z dokumentacja projektowa
i zaleceniami producenta. Material — wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PE kl.100
srednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.

Nad przewodami tlocznymi (okoto 20 cm) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
z wktadka metalows, stuzaca do wykrywania przewodoéw, w przypadku montazu przewodow
w wykopie otwartym.

Wickszo$¢ odcinkow przewoddw tlocznych nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa za

pomoca przewiertow sterowanych zgodnie z wymaganiami opisanym w punkcie 3.8.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD,
PE k1.100 $rednicy DN 90 mm wg PN-EN 13244-3.

3.6 Studnie rozpreine na rurociggach tlocznych

Dla wytracenia energii strumienia S$ciekdw wyptywajacego z przewodu tltocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanatlu grawitacyjnego, studzienke
rozprezng. Do tego celu zastosowano prefabrykowang studni¢ rozprgzna PP/PE o $rednicy DN
1000 mm z wlazem @ 600 z wypelnieniem betonowym, pierscieniem odcigzajacym i uszczelka
montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju. Studni¢ zaprojektowano
w wykonaniu monolitycznym z dnem kulistym, a w czeSci, w ktorej nastgpuje proces wytracania
energii oraz rozpr¢zania $ciekoOw zaprojektowano elementy o grubos$ci $Scianek min 16 mm.
Studnie zaopatrzy¢ w filtr przeciw-zapachowy podwtazowy.

Szczegblowe wymagania:

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen). Studnie
0 budowie modulowej zbudowane z elementow: podstawa, pierscien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewngtrznym wymiarze otworu wlazowego 600 mm w $wietle.
Wykonanie z materialow pierwotnych bez dodatkoéw regranulatéw oraz srodkdéw spieniajgcych.
Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane Kkinety z dnem okraglym kinety fabrycznie
wyprofilowane w standardowym zakresie $rednic od DN 160 i DN 200 zgodnie z profilami
i sytuacja projektowa. Polaczenie elementow studni, podstawa, pierscien, stozek poprzez
uszczelke z elastomeru. Sztywno$¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.
Otwor wlazowy w stozku studni powinien byt usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia
dostepu do studni. Maksymalna wysokos¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN
476. Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierscienie wznoszace
oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiatow nie podatnych na
korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. Uszczelki taczace
elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki wargowe —
potrojne. Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124-1:2015-07 w tym rozwigzania z betonowym
pierscieniem odcigzajgcym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45
zabezpieczonym przed przesunigciem przykrycia - wlazu przenoszacy obcigzenia od kotowego
ruchu ulicznego bezposrednio na podbudowe drogi. Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400
zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. Posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni, a pier§cieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako
rozwiazanie systemowe producenta systemu studni.
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3.7 Przylgcze wodociggowe | urzgdzenie ptuczgco-czyszczakowe

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z rury zeliwnej DN 90 mm wraz z urzadzeniem
ptuczaco-czyszczakowym do obstugi projektowanej przepompowni $ciekow.

Podziemne urzadzenie do ptukania sieci wodociggowych z pojedynczym odcigciem
przeplywu kolnierzowe, korpus z zeliwa sferoidalnego z powloka ochronng z farb
epoksydowych, na korpusie oznakowanie okreslajace: producenta, Srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu, ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewngtrznie
farba epoksydowa, konstrukcja umozliwiajgca wymian¢ wewnetrznych czg¢sci bez demontazu
zsieci, wydajnos¢ przy roznicy cisnien 1,0 MPa: 1250 m3/h, odpornos¢ na korozje
podpowierzchniowsg - metoda odrywania katodowego.

3.8  Rury ostonowe i przewiertowe

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowaé
dzielone wzdtluznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz
0,942 [g/cm3], wspotczynnik plynigcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
I temperatury 190°C wg ISO 1133, modul sprezystosci: 800 = 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: o = 1,5 = 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydluzenie w punkcie zerwania > 800%.

Rury ostonowe i przewiertowe zaprojektowano jako rury stalowe zgodne z normg PN-
EN 10224 lub PN-EN 10296-1, PN-80/H-74219 o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni ($rednice rur ostonowych: @
356/8,0 mm, © 273,0/7,1mm), na niektérych odcinkach dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie
jako rury ostonowe rur z PE po zatwierdzeniu przez Projektanta charakterystyki wlasciwosci
proponowanych rur.

Rury przewiertow sterowanych/horyzontalnych - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne
z PAS 1075:2009 - 4 PE 100 RC SDR 17 PN10 Dz 90 i 200 mm, posiadajace certyfikat
zgodnosci z PAS 1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiadac¢
kolor powloki =zewngtrznej do instalacji kanalizacyjnych, aprobate techniczng ITB,
potwierdzajaca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, mozliwo$§¢ montazu bez obsypki
I podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi.

Na niektorych odcinkach (oznaczonych w czgéci graficznej opracowania)
zaprojektowano dodatkowo rury ostonowe PE 100 RC, PN10 Dz=160x9,5 mm.

Dopuszcza si¢ skracanie lub wydiluzanie przewiertow sterowanych pomig¢dzy komorami
przewiertowymi za zgoda wiasciciela dziatki

3.9 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowa¢ bloki oporowe ,.gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez
Wykonawce na budowie.

Nalezy zastosowa¢ bloki oporowe, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-
EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 i PN-EN 16932.

3.10 Filtry antyodorowe

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem ucigzliwych zapachow nalezy
stosowac filtry antyodorowe katalityczne weglowe lub biofiltry do studzienek kanalizacyjnych
rozpreznych oraz studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ bezposrednio blisko zabudowan
gdzie moze wystgpi¢ okresowa ucigzliwos¢ zapachowa. Miejsca zabudowy filtrow uzgodnié
Z uzytkownikiem sieci.
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Wymagania filtréw katalitycznych weglowych:

- Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi.

- Minimalna zawartos¢ wegla w nowym filtrze podwlazowym: 8 kg.

- Zastosowanie syfonu butelkowego.

- Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.

- Odpornos¢ na wilgo¢.

- Odporno$¢ na wahania temperatury od -25°C do +50°C.

- Konstrukcja wykonana z materiatdow odpornych na korozj¢.

- Udokumentowany pomiar oporéw przeptywu powietrza przez filtr. Badania
przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajgcy stosowne uprawnienia.
Parametry Techniczne biofiltréw:

- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyzakowe lub pierscieniowe)
w zaleznosci od typu studzienki) filtra o nosnosci 300 kg pod wiaz Zeliwny okragty DN
600

- waga suchego filtra ok. 18 kg,

- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat,

- specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi - mikroorganizmami
wypehienie biologiczne,

- zawieszony filtr w studni nie moze kolidowa¢ z pokrywa, i wywotywaé klawiszowania
pokrywy oraz uniemozliwia¢ przemieszczanie biofiltra w glab studni. Ksztalt obudowy
nie moze kolidowaé ze stopniami czy drabinka. Filtr wyposazony w uszczelke gumowa
zapobiegajaca niekontrolowanemu wydostawaniu si¢ nie oczyszczonych odoréw na
Zewnatrz.

Parametry eksploatacyjne:

- wysoka skuteczno$¢ oczyszczania gazow,

- krotki czas osiggniecia pelnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni,

- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C,

- skuteczno$¢ usuwania odorow ok. 95%,

- dzialanie w bardzo wysokich stezeniach H2S 1 NH3,

- efektywne oczyszczanie gazow przy przeptywie do 10 m¥/h,

- czas kontaktu 0,7 s (przy przeptywie 10 m3/h),

- niskie straty przeptywu,

- szybki i prosty montaz bez uzycia narzedzi,

- niskie koszty inwestycyjne,

- bez koniecznosci serwisowania,

- 3 lata gwarancji na wypelnienie biofiltra.

3.11 Przepompownia sciekow

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zachodzi konieczno$¢ tloczenia Sciekow.
Zaprojektowano sieciowag przepompowni¢ S$ciekow Pl, o wydajnosci gwarantujacej
nieosadzanie si¢ zawiesin (4,5 dm®/s).

Teren przepompowni zostanie wydzielony, utwardzony i zabezpieczony ogrodzeniem,
a takze oswietlony, z pasem zieleni ochronne;.

Przepompownia sieciowa

Zaprojektowano przepompownie P1, jako wyréb kompletny — obudowa, technologia
I sterowanie. Cato$¢ musi zostaé objeta gwarancja producenta pomp, ktory musi posiadaé
certyfikat ISO 9001 i ISO 14000. Wentylacje przepompowni zaopatrzy¢ w filtry kominkowe DN
150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest rozruch
przepompowni 1 ustawienie wszelkich parametrow sterowania oraz umozliwienie wlaczenia
W ogblny system sterowania Uzytkownika przepompowni, ulozenie kabli zasilajacych
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I sterujacych w gotowym wykopie.

Nalezy przewidzie¢ wpiecie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz
dostosowanie go do obecnie istniejacego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakladem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Niemodlinie. Wymagania dotyczace systemu
monitoringu stanowia zatgcznik do warunkéw pn. ,.Opis parametréw funkcjonalno- uzytkowych
funkcjonujacego istniejacego systemu monitoringu w technologii GPRS”

W przepompowni wewnatrz komory zbiornika zainstalowa¢ 2 pompy zatapialne
pracujgce naprzemiennie z mozliwo$cig pracy rownoczesnej, z wirnikiem o wolnym przelocie
Z wbudowanym silnikiem elektrycznym trdjfazowym instalowane na poziomie mokrym,
Z prowadnicami i stopg sprz¢gajaca do automatycznego taczenia z rurociggiem ttocznym.

Przepompownia P1

Wydajno$é przepompowni Q= 4,5 dm®s, wysoko$é podnoszenia H=10,0 m. Zatozona
moc nominalna pompy - 2,5 kW.

Przepompowni¢ nalezy wykona¢ w formie zbiornika cylindrycznego wykonanego
z polimerobetonu o $rednicy DN 1500 w systemie dwupompowym. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w o$wietlenie, ogrodzenie oraz nalezy wykona¢ utwardzong droge dojazdowa do
przepompowni. Na terenie przepompowni zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 wraz
z zasuwg odcinajacg. W przepompowni na dnie zastosowa¢ wyprofilowane wktadki denne
z tworzywa sztucznego lub wykona¢ dno ze skosami, powodujace zsuwanie si¢ zawiesin
sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy. Pokrywe przepompowni wyposazy¢ w dwa
kominki wentylacyjne i wlaz wejSciowy. Nalezy zastosowaé samoczynny hydrodynamiczny
zawor phluczacy na korpusie pompy. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga dodatkowego
zrédla zasilania oraz odrgbnego uktadu sterowania. Pompy wirowe, odsrodkowe w instalacji
stacjonarnej montowane na kole nie sprzggajacym, opuszczane na prowadnicach. Wirnik
poOlotwarty samooczyszczajacy wspoOlpracujacy z dyfuzorem wylotowym wyposazonym
w rowek spiralny wspomagajacy samoczynne oczyszczanie czesSci hydraulicznej, mozliwos¢
osiowego przemieszczania si¢ zwigkszajagca przelot pompy. Wirnik o utwardzonych
krawedziach N do 45 HCR utwardzany indukcyjnie i opcjonalnie pokryty warstwa twardego
weglika wolframu. Uszczelnienie walu pompy: dwa niezalezne petne uszczelnienia mechaniczne
czolowe. Zabezpieczenie termiczne - czujnik temperatury stojana. Zastosowac stopy sprze¢gajace
0 odpowiednim wyprofilowanym sko$nym ksztalcie.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy zamocowany do koinierza
tlocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng czes¢ tacznika tak, aby
stworzy¢ szczelne potaczenie z podstawa. Lacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem
linearnym kierowa¢ pomp¢ wzdtuz dwdch pionowych prowadnic do potaczenia z rurociagiem
tlocznym. Zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opieraé¢ sie na dnie komory,
prowadnicy czy tancuchu. Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej
integralng cze$¢ tacznikiem prowadnic 1 powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna
by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng czes$¢ kolanem 90 stopni.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozjg. W pompie powinny
by¢ zastosowane bezobslugowe lozyska kulkowe. Kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony
w sposOb zapewniajacy wodoszczelno$¢, wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone
poprzez dtawice uniemozliwiajaca kapilarne wniknigcie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla.
Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji F (155°C).

Silnik powinien posiada¢ wewngtrzne zabezpieczenia termiczne.

Wymagania konstrukcyjno- materialowe pomp

— Zwarta budowa silnika z krotkim watem wirnika redukujaca wibracje i zwigkszajaca
trwatosc¢.

— Wodoszczelny, roztaczny wlot kablowy ze stali nierdzewnej, hermetycznie uszczelniony
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poliuretanem.

— Podwdjny mechaniczny system uszczelnienia watu w postaci jednej kasety

— Trwale tozyska kulkowe, dwurzedowe poprzeczno-wzdluzne dolne tozyska kulkowe
catkowicie bezobstugowe 1 niewymagajace konserwacji, zabezpieczajace przed
dzialaniem sit osiowych i1 bocznych oraz zapewniajace prawidlowa pozycje wirnika w
obudowie pompy i dluzszy okres bezawaryjnej pracy.

— System montazowy z uzyciem zacisku dajacy mozliwo$¢ szybkiego 1 prostego
demontazu kadtuba ttocznego pompy od czesci silnikowej — bez koniecznos$ci stosowania
specjalistycznych narzedzi oraz zabezpieczajacy przed jakimkolwiek przypadkowym
otwarciem.

— Uszczelka neoprenowa, zamocowana na wylocie pompy w sposob uniemozliwiajacy jej
wypadnigcie, zapewniajgca catkowicie szczelne potgczenie migdzy pompa i podstawa,

— Gorny uchwyt prowadnic wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej gumowa naktadka
zapobiegajgcg wibracjom

Konstrukcja wirnika pompy

— Pompy wyposazone w wirnik typu vortex zgodnie z zatozeniami projektowymi
wynikajgcymi z wielkos$ci zlewni i wydajnosci pompowni (swobodny przelot DN80)

— Wirnik typu vortex o konstrukcji zapewniajgcej usuwanie powietrza oraz zapobiegajacej
zapychaniu i blokowaniu topatek wirnika -Konstrukcja wirnika umozliwiajaca swobodny
przeptyw cial statych o wielkos$ci zgodnej z danymi projektowymi.

— Konstrukcja wirnika typu vortex umozliwiajaca przepltyw $ciekow przez pompe pod
wirnikiem w celu zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy
wldkniste, szmaty i inne ciata state

— Wymienny pier$cien uszczelniajacy.

Doboru pomp 1 rurociggéw ttocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz
parametry i wielkosci dostgpne na rynku. Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu
urzadzen 1 materiatdw, wskazana jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia
prawidtowosci doboru konkretnej pompy pod wzgledem wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia,
kosztow zuzycia energii oraz doboru zbiornika wraz z wyposazeniem, rurociagu tlocznego
Z odpowiednich materiatow, zapewniajacych wszystkie przewidziane w obliczeniach wymagane
wielkosci (np. predkos¢ przeptywu $ciekow, optymalne dla uktadu zuzycie energii).

Uktad tloczny DN 80 kohierzowy wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Wyposazy¢ w zasuwy
nozowe - 2 szt. i zawory kulowe - 2 szt. oraz nasade ptluczaca. Prowadnice wykonaé z rur
nierdzewnych DN80. Wszelkie polaczenia srubowe wykonaé ze stali, co najmniej OH18NO.
W przepompowni nalezy wykona¢ drabing zejsciowa =ze stali nierdzewnej zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami BHP. Szafg sterowniczg nalezy zamontowa¢ w taki sposob aby
opary z przepompowni nie dostawaly si¢ do jej wnetrza. Na terenie przepompowni zamontowac
stope zurawia wraz z zurawiem odpowiednim do wagi zamontowanych pomp.

Zbiorniki przepompowni $ciekow:

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni DN 1500 mm z polimerobetonu (betonu
zywicznego) z wypelniaczem kwarcytowym: maczka kwarcowa, piaskiem, zwirem potaczonym
z zywicg poliestrowg 1 systemem utwardzajacym.

Parametrach wytrzymato$ciowe zbiornikow:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 90 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na zginanie min 18 N/mm?;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 10 N/mm?;
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- chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5mm;
- odpornos¢ chemiczna pH w zakresie od 1 do 10;

- wlaz prostokatny o wym. 700x800 mm zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorme uchwyty prowadnic pomp musza
znajdowaé si¢ w $wietle wlazu), wlaz musi by¢ wykonany z materialtow odpornych na korozje
w agresywnym $rodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem
przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy
powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438, wtaz powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie
w trakcie obstugi pompowni. Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji minimum 90° z blokada do
powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.

Przej$cia kroccow tlocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe 1 elastyczne tak, aby nie nastgpila utrata szczelno$ci czy uszkodzenie rurociagu
w przypadku nierownomiernego osiadania zbiornika i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik
zaopatrzony w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w $cianach
dla kabli o §rednicy 125 mm. Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia, a szafg sterujaca
wentylowana. Dno przepompowni ze skosami. Obudowe przepompowni wyposazy¢ w uchwyty
dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciagly pomiar poziomu $ciekow) oraz 2 ptywakowych
sygnalizator6w poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowaé z szafg sterownicza. Porgcz
ztazowa - stal 1.4404. Drabinki umozliwiajace zej$cie na dno zbiornika musza posiadac
szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Drabinki 1 porecze ztazowe
wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4404. Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje
grawitacyjna.

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowa¢ kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum 1.4404.

Zbiornik zaopatrzy¢ w rure 2” pod przenosny zurawik do wyciggania pomp o nosnosci
do 400 kg. Zbiornik polimerobetonowy musi mie¢ stosowne dopuszczenia, Deklaracje
wilasciwosci uzytkowych lub aktualng Aprobate Techniczng. Dopuszcza si¢ zastosowanie
zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach materialowych jak dla studni
kanalizacyjnych.

W zwigzku z mozliwg zmiang warunkow wystapienia wod gruntowych zbiornik
przystosowa¢ do zabezpieczenia przed wyporem zgodnie z zaleceniami producenta.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika z betonu polimerowo- cementowego
0 parametrach technicznych:

— klasa wytrzymatos$ci betonu min. C45/55,
—  wspdlczynnik w/c <0,40,
— nasigkliwo$¢ <4% wg. PN-EN 1917:2004+AC:2009,
— wodoprzepuszczalnos¢ W12 wg PN-88/B-06250 (brak przecieku przy 120 m stupa
wody),
—  gestos¢ 2,35-2,45 kg/ltr,
— grubo$¢ $cian zbiornika: 15cm(+/-1cm) dla DN1500-2000; 13,5cm(+/-1cm) dla
DN1200
— zawarto$¢ polimeru w betonie minimum 5% zapewniajace:
- zmniejszenie tarcia pomigdzy cementem a kruszywem,
- wzrost napi¢cia miedzyfazowego dla wody (hydrofobizacja),
- zwiekszenie jednorodno$ci mieszanki betonowej,
- zmniejszenie absorpcji kapilarnej prefabrykatow betonowych,
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- podwyzszong mrozoodporno$¢,
- polimeryzacje spoiwa cementowego,
- zwigkszona przyczepnos¢ do podtoza,
- uszczelnienie i zwigkszenie odpornosci na korozje,
- obnizenie modutu spre¢zystosci,
- zwigkszenie odpornosci na wnikanie szkodliwych substanc;ji,
— podwyzszona udarnos¢,
— odpornos¢ chemiczna:
- odpornos¢ na korozje spowodowang karbonatyzacjg — XC4
- odpornos¢ spowodowana chlorkami nie pochodzacymi z wody morskiej —
XD3
- odpornos¢ spowodowana chlorkami od wody morskiej — XS3
- odpornos¢ chemiczna (np. wystepujaca w Sciekach bytowych) — XA3
- odpornos¢ mrozowa — XF4

— korpus do wysokosci 2500mm klejony fabrycznie w monolityczny korpus, przy
wiekszej wysokosci zbiornik dzielony jest na dwie czg$ci a polaczenie wykonuje
si¢ na budowie,

— otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe sa wykonane jako szczelne,

Studzienki wykonane z betonu polimerowo-cementowego spetniaja wszystkie wymogi

specyfikacji ITB-KOT-2017/0291.

Przepompownia jako calo$¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wlasciwosci
uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002.

Wyposazenie zbiornika:

Podstawy pomp (kolana stopowe) z zeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturg
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z tgcznikami prowadnic, montowane na state do dna
zbiornika przepompowni z pomocg srub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych, umozliwiajace
montaz i demontaz pomp za pomocg tacznikéw sprzegajacych pomp, bez wchodzenia do
zbiornikow.

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1
Gorne kabtaki mocujace prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy gornej
zbiornika w $wietle wlazu. Normalia laczace elementy zespolu: kotwy, $ruby, podktadki
sprezyste, nakretki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Laczniki rurowe (orurowanie wewnatrz pompowni — wewngetrzne piony tloczne)
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz taczone
przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404 (zakonczone wywijka wraz
Z kolnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym) na PN10 o $rednicach zgodnych
z rysunkami szczegdlowymi projektu wykonawczego,

Kroccee tloczne wychodzgce na zewnatrz przepompowni na odlegtos¢ minimum 150 mm,
o $rednicy réwnej S$rednicy pionu tlocznego wewnatrz zbiornika, zakonczone przyspawang
wywijka wraz z luznym kolnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym PN10,

Elementy wyposazenia przepompowni wykonane z materialdow odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki potgczone z armaturg na kotnierze, $ruby z nakretkami
1 podktadkami — stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki migdzy koinierzami NBR,
zastosowac poltgczenia wyrownawcze. Przewod wyréwnawczy prowadzi¢ od punktu do punktu
z koncowym podiaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej,

W celu zapewnienia cigglej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz przepompowni,
w pokrywie zbiornika nalezy zamontowac¢ dwa przejscia szczelne 100 mm z przepustami PVC,
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na ktorych zamontowane beda po stronie zewnetrznej zbiornika (nad ptyta pokrywowa) dwa
zadaszone wywietrzniki 114,3 mm rury kwasoodpornej gat. 1.4404 o wysoko$ci 0,5 m ponad
pokrywe zbiornika, wyposazone w podluzne otwory wentylacyjne, zanitowane do przepustu.
Jeden z kominkow nalezy potgczy¢ przez przepust z nierdzewng kwasoodporna rurg 114,3 mm
gat. 1.4404, zamocowang obejmami do wewngtrznej powierzchni walcowej zbiornika
przepompowni. Dolny koniec rury dtuzszej musi znajdowac si¢ na wysokosci kro¢ca wlotowego
rurociggu grawitacyjnego $ciekow, krotszy koniec — max. 0,3 m od powierzchni stropu plyty
pokrywowej wewnatrz zbiornika. Wszystkie elementy taczace zespot wentylacyjny: obejmy,
$ruby, podktadki, nakretki nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Armatura:

Przepompowni¢ wyposazy¢ w armatur¢ na cisnienie min 10bar.

Zasuwy miekkouszczelnione kolnierzowe DN 80. Polaczenia kotnierzowe i owiercenie
PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15. Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda
W miejscu zamkniecia. Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma
NBR. Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego. Trzpien ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym Kkotnierzykiem trzpienia, stanowiacy
nieroztaczng cato$¢. Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
tworzywowych. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa
odseparowana od medium. Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod
ci$nieniem, bez konieczno$ci demontazu pokrywy. Uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek
gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed
wykreceniem. Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677. Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej,
wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa. Pakiet zasuw w ramach jednego producenta.

Zawory zwrotne kulowe DN 80:

— Potaczenia kotierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie
PN 10,;

— Dlugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001;

— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
:2000 (DIN 1693);

— Prosty i peiny przelot;

— Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa;

— Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , Wyrdb przeznaczony jest do pracy
w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula jest o gestosci
wiekszej niz woda (kula tongca);

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677;

—  Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;j,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa.

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych w pompowni, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do
komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), obstuge zasuw
Z poziomu terenu powinien umozliwia¢ specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
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Filtry kominkowe DN 150

W przepompowni zabudowa¢ filtry kominkowe z przeznaczeniem dla kominkéw
wentylacyjnych/wywietrznikow przepompowni o S$rednicy 150 mm i wysokosci 1000 mm,
z wegla aktywnego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym miejsca stosowania filtrow.

Pozostale wymagania dotyczace przepompowni zostang zawarte w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wpiecie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz
dostosowanie go do obecnie istniejacego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakladem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

3.12 Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni sieciowe]

Nawierzchnig wokot przepompowni P1 nalezy utwardzic.

Nawierzchnia utwardzona wokdt przepompowni $ciekow

Wokoét zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:

— warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,

— geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 cm,

— podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,

— warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.

Dodatkowo nalezy utwardzi¢ klincem kamiennym (tluczniem) teren przez bramag
wjazdowg do przepompowni (zgodnie z cze$cig graficzng).
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni ttuczniowe;.

— warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 - grubosci 15 cm,

— geotkanina o gramaturze 350 g/m?,

— warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 15 cm.

— warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubo$¢ 15 cm.

Betonowa kostka brukowa — wymagania:

— zastosowac kostke betonowa 20x10x8 cm — koloru szarego, zgodna z PN-EN
1338 klasy B, D, I. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,
bez rys, pgknieé, plam i1 ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna
1 szorstka, a krawegdzie kostek réwne 1 proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Krawezniki betonowe — wymagania:

— Wokét nawierzchni utwardzonej nalezy zastosowaé krawezniki betonowe

20x22x100 cm i 15x30x100 zgodne z PN-EN 1340 klasy T, B, D, I.
Ogrodzenie przepompowni

— Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzglgdniajac min.
wymagania zawarte w PN-EN 12433-1 i PN-EN 12433-2.

— Brama ogrodzeniowa dwuskrzydlowa o wysokosci 1,8 m — uchylna
z wypehieniem panelem ogrodzeniowym o szerokosci calkowitej 3,0 m
montowana do stupdéw o profilu zamknietym 80 x 80 mm. Otwieranie bramy —
kat 90°. Brama wyposazona fabrycznie w osprzet (zamki, zawiasy, rygle).
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Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80 m wykonane z pretow stalowych
zgrzewanych punktowo. Dlugo$¢ przesta dostosowaé do wymiaréw zewnetrznych
terenu przepompowni lecz nie wiecej niz 2,5m. Prety pionowe @ 5 mm, prety
poziome @ 4 mm w uktadzie oczek o wymiarach 50 x 200 mm. System montazu
paneli na slupach o profilu zamknigtym 60x40 mm za pomoca listwy
montazowej. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana do wysokosci paneli. Rozstaw
osiowy shupkow $rednio ok. 2 m. Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym zakonczone zaslepkami mrozoodpornymi. Elementy
stalowe pokryte dodatkowo warstwg malarskg w kolorze RAL 6005. Elementy
stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa, przez
proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN 1461.

Fundament ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25 zgodnie z czgécig graficzng
projektu budowlanego.

Odwodnienie przepompowni

wody opadowe i roztopowe beda spltywaty na teren zielony.

Zielenh ochronna

Wokot ogrodzen przepompowni zaprojektowano posadzenie zieleni ochronnej —
krzewy ozdobne (zgodnie z czgscig graficzng opracowania).

Oswietlenie i zasilanie

Opisane w odr¢bnym opracowaniu.

4.  OCHRONA SRODOWISKA

Zachowujac ponizsze zasady przy realizacji przedsigwzigcia oddzialywanie zostanie
ograniczone do minimum:

przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw materiatdow budowlanych na plac
budowy,

trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji,

unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego
sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i na terenach
rekreacyjnych,

stosowanie wylacznie do prac budowlanych maszyn i1 urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

agregaty zasilajace pompy do odwodnienia wykopdw nalezy w miar¢ mozliwosci
lokalizowa¢ w odlegtosci jak najwigkszej od zabudowan,

stosowac zraszanie powierzchni drog dojazdowych celem uniknigcia wtdrnej emisji
niezorganizowanej,

nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia drog publicznych btotem i ziemig,

warstwg prochniczng gleby nalezy sktadowaé selektywnie aby po zasypaniu
wykopu utozy¢ ja na powr6t jako wierzchnig warstwe,

odbudowac¢ roslinno$¢ w zdewastowanym pasie montazowym w sposob adekwatny
do siedliska,

wlasciwy sposob postepowania z odpadami zalezny od rodzaju, ilo$ci 1 miejsca
powstania odpadu, a przede wszystkim staranna zbiorka odpadow w miejscu ich
powstawania,

tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczegdlng
ostroznoscia,
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— zabrania si¢ dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych
prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpadéw, w tym w szczegélnosci pojemnikow z odpadami
niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.),

— wykonawca winien ogranicza¢ do niezbgdnego minimum szeroko$¢ pasa
montazowego.

5. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47, poz. 401).

Wszystkie roboty zwigzane z budowang siecia winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogodlnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
22003 r. nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313
Z p6zn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

Praca sieci kanalizacyjnej i przepompowni jest w pelni zautomatyzowana, nie wymaga
obstugi. Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystgpujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen sanitarnych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003

r. Nr 47, poz. 401).

— Kodeks Pracy art. 226.
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Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowiagzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. REALIZACJA ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien potwierdzi¢ w_uzgodnieniu
z wlascicielem posesji usytuowanie studzienki kanalizacyjnej i projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej na terenie jego posesji. Dopiero po tym fakcie mozna bedzie przystepowaé
do robdét budowlano-montazowych. W przypadku niepotwierdzenia nalezy zwrdcié sie do
Projektanta o zmiang projektowa.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym dokonaé¢ odkrywek
tego uzbrojenia. Dotyczy to réwniez przekopow kontrolnych na odcinkach realizowanych
metoda bezwykopowa.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
obiektow — budynkow, ogrodzen, drég i o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
obiektow przed rozpoczgciem robot. Sposdb zabezpieczenia istniejacych obiektow i utrzymanie
cigglosci ruchu na drogach Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robot rozbiorkowych mogacej miec
negatywny wplyw na sasiednie budowle, obiekty, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma
obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych elementow 1 uzgodnic¢ jego zastosowanie
z inspektorem nadzoru.

W celu uniknigcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celow
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w osrodku geodezyjnym i poréwna
ich stan z mapami, na ktérych wykonany zostatl projekt budowlany. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane obiekty wraz z niezbedng
infrastrukturag techniczng oraz przedstawi zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
zabezpieczenia otwartych wykopow 1 placu budowy przed osobami postronnymi.

Szczegblnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacji robot ziemnych
I zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami budynkow potozonych w poblizu trasy
kanalizacji.
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Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw i wymogoéw okreslonych w uzgodnieniach
branzowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem wiascicieli i administratorow, sieci,
drog oraz wlascicieli dziatek.

Informacje zawarte w projekcie wykonawczym zostaty uszczegétowione w specyfikacji
technicznej.

W przypadku wykrycia btgdow i opuszczen w dokumentacji technicznej i kosztorysowej
lub rozbieznosci w poszczegolnych elementach dokumentacji Wykonawca zwrdci sie
do Projektanta o ich uzupetienie.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w cz¢$ci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatdw 1 urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac
akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow i1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatbw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych;

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
zgodnos$ci znormg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym
przepisom;

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodltach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggéw, studni iinnych obiektéw z materialow
alternatywnych pod nast¢pujgcymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie = wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialbw wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz Projektanta

wlasnym staraniem, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz
zamienne specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego;
Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow 1 wyrobow budowlanych
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i Stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego
o planowanych dostawach kluczowych.
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokolami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcow
I wykonawce robot.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi;

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m
warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

— zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy
zasiggna¢ rady ekspertow;

— w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymaé roboty na tym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania.
Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskac
zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej
potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego.

6.2 Roboty przygotowawcze

6.2.1 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawg wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtownych trasy oraz
reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
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dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwltocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych
obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych obiektow oraz
wzgledem granic dziatek.

6.2.2 Usunigcie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie
robdt jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z catosci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: wykopy,
drogi, sktadowanie urobku, materialdw i sprzetu oraz terenu narazonego na ruch sprzetu
budowlanego i1 $rodkéw transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obszaré6w bezposrednio sasiadujacyCh z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol
uprawnych w zwigzku z czynno$ciami w ramach inwestycji swoich pracownikéw,
podwykonawcow i dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokos$ci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i1 krzewdw musza by¢ wykonywane w sposob
nieszkodzacy drzewom 1 krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakow obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie
drzew 1 krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na
prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac
W tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
I krzakow.

Odsloni¢te korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i1 nie odcina¢, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac 1 zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty za sktadowanie
materialow z wykopow.
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6.2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Oile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i1 materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, chodnikéw, znajdujace sie
W miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
I sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypeti¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

6.2.4 Wycinka zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni objetej konieczno$cig uzyskania decyzji lub
zezwolen.

6.3 Roboty ziemne
6.3.1 Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggdw powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki istniejgcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi —
mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejagce obiekty w  sposdb  uzgodniony
z Wiascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.

Szczegolnie istotne jest przyjecie prawidlowej organizacji robot ziemnych
i zabezpieczenia _przed _ewentualnymi _procesami _osuwiskowymi _w _miejscach tego
wymagajacych, w nawigzaniu do posadowienia poszczeg6lnych sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla posadowienia studzienek nalezy wykona¢ wykop jamisty o $cianach pionowych,
umocnionych 1 wymiarach zapewniajagcych minimalng odlegto$¢ pomigdzy Sciankg obiektu
i umocnienia 0,5-0,7 m.

W przypadku wykonywania wykopow jamistych w przypadku stwierdzenia naptywu
wod gruntowych nalezy odpowiednio dostosowac technologi¢ zabezpieczenia $cian wykopow
i odwodnienia — przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dla rurociggéw zastosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych
umocnionych obudowg pelng. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu 1
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocCnieniu $cian wykopdéw szalunkiem
systemowym dla wykopdéw o glebokosci wigkszej od 1,0 m, o minimalnej szerokos$ci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 200 — 1,1 m. Dla
rurociggow ttocznych DN 90 przyjac¢ szer. wykopu - 1,0 m. Szerokos¢ wykopu dla studni dla
DN 1000 przyjeto 2,4 m. Szerokosci wykopow podane wraz z szalunkiem.

Zatozono, ze 85% wykopoéw zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostatych 15 %
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych 1 lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.
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Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdhiz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

6.3.2 Zabezpieczenie wykopdéw i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopéw

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o S$cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejgcych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw obiektowych 1 waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu
ciggltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkoéw
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiaggnie gltebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz
0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien
odbywaé¢ si¢ poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i1 stopniowo
usuwacé je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu,
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur
W uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gltgbokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozkladania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopdéw pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢é mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia
Z odno$nymi wiladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace studzienki w trakcie
formowania nasypoéw poprzez obsypanie piaskiem i materialem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opadow w trakcie realizacji robdt ziemnych 1 w tym przypadku
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koniecznos$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zaleznosci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naptywu) zastosowaé optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczgcia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorac pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
I postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem
specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace obiekty i budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopoéw winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wladzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.

Badania gruntu i opinia geotechniczna wykazaly potrzebg stosowania odwodnienia
wykopow na duzej czesci przebiegu sieci i przepompowni. Poziom wod gruntowych w duzej
mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanalu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek musza by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow
odwadniajacych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z wtascicielem oraz odpowiednimi
wiladzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wodd gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponize] poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robot przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdw 1 zastgpienie gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naplywu wod gruntowych w zaleznosci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomocg filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
Z thucznia lub zwiru o grubos$ci warstwy 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg gruntowg z warstwy filtracyjnej odprowadzi¢
grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéow drenarskich PVC DN 100 mm
utozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych
w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje¢, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltréw o glebokosci 4-6 m, montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podiozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatéw igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnosci studni mozna osiaggnaé poprzez
zwigkszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz zlacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

6.3.3 Odspajanie i transport urobku

Zatozono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 85 % mechanicznie.
Odspajanie reczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikoéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpoér, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za§ same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindéw i klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wicksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchnie gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow za
pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnié
piaskiem.

W uzgodnieniu z Inwestorem nadmiar urobku sktadowany zostanie na terenie Strefy do
celow przysztej makroniwelacji.

6.3.4 Przygotowanie podloza

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociaggi) oraz studzienki wyréwnaé¢ i wykonaé
podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Dla studni przyjac¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm,
pod studni¢ przepompowni wykonaé¢ 30 cm podsypki.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeni¢ ubitym piaskiem.
Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
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zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
W obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko no$ne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podsypke pod rurociagi, studni oraz przepompownie zagegszcza¢ mechanicznie do
uzyskania wartosci 85 % ZMP. W przypadku niemozliwo$ci uzyskania takiego stopnia
zageszezenia podtoze nalezy wzmocni¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 1 Projektantem.

6.3.5 Zasypywanie rurociagow i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem obiektow, a §ciang wykopu nalezy
wypetia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zaggszczac
mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby
spetlniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do
tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntow spoistych, trudno plastycznych,
zatlozono wymiang¢ gruntow. Zaprojektowano zasyp w 50% gruntem rdznoziarnistym
dowiezionym i 50% gruntem rodzimym. Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robdt ziemnych. Zasyp rurociggdéw w wykopie
zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

W istniejacych pasach drogowych zaprojektowano zasyp wykopow w 100 % gruntem
réznoziarnistym dowiezionym, na pozostatych terenach zaprojektowano 50% wymiang gruntu.

Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkoéw na zlagczach,

etap Il - po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
etap I11- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

I rozbidrkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m
nad rurg.

Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypehiat przestrzen pod rura.

Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢
z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci z uwagi na
wiasciwos$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie
sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zaggszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakoéw
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprze¢tem przy 30 to
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cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspdiczynnik powinien speiniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypehienia pozostatej cze¢sci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spelniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).
Zasypywanie wykopow w obrebie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego moze
odbywaé sie gruntem rodzimym po wczesniejszym usunigciu z niego kamieni o wymiarach
D>50mm (obsypka) po wczesniejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego wymaga)
podbudowy rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg
wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zageszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog (wg uzgodnien); dla pozostalych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntdOw spoistych, trudno plastycznych,
zatlozono wymiang gruntow. Zaktada si¢ 100 % wymiang gruntu w pasach drogowych. Poza
terenem paséw drogowych w obszarach pdl uprawnych i terenéw zielonych nienarazonych na
ruch kotowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na
pozostatych terenach w 50% gruntem réznoziarnistym dowiezionym i 50% rodzimym. Potrzebe
wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot
ziemnych.

6.4 Roboty montazowe

6.4.1 Kanaly §ciekow sanitarnych

Przewody tloczne z PE nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz
PN-B10725, natomiast kanalizacyjne z PVC zgodnie z PN-EN 1610.

Przewody z rur PE maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i1 inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) prace
montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda taczenia rur
z PE za pomoca zgrzewania doczolowego polegajacego na ogrzaniu czotowych powierzchni
taczonych elementéw w styku z ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nast¢pnie po odjeciu
plyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego
wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (woéwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte). Cato$¢ procesu zgrzewania wykonaé¢ zgodnie
Z instrukcjg producenta rur.

Rury z PVC faczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wecisk, lub za pomoca ztaczek
dwukielichowych, ktore moga zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu,
w zalezno$ci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk
dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha
drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie,
w ktorym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocag jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
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Potaczenie bosych koncéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czgsto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do
osi rury.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztgcza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie taczonych odcinkéw znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy polaczy¢ z instalacja wewngtrzna w budynkach za
pomoca odpowiednich ksztattek przejsciowych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZGKiM w Niemodlinie po wykonaniu montazu
kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie za pomocg specjalistycznego
samochodu S-C (typy WUKO) oraz wykona¢ inspekcje kamerg TV. Odbiér przez ZGKiM
nalezy wykona¢ tylko w wykopie otwartym.

6.4.2 Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
6.4.3 Proba ciSnieniowa przewodéw tlocznych

Po wybudowaniu kazdy rurociag powinien by¢ poddany probie ci$nieniowej woda
W celu zapewnienia nieroztgcznosci rur, ztaczy, ksztattek 1 innych elementow. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia prac niezwigzanych z proba ci$nieniowa w trakcie trwania tej proby. Przed
przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana
W odpowiednich miejscach (mozliwie najnizszy punkt badanego rurociggu), skalibrowana
i gotowa do pracy.

Badania szczelnosci rurociggdw nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem instrukcji
producentéw i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systeméw zewnetrznych 1 ich czgsci sktadowych” ze zmianami (PN-EN
805:2002/Ap1:2006).

Przewody badanego rurociggu powinny by¢ zasypane, aby unikngé¢ takich zmian stanu
gruntu, ktére moga spowodowaé przecieki. Nalezy zdecydowaé czy polaczenia powinny by¢
zsypane [zalecane jednak, aby potaczenia zwlaszcza z armaturg 1 ksztattkami byty odkryte].
Stale podpory i mocowania nalezy tak budowac¢, aby tyly wytrzymate na parcie spowodowane
cisnieniem probnym. Bloki oporowe zas powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich
obcigzen przed rozpoczgciem badania. Definitywnie nalezy upewnié sig, czy tymczasowe
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zaslepki, kotnierze §lepe itp. sa odpowiednio zamocowane, nie nalezy takze usuwa¢ zadnych
tymczasowych podpoér 1 zamocowan koncowek badanego odcinka przed jego dekompresja.

Probie nalezy poddac caty rurociag lub jezeli jest to niemozliwe bada¢ go odcinkami tak,
aby:

- w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie
cisnienia probnego, w najwyzszym punkcie za$ bylo mozliwe osiggni¢cie ci$nienia nie
mniejszego niz warto§¢ maksymalnego ci$nienia projektowanego (MDP)*

- bez trudnos$ci mozna byto dostarczy¢ i doprowadzi¢ wode do badan

Badany odcinek nalezy napeli¢ woda i jezeli jest to mozliwe zrobi¢ to w najnizszym
punkcie rurociggu. Rurociaggi powinny by¢ napetniane woda powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajace otwarte, co pozwoli rurociggom na odpowiednie odpowietrzenie. W czasie
przeprowadzania proby za$§ urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ zamknigte, a zasuwy
posrednie otwarte na odcinku badanym. Po zakonczeniu proby ci$nienie w rurociggach nalezy
obniza¢ stopniowo z otwartymi urzadzeniami odpowietrzajacymi.

Cisnienie probne (STP) dla badanego rurociggu nalezy obliczy¢ na podstawie wartosci
maksymalnego ci$nienia projektowanego (MDP)

- bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP= MDPc+ 100kPa
- z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego:
STP=MDPax 1,5 lub STP=MDPa + 500kPa (przyja¢ wowczas mniejszg wartosc)

Dopuszczalna warto$¢ ci$nienia wynikajacego uderzenia hydraulicznego uwzgledniona
w MDPa nie powinna by¢ mniejsza niz 200kPa.

Tam, gdzie uktadane sg krotkie odcinki rurociggu oraz w przypadku przytaczy o srednicy
mniejszej lub rowniej niz DN80 1 dlugosci nie wigkszej niz 100m, nalezy stosowaé ci$nienie
robocze jako ci$nienie probne systemu.

Dla badan rurociggow z PE 1 PP nalezy jednak stosowa¢ metode uwzgledniajaca
zjawisko pelzania rury w trakcie badania, co jest przyczyna spadku ci$nienia wewnatrz
rurociggu 1 tym samym klopotow z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym.
Taka specjalna procedura gldwnej proby cisnienia, uwzgledniajaca wasciwos$ci lepkosprezyste
materiaty zostata okreslona w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805:2002.

Probe przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na calkowite
wypehienie przewodu wodg przed podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu Ppp= 0,6 MPa.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ pod nadzorem ZGKiM.
6.4.4 Proba szczelno$ci kanaléw grawitacyjnych

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dlugosci do 50,0 m.
Osobno sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno

29



PROJEKT WYKONAWCZY

napetnia¢ kanalu wodg pod ci$nieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napeinienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazaé si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunac, a probe powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowe] na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Prébe wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Proby szczelno$ci wykonaé pod
nadzorem Inspektora Nadzoru/ ZGKiM.

6.4.5 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregow zelbetowych o $rednicy wewngtrznej
DN 1000 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym 1 uszczelkg montowana w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). Kregi
betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetniajace wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwosci (max. 5%),
spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Prefabrykowany
krag denny jw. z kineta i otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ r¢cznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Wtaz kanatowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdéw, nalezy montowac wtazy
kanatowe Zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy D 400 i1 & 600 mm montowane na zwe¢zce
redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazow nad spocznikiem o0 najwigkszej
powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla lokalizacji
studni, na pozostatych terenach stosuje si¢ wlazy kanatowe zeliwne o klasie wytrzymatosci B
125.

Stopnie ztazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podlaczeniu rur, nalezy piaskiem
zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrocié
uwage, aby wypelienie wokot gornej czesci studzienki bylo réwnomierne. Materiat
wypetiajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W obrgbie drog nieutwardzonych powierzchnia wlazéw studzienek nie powinna
wystawa¢ wiece] niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy
zlicowa¢ z powierzchnia wlazu.
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6.4.6 Przepompownie §ciekow

Przepompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako wyrdb kompletny — obudowa, technologia
I sterowanie.

Po stronie wykonawcy robdt bedzie konieczne wykonanie wykopu wraz z umocnieniami
Scian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypka 1 zageszczeniem gruntu wokot
przepompowni oraz wykonaniem wykopow z rurami ochronnymi i ich p6zniejsza zasypka dla
kabli sterowniczych i zasilajacych.

Wykop dla przepompowni nalezy wykona¢ mechanicznie z umocnieniem. Badania
gruntu i opinia geotechniczna wykazaty potrzeby stosowania odwodnienia wykopow. Poziom
wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkéw pogodowych.

Nastepnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni. Doprowadzié
zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN, wykona¢ przytacza do
przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni 0 rezystancji zapewniajacej
ochrong przeciwporazeniowg - dla potagczen wyréwnawczych, doprowadzi¢ przewody z rur
PVC umozliwiajagce montaz przewodow zasilajacych pompy, podiaczy¢ kroéce zbiornika do
zewngetrznej sieci kanalizacyjnej. Wykonaé¢ zagospodarowanie terenu przepompowni po
sprawdzeniu jej szczelno$ci iczynno$ciach rozruchowych. Wykona¢ droge dojazdowa do
przepompowni.

Nalezy:

- po wykonaniu wykopu, umocnieniu $cian, jego odwodnieniu oraz umocnieniu $cian wykopu
nalezy przystgpi¢ do wykonania podsypki 30 i zaggszczeniu oOraz wzmochienia podioza
(chudym betonem);

- po uzyskaniu stopnia zageszczenia podtoza min. 85% ZMP przystgpi¢ do posadowienia
przepompowni korzystajac z urzadzen dzwigowych.

W celu zabezpieczenia przed wyporem, zakotwi¢ przepompowni¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

- obsypa¢ przepompowni¢ zgodnie z poprzednimi zapisami, wykonujac uprzednio odcinki
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej;

Nastepnie przystapi¢ do prac montazowych wewnatrz przepompowni.

Po zakonczeniu robot - wstepny rozruch i szkolenie uzytkownikow przepompowni.

Wokot zbiornika przepompowni nalezy teren zagospodarowaé, zgodnie z punktem 3.12.

6.4.7 Armatura rurociggow cisnieniowych

Montaz armatury winien si¢ odbywa¢ w sposob eliminujacy uderzenia mogace
spowodowa¢ uszkodzenia powtoki elastomerowej. Sposob zabudowy armatury musi
uwzglednia¢ zabezpieczenie armatury przed zamarznigciem.

Po zamontowaniu armatury nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniow3.

Nalezy zastosowa¢ bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu armatury
zgodnie z wymogami normy PN-B 10715 i PN-EN 16932.

6.4.8 Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejagcym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzié
pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub rownoleglte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie
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na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym dokonaé¢ odkrywek
tego uzbrojenia. Dotyczy to réwniez przekopow kontrolnych na odcinkach realizowanych
metoda bezwykopowa.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia rur drenazowych nalezy je odtworzy¢.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi rurociggami
wodociggowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi kanalami deszczowymi

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi kanatami
deszczowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowaé rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci réwne;j
szeroko$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz o 1
m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z  istniejacymi  liniami  telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-
96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dtugos$ci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

Przejscia metoda bezwykopowa

W miejscach okreslonych w dokumentacji budowe sieci nalezy realizowa¢ metodami
bezwykopowymi.

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej, na biezaco
kontroluje si¢ 1 koordynuje tras¢ przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych nalezy oming¢ je poprzez zmiang kierunku i gtebokosci
wiercenia. Zaleznie od dlugosci i $rednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice.
Kolejnos¢ prac:

- wykonaniu otworu pilotazowego

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej.
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu w dwoch etapach, z wykonaniem komory
wyjsciowej w potowie dlugosci przewiertu.

Odcinki kanatow wyznaczone do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaty na profilach podtuznych oraz w szczegotowych tabelarycznych przedmiarach
robot . Przewierty nalezy wykona¢ rurg przewodowa. Korzystne jest, szczegdlnie dla wigkszych
przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania
ptuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do wykonywania
dhugich przewiertow sterowanych w gruntach zawierajacych glazy, otoczaki skaliste. Wymagana
wiertnica HDD o sile uciggu i pchania minimum 150 kN wraz z odpowiednim systemem pluczki
bentonitowe;j. Pluczka bentonitowa musi by¢ stosowana na kazdym etapie pracy. Inne parametry
mozna ustali¢ w trakcie realizacji robot z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegdtowych
badan geotechnicznych, wykonanych przez Wykonawce.

W miejscach przej$¢ przewiertem sterowanym z wykKorzystaniem rury oslonowe;j,
przecigganie rury ostonowej wykona¢ jednocze$nie z rurg przewodowa.

6.4.9 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy zastosowaé bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu armatury
zgodnie z wymogami normy PN-B 10715 i PN-EN 16932.

6.5 Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami i decyzjami wiascicieli terendw i ich uzytkownikow.

Projektowane rurociagi umieszczono w pasach drogowych drég gminnych, w poprzek
drog powiatowej nr 1507 O Magnuszowice-Grodkow, na dziatkach Wspdlnoty Mieszkaniowe;j
oraz dzialce prywatnej rolnej, co bedzie wymagato ponownego odtworzenia lub wzmocnienia
nawierzchni, w miejscach, gdzie projektowana kanalizacja nie bgdzie prowadzona metoda
bezwykopowa. Odtworzenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drog lub
wlascicieli terenow.

Nawierzchnie po wykopach odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Nawierzchnie gminne odbudowac nastepujaco:

Nawierzchnie po przekopach nalezy odtworzy¢ na warunkach Zezwolenia Gminy
Niemodlin — nr IGK.7230.246.2021 z dnia 15.11.2021r.

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng w gruntach gminnych mozna wykona¢ wykopem
otwartym waskoprzestrzennym.

Naruszong nawierzchni¢ drogi wewnetrznej utwardzonej, jezeli zostanie naruszona
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego stosujac:

1. zageszczone podtoze gruntowe

II. warstwa odsaczajgca z pospotki — 7 cm

I11. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98 — 10 cm,
IV. podbudowa z mieszanki kamiennej 0-16 mm, stabilizowana mechanicznie, 1s=0,98 — 8 cm,
V. nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-31 mm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98 — 7 cm.

W przypadku przejécia siecig kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1507 O Magnuszowic-Grodkéw nalezy postgpowaé zgodnie z warunkami
Decyzji nr SD.541.344.2021.AM z dnia 14.10.2021r. Zarzadu Powiatu Opolskiego. Dopuszcza
si¢ przejécie siecig kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu sterowaneg0 W rurze ochronnej,
ktora nalezy wyprowadzi¢ poza granicg pasa drogowego.
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Nawierzchni¢ wokot przepompowni P1 nalezy utwardzic.

Nawierzchnia utwardzona wokot przepompowni $ciekOw

Wokot zbiornika przepompowni zaprojektowano utwardzenie terenu.
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokot przepompowni:

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 - grubosci 10 cm,
geotkanina o gramaturze min. 350 g/m?,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 cm,
podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm,

warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.

Dodatkowo nalezy utwardzi¢ klincem kamiennym (thuczniem) teren przez bramga
wjazdowa do przepompowni (zgodnie z czg$cig graficzng).
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni thuczniowe;.

warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 - grubosci 15 cm,
geotkanina o gramaturze 350 g/m?,

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/63 — grubos¢ 15 cm.

warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:
kruszywo sortowane 0/31,5 — grubo$¢ 15 cm.

7. DECYZJE | UZGODNIENIA

Decyzje i uzgodnienia zawarte zostaty w IV czesci projektu.
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