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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej nadziatce
nr574/4 km. 2, obreb Gracze, jednostka ewidencyjna Niemodlin- obszar wiejski. Zakres
przylacza kanalizacji sanitarnej objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na
dziatce nr 574/4, stanowiacej wlasnos¢ Inwestora od granicy dziatki do studni DN 1000.
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej Dz200, wigczone bedzie do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej Dz200 za pomoca studni rewizyjnej - dziatka ewidencyjna nr 574/5, km.
2 poprzez projektowany odcinek przytgcza (wg odrgbnego opracowania).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, realizacje przedmiotowego przylacza
nalezy zglosi¢ do Starostwa Powiatowego lub realizowaé w oparciu o art. 29a Prawa
budowlanego.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji to teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, przemystowej
posiadajacy uzbrojenie w:

- sieci energetyczne,

- sieci wodociggowe,

3. Zakres robot
Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm -31,90 m
- zabudowanie studzienki rewizyjnej betonowej DN 1000 -1 kpl.

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Materiatem wyjSciowym do niniejszych rozwigzan projektowych byto uzgodnienie ze

wspolnota mieszkancow zamieszkujaca budynek przy ul. Niemodlinskiej w Graczach

na dz. 574/4.

Zaprojektowano:
e przylacze kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka rewizyjna z:

- rur o $rednicy 200 mm, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, klasy
sztywno$ci obwodowej SN8, z wydluzonym kielichem typu cigzkiego
wraz z uszczelkami gumowymi producenta rur wg PN-EN 1401-1;

- ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i 1ISO 4435;

- studni betonowej rewizyjnej DN 1000 spetniajacej nastgpujace wymagania:

— komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymalo$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
0 wodoszczelnosci minimum W8 1 matej nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad
studzienki wchodzi:

— przykrycie (zwegzka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,

— wlazy kanalowe zeliwne z wypetnieniem bet. kl. D 400, B125 & 600 wg PN-EN
124-1:2015-07, uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

— stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,

— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg stosownych norm

— przej$cia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora
przez Sciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
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w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
sciekow odprowadzanych kanatem;
— wiloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome polaczenie z rurg +/- 7,5°
W kazda strong w poziomie.
— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe
producenta.
Projektowane przylacze kanalizacyjne uktadane bedzie na podsypce piaskowej gr. min.
15 cm i obsypce piaskowej gr. 30 cm. Wiaczenie projektowanego przylacza do
zaprojektowanego w odrgbnym opracowaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
nastgpi poprzez zaprojektowang studni¢ kanalizacyjna na sieci ks.
- Wykonywane przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy polaczy¢ z instalacja
wewnetrzng za pomocg ksztattek przejsciowych np. ksztattki Fischera, w zaleznos$ci
od rodzaju materiatu wyj$cia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku.

Materialty musza posiada¢ Aprobate Techniczng i Deklaracje zgodnosci Producenta
znormg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza sig
zastosowanie innych materialdow, spelniajacych wymagania okresSlone w niniejszej
dokumentacji technicznej.

Zaglebienie przylacza i ich spadek wykona¢ zgodnie z czgécia graficzng opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przytacza musza by¢ wykonane przez osoby
do tego uprawnione.

4.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy

Wytyczenie przylacza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonana
bedzie przez uprawnionego geodete.

4.2. Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu grubosci min. 20 cm nalezy zdja¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg przylacza powinny by¢é prowadzone zgodnie
zZ przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci roboczej min. 0,9m dla
przytacza kanalizacji sanitarnej, o S$cianach pionowych obustronnie obudowanych,
umocnienie petne. Nalezy wykonaé zejScie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy
zej$ciami (wejsciami) po drabinie do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie
do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione. Osoby wykonujace prace muszg posiada¢ na glowie
kask ochronny.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Sktadowanie urobku, materialow 1 wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,6 m odkrawedzi wykopu. Praca sprzetu budowlanego obok wykopow powinna
odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie zasypywania
wykopow, obudowy $cian wykopdéw demontowac stopniowo. W czasie wykonywania robot
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ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob
pomigdzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie
obudowy $cian wykopow lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktorych opierajg si¢ pomosty, za$
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klindow i klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

4.4. Przygotowanie podloza, obsypka i zasypanie przewodow

Dno wykopu nalezy wyprofilowaé oraz zagesci¢, na dnie wykonaé podsypke
0 grubosci min. 0,15 m z zageszczonego piasku. Po utozeniu przewoddéw nalezy wykonac
obsypke z piasku grubosci min. 0,30 m ponad wierzch rury, a nastgpnie nalezy przystapi¢ do
zasypki wykopoéw. Zasyp wykopu nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku braku
mozliwosci uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia gruntu rodzimego, zasyp
wykopu nalezy wykona¢ gruntem roznoziarnistym dowiezionym. Niedopuszczalne
jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

4.5. Roboty montazowe

Catos¢ robot kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdot budowlano-montazowych” - czg$¢ 1II: ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” — wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
budowlanych, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw
sztucznych” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Roboty montazowe - uktadka rur musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Przewody kanalizacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610,
natomiast przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z PN-B-10725.

Rury do budowy kanaléw przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czg$ciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow okreslaja ww. normy.

4.6. Skrzyzowania z istn. liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi, liniami
telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi, siecig gazowa, metoda
bezwykopowa

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejagcym
wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskow3.

Prace ziemne nad kablami 1 w odlegtosci 1,0 m od kabli nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wlasciciela sieci. W miejscu kolizji nalezy zamontowaé rur¢ ochronng
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dwudzielng na kablu o minimalnej dlugo$ci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej o 1,0 m.
(2,0 m).

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-
91/M-34501. Ponadto nalezy stosowa¢ si¢ do warunkow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

4.7. Odbudowa nawierzchni

Po zrealizowaniu inwestycji w obrebie dziatki teren powinien zosta¢ doprowadzony
do stanu pierwotnego.

5. Odbior robot

Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych, po dokonaniu préb szczelno$ci
i obsypki piaskiem gr. 30 cm powyzej przewodu, gotowos¢ do odbioru przed zasypaniem
nalezy zglosi¢ do wydziatu eksploatacji WiK ,,AKWA”. Przed zasypaniem wykopdw zostanie
dokonana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodete. Po odbiorze
I uzyskaniu zgody bedzie mozna zasypa¢ wykop.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem przytacza winny
by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z pézn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pdzn.
zm.).
b) w okresie eksploatacji

Praca przylagcza nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
i powinna by¢ prowadzona przez osoby dotego uprawnione. Obshugujacy winni byé
przeszkoleni pod wzgledem og6lnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobiste;.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
- Kodeks Pracy art. 226.
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7. Wplyw inwestycji na obszary objete ochrona konserwatorska

Nieruchomo$¢ na obszarze, ktorej przewiduje sie realizacje przedsiewzigcia nie
znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska, jednakze w przypadku ujawnienia
podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem — wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzic,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkow oraz miejsce jego odkrycia,
jak rowniez niezwlocznie powiadomi¢ Burmistrza Nysy oraz Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Starostg — stanowisko ds. Ochrony Zabytkow.

Po zakonczeniu robot teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
(Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z pdzn. zm.) w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na S$rodowisko, nie jest kwalifikowana jako mogaca pogorszy¢ stan
srodowiska.

9. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia zawarto w zalaczniku.
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