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CZESC OPISOWA

Czesc opisowa do specyfikacji technicznej wykonania robdt dla rozbudowy i przebudowy lodowiska
krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian
nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

I. Stan formalno-prawny

1. Inwestor: Gmina Miasto Debica
ul. Ratuszowa 2

39-200 Debica

2. Jednostka Projektowa: BPB Inwest-BAU Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Kaweczynska 142a, 39-200 Debica

Il. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
2. Wizja lokalna.
3. Dokumentacja techniczna.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

Dziat

45000000-7  Roboty budowlane

Grupa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6  Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



Kategoria

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45212000-6

45232000-2
45233000-9

45261000-4
45262000-1
45311000-0
45312000-7
45313000-4
45314000-1
45315000-8

45316000-5
45316200-7
45317000-2
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45331000-6
45332000-3
45333000-0
45342000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45441000-0
45442000-7
45443000-4

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz_—wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Instalowanie wind i ruchomych schodéw

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i
elektrycznego w budynkach

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

Wznoszenie ogrodzen

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

Roboty szklarskie

Nakfadanie powierzchni kryjgcych

Roboty elewacyjne

innego sprzetu

Spis zawartosci :

B.00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00 — ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 — ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 — BETON

B.05.00.00 — PREFABRYKATY

B.06.00.00 — KONSTRUKCJE STALOWE

B.07.00.00 — ROBOTY MUROWE

B.08.00.00 — TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZANE

B.09.00.00 — POSADZKI

B.10.00.00 — SLUSARKA

B.11.00.00 — ROBOTY MALARSKIE

B.12.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA)
B.13.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (KANALIZACYJNA)
B.14.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (INST. TECHNOLOGICZNA - GRZEWCZA)
B.15.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (INSTALACJA C.0.)
B.16.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (WENT. MECHANICZNA)
B.17.00.00 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE






lll. Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét 00.00.00

1. Cze$€ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62,
166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robdét oraz
dokumentacja projektowa obejmujgca opisy i rysunki stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych wyzej.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ wszystkie roboty i czynnosci nie ujete
w dokumentacji, a konieczne dla wykonania robét podstawowych:

- zabezpieczenie terenu budowy (rejonu wykonywania prac);

- roboty pomiarowe, w tym geodezyjne wytyczenia obiektéw w terenie;

- wykonanie zasilania terenu budowy w media;

- opracowanie, uzgodnienie oraz wprowadzenie na czas robét czasowej organizacji ruchu;

- przywroécenie statej organizacji ruchu;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonanie czynnosci zwigzanych z koricowa likwidacjg stanowisk roboczych;

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebna

wysokos$¢ materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot;

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu

uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;

- wywo0z na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robdt rozbidrkowych;

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét;

- ustawienie i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan roboczych oraz stanowigcych funkcje
komunikacyjna;

a takze dostarczenie wszystkich niezbednych do ich wykonania wyrobdéw i materiatéw budowlanych
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami drég komunikacyjnych, ktérymi transport ten bedzie sie
odbywat.

Koszty prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene umowna.

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowig dziatki nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 w petni uzbrojone. Dojazd zapewniony
istniejgcym zjazdem z drogi publicznej.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji (ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z umowa pomiedzy



Zamawiajgcym, a Wykonawcg). Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia catoSci zamdéwienia na wykonanie robét.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg czescig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. Ww. dokumenty
wraz z umowag nalezy rozpatrywaé tacznie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci i robot budowlanych wynikajacych z ww. dokumentédw. Ww. dokumenty wzajemnie sie
wyjasniaja i uzupetniaja.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i/lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie oraz odpowiednio w STWiIORB i/lub w przedmiarze robét, winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentow.

W przypadku gdy jakas czes¢ robdt wynika chocéby z jednego z tych dokumentéw, Wykonawca
zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci
pomiedzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnie z wyzszym
standardem lub w wiekszej ilosci wynikajgcych z tych dokumentéw, chyba ze Inwestor poleci inacze;j.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru.
W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dostarczong dokumentacjg
i Specyfikacja.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé wartosci tolerancji
normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw 0sd6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie informacji
przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych na roboty
wymagajgce przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzadcéw lub witascicieli sieci o zamiarze ich
przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i witasciciela lub zarzgdce sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajagc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane
w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét budowy oraz unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb oraz wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku
z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



- zanieczyszczenia zbiornikdow i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami moggcymi
pogorszy¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do
zakonczenia catosci zamodwienia na wykonanie robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony robdét.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesSci poprzez zainstalowanie okreslonej
w przepisach szczegélnych tablicy informacyjnej w miejscu widocznym zgodnie z art. 45b ust.3
ustawy PB.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
w trakcie wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegdétowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i
zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg
odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.

Warunki organizacji ruchu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzadzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia w wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania robdét muszg posiadaé aprobate
techniczng wydang przez upowaziniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz wszelkie  materiaty
i urzadzenia uzywane do wykonywania robdét od daty rozpoczecia az do zakonczenia
catosci zamowienia na wykonanie robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru zakonczenia catosci zamdwienia na
wykonanie robét w taki sposdb, aby elementy budowli i caty teren byty w stanie zadowalajgcym
przez caty czas trwania zamoéwienia.

Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie zgodnie z umowag pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze
centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg
z robotami prowadzonymi na terenie budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz
bedzie w sposéb ciggty informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
niezbednych zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamodwienia oraz niniejsza ogdlna
specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w tym techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do szczegétowego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. W przypadku niejednoznacznego rozumienia przez Wykonawce zapisow dokumentacji
projektowej i specyfikacji wykonania robdt budowlanych nalezy to zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu
wyjasnienia lub uszczegétowienia.

2. Materiaty

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenia.

2.2. Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania

materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom



Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wbudowaé w/w materiatébw przy prowadzonych
robotach budowlanych.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub
w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce i bedacych w jego
dysponowaniu.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatébw wariantowych
o parametrach rownowaznych do zaprojektowanych wymienionych
w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Udowodnieniem réwnowaznosci zastosowanego
materiatu lezy po stronie Wykonawcy. Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po ocenie jego
rownowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na podstawie
odpowiednich opracowanych przez Wykonawce tabel rownowaznosci w terminie min. 3 tygodni
przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku
koniecznosci sprawdzenia jego parametréow poprzez wykonanie odpowiednich badaid lub
w przypadku opdinienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw
dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym wywigzanie
sie Wykonawcy z terminu zakoriczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg techniczng
i Specyfikacja oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez siebie Ilub
podwykonawcdw robdt i ich zgodnos¢ z dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem
BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji. Nastepstwa btedu



spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
muszg posiada¢ forme pisemng i beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych oraz przepiséw prawa.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z umowg dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja.
Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,

- organizacje prac w zakresie BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

- system (sposéb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem zeby osiggnaé
zatozong jako$s¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel kontroli
jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca  bedzie przeprowadzat pomiary i badania  materiatdbw oraz  robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s3 okreslone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegélnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy stuzacy kontroli jakos$ci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy
gdy niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru bedy odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
i inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé wytacznie wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanymi wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku
wyrobow budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego witasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on
by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Warunkami wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych sg

a) w przypadku wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub zgodnego z wydang
dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ on wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér
oznakowania CE okresla zatgcznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji
i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkdéw wprowadzania produktéw do obrotu
i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

b) w przypadku wyrobu budowlanego nieobjetego normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla
ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze on by¢ wprowadzony do
obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym,
ktorego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

c) w przypadku wyrobu budowlanego nieobjetego  zakresem  przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia
Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
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Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego witasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parnstwa,
w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczestwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

6.6. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

6.6.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

7. Obmiar robét

Obmiar  robdt  bedzie  okredla¢  faktyczny  zakres  wykonanych  robdét  zgodnie
z dokumentacja projektowq i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy
i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawag oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszg by¢
dokonywane z czestoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem
pozwalajgcym na weryfikacje wpisdw przez Inspektora Nadzoru, a takize w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jesli wymagaja
tego przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Obmiary
beda przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw prac, a takze
w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar roboét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania.

Odbidr robdt podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i podziniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréow lub jako zatgczniki do niej.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilo$ci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostaé wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza
telefonicznie lub poprzez e-mail wiasciwemu inspektorowi nadzoru oraz potwierdza zgtoszenie
wtasciwym wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Odbioru nalezy dokonaé w terminie ustalonym w umowie i zakonczy¢ wpisem do dziennika budowy
lub spisaniem protokotu odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet badan, atestéw i dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad opisanych w umowie.

8.3. Odbior ostateczny robét (korncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego (korncowego).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika robét i bezzwtocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi. Odbidr
koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru koricowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, przy udziale Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje
ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz pozostatymi
dokumentami umownymi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczng, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a takze
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne Z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, Zamawiajgcy moze dokonaé potracenn wynagrodzenia, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca najpdiniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe w ilosci 2 (dwdch) egz. (oryginat+kopia) w wersji papierowej
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(pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po jednym egzemplarzu

odpowiednio na nosniku CD/DVD i na jednym urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and

play, zawierajgcym pamieé nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem przez
port USB co najmniej 2.0.), zawierajace:

1) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika.

2) projekt powykonawczy, w tym projekt techniczny y z uwzglednieniem dokonanych zmian
(dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami
dodatkowymi i uzupetniajgcym opisem tych zmian),

3) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) b)o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie -
w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4) potwierdzenie zgtoszenia zakonczenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do
jego uzytkowania organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej,

5) potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

6) pozwolenie na uzytkowanie,

7) zbiér dokumentéw potwierdzajgcych wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobéw budowlanych w obiekt
budowlany tj. atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych dotyczacych
zabudowanych materiatow i urzadzenn (z oznaczeniem, iz zostaty wbudowane w obiekt oraz
pieczatka i podpis kierownika budowy / roboét, zbiér powinien posiadad spis tresci),

8) zbidr wszystkich protokotow badan, rozruchéw i sprawdzen,

9) decyzje zezwalajgca na eksploatacje urzadzenia technicznego,

10) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcga wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

11) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,

12) zaktualizowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

13) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzadzen - instrukcja musi zawierac istotne
i petne informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych
urzadzen wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania
wymaganych przegladdéw i ww. czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis
czynnosci koniecznych do wykonania:

a) zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzadzen,
b) nie naruszajacych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow,
c) nie powodujgcych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego,

14) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale oraz ogdlne warunki udzielanej gwarancji,

15) dokument potwierdzajgcy przeszkolenie pracownikédw uzytkownika w zakresie obstugi
zabudowanych instalacji i urzadzen,

16) dokumentacje fotograficzng (w przypadku znacznej ilosci zdje¢ dopuszcza sie przekazanie
dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej),

17) dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majgtek Zamawiajgcego srodkow
trwatych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urzadzen i sprzetu, zawierajgcy m.in. nazwe,
oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca
zabudowy, wartos¢ (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta.

Dokumentacja odbiorowa powinna zostac ztozona w segregatorze (segregatorach) z naklejong strong

tytutowa, opatrzona w szczegoétowy spis tresci, przektadki dziatéw oraz numeracje stron.

Grzbiet segregatora powinien zawierac:

— nazwe inwestycji,
— numer tomu,
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—  tytut tomu dokumentacji odbiorowej
W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy stwierdzi, iz dokumenty odbiorowe nie sg
kompletne lub prawidtowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupetnienie lub poprawe.
W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja odbiorowa jest kompletna i prawidtowa Ilub
wystepujgce w niej braki i/lub nieprawidtowosci nie uniemozliwiajg przeprowadzenia odbioru,
Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa i przystgpi do czynnosci odbiorowych.
Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu
o zasady opisane w rozdz.l11.8. niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, przy czym
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne. Wszedzie tam, gdzie wskazano odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji, nalezy przyjaé iz
kazdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne", nawet jesli ich wprost nie
zapisano. Proponowane rozwigzania przez Wykonawce muszg w réwnowaznym stopniu spetniacé
wymagania okreslone w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. te
dotyczace jakosci, wydajnosci lub funkcjonalnosci okreslone przez zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac¢ tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowienn na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE
| PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00
Kod CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul.
Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych, jak i maszyn budowlanych. Sprzet
stosowa¢ wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniaé ciggto$¢ wykonywanej pracy.
W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajace, Inspektor moze zazgdaé
zmiany stosowanego sprzetu. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

Materiatly mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu nadajgcymi sie do tego celu.
W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych srodkéw transportu nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajace, Inspektor moze zazgdaé
zmiany stosowanego sprzetu. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady przekaza¢ do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach oraz aktach wykonawczych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowacd zgodnie z wymogami BHP;
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- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
oraz dokumentacja.

5.2.1. Rozbiorki:

- Rozbidrka urzadzen i instalacji.

- Rozbidérka dachéw i pokryé dachowych. Rozbiérke rozpoczyna sie od wszystkich
elementow, jakie znajdujg sie na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.).
Po rozebraniu obrdbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie
zdja¢ warstwy pokrycia dachowego, izolacje cieplng, a nastepnie rozebrac
konstrukcje dachu.

- Rozbiérka konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiérki elementéw
zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru metodami przy pomocy wtasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy
do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac konstrukcje
zagtebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebraé konstrukcje, a gruz
wydoby¢ na powierzchnie terenu

5.2.2. Rozbiérka ogrodzenia, rurociggdw, elementéw stalowych

- Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw
w miejscu sktadowania.

- Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz wywiez¢ i utylizowac zgodnie z zapisami prawa .

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania (ogrodzenia) zabezpieczy¢
do czasu ponownego wbudowania.

- Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogdlnych.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbidrki— [m 3 kubatury obiektéw].

8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00
Kod CPV 45111000-8, 45112000-5

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét ziemnych dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul.
Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- wykopy;

- podktad zwirowo — piaskowy;

- zasypki;

- transport gruntu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania wykopdéw materiaty nie wystepuja.

Do wykonania wykopdéw materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdéw w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe. Mogg to by¢ na
przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz,
a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementdéw
przysztej konstrukcji muszg spetniaé wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Sposdb zabezpieczenia wykopu podejmie Wykonawca obiektu i przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospodtek:

- uziarnienie do 50 mm.

- tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%.

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawartosé czastek organicznych do 2 %

2.3. Zasypanie wykopow
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Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnisci U>5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu 1s=1.0 -k>5m/d,

- zawartos$é czesci organicznych 1<5%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowym

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy do wykonania podktadu zwirowo - piaskowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

- Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm;

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu, powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu;

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej;
- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 4.5.1. do 4.5.4.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionymi
w dokumencie normami.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowad:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubosc¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
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- materiaty do zasypki,
- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
— wykopy — [m?]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
—transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00
Kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla rozbudowy
i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64
— projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszystkich robdt zwigzanych
z przygotowaniem i montazem zbrojenia wykonanego z pretow stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw betonowych nalezy stosowac stal zbrojeniowg gatunku B500SP, zgodng
z wymaganiami normy PN-H-93220, dostarczang w postaci zebrowanych pretdw prostych, kregéw
lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, o srednicach od 8 do 40 mm, charakteryzujacg sie
nastepujgcymi parametrami:
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powlerzchn zeber

Cecha Glowny parametr Symbol Wymaganie
Ekwiwalent wegla (analiza . .-
wyrobu) Ce Cey =050
Spaialnose Zawartoi¢ poszezegolnych
P4 ’ Zawartoi¢ wybranych C,5, P, N, | pierwiastkow nie przekracza
pierwiastkow Cu, Mn, 5i | wartosci maksymalnych
podanych w PN-H-93220
Wirzvmalosé Granica nlasty .- R Min 500 MPa
yirzymalosc iranica plastycznosci e Max 625 MPa
Slosgnek ?.x'g::tlrz}'ma_!nﬁ.ci na R Min 115
rozeigganie do granicy of Ren Max 1,35
o plastycznosci
Ciggliwos¢ Wrydluzenie procentowe As Min 16%
W&'d?uieme calko.w.lte przy A Min 8%
najwickszym obciazeniu i
Odpomn.ﬁc na obciazenia Mlmn_’lalqa I.u.:zlja evkli i 2 000 000
ZIMECZENIOWE obcigzeniowych
Odpornosé na obcigZzenia Minimalna hiczba cykh i 5
cykliczne obcigzeniowych
Podatnosc na zginanie z - ) . Brak uszkodzen na probee
L Srednica trzpienia D . T T
odginaniem poddane) zagieciu 1 odgigciu
D Lo .
] R Spelnienie wymagan co do
Podatnos¢ na zginanie ze Srednica trzpienia, wlasnosci Rc-"R wlasnosci mechanicznych
statyczng proba rozciggania mechaniczne A - probki poddanej zagieciu i
’ wyprostowaniu
Ay
Minimalne wzgledne pole 0,045 dla ¢=8 mm
Przyczepnosc do betonu i i 0,052 dla d=10 mm

0,056 dla d=10 mm

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z normg PN-H-
93220. Zgodnos¢ z normg powinna by¢ certyfikowana przez akredytowang jednostke badawczg,

niezalezng od wytwarcy.

a) wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25

mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
b) odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

Cechowanie wigzek i

2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
c) wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz
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5 mm na 1 m dtugosci preta.
d) magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
e) badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru lub Kierownik
Budowy.

3. Sprzet

Przystepujac do wykonania zbrojenia w warunkach budowy nalezy mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet, w zaleznosci od potrzeb:

— gietarki,

— prostowarki,

— zgrzewarki,

— spawarki,

—nozyce do ciecia pretéw,

— sprzet do transportu pomochniczego.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny byé sprawne oraz posiada¢ wazng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny zosta¢ uprzednio
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2.Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-EN 1992-2:2010.

taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-2:2010.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub faczyé specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwadrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
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Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dtugosc¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. 0dbidr robét
Wszystkie roboty zwigzane z przygotowaniem i montazem zbrojenia podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej.

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogodlne”.
8.2. Odbior kornicowy — wg SST G.00

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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VII.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON B.04.00.00
Kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul.
Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

- Betony konstrukcyjne,

- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN-197-1-2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom zgodnie z normg PN-EN-197-1-
2012.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN-197-
2012.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosSci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620
+A:2010 i PN-EN 933-1:2012.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu
w taki sposdb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.
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Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie  kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito
o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. W projektowanym budynku wystepuje beton szczelny W8 —
domieszki uszczelniajgce. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny byé¢ zaopiniowane
przez uprawniong jednostke badawczo naukowsq. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Wymagania co do parametrow betonu konstrukcyjnego muszg byé zgodne z normg
PN-EN 206+A2:2021-08. Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o
markach:

- (C8/10

- C25/30

- C25/30wWs8

Elementy masywne ze wzgledu na skurcz betonu dozbrajane w wytwdérni witdknem
polipropylenowym w ilosci 0,6 kg/m3 mieszanki

Wtdkna polipropylenowe wtasciwosci

Masa liniowa: 1,0 dtex*'
Dtugosé ok.12 mm
Klasa la

Srednica ok. 38 um
Ksztatt proste
Gestosé ok. 0,9 g/cm3
Powierzchnia 2350 cm2/g
wtasciwa

Wytrzymatosé 440 cN/tex
Wptyw na 11s
konsystencje

(urabialnos¢)

mieszanki betonowej

z dodatkiem 4 kg/m3

wtdkien

Nasigkliwos¢ 0%
Temperatura 1350C
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2.2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

3. Sprzet

Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywa¢é
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

a) Srodki do transportu betonu
Mieszanki  betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami  samochodowymi
(tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

b) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wpykonanie robot

5.1. Zalecenia ogoélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewnié, zadane w ST wymagania.

a) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody, 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z po-

jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

d) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyinie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5—-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle WYNOSsi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

a) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

- przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu,

- jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

b) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

c) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
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technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prdébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywad w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebied miedzy ziarnami
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kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac réwnga i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg

zasad podanych powyzej.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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VIII.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PREFABRYKATY B.05.00.00
Kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego
w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych
w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadprozowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:

Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

° skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

. skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

° szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$¢: do 5 mm
. dtugosc: do 30 mm

. ilo$é: 3 szt/mb.

Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricow. Nastepne warstwy uktadaé¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywad sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
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3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg
SST B.08.00.00.

Przed montazem oczysci¢ i wyréwnac krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 12 cm.
Nalezy stosowac podkfadki elastomerowe do montazu prefabrykatéw

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
dla B.05.01.00 — 1 m wykonanego nadproza.

8. 0Odbidr robét

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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IX.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — KONSTRUKCJE STALOWE
B.06.00.00
Kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul.
Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Stal konstrukcyjna w gatunkach $S355J2, S235 wg normy PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-
EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005

Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

e mieé atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(3) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
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Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%x3000
1000x4000 12505000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.

Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o

masie:
° przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
. przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
. przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
. przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
. przy $rednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY??? .
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknieé,
pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sy pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

e znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.
2.2 tACZNIKI

36



Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:

e sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PNEN
ISO 4016:2022-12, PN-EN 15048-1:2016-09,

e 3Sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2015-04

Potaczenia gtdwne sprezane: kl. 10.9 HV

Potaczenia drugorzedne niesprezane: kl. 8.8 SB

2.3 MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN SO
544:2018-02, a ponadto:

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN I1SO 21952:2012.

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2019-07, PN-EN 13479:2017-08.

2.4 POZOSTALE MATERIALY

e Sruby, podktadki, nakretki

e kotwy

e systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych
Stosowany  sprzet  spawalniczy  powinien umozliwia¢  wykonanie  zfaczy  zgodnie
z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyiszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z  przepisami  bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty musza by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw
i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz  promieni  prostowania i giecia. W  wyniku tych  zabiegéw
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpié rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotow

5.3.1. Czesci

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej
w miejscach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespolow 1 wykonania polaczen wedhlug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji | Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
stupy, czesci ram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
Scianek, srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Pofaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyfki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowacé nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubosé¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
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budowy.
Zalecenia technologiczne:
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Pofaczenia

Potaczenia na sruby:

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozina byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy  zachowaniu  warunku, ze gwint nie powinien  wchodzi¢
w otwar gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkfadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgji

5.4.1. Wstep

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Prace montazowe
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
- porownaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:
Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw Srub na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4. wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
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Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowe]j konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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X.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE -
B.07.00.00
Kod CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych i $cianek prefabrykowanych dla rozbudowy
i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64
— projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.: Sciany z cegly petnej i kratéwki,
pustakéw ceramicznych poryzowanych, scianki prefabrykowane HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg polskiej normy ;

- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly —
10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

- Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
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- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie.

2.3.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg polskiej normy ;

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos$é na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.3.4. Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

- Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

2.3.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg polskiej normy ;

- Cegta kratdwka powinna odpowiadaé aktualnej normie pafistwowe;.

- Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 I =250 mm, s =120 mm, h =140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gesto$é pozorna 1,4 kg/dm?3,

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3.6. Pustaki poryzowane piéro+wpust wg polskiej normy ;

- Pustaki powinny odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

- Masa, np. typ 30P+W ok. 13 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos$é na Sciskanie 10,0 MPa

42



- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?3,

- Wspodtezynnik przewodnosci cieplnej 0,19 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustakéw do muréow fundamentowych i piwnic.

2.4. Scianki prefabrykowane
Nalezy zastosowaé system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych sciankami dziatowymi
wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu typu HPLT o grubosci 10 mm - wspartymi na
systemowych podporach z stali nierdzewnej (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy).
Sztywnos¢ konstrukcji zapewniajg profile pionowe mocujgce ptyte bezposrednio do Scian
pomieszczenia i zwienczajace profile gorne faczone rdéwniez pomiedzy sobg specjalnie
skonstruowanymi facznikami. Wszystkie elementy systemu (facznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane sg z materiatéw nie ulegajacych korozji (aluminium, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).
Podpory regulowane; zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete"
zawiasy z pochylong ptaszczyzng S$lizgowg zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi.
Stosowany laminat musi posiadad Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowa.

Wykonczenie standardowe:

e powierzchnia ptyt strukturze pertowej,

e frezowane obrzeze (wsad) w kolorze czarnym lub brgzowym,

profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w kolorze naturalnym,
e stopy stalowe ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewnej,

e okucia w kolorze wg karty koloréw.

W tym wariant dla oséb niepetnosprawnych, naroza drzwi i $cian zaokraglone.
Wymiary:

Wysokos¢ w Swietle: do 2150 mm

Odstep od podtogi: 150 mm

Grubos¢ scian: 10 + 13 mm

Drzwi:

Szerokosé: 900 mm

Materiat: ptyta kompaktowa HPL

Okucia:

Uchwyty w systemie WC, okragta rozeta, otulina z tworzywa sztucznego, rdzen z ocynkowanej stali
Zawiasy: j. w.

Stopy:

rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej

Srednica: ok.18 mm

Regulacja wysokosci: +/- 15 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

a) Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
b) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowaé:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

—tate wazong,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

— tate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

—szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

D. Do murowania:

— kielnie murarskga,

— czerpak,

—topate do zaprawy,

—rusztowania.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazaé sie takze mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

¢ specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienkosciennej,

e sprzet BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
poziomicy , z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 25 cm nalezy murowaé nie wczeéniej niz po zakorczeniu $cian
gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Cegty i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubosci mniejszej niz 25 cm moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdét po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1.1. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
e Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
e Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywad na strzepia zazebione boczne.
e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
e Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.
e Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé¢ przez polewanie woda. Wigzanie
cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
e  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych
—10 mm.
e Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5i -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.
e Scianki systemowe montowaé zgodnie z kartami technologicznymi dostawcéw systemu
Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno sanitarnych

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze materiatéw Sciennych z ceramiki nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu,
liczby szczerb i peknieg,

e odpornosci na uderzenia,

o przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakdéw przez prébe doraing nalezy j3
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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e Scianki systemowe kontrolowa¢ pod wzgledem wizualnym . Nie dopuszcza sie uszkodzen

powierzchni oraz okué , zamkéw i elementdw mocujgcych .
elementow Scianek i drzwi do +/- 10 mm

6.2. Zaprawy

Odchytki wymiarowe

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw przyjmowad wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1
. L 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle +6,-3 +6, -3
o wymiarach:
do 100 cm +15, -1 +15, -10
szerokos¢
wysokos¢
ponad 100 cm
szerokos¢
wysokos¢ +10, -5 +10, -5
+15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt

wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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X1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI, OKLADZINY SCIENNE
i SUFITY PODWIESZANE B.08.00.00
Kod CPV 45410000-4, 45430000-0, 45450000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego
w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych
w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki i sufity podwieszane

Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone Ilub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 1SO 177:2017-02 i PN-EN 14411:2016-09
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta w kolorystyce szarej

Nasigkliwos¢ po wypaleniu <0,5%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Formaty i antyposlizgowos¢ wg dokumentacji.

2.5. Lustra gr. 6mm bezpieczne, z folig ochronng, szlifowane klejone do $ciany, mocowanie w ramce z
profilu aluminiowego wymiarowaé po wyklejeniu ceramiki, dostosowujgc do wielkosci ptytek
ceramicznych i fug.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Ptyty sufitowe dekoracyjne

° System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, ptyty wyjmowane

° system samonosny, profile nosne widoczne , system szerokich réwnolegtych profili nosnych,
profile poprzeczne ukryte

. Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

° Pochtfanianie dzwieku EN ISO 354

. Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm)
. Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza

° Odbicie swiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olsnienia do 88%
° Przewodno$¢ cieplna A = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612

° Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm

. Kolory biaty podobny do RAL 9010

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
e Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
e Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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e W nizszych temperaturach mozina wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogoélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwa wyréwnujgca lub bezposrednio
do réownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac¢:
e bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgcji
stalowej lub aluminiowej,
e na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
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nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosié¢ ok. 10 mm).

Zfacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowa¢
zaprawa gipsowa.

Sufity podwieszane z plyt g-k
Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :

zamocowanie profili do Scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu
wyznaczenie rozstawu wieszakéw

zamocowanie gtdwnych profili podtuznych

montaz profili poprzecznych

utozenie izolacji

pokrycie konstrukcji metalowe] ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za
pomocg wkretéw co 15cm

szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadad sie z dwdch warstw : dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze

dla ptyt g-k i gérnej .

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia

rusztu. Wszystkie metody kotwiern musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika przy ich

obcigzaniu tzn.

jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany facznik.
Dopuszczalna rozpietosé miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz Imm/m

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i peknieé,
e odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy j3 poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna miec szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Kontrola jakos$ci wykonanych robét sufitéw podwieszanych :

O

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg
projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg
projektowa.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
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e Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.
e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
e Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
e Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
W czasie budowy nalezy prowadzié biezgca kontrole wzrokowa

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robét

8.1. Odbiodr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiodr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.i5.7.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
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X11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI B.09.00.00
Kod CPV 45431000-7, 45432000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na
dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

-Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

-Posadzki wtasciwe.

-Ptyta konstrukcyjna nos$na z betonu zbrojonego witdknem stalowym z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych.

-Listwy przyscienne, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
-Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.6. Kruszywo do posadzki cementowe;j

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5cm — 16 mm.

2.7. Posadzki

Przewidzie¢ ukfad warstw od géry: warstwa wykonczeniowa (zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia, zgodnie z zestawieniem pomieszczen) jastrych min. gr. 4 cm jako warstwa
podktadowa pod warstwe wykorczeniowa. Izolacja — folia PCV.
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Ptyty styropianowe EPS T — 25 dB jako sprezysta warstwa izolacji akustycznej grubosci min. 4 cm,
uktadana jak dla stropu ptywajgcego. Jako pionowsg izolacje dylatacyjng podtogi od scian wykonad
brzegowy pas ttumiacy ze styropianu EPS T — 30 dB.

2.9. Wykonczenie posadzek

W tazienkach/WC, pomieszczeniach gospodarczych, itp. Ptytki gresowe - glazura. Stosowaé ptytki
zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.l. Zastosowa¢é nalezy ptytki gresowe, przeciwslizgowe o
parametrach nasigkliwosci <0,1%, Scieralnosci wgtebnej <1500 mm3. Dodatkowo zastosowac izolacje
termiczng jako materiat izolacyjny ptyty z zamknietymi komorami typu polistyren ekstrudowany lub
rownowazne. Wykonczenie powinno posiadaé¢ wysokie walory estetycznie zgodnie z projektem
wnetrz.

2.10. Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe

Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne i przeciwslizgowe Blb GL, R10B
[Norma PN-EN 14411:2016-09] przenoszgce obcigzenie 500kg/m2 zgodne

z obowigzujgcymi normami i przepisami. Nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie
>45N/mm?2.0dporne na szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad i kwasow,
GLA, GHB, odporno$¢ na plamienie min 4/5, odpornos$¢ na $cieranie 5. Stopniceschoddw wykonac z
ptytek gresowych posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci.
Cokoty o wys. 8 cm i szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej. Fugowanie
nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta. Wykonczenie powinno posiadaé
wysokie walory estetycznie.

Ptytki te nalezy uktadaé na systemowym zestawie klejéw elastycznych mineralnych z fugami
epoksydowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych nalezy wykonac wpusty podtogowe posadzke nalezy wyprofilowaé ze
spadkiem w kierunku wpustow.

W pomieszczeniach z posadzkg z gresu wykonac cokoty z ptytek o wys. min. 7cm.

Ptytki gresowe podtogowe nie basenowe powinny spetnia¢ minimalne parametry:

- max nasigkliwos¢ E<3,0 %

- wytrzymatos¢ na zginanie min 22N/mm?2

- sita famigca min 1000N

- grubos¢ min 7 mm.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych wykonaé w technologii systemowej. Po
wykonaniu warstwy hydroizolacji posadzki z ptynnej folii, zabezpieczy¢ naroza miedzy posadzka a
$ciang, miejsca montazu kratek Sciekowych tasmg uszczelniajgca. Ptytki gresowe montowad na kleju
wodoszczelnym, zaprawa do spoinowania ptytek gresowych epoksydowa. Naroza zabezpieczyc
uszczelniaczem silikonowym.

Posadzki wykona¢ jako dylatowane na obwodzie pomieszczed tasmg PP lub styropianem, a przy
powierzchniach wiekszych od 20 m2 oraz w korytarzach co 5 mb fugg elastyczna.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty podtogowe posadzke nalezy wyprofilowa¢ ze
spadkiem w kierunku wpustéw.

2.12. Betonowe
Posadzki betonowe — beton zatarty na gtadko impregnowany srodkiem przeciwpytowym.

Klasa wykonczenia powierzchni betonowej BA2/ SB2, w trzystopniowej skali — wymagania normalne:

- Tekstura T2 - Powierzchnie zamkniete o duzym stopniu jednolitosci. Dopuszczalny wyptyw
zaczynu w obszarze kontaktu deskowan do ok. 10mm szerokosci i 5mm gtebokosci.
Dopuszczalne odbicie ram konstrukcyjnych. Dozwolone klawiszowanie ptyt szalunkowych do
ok. 5mm.
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- Porowato$¢ P2 - Suma powierzchni poréw o $rednicy 2+15mm* [mm2 ] dla wymiaru
powierzchni badanej: 500mm x 500mm do 2250, pory o wielkosci powyzej 15mm uznawane
sg za defekt,

- Klasa jednorodnosci odcienia koloru FT2 - Dozwolone sg powierzchnie o umiarkowanej
réznicy w odcieniach. Zanieczyszczenia powierzchniowe oraz $lady rdzy sg niedozwolone.
Niedopuszczalne jest stosowanie rdéznych technik obrébki powierzchni oraz zmian w
surowcach do produkcji mieszanki betonowej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementédw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywacé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCv mozna przystagpi¢ po catkowitym ukornczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowg, a nastepnie wyrownany warstwg wylewki samopoziomujgcej gr. 0,5
cm.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
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Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukfadaniem.

Woyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2—-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$é spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek dopuszcza
sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
Spawanie wyktadzin dokonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadzin i materiatéw przez niego
zalecanych .

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos$é warstw.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na S$cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposodb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$é materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaia
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rédwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. 1l0$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza

sie _stosowania do robot materiatdw, ktdorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowsa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié
na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciaggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocay
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14904 Nawierzchnie terendéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych —
Specyfikacja.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

PN-EN 13139

cementéw powszechnego uzytku.

:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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XI11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SLUSARKA B.10.00.00
Kod CPV 45420000-7, 45421000-4, 45441000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej stalowej i aluminiowej dla rozbudowy i przebudowy lodowiska
krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian
nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe
itp.)

parapety wewnetrzne agllomarmurowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach suchych

Oscieznica sktadana, obejmujgca, wykonana z ptyty MDF o grubosci 22mm, z regulacjg +5mm.
Przystosowana do drzwi przylgowych i bezprzylgowych. Wyposazona w trzyczesciowy zawias 3x16.
Powierzchnia laminowana wysokocisnieniowym laminatem HPL 0,7 mm w optyce drewnopodobnej —
jasne drewno.

Skrzydto - wypetnienie 3 petne poprzecznie prasowane ptyty widrowe. Rama skrzydta wykonana z
gatunkéw drewna pochodzgcych z egzotycznych drzew lisciastych. Cata konstrukcja pokryta jest ptyta
HDF 2x3mm. lzolacyjnos¢ akustyczna -32dB. Powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL.
Standardowo wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy, ktérych powierzchnig
jest nikiel. Ponadto, drzwi posiadajg uszczelke opadajacg. Drzwi z zamkiem przystosowanym do
kontroli dostepu oraz systemu Master Key.

Drzwi wyposazy¢ w listwe okopowa chronigcg przed przypadkowymi uderzeniami np. tyzwami.

Drzwi w pomieszczeniu w pomieszczeniu spikera, medidéw i organizacji zawoddw o podwyziszonej
izolacyjnosci akustyczne;j.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych

Oscieznice stalowe regulowane w zakresie -5mm + 20mm z blachy gteboko ttocznej o grubosci
1,5mm ocynkowanej elektrolitycznie z zagtebieniem na uszczelke, przystosowane do drzwi
przylgowych. Wyposazone w kieszenie pod zawias Lakierowane proszkowo na RAL 7016. Oscieznice
z obustronnymi réwnymi wytogami ( opaskami ).

Rama skrzydfa wykonana jest z wodoodpornej ptyty. Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana
kanatowa ptyta wiérowa oklejona ptyta HDF. Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL, w
optyce  drewnopodobnej — jasne drewno. Brzegi wykoniczone laminatem  HPL.
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Standardowo wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy, wykonane ze stali
nierdzewnej. Drzwi z zamkiem przystosowanym do kontroli dostepu oraz systemu Master Key.

Drzwi w kolorze RAL 7016

Drzwi wyposazy¢ w listwe okopowa chronigcg przed przypadkowymi uderzeniami np. tyzwami.

Drzwi pozarowe

Jako oddzielenie stref pozarowych zastosowano drzwi stalowe klasy El 60.

RAL 7016, Klamka ze stali nierdzewnej o profilu bezpiecznym, na okrggtym szyldzie oraz wktadka.
Izolacyjnos¢ akustyczna -32dB

Drzwi wyposazy¢ w listwe okopowa chronigcag przed przypadkowymi uderzeniami np. tyzwami.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych
Nalezy stosowac drzwi stalowe, wzmacniane, RAL 9006.

Uwagi:
o wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz i klucz w systemie MasterKey. Drzwi do WC
wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamkniecia.
o drzwi ewakuacyjne wyposazone w dzwignie antypaniczne (ozn. DA).
o drzwi z kontrolg dostepu wg projektu teletechniki,
o pochwyty aluminiowe kwadtatowe, obustronne kolor biaty, wysokos¢ 100cm, zawiasy
rolkowe spawane,
o Samozamykacze z mechanizmem wspomagania otwierania redukujgce site konieczng do
otwarcia drzwi do wuzytkowania przez dzieci, osoby starsze Iub niepetnosprawne.
Stabilizowana termicznie regulacje predkosci zamykania oraz domkniecia.

Ptynnie regulowana sita zamykania w zakresie 3-5 (wg normy PN EN 1154), optyczny wskaznik sity
zamykania. Funkcja ttumienia otwarcia od kata 80 stopni.

Samozamykacze:
o z mechanizmem zebatkowym,
o ze zintegorwang ptytg montzowa,
o regulacja wysokosci ramienia do 15mm
o regulacja szybkosci zamykania drzwi, szybkosci zatrzaskowania oraz regulacja funkgji
back-czeck
o termodynamiczne zawory,
o kat otwarcia do 1800,
o RAL 9005

System MasterKey nalezy przyja¢ klucz gtéwny i 5 kluczy grupowych

o podwyzszony poziom zabezpieczenia
o z kluczem zabezpieczonym przed nieautoryzowanym kopiowaniem,
o klucz danego uzytkownika powinien byé oznaczony kolorami materiatu z jakiego jest

wykonany klucz (kazda grupa swaj kolor)

o certyfikat klasy C

o 6 klasa odpornosci na wtamanie (zabezpieczenie zwigzane z kluczem) wg PN-EN 1303:2007 -
2 klasa odpornosci na atak wg PN-EN 1303:2007

o Klucz spetniajagcy norme PN-B-94441:1973 Okucia Budowlane i meblowe. Klucze ptaskie
zamknie¢ bebenkowych.

Drzwi, $cianki i kabiny systemowe
Sg to Scianki z drzwiami w WC ogdlnodostepnych, kabiny oraz $cianki w przebieralniach, itp. wg
oznaczen na rzutach.
Rodzaj ptyty - HPL 15mm w przebierlaniach, natryskowniach, kolor RAL 5010 — niebieski
o profile gteboko oprawiajg kazda krawedz ptyty
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o zawiasy z aluminium montowane do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny,
rdzen stalowy

o wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20
mm, rdzen stalowy

o zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, awaryjne otwieranie

o wysoko$¢ catkowita 200cm +/- 2cm

o przeswit nad podtogg 15 cm +/- 2cm

Drzwi do kabin WC wyposazone we wieszak.

Balustrady, barierki, pochwyty:
Balustrady zewnetrzne schoddéw, zabezpieczajgce przestrzenie upadku orazwewnetrzne schodéw—
projektuje sie jako wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Uwaga — przed wykonaniem dostawca systemu barierek jest zobligowany do opracowania rysunkéw
warsztatowych z obliczeniami dobranych profili i marek montazowych do akceptacji projektantowi
konstrukcji — dotyczy wszystkich projektowanych pozycji.

Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej — wszystkie klatki schodowe
(wewnetrzne i zewnetrzne) powinny posiadac porecze przysScienne. Balustrady nie powinny mieé
ostro zakonczonych elementdw, a ich konstrukcja powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed
wypadnieciem osdb. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych
sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Wszystkie barierki i balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1991-1-1.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
mozliwos$¢ mocowania elementéw do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a osScieznicg lub $ciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.12.00.00.

5.6. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty

spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowe;.
5.7. Wymogi techniczne wykonania i montazu:
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e zgodnie z technologig systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatéw
systemowych odpowiednich dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoriow wraz z
uszczelkami. Wykonanie i montaz przekry¢ mogag prowadzi¢ firmy, ktérych personel
techniczny zostat odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjami i wymogami
technologii,

e przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca zobowigzany jest do sprawdzania
wymiarow w naturze oraz przedstawienia do zatwierdzenia przez projektanta detali
warsztatowych,

e podwykonawca zakresu S$lusarki zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt
warsztatowy. Akcesoria mocujgce wypetnienia muszg by¢ dobrane odpowiednio do
grubosci i ciezaru tych wypetnien (szkta, paneli). tgczenia uszczelek oraz potaczenia z
budynkiem, muszg by¢ wykonane starannie zapewniajagc wymagang szczelnos$¢ i
droznos$¢ systemu odprowadzania kondensatu. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana
przez osobe posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu
oraz z systemodawcg profili,

e malowanie w technologii proszkowej z podktadem cynkowym oraz przygotowaniem
powierzchni profili.

e konstrukcja sciany musi by¢ tak mocowana, aby wykluczy¢ przenoszenie obcigzen z
budynku na $ciane oraz aby profile konstrukcyjne $ciany miaty swobode odksztatcen
termicznych w zakresie temperatur od -302C do +602C. Stosowane kotwy mocujgce
konstrukcje, muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotwach tego rodzaju.
Potaczenia Scian ostonowych z budynkiem muszg byé wykonane zgodnie z projektem.

e klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnien kitem silikonowym
musi by¢ prowadzone zgodnie z wymogami technologicznymi okresSlonymi przez
producenta tych materiatéw, w odpowiednich warunkach pogodowych i przy
zapewnieniu wymaganej czystosci.

e materialy izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone, klejone i
zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. W szczegdlnosci
paroizolacje (tj. folie zaktadane po stronie wewnetrznej) nalezy odpowiednio uszczelni¢
(np. klei¢) na stykach i tgczeniach. Obrébki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy
montowacé tak, aby wykluczyé wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne,
zapewniajgc jednoczesnie mozliwos¢é wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne
odprowadzenie wilgoci na zewnatrz.

e Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny by¢ wykonane z
podwyzszong doktadnoscig w zakresie wymiarédw liniowych oraz katowych. Krawedzie
szyb powinny byé czyste a krawedzie szyb zewnetrznych powinny by¢ zatepione lub
fazowane. Klejenie szyb (zespalanie) tak jak dla szklenia strukturalnego - musi by¢
przeprowadzone z zastosowaniem silikonéw konstrukcyjnych, odpornych na UV,
kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym, stosowanym do zewnetrznego
uszczelnienia przestrzeni miedzyszybowe]. Szyby zespolone muszg by¢ wyposazone w
odpowiednie gniazda stuzgce do ich mocowania, wklejone w obszarze ramki
dystansowej od strony zewnetrznej, rozmieszczone na obwodzie zgodnie z
dokumentacjg warsztatowg z tolerancjg £5mm.

Kontrola jakosci

. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

6.2.

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
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sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

rownos¢ , jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni goérnej i
pobocznicach parapetéw .

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentac;js.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowag robdt dla $lusarkiu jest iloé¢ m? elementédw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg dla balustrad, pochwytéw i parapetéw jest 1 mb.

8. 0dbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN 14351:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne

PN-EN 12519:2018 Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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XIV.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MALARSKIE
B.11.00.00
Kod CPV 45440000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul.
Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza
szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
e wydajnos$é —6-10 m?/dm3,
e max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
e wydajnosé — 15-16 m?/dm?3,
e max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozciericzania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
e wydajnos$é —6-10 m?/dm3,
e max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
*  wydajnosé¢ —4,5-5 m?/dm?
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
e wydajnosé — 5-6 m?/dm?3,
e max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
*  wydajnos$é — 6-8 m?/dm?
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$é¢ — 1,2-1,5 m?/dm?3
czas schniecia—12 h

2.5.4. Farby lateksowe do malowania powierzchni wewnetrznych

Lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich
wewnatrz budynkdw. Przeznaczona do malowania Scian i sufitéw w ,suchych” pomieszczeniach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej

e Postaé: emulsja

e Barwa: biata, szeroka paleta barw

e  Wyglad powtoki: matowy

e Gesto$é: 1,48 g/cm3

e Srednie zuzycie (przy dwukrotnym malowaniu): 0,22 |/m?

e Czas schniecia powtoki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55£5%, wynosi ok. 3
godzin (Niska temperatura lub duza wilgotnos¢ powietrza moze spowodowaé wydtuzenie
czasu schniecia)

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | PN-C-81914:2002, farba klasy | PN-EN
13300

e Limit LZO (kat. A/a/FW) dopuszczalne 30 g/l: Produkt zawiera max. 30g/I

e Opakowania: 2,51, 51,10
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2.5.5. Farby ceramiczne do malowania powierzchni wewnetrznych.

Wiasciwosci wyrobu:

- potysk wg PNC 81914:2002: mat

- lepko$é, Brookfield RVT, 200C, min [mPas]: 4500

- odpornos¢ na szorowanie wg PN EN 13300: klasa 1

- odpornos¢ na szorowanie wg PNC 81914:2002: rodzaj 1

- czas schniecia powtoki w temp.23+20C, przy wilgotnosci wzgl. 50+5%, stopien 3, najwyzej [h]: 3

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami gruntowanie zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia rodzaju farby. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;.

5.2. Gruntowanie.
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5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozina wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosowaé
farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 lub systemowy $rodek gruntujacy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé systemowym
podkfadem gruntujgcym lub farba podktadowa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.2.6. Pod tynki peczniejgce stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 um .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejagcych powinny miec¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy ustalona
grubos$¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

e Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom
dokumentacji technicznej i sporzadzié z takich czynnosci odpowiedni protokét .

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na

stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego

pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw

powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie

malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja
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XV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA) - B.12.00.00

Kod CPV 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6,
45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331100-7

1. Instalacja wodociggowa,

1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy instalacji wodociggowe;j.

1.1 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji,

- testy instalacji.

1.2. Ogdlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o réwnoznacznych lub lepszych
charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty  techniczne i  odpowiadaé Polskim Normom.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

1.4. Przewody

Instalacje wodociggowg, bytowg, tj. wody cieptej zimnej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur
wielowarstwowych ( PERT — Aluminium bez szwu —PERT) w zakresie $rednic 16mm - 32 mm,
Bezszwowe rury wytwarzane w catosci metoda wyttaczania, dzieki zastosowaniu jednolitej warstwy
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aluminium. Przy wiekszych $rednicach 40 mm-110 mm zastosowac system rur odpornych na dyfuzje
tlenu PE-RT/AI/PE-RT, produkowane z normg PN-EN ISO 21003-2:2009. Maksymalna temperatura
pracy 95 °C.

taczenia rur o srednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane wyposazone
w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534). Ztaczki mosiezne zabezpieczone
specjalng powtokg z cyny, ktora zabezpiecza
w 100% przed przedostawaniem sie szkodliwego cynku w instalacji wody do picia (zgodnie z atestem
DVGW Niemcy). Przy $rednicach 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez
fazowania rury. Dla piondw i poziomdw instalacji projektuje sie system ztgczek modutowych w
zakresie srednic 63-110 mm.

Instalacje wodociggowg od przytacza w budynku do miejsca rozdziatu instalacji bytowej i p.poz. wraz z
instalacjg p.poz. hydrantowg, wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych bez szwu wg PN-
EN 10224:2006, alternatywnie przy prowadzeniu w posadzkach lub gruncie wg opisu technicznego
rury PP-R PN20 wg PN-EN ISO 15874-2:2005. Rurociggi gwintowane tgczone przez ksztattki
gwintowane.

1.5. Armatura

Instalacje majg by¢ wyposazone w:

- armature przelotowg, kulowg min. klasy PN10

- filtry wody pitnej zgodne z dokumentacjg techniczna

- zawory zwrotne typ BA i EA wg dokumentacji technicznej

- zawor pierwszenstwa DN65: Wewnetrzny uktad regulacji- nastawa cisnienia, normalnie otwarty w
przypadku braku pozaru. Zawér sktadajacy sie z korpusu z gwintami wewnetrznymi PN16, zaworu
pilotowego z zaworem doktadnej regulacji, obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i
wyjsciu, obwodu regulacji z wewnetrznym wktadem filtrujgcym. Zakres zastosowan 0,7- 16 bar,
temperatura max. 80°C

- armature mieszajgca - mieszacze termostatyczne c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej od 30-35°C
do 60°C. Ochrona antyoparzeniowa, mozliwos¢ zablokowania przez instalatora, zawory i filtry w
wyposazeniu, mozliwos¢ dezynfekcji termiczne;j.

- armatura regulacyjna - wielofunkcyjny, termostatyczny zawadr cyrkulacyjny z mozliwoscig
automatycznej dezynfekcji termicznej. Klasa PN10, maks. temp: 100°C

- hydranty DN25 w szafkach podtynkowych z wezem zwijanym pétsztywnym o dtugosci 30 m

1.6. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
grub. okreslonej w dokumentacji techniczne;j.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg tabeli.
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1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieple) wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyynych), instalacyi chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spelniaé nastepujace
wymagania mimmalne okreslone w ponizsze; tabeli:

Minimalna grubosé izolac)i cieplne
. ) (material o wspolczynniku
Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
)= 0.035[W/(m - K)]Y)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez éciany lub stropy, 50% wymagafi z lp. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewati centralnych, przewody wody cieple) 1 cyrkulacy 50% wymagafi z lp. 1—4
instalacyi cieple) wody uzytkowe) wg lp. 1-4. ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami
roznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czedci ogrzewane) 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane; 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1—4
11 | Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubodé warstwy 1zolacyjne;.
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.8. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ transportowana
i przechowywana w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczona przed zawilgoceniem

1.8.1. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢

przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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1.8.2 Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnos$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Urzgdzenia

Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zaopatruje punktu poboru wody typu: umywalki, zlewozmywaki, = miski
ustepowe, pisuary, natryski oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

1.8.3 Wykonanie robét

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ wezet wodomierzowy zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Wezet wodomierzowy znajdujgcy sie w pomieszczeniu technicznym 4.3. nalezy wykonaé z rur
stalowych wg niniejszej specyfikacji. W skfad prac zwigzanych z montazem wezta wodomierzowego
wchodzg: montaz rurociggdw, montaz wodomierza, montaz armatury przelotowej, odcinajacej,
zwrotnej/antyskazeniowej oraz montaz zaworu pierwszenstwa.

Montaz rurociggow

- Rurociagi tagczone bedg przez skrecanie, Sciskanie, zgrzewanie i spawanie

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety , wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
standardowych uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan, hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne (nie dotyczy punktéw statych).

Odlegtosci mocowan wykonywana powinna by¢ wg ponizszych tabel:

Materiat S.redmca Przewdd montowany
nominalna rury
Pionowo* | Inaczej
Stal weglowa
zwykta DN10-20 2 1,5
ocynkowana,
DN25 2,9 2,2
Stal odporna DN32 3,4 2,6
na korozje
DN40 3,9 3
DN50 4,6 3,5
DN65 49 3,8
DN8O 5,2 4
DN100 5,9 4,5
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Srednica , . .
. Przewdd montowany w instalacji
nominalna
Materiat rury . - - .
[mm] wody cieptej wody zimnej
pionowo | . . pionowo | inaczej
inaczej [m
[m] I my | m)
DN14-16 1,5 1,2 1,5 1,2
DN18-20 1,7 1,3 1,7 1,3
25 1;9 115 119 1'5
32 2,1 1,6 2,1 16
-RT/AIl/PE-RT
40 2,2 1,7 2,2 1,7
50 2,6 2 2,6 2
63 2,8 2,2 2,8 2,2
75-110 3,1 2,4 3,1 2,4

- Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
atestowanych uchwytéw lub wspornikdw, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Konstrukcja uchwytédw lub wspornikdw powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan, hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewoddéw zgodnie z zaleceniami PN i dokumentacji
technicznej

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

- przewody powinny by¢é montowane od strony zasilania wody do przyboréw sanitarnych.

- przed kazdym punktem poboru nalezy zamontowaé zawér odcinajacy

- przewody wody zimnej prowadzone bedg pod stropami (w piwnicy i obszary stropéw
podwieszanych), w bruzdach Sciennych
i posadzkowych.

- rury prowadzone w bruzdach posadzkowych nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi uchwytami
chronigcymi przed wyptywem rury w trakcie wykonywania wylewek.

- przewody wody hydrantowej prowadzi¢ pod stropami i w bruzdach $ciennych

- W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potagczen. Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugosé
tulei powinna by¢ wieksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje
tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzerh miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng
lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich, atestowanych tulei
zabezpieczajacych.

Montaz przyborow sanitarnych, armatury i urzadzen.

- Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych
przystosowanych do montazu na S$cianach lekkich i gipsowo-kartonowych oraz na $cianach
kontrykcyjnych zgodnie z instrukcjami producenta.

- Wsporniki i uchwyty nalezy montowac w przegrodach w sposob trwaty

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ew. zanieczyszczenia oraz
sprawdzi¢ na szczelnosé.
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- Uktady mieszaczy termostatycznych montowaé w skrzynkach nasciennych, ocynkowanych,
zamykanych na klucz z dostepem tylko dla obstugi. Miejsce montazu przewidzie¢ w obszarach
stropéw podwieszanych.

- Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacjg techniczng i dokumentacjg
techniczno — ruchowg (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ ustawione
w potozeniu wymaganym przez DTR producentdéw poszczegdlnych urzgdzen. Urzadzenia wymagajace
okresowej regulacji lub konserwacji powinny byé montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie.

- Armature faczy¢ z przewodami za pomocg potgczen gwintowanych, roztgcznych.

- Oznaczenia kierunku przeptywu na armaturze po2inno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ wodg, jednak podczas odbiorow czesciowych instalacji dopuszcza
sie badanie sprezonym powietrzem. Podczas przeprowadzanego badania zabronione jest nawet
chwilowe podnoszenie cisnienia powyzej cisnienia préby. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana wodg i musi by¢ wykonywana przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy
odtaczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego. Po
napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich wykonanych potaczen,
kompletnos¢ zaslepien i brak roszenia na dtawnicach zawordw.

Préba szczelnosci zimng woda

- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

- Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosié:

— 0,1 bar przy ciSnieniu préby do 10 bar

— 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym

- Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i
jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

- Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy ci$nienie w instalacji do
wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowacé w wysokosci 1,5x ciSnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmienié¢ o
wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzic¢
protokdt podajac cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Tab. Badanie odbiorcze wodg szczelnosci instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw
metalowych

(stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje, instalacji z miedzi)

Polaczenia Przebieg badania
, - Czas Warunki uznania wynikow
przewodow Nazwa czynnosci . .
trwania badania za pozytywne
Spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do B brak przeciekow i roszenia, szczegolnie
lutowane, wartosci cisnienia probnego na polaczeniach i dlawnicach,
zaciskane ”, . .. Va j-w. ponadto manometr nie wykaze
. obserwacja instalacji . A
kolnierzowe godziny | spadkow cisnienia,
podniesienie cisnienia w instalacji do ) brak przeciekow i roszenia, szczegolnie
Gwintowane wartosci cisnienia prébnego na polaczeniach i dlawnicach,
¥ 5 B T &
obserwacia instalacii e j-w. ponadto cisnienie na manometrze
] Ja o . godziny | nie spadnie wigcej niz 2%,
" polaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tab. Badanie odbiorcze wodg szczelnosci instalacji wodociggowej wykonanej z rur z tworzywa
sztucznego
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Przebieg badania

warunki
zakonczenia
badania wynikiem
pozytywnym

Nazwa czynnosci czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia

probnego o
— — R brak przeciekow i
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciSnienia do

L s , 10 minut roszenia, spadek
wartosci ci$nienia prébnego ciénienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia do 10 minut spowodowany
wartosci cisnienia préobnego rozszerzalnoscia
Obserwacja instalacji 10 minut rur

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia préobnego -

brak przeciekdw i
roszenia, spadek

obserwacja instalacji 30 minut ci$nienia nie
wiekszy niz 0,6
bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

pozytywnym)
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego — brak przeciekow i
roszenia, spadek
o . cidnienia nie
obserwacja instalacji 2 godz. wiekszy niz 0,2
bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkdw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za
negatywny. W takim wypadku nalezy usungc przyczyne i ponownie wykona¢ cate badanie poczynajac
od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodéw tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku
nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Préba szczelnosci sprezonym powietrzem

- Badanie przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju

- Wartos¢ cisnienia badania nie moze przekraczac¢ 3 bar

- Wszelkie nieszczelnosci nalezy lokalizowa¢ akustycznie lub srodkami pianotwdrczymi

- Wymagania odnos$nie manometry i warunkéw pogodowych muszg by¢ takie jak przy badaniu
szczelnosci wodg

- Wynik nalezy uznac za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku cisnienia

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoniczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktdra
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Préba szczelnosci wodg ciepta
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Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje
prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji.
Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie préoby nie moze wykazywac roszenia.

Badanie efektéw regulacji instalacji c.w.u.

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, przed wyptynieciem wody
o objetosci 3 dm3, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Préba Szczelnosci instalacji hydrantowej.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej

0°C. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac¢ woda.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordéw, kurkédw oraz potaczen.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkdw.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;j

w instalacji.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji
nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatdéw uzytych w instalacji wodociggowej,
w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej. Jakos¢ wody nalezy wykona¢ za pomocg analizy
wtasciwosci  fizyczno-chemicznych pobranej probki wody. Pobdér préby powinien zostac
przeprowadzony przez pracownikéw laboratorium zgodnie z procedurami a badania powinny zostac
wykonane w laboratorium badania wody np. w Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jakos¢ wody powinna odpowiadaé¢ wymaganiom sanitarnym dla wody zdatnej do spozycia przez ludzi
wg aktualnego Rozporzadzenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej
- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylegaé do

powierzchni  izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,  styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogy by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

1.14. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z  wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

1.15. Odbiér robét

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe" .

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- bruzdy w $cianach

- rurarz a to : wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych, ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacji

a) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

d) Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami w Dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.16.Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,B.00.00.00 Wymagania
ogdlne".

1.17. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,,B.00.00.00 Wymagania
ogélne".

2. Przepisy zwigzane

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i urzgdzen
. Wymagania.

- PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi witasnosciami w temperaturze
pokojowej

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
- Warunki techniczne dostawy

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 21003-2:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 21003-3:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 3: Ksztattki
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- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

- PN-EN ISO 15874-2:2005: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)
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XVI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (KANALIZACYJNA) - B.13.00.00

Kod CPV 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6,
45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy instalacji kanalizacyjnej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz.
nrew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- testy instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .
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2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z litych rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o klasie
sztywnosci SN4, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja kanalizacyjna prowadzona w ptycie fundamentowej i pod nig powinny zosta¢ wykonane
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o klasie sztywnosci SN8, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami.

Rurociagi nieobudowane nalezy wykona¢ w wersji niskoszumowej. Rura kanalizacyjna powinna by¢ w
tym celu zaizolowana wetng mineralng o grubosci 9mm oraz zabezpieczona ptaszczem z folii
aluminiowej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Wpusty podtogowe.

Wpusty podtogowe wykonaé z dodatkowym wktadem z suchym syfonem, zabezpieczajgcym
pomieszczenia przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachéw z wpustéw w przypadku
wyparowania wody z zasyfonowania. Srednica przewodu odprowadzajgcego fi50, ruszt ze stali
nierdzewnej., uszczelnienie gumowe — oring, materiat obudowy - polipropylen.

2.3. Wpusty dachowe kanalizacji deszczowe;.

Wpusty dachowe PCV-P, odpornym na dziatanie promieni UV, ozonu i innych czynnikdw
atmosferycznych. Wpusty z membrang PCV do fgczenia z membrang dachowg oraz kratkg/koszem
zabezpieczajgcym.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

- Rurociagi tgczone beda na uszczelki gumowe.

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzernn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolho uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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— wykonanie potaczen.

W miejscach przej$s¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych zwykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— dokonac¢ préby szczelnosci potwierdzajgca petng szczelnosc instalacji

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy:
-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw — Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach - Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem
- ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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XVII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (INSTALACJA TECHNOLOGICZNA - GRZEWCZA) - B.14.00.00
Kod CPV 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6,
45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331100-7

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach budowy instalacji grzewczej dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy
ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie
zaplecza szatniowego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie instalacji grzewczej. Zakres opracowania
obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

- montaz rurociggdéw

- montaz armatury

- montaz urzadzen

- badania instalacji

- wykonanie izolacji termiczne;j

- regulacja dziatania instalacji

- montaz instalacji chtodniczej

- montaz rurociggéw

- dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen grzewczych i chtodniczych

- montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku

- wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach maskujgcych do
kanalizacji

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz
jej czesci kosztowej mogg zostac zastgpione rownowaznymi o ile nie wptynie to niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i EN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o réwnoznacznych lub lepszych
charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogy powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2.1. Parametry elementéw wyposazenia
W sktad materiatéw wchodzg:

- urzadzenia grzewcze — wezet cieplny

- armatura
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- rurarz
- izolacje

- elementy pomocnicze do montazu

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim  Normom. Wpykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbiéor techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okredlony aktualnymi normami.

2.1.4 Przewody
Instalacja grzewcza bedzie wykonana z:

- rur i ksztattek stalowych ocynkowanych tgczonych na zacisk

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg
chromu. Pofagczenia wykonaé za pomocy systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelky z
kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Obliczenia hydrauliczne i
regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu producenta.

- rur i ksztattek stalowych tgczonych przez spawanie
2.1.5. Materiaty uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. okreslonej w dokumentacji technicznej.

Materiaty do uszczelniania powinny by¢ niepalne, a wtasnosci uszczelniajgce powinny by¢ zachowane
w temperaturze roboczej i spetnia¢ wymagania PN i EN. Materialy uszczelniajgce potaczenia
gwintowane, narazone na dziatanie czynnika grzewczego, powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 751-
1:2005

Dla czesci wodnej dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw uszczelniajgcych, zapewniajgcych
szczelno$¢ potgczen przy cisnieniu 0,7 MPa i temperaturze 115 2C.

2.1.6 Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Urzgdzenia

Instalacja grzewcza technologiczna
Instalacja grzewcza obstugiwaé bedzie nagrzewnice powietrza znajdujace sie w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektory wewnetrzne.
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2.1.6 Transport urzadzen i wyposazenia

Urzadzenia i wyposazenie uktadu grzewczo-chtodniczego nalezy przewozi¢ srodkami transportu
dostosowanymi do ich wielkosci i ciezaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywad
mechanicznych urzadzen o wtasciwym udzwigu.

Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiardw elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody,
puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w opakowaniach wg
asortymentu i zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

2.2 Wykonywanie robot

Montaz rurociggéw

- Rurociagi tgczone beda przez skrecanie, zaciskanie, zgrzewanie i spawanie

- Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety , wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac

Kolejno$¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewoddw zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przegrdd.

3. Roboty montazowe

3.1 Montaz rurociggdéw i armatury

Rurociagi grzewcze prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréod budowlanych (scian, stropdéw) oraz po
powierzchni dachu na systemowych konstrukcjach wsporczych, stalowych opartych na stopach typu
bigfoot.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 °/,, w kierunku zrddta ciepfta.

Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych wodstepach:

Srednica rurociagu Najwieksza odlegtosé pomiedzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5
100 5,0
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125 5,0
150 5,0

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40mm) i 5 cm (dla
$rednic powyzej 40mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropdw a takze pomiedzy otulinami
rurociggéw. Rurociggi prowadzone po dachu powinny by¢ prowadzone w izolacji ponadnormatywnej
w ptaszczu ze stali ocynkowanej, chroniaca izolacje przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych i
zwierzetami. Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych, co
najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlane;j.

Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El) 60
wymagana dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez Sciany i stropy nie powinny
wystepowacd potgczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — srednica zewnetrzna rurociagu).

3.2. Préba szczelnosci

Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda wodociggowa.
Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyptywajgca woda z instalacji nie
zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.

Nastepnie nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac kontroli szczelnosci wszystkich
potgczen: przewodow, armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej wykonac prébe szczelnosci. Cisnienie prébne 0,3 MPa, czas préby 20 min.

Cisnienie w instalacji do wartosci prébnej nalezy podnies¢ pompa reczng ttokowg podtaczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku cisnienia wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na
pofaczeniach, szwach i dfawicach.

3.3. Préba na goraco

Wykonanie préby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prédbe nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika

grzejnego. Przed préba na goragco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny.
Podczas préby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic oraz skontrolowaé
zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek i instalacji atakze przeprowadzi¢ pomiar temperatury
wewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, gdy
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg
normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3.4. Uktad pompowy

Uktad pompowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- Rozdzielnie ciepta powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep 1,0 m od frontu pokretet
armaturowych.

- Pompy obiegowe nalezy wyposazy¢ w krdocéce do doktadnego pomiaru kontrolnego rzeczywistej
wysokosci podnoszenia.

- Rurociagi pomp nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan i hatasu, jezeli dopuszczalny poziom hatasu
mogtby by¢ przekroczony

3.6. Montaz regulatora

Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko urzgdzenia grzewczego.
Nalezy wybraé jedno z przedstawionych rozwigzan:
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- montaz na $cianie,
- montaz na szynie DIN,
- montaz w tablicy;

Montaz na Scianie

Obudowe z zaciskami montuje sie na Scianie o gtadkiej powierzchni. Nalezy wykonaé potgczenia
elektryczne i wiozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenieregulatora przy pomocy
wkretéw mocujacych.

Montaz na szynie DIN

Montaz regulatora podobny jak w przypadku montazu na Scianie, dla montazu obudowy

regulatora na szynie DIN niezbedny jest zespdt montazowy.

Lokalizacja czujnikéw

Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegdlnie

dotyczy to nastepujacych rodzajow czujnikow:

- Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej powinien by¢ umieszczony na poétnocnej Scianie budynku, gdzie jest
najmniej narazony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go montowac w poblizu drzwi
lub okien.

- Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od punktu
mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewnic sie, ze powierzchnia
gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta.

Nie nalezy przesuwac zamontowanego czujnika, aby unikng¢ uszkodzenia elementu pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu

Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od punktu
mieszania. Nalezy montowaé go zawsze na rurze, w ktérej wystepuje przeptyw wody.

3.7 Montaz urzadzen

Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w miejscu tatwo dostepnym, z zachowaniem wolnej
przestrzeni serwisowej i uzytkowej.

Urzadzenia montowac¢ na specjalnych konstrukcjach wsporczych, uchwytach do zawieszenia.
Pompy ciepta wyposazy¢ w podstawki antywibracyjne. Posadowienie na konstrukcji wsporczej,
systemowej, opartej na stopach typu big foot, wypoziomowac i ustawi¢ zgodnie z DTR urzadzenia i
wytycznymi producenta. Podfaczenia instalacyjne do pompy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg oraz DTR urzadzenia. Instalacja grzewczo chfodnicza powinna zosta¢ podtgczona do
urzadzenia poprzez kompensatory mieszkowe, uniemozliwiajgce przenoszenie drgan z urzadzenia na
instalacje.

4. Uwagi

Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych rozwigzan w dokumentacji
projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych przez Wykonawce. W
przypadku wyboru rozwigzan réwnowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja taka musi
zostac¢ zaakceptowana przez projektantdw branzowych oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych rozwigzan
oraz dokumentéw dopuszczajgcych je do uzycia. Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzgdzen bez
spetnienia podanych wyzej warunkéw moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia
na koszt Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie ppoz i bhp
Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w pomieszczeniu wezta pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich

Normach oraz przepisach szczegétowych.
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Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

1. Pomieszczenie wezta nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, miejsca
usytuowania elementdéw sterujgcych urzadzeniami p.poz., miejsca usytuowania przeciwpozarowych
wyfacznikéw pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz materiatdéw niebezpiecznych pozarowo,
pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo.

2. Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg CP 601 w celu uzyskania odpornosci ogniowej 60 min.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola, pomiary i badania elementéw

Kontrola elementdw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich parametréw z zatozonymi w
dokumentacji projektowe]j oraz dokumentacji producentow.

Dokumentacja producentéw winna zawieraé¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wystgpi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokonac sprawdzenia:

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

c) wyposazenia wymiennikow ciepta, zasobnikow i regulatoréw w tabliczki znamionowe,

d) stanu podparc i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggow,

e) szczelnosci podtaczen,

f) natezenia przeptywu wody przez poszczegolne gatezie instalacji.

g) prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,

tj. zaworow regulacyjnych, sitownikéw, czujnikdw temperatury, przetwornikdw ci$nienia i réznicy
cisnien, regulatorow,

i) prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w wymiennikowni
Sposdb przeprowadzenia badan:

1. Sprawdzenie szczelnosci pofaczen nalezy wykonac poprzez napetnienie instalacji woda zimna o
cisnieniu wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia roboczego. Préobe przeprowadzié przed
przytgczeniem cisnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczerstwa. Czas trwania proby -
min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét.

2. Do pomiaru natezenia przeptywajacej wody nalezy wykorzystaé zamontowane urzadzenia, tj.:
wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzagdy do bezinwazyjnego pomiaru natezenia przeptywu wody.
3. Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzic¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w
instalacji o0 10% w stosunku do ci$nien poczatku otwarcia zaworoéw.

4. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrdow granicznych, tj.: przy
osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory
regulacyjne zaczynajg sie zamykacé lub nastepuje wytgczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementow
automatyki pracujgcej w instalacji c.0. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego.

5. W zakresie urzgdzen stuzacych do przygotowania wody dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:

a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia cisnieniowe, odmulacze, filtry,
rozdzielacze, pompy ciepfa, i rurociagi,

b) Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane,

c) Odlegtosci urzadzen od przegrdod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementdw instalacji.

7. Odbior roboét

7.1. Odbior urzadzen
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Odbidr urzadzen wezta polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich montazu z parametrami podanymi
w instrukcji producentéw.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotyczg, zakoriczonych elementéw wezta, a w szczegdlnosci robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do dziennika budowy
kierownik budowy (roboét). Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania
danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W odbiorach czesciowych uczestniczy
kierownik budowy (roboét) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbiér zabezpieczen ppoz

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego wezfa:
- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- Protokoty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalacji,

- Oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp.

Rozpoczecie eksploatacji wezta moze nastgpi¢ wytacznie, gdy:

- zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,

- urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

Odbidr wezta i przekazanie do eksploatacji.

Odbiér wezta i powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci do rozruchu prébnego
zawiadamia kierownik budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢
przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci oséb przewidzianych w przepisach szczegdlnych.
Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i
wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje komisje odbioru. Komisja odbioru dokonuje
odbioru wezta i dopuszcza do jej eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw,
wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi wezta powinien dostarczyé petng instrukcje
eksploatacyjng zawierajgcg, schemat technologiczny , podstawowe zasady funkcjonowania
zainstalowanej automatyki i sposdb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

8. Przepisy zwigzane

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i urzadzen
. Wymagania .

PN-EN 1264-2:2021 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego -- Czes¢ 2
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
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podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczedstwa i oznaczania tym znakiem,
orazwyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentédw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktédrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawiane] przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia
10.11.2003r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)
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XVIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (INSTALACJA C.0.) - B.15.00.00

Kod CPV 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6,
45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na
dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szathiowego.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowej, grzewczej i technologicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

INSTALACJA C.O.

- montaz przewodéw

- montaz armatury

- montaz urzadzen grzejnych i petli ogrzewania podtogowego

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji,

- montaz punktow statych i przesuwnych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- montaz tulei ochronnych i przej$é przez przegrody oddzielenia pozarowego

- testy instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o réwnoznacznych lub lepszych
charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

1.4 Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i grzewczej mogg byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty  techniczne i odpowiadaé Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.
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INSTALACIJA C.O.:

- pompy elektroniczne obiegowe wg dokumentacji techniczne;.

- instalacja c.o. bedzie wykonana z stalowych czarnych tgczonych przez spawanie oraz rur i ksztattek
stalowych cienkoscienych, zewnetrznie ocynkowanych faczonych przez zaciskanie w obszarze
pomieszczenia weztfa cieplnego.

w pozostatych pomieszczeniach z rur wielowarstwowych ( PERT — Aluminium bez szwu —PERT) w
zakresie Srednic 16mm - 32 mm, Bezszwowe rury wytwarzane w catosci metoda wyttaczania, dzieki
zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium. Przy wiekszych s$rednicach 40 mm-110 mm zastosowacd
system rur odpornych na dyfuzje tlenu PE-RT/AI/PE-RT, produkowane z normg PN-EN 1SO 21003-
2:20009. Maksymalna temperatura pracy 95 °C.
taczenia rur o $rednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane wyposazone
w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534). Ztgczki mosiezne zabezpieczone
specjalng powtoka z cyny, ktéra zabezpiecza
w 100% przed przedostawaniem sie szkodliwego cynku w instalacji wody do picia (zgodnie z atestem
DVGW Niemcy). Przy sSrednicach 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez
fazowania rury. Dla piondw i poziomdéw instalacji projektuje sie system ztgczek modutowych w
zakresie srednic 63-110 mm.

- petle ogrzewania podtogowego wykonane bedg z rur PE-Xa z tlenowg warstwg andydyfuzyjna
produkowanych zgodnie z PN-EN ISO 15875

- taczniki do rur stalowych i tworzywowych

- grzejniki stalowe. Ttoczone na prasach z zimnowalcowanej blachy stalowej wg EN 442-1. Powtoka
gruntujgca wg DIN 55900 cz.1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2.
Maksymalne cisnienie robocze do 0,8 MPa, Maksymalna temperatura robocza 110°C. Profilowana
ptyta czotowa, grzejniki odwracalne (prawy/lewy) zintegrowana wktadka zaworowa, korek i
odpowietrznik oraz korek spustowy. Wysokosci wg dokumentacji technicznej.

- odpowietrzniki

- rozdzielacze tworzywowe z poliamidu wzmacnianego wtdknem szklanym, zamontowane w szafkach
podtynkowych ze stali ocynkowanej, malowanych na kolor biaty.

Rozdzielacze z przeptywomierzem oraz zaworami regulacyjnymi z sitownikami sterowanymi z
termostatéw pomieszczeniowych. Wyposazone w odpowietrzniki automatyczne.

- tuleje ochronne

- rury ostonowe

- Petle ogrzewania podiogowego montowane na systemowych ptytach izolacyjnych. Maty
wyposazone w folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu, z przykryciem 45mm nad rura.

- opaski lub masy p.poz w klasie oznaczen przegréod podanych na rysunkach (Sciany i stropy)

- uktady zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia i objetosci czynnika: zawory bezpieczenstwa,
naczynia wzbiorcze przeponowe wg dokumentacji technicznej

- zawory regulacyjne i tréjdrogowe wg dokumentacji technicznej

1.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z polietylenu o grub.
okreslonej w dokumentacji techniczne;.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg tabeli.
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1.5. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewama, cieple; wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chiodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelniac nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizsze) tabeli:

Minimalna grubesc izolac)i cieplne;
(material o wspélczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta
3= 0,035[Wi(m - K)]Y)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne] rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z lp. 14

skrzyzowamia przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacyi 50% wymagan z lp. 14
instalacy cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych vivtkownikéw
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane) 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materiahi izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy 1zolacyne;.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do montazu ksztattek tworzywowych i stalowych wymaganych
przy technologii tgczen rurociggéw, urzadzenia spawalnicze do wykonania tgczen spawanych oraz
sprzet do wykonywania otworowan i bruzd.

1.7. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.8. Wykonanie robét

Wymagania ogoélne

- Wszelkie prace nelazy wykonywac zgodnie z Umowg, Projektem Wykonawczym, Budowlanym,
"Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" oraz innymi
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obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, wytycznymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang z
zachowaniem wymagane]j doktadnosci.
- W czasie prac nalezy przestrzega¢ wymagan przepisow BHP, sanitarnych, dotyczacych wymagan
ochrony przeciwpozarowej itp. przepisdéw wymaganych podczas wykonywania prac
- Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych i aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatdw Zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen. Prace muszg byé prowadzone jedynie
przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia

Rozpoczecie robot.
Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ wowczas gdy Kierownik robdt stwierdzi, ze obiekt i jego przegrody
odpowiadajg warunkom BHP do prowadzenia robét a elementy konstrukcyjno-budowlane
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Instalacja c.o.
- Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie wezet cieplny oraz inwerterowa pompa ciepta
(wspomaganie)
- Za wymiennikiem nalezy zainstalowac rozdzielacz gtéwny wykonany z rur stalowych ocynkowanych
- Na wyjsciach z rozdzielacza zamontowad armature i pompy zgodnie z dokumentacjg techniczna.
- Jako odbiorniki ciepta c.o. zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe, ze zintegrowang wkfadka
zaworowg oraz ogrzewanie podtogowe w systemach rozdzielaczowych oraz ogrzewanie hali sportowe;j
w uktadzie Tichelmana.
- Regulacja grzejnikdw za pomocg zawordw termostatycznych nastawg wstepng i blokadg nastaw z
zabezpieczen przed manipulacjg oséb niepowotanych
- Regulacja petli ogrzewania podiogowego z termostatdw pomieszczeniowych zintegrowanych
zaworéw regulacyjnych
z sitownikami na rozdzielaczu.
- Regulacja petli ogrzewania podtogowego na hali sportowej z termostatéw pomieszczeniowych
zintegrowanych zawordéw regulacyjnych z sitownikami na przewodach doprowadzajacych czynnik do

petli.

- Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw grzejnikowych oraz odpowietrznikdw na
pionach w najwyzszych miejscach instalacji oraz na rozdzielaczach.

- Rozdzielacze segmentowe z przeptywomierzami montowane w szafkach podtynkowych wg
dokumentacji technicznej

- Petle ogrzewania podtogowego wykonane z ryr Pe-Xa lub réwnowazne montowac na matach
montazowych wg dokumentacji i specyfikacji technicznej, promien giecia nie mniejszy niz 10-krotnos¢
srednicy zewnetrznej rury. Mocowanie do podtogi za pomocg specjalnych ksztattek
uniemozliwiajgcych

- Grzejniki montowane na fabrycznych uchwytach do scian odlegtosci od sciany i podtogi wg
producenta grzejnikdéw

- Przytacza do grzejnikdw znajdujg sie u dotu grzejnikdw. Przytgczenia do grzejnikdw wykona¢ od
Sciany ztgczkami systemowymi z odcieciem

1.9. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Instalacja centralneqo ogrzewania

Instalacja grzewcza obstugiwac bedzie elementy wyposazenia typu grzejniki, rozdzielacze, petle
ogrzewania podtogowego, nagrzewnice powietrza, klimakonwektory, wymienniki ciepta.
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Jako grzejniki nalezy stosowacd ptytowe, stalowe, z odpowietrzeniem i armaturg w postaci zaworow,
gtowic termostatycznych i zaworéw powrotnych z mozliwoscig spustu wody.

1.10. Badania i uruchomienie instalacji
BADANIE INSTALACIJI C.O.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

Préba szczelno$ci wodg na zimno:

Warunki przeprowadzania préby:

- prébe przeprowadzac przed zakryciem bruzd, kanatéw i przed wykonaniem izolacji cieplnej

- badanie przeprowadza¢ za pomocg wody

- podczas przeprowadzania préby instalacja powinny by¢ odtgczona od zrédta ciepta

- przed przystgpieniem do badania nalezy doktadnie przeptukac instalacje (lub badang czes¢ instalacji)
wodg. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte

- prébe wykonywad przy dodatniej temp. zewnetrznej

- bezposrednio po ptukaniu nalezy wypetnic instalacje woda

- nalezy od instalacji odfgczy¢ naczynie wzbiorcze oraz zaslepié rure wzbiorczg zabezpieczajaca

- po wypetnieniu instalacji wodg nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje recznie i dokonaé
starannego jej przegladu, w celu sprawdzenia wystepowania przeciekdw wody lub roszenia

Przebieg badania:

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy, moanometr.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczagé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie

w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

3.5 Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabeli ponizej:
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Sposab

Cisnienie probne w

b) tasmy promieniujace
c) z rur zebrowych zeliwnych

*) ciénienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Rodzaj instalacjt 2 ; Rodzaje urzadzen Bz :
Lp. b ainti zabezpieczeni a bl o najnizszym punkcie
= instalacji nstalacyi

- - - - bar
instalacja zgodnie a) dowolne. z ograniczeniami p: )+ 2 lecz nie mniej
ogrzewcza z wymaganiami:  |wynikajacymi z wlasciwej niz 4 bary
o obliczeniowej [PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (wezownice grzejnika

1 |temperaturze lul: techmc'zn‘e:;‘ . pg:;ﬁﬁ:;}f:ﬁ‘;ﬂ;?m
zasilenia PN-B-02414 b) grzequlu plaszczyjznowe Polda bl Eseuoka
t. < 100°C (z wlasciwym ograniczeniem na cisnienie p,” + 2 lecz nie

temperatury) muniej niz 9 bar)

instalacja zgodnie dowolne. z ograniczeniami
ogrzewcza z odpowiednimi  |wynikajacymi z wiasciwej polskie)

, |0 obliczeniowej |wymaganiami : normy lub aprobaty techniczne) 9

“ |temperaturze normatywnynu
zasilenia
100 <t, < 120°C
instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wynikajacym
ogrzewcza z odpowiednimi |z wlasciwej polskiej normy
o obliczeniowej |wymaganiami lub aprobaty technicznej. w tym
temperaturze normatywnynu w szczegolnosci grzeyniki:

3 |zasilenia a) z rur gladkich 1 ozebrowanych. 1.5p;"
t. > 120°C stalowych.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw
metalowych (ze stali lub miedzi)

3 Przebieg badania
Polaczenia ) ) .
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania Warinks senatiawniks
2 badania za pozytywne
spawane, podniesienie ci$nienia w mstalacji — brak przeciekow 1 roszenia,
lutowane. do wartosci ci$nienia probnego szczegblnie na
zaciskane” polaczeniach 1 dlawnicach
kolnierzowe obserwacja instalacji 1/2 godziny  |j.w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia,
gwintowane podniesienie ci$nienia w instalacji do — brak przeciekow 1 roszenia,

wartosci cisnienia probnego

szczegoblnie na
polaczeniach 1 dlawnicach

obserwacja instalacji 1/2 godziny

*) polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

j.w. ponadto ci$nienie na
manometrze nie spadnie

wiecej miz 2 %,

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw
z tworzywa sztucznego
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Przebieg badania

Warunki
.. Czas d .
Nazwa czynnosci ; zakonczenia
trwania :
badania z

Badanie wstepne
podniesienie ci$nienia w instalacyi do wartosci cisnienia

b -
probnego brak przeciekow 1

10 minut | roszenia. spadek cisnienia
spowodowany jest

10 minut | wylacznie elastycznoscia
przewodow z tworzywa

obserwacja instalacyi 1 podniesienie cisnienia w mstalacji do
wartosci ciSnienia probnego
obserwacja instalacyi 1 podniesienie cisnienia w instalacj do
wartosci ciSnienia probnego
obserwacja mstalacyt 10 minut

sztucznego
podniesiente cisnienia w instalacyi do wartosci cisnienia
probnego i
brak przeciekow 1 roszenia,
obserwacja mstalacj Y2 godziny spadek ciénienia nie

wiekszy niz 0.6 bar
UWAGA: w przypadku nic spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakoniczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczyna wyniku negatywnego 1 ponownie wykonac badanie wstepne od poczatku.

Badanie gléwne
(do badania giownego nalezy przystqpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym
zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia brak przeciekow 1 roszenia,
probnego spadek ci$nienia nie
obserwacja mstalacji 2 godziny wiekszy niz 0.2 bar

UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania glownego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego 1 ponownie wykonac cale badanie. poczynajac od
poczatku badania wstepnego
UWAGA 2: badanie glowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci. z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego. dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badai. nazwanych w WTW10 badaniami uzupelniajacymi.
Badanie uzupeliajace
(do badania uzupelniajqcego jezeli takie badanie jest wwmagane przez producenta przewodow

z tworzywa sztucznego, nalezy przystqpié bezposrednio po badaniu giéwnym zakornczonym
wynikiem pozytvwnym)
Przebieg badania (czynnosci 1 czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym. powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
przewodow z tworzywa sztucznego

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stfoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACII
Prowadzenie badania
- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy przegrody zewnetrzne budynku spetniajg

wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowacé usuniecie
zauwazonych usterek.
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-Badanie dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzic:
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej ieksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
- Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepfta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie

przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
- Przed przystgpieniem do badania dziatania iszczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen
i innych trwatych odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddad instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji  ubytki wody wztadzie nie przekroczylty 0,1 % jego pojemnosci.

- Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajgcy okreslenie stopnia napefnienia instalacji woda w funkcji cisnienia is$redniej
temperatury wody w instalacji.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

1.11. Wykonanie izolacji cieptochronnej
- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby

szczelnosci i  wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny S$cisSle przylegaé do
powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

1.12. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z  wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

1.13. Odbiér robét

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),
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- bruzdy w $cianach

- rurarz a to : wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, ilos¢ i rozmieszczenie kompensacji

a) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji.

c) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

d) Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi wpisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.14.Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

2. Przepisy zwigzane

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . lzolacja cieplna rurociggdw , armatury i urzadzen
. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
- Warunki techniczne dostawy

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 21003-2:2009: Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 21003-3:2009: Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkdw -- Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.
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XIX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (WENTYLACJA MECHANICZNA) - B.16.00.00

Kod CPV 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45333000-0, 45331000-6,
45331200-8, 45331210-1, 45331220-4, 45331100-7

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy instalacji wentylacyjne;.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla rozbudowy i przebudowy lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz.
nrew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie instalacji wentylacyjnej. Zakres
opracowania obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, nawiewnej, wywiewnej i
montaz urzadzen.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w PN—
EN12792:2006 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
oprac. przez COBRTI INSTAL.

Charakterystyka ogdlna instalacji
Instalacja wentylacyjna podzielona zostata na sekcje odpowiedzialne za poszczegdlne
czesci budynku:

a) hale sportowg

b) pomieszczenia biurowe

c) pomieszczenia higieniczno-sanitarne
d) pomieszczenia komunikacyjne

e) pomieszczenia bufetu

g) pomieszczenia techniczne

h) pomieszczenia fitness

i) pomieszczenia media i VIP

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w rozdziale Il ,,Wymagania Ogdlne”, pkt.2.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw,
typdéw urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub innych lecz o nie gorszych parametrach
technicznych niz zaprojektowane .

Kanaty wentylacyjne:

- Wykonaé z blachy ocynkowanej i/lub tworzywa sztucznego odporne na warunki agresywne
o grubosci nie mniejszej niz przyjeta w projekcie

- Montowac za pomocg obejm stalowych ocynkowanych warstwg ocynku jak kanaty wentylacyjne

- kanaty wentylacyjne na dachu budynku wesprzeé¢ na systemowych rusztach (system ramowo-
modutowy) ztozonych z ksztattownikéw wzdtuznych, zestawach nég wraz z matami antywibracyjnymi
i zestawach klamer mocujgcych

- Na mocowaniach stosowac podkfadki elastyczne
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- lzolacje kanatéw wykonac¢ z ptyt piankowych PIR, pokrytych folig aluminiowg dla kanatéow
wewnetrznych oraz pokrytych ptaszczem z blachy alu-cynk dla kanatéw zewnetrznych
(wspotczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz 0,022W/(m*K).
Grubosc izolacji termicznej kanatéw wewnatrz izolacji cieplnej budynku — 25mm
Grubosc izolacji termicznej kanatéw na zewnatrz izolacji cieplnej budynku — 60mm
przewody zewnetrzne zabezpieczyé ptaczem alu-cynk o minimalnej grubosci 0.75mm i warstwie
ocynku nie gorszej niz kanaty wentylacyjne na ktdrych zostaje zamontowany.
- przejscia techniczne nad kanatami wentylacyjnymi wykonac z systemowych pomostéw technicznych
stalowych z wejsciem z obu stron po drabince ze stopniami antyposlizgowymi. Pomosty wyposazone
w porecz o wysokosci 1000mm. No$nos¢ podestu technicznego 200kg.
-w systemie bez koniecznosci przebijania membrany dachowej, ztozonej z:
- ksztattownikéw podtuznych i poprzecznych z zestawem klamer mocujacych, ztgczkami i
zaslepkami
- podpdr/ndzek/stdép typu bigfoot wraz z matami antywibracyjnymi, z mozliwoscig regulacji
wysokosci do 40cm, z mozliwoscig dostosowania do nachylenia potaci dachowej w zakresie 2-
5% w celu wypoziomowania podkonstukcji, z podktadka zapobiegajacg wulkanizacji z
membrang,
- odpornos$¢é na promieniowanie UV - zgodnie z normg PN-EN 1SO 16474-3:2014-02
- antykorozyjnosc odpornos$¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5% czerwonej rdzy)
zgodnie z 1ISO 9227
Centrale zamontowac:
-pod stropem na specjalnie przygotowanych do tego celu uchwytach stalowych,
-na dachu na systemowe] podkonstrukcji stalowej do posadawiania urzadzen na dachach pfaskich,
bez koniecznosci przebijania membrany dachowej, ztozonej z:
- ksztattownikéw podtuznych i poprzecznych z zestawem klamer mocujacych, ztgczkami i
zaslepkami
- podpdr/ndzek/stop typu bigfoot wraz z matami antywibracyjnymi, z mozliwoscig regulacji
wysokosci do 40cm, z mozliwoscig dostosowania do nachylenia potaci dachowej w zakresie 2-
5% w celu wypoziomowania podkonstukcji, z podktadka zapobiegajagcg wulkanizacji z
membrang,
- odpornosé na promieniowanie UV - zgodnie z normg PN-EN I1SO 16474-3:2014-02
- antykorozyjnosc odpornosé min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5% czerwonej rdzy)
zgodnie z ISO 9227

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, odnoszgcymi sie
do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa CE ioznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdow
znormami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie. W wypadku, gdy wykonawca wyrazi che¢ zamiany typu badz
wielko$ci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane
w projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane
typu urzadzenia.

Wszelkie zmiany wielkosci urzadzen i materiatdéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu
wymagajg zatwierdzenia przez inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaty
okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiadaé
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aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez inwestora.
Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B 00.00.00,, Wymagania Ogdélne”, pkt 3.

3.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane zobstugg sprzetu imaszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4, Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce Srodkdéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkédw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym, centrale wentylacyjne
transportowane bedg w osobnych sekcjach. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak:
aparaty, centrale wentylacyjne, przewody instalacji wentylacyjnej, nalezy zachowad szczegdlng
ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na
terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w cze$ci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
(np. dzwig, wdzek widtowy). Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej. Transport central wentylacyjnych na dach budynku bedzie odbywat
sie za pomocg diwigu, kazda sekcja oddzielnie, a nastepnie montaz na systemowych
podkonstrukcjach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 5.
5.2. Szczegdtowe wymagania wykonania robdt budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowié¢ jedynie projekty wykonawcze, opracowane
zgodnie/wraz z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, projektem branzowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w projekcie budowlanym, kontrakcie lub
w innych dokumentach przekazanych przez inwestora. Projekty wykonawcze muszg posiadac
komplet uzgodnien wifasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢
z projektem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty wykonawcze instalacji wentylacyjnej iich czesci sktadowych, w stosunku do ktdrych
wymagane s3 dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw)
lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadaé
wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robét projekty wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w projekcie oraz prac zwigzanych zich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
projektu budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykonac w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:
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- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen

- montaz central wentylacyjnych wykonywa¢ na wczeéniej przygotowanej podkonstrukcji
dostosowanej do kazdego urzadzenia indywidualnie. Centrale wentylacyjne dostarczane na budowe
w oddzielnych sekcjach do pofaczenia na budowie. Montaz central musi by¢ przeprowadzony w
obecnosci autoryzowanego przedstawiciela/serwisanta producenta urzadzen.

- podtgczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania iautomatycznej
regulacji, wraz z pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyraznie
niewyfgczonymi z zakresu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréow, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wyma-
ganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw inwes-
torowi (w szczegdlnosci pomiaréow przeptywéw, wydatkdw, cisnied, temperatur, wilgotnosci,
poziomoéw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje —wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéow i urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz
do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét i materiatéw podczas montazu instalacji, indywidualne
zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych, deklowanie wykonanych juz odcinkéw instalacji majace na
celu ochrone przed zabrudzeniem

- wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw
(przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia iinstalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale
wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzgdzenia mechaniczne zlokalizowane w po-
mieszczeniach, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich
przejs¢ instalacji elementdéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi
w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robdt budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

- wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow
(rur) instalacji grzewczych, etc.),

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki tlumigce, faczniki elastyczne przewodéw rurowych ikanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne ittumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen ielementéw
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instalacji — wentylatory, etc. oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do
zakresu robot wykonawcy roboét innej branzy (np. robét ogélnobudowlanych),

- kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji
oraz stanu zaawansowania robot,

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

- opracowanie i przekazanie inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawio-
nych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtdwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szylddw grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

- oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu
w przewodach,

- przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentéw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz zlistami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementéow w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowe]j producentéw urzadzen,
Wymagania montazowe:

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnic¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco sprawdzac
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.
6.2. Szczegbtowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzac
w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

- Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy.

- podkonstukcje pod urzadzenia.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

- Kratki i kanaty nawiewne, wywiewne.
6.3. Szczegdtowe wymagania — kontrola instalcacji
Po wykonaniu instalacji niezbedne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiardw i prob ze
szczegblnym uwzglednieniem:
-badanie szczelnosci _kanatéw. tgczenia kanatdow powinny spetnia¢ klase szczelnosci B
-badanie przeptywu strumienia powietrza. Strumienie powietrza powinny by¢ zgodne z przyjetymi w
projekcie. Pomiaréow nalezy dokonywac na nawiewie w pomieszczeniu.
-badanie sprawnosci central wentylacyjnych. Cisnienie dyspozycyjne, strumiert powietrza, sprawnosé
odzysku powinny by¢ zgodne ze specyfikacja urzgdzenia.
-badanie ci$nienia akustycznego. Nalezy dokonaé pomiaru hatasu w pomieszczeniach emitowanych
przez nawiew i wywiew z wentylacji w pomieszczeniach. Dopuszczalne cisnienie akustyczne nie moze
przekracza¢ poziomu 40dB

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w B 00.00.00 ,, Wymagania Ogélne”, pkt

7.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowg dla poszczegdinych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m?— dla
blachy; mb —dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzglednié wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory welementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty ielementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét,
ksztattki, elementy taczace idostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku idrgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi iczynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci
sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzagdzenia, czesci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje, itp. (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wifasciwe parametry instalacji iodpowiednig ilos¢
poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
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(zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzglednié
mozliwosé zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbidr robét instalacyjnych
8.1. Ogdlne wymagania odbioru robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

8.2. Odbiory robodt

Odbiér robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z projektem,

uzycie wtasciwych materiatéw,

wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
przedstawiciel strazy pozarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1. zgodnos$¢ wykonania z projektem,

2. zgodnosé wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,
3. dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
4. protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
5. protokoty wykonanych préb i badan,
6. sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
7. Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kornicowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt korcowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.
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8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot
9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robdt podano w B 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

-PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

-PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podfogowe -
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

-PN-EN 13053:2020-05 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja
i charakterystyki dziatania urzagdzen, elementéow sktadowych i sekcji

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
-PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania

aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza
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XX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

B.17.00.00

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla rozbudowy i przebudowy
lodowiska krytego w Debicy przy ul. Pitsudskiego na dz. nr ew. 166/62, 166/63, 166/64 — projekt
zmian nieistotnych w zakresie zaplecza szatniowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt elektrycznych.

Kody CPV:

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres instalacji elektrycznych wewnetrznych:

- Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,

- Instalacja WLZ zasilania podstawowego,

- Instalacji ochrony od porazen.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi, ujetymi w odpowiednich normach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane elementy instalacji
(przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa Iub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz
wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami budynku.

2. Materiaty

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéow nie sg dla Wykonawcéw
wigzace, przez co nalezy rozumieé, e Zamawiajacy dopuszcza  zastosowanie
i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatdw i technologii rGwnowaznych, pod warunkiem,
7e spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw
technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone
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w dokumentacji technicznej i nie bedg miaty wptywu na zmiane ustalonej ceny w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatéw rownowaznych w
stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla wszystkich zmienionych
elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdw i urzadzen komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie
w budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw
uzupetniajgcych), ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania materiatow
i urzadzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatéw wydane w projekcie wykonawczym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3:

a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV

b) osprzet instalacyjny - osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych
w Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadac¢ napieciu
znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany
do przekrojow i Srednic przewodow, rurek i uchwytéw stosowanych podczas realizacji robét oraz
zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen

c) szafy rozdzielczo-zasilajgce i tablice elektryczne odpowiadajgce standardom okreslonym przez
PN IEC 60439 i PN-92/E- 08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice elektryczne zgodne z
PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urzadzen technologicznych. Napiecie znamionowe
izolacji dostosowane do najwiekszego znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski
przytgczeniowe dostosowane do przekrojéw przytaczanych przewodow i kabli,

d) elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiada¢ parametry nie gorsze
niz wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposdb trwaty,
oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT,

e) listwy zaciskowe:

- zaciski opisac¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przypadkowym
dotknieciem,

- na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

- zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

- przewody przytaczac do zaciskow zostawiajac zapas dtugosci. Wraz
z rozdzielnicami producent dostarczy oswiadczenie o zgodnosci wykonania produktu
z odpowiednimi przepisami, protokoty i Swiadectwa badan zgodne z normg

jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi, co
warunkuje uzyskanie zgody na montaz urzadzen na obiekcie.

3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi bedg wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi
takich jak: wiertarki, mfotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane
urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktdrych nie zostaty wydane przepisy dotyczace
wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi.

Wykonawca robdt na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepnié¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nie
uprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

114



W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

4. Transport

4.1 Wymagania ogodlne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
pomieszczeniu za pomocy widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt
elektrycznych

w porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2 Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju

robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb

zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwoércéw, a w szczegdlnosci;

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni pojazdu;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego

Z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét elektrycznych
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot zawarte s3 w Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow
Potaczenia elektryczne przewoddw:
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- powierzchnie stykajagcych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm tgczyc¢ przez spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé¢ za pomocy spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2 Pofaczenia elektryczne kabli i przewodéw kabelkowych

Potaczenia elektryczne kabli i przewoddéw kabelkowych

a) zyty jednodrutowe moga miec zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdw srubowych; oczkowe, dla
przewodéw podtgczanych pod Srube lub wkret, oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm
od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane kornce zyt przystosowane do podtgczania
pod Srube z koncowka kablowa, koncowke taczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koicéwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.
b) zyty wielodrutowe mogg miec zakonczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,

gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki;

- z koncéwka kablowg podtgczane pod srube; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie,
lub spawanie;

- z tulejka (koricowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1 3 Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé takg dtugosé, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokosc 2- 6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
wytwadrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ Sruby ok. 2- 3 mm, wystajacej poza
nakretke.

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowq), a przewdd zabezpieczany z gwintem

- w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy taczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub " -" z gwintem (oprawka)

5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatéw
i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyc¢ te urzgdzenia i aparaty.

5.1.6 Proby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardow i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzadzen.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji elektrycznych
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5.2.1 Ogolnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich
montazu, nalezy przeprowadzié nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodoéw,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Tablice elektryczne nalezy sytuowad w taki sposéb, aby zapewnic:

- fatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda  wtyczkowe i wyfaczniki  nalezy  instalowa¢é w  sposéb  nie  kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdéd neutralny — do prawego bieguna.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako podtynkowe
lub natynkowe.

5.2.2.1 Wymagania ogdlne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalacji:
- bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca
uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub  zbiorczych,
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w swietle od podtoza,
- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (potek, wieszakow pretowych itp.).

5.2.2.2. Uktadanie przewodéw
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny
by¢ wieksze od:
- 0,5 mdla przewodow kabelkowych,
- 0,5 mdla kabli,
- rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
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i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy
uchwytami nie byty widoczne,

- sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowaé wg 18.5.2.3.3.

Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem,
odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy ukfadaé przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewoddéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego)moga by¢ one uktadane ,luzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dfawic
(dtawikow),
- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),
- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rdwno z wewnetrzng sciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelnié kitem lub inng masa.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek,
wspornikow, itp.) przejscia te musza by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca sie, aby w takich
przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.
Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 18.5.2.3.3.
taczenie przewodow wykonywac wg p. 18.5.2.2.5
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywac wg p. 18.5.2.2.3.

5.2.2.3 Montaz opraw oswietleniowych zwieszakowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych na
budowie nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego
Metalowe czesci oprawy powinny byé trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustdw za pomocy ztgczy
swiecznikowych. Dopuszcza sie przelotowe podtgczanie opraw pod warunkiem zastosowania zfgczy
przelotowych

5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV

5.3.1 Wstep

Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczag montazu i odbioru rozdzielnic
prefabrykowanych, zwanych dalej urzadzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach
transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie 1z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.
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5.3.2.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw
Wymagania dotyczace transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatéow podano
wp. 18.4.1,18.4.2.

5.3.3. Wymagania ogdlne dotyczgce montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i
kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac
przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen. Przy
prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy
w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze).

5.3.4 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:
a) urzadzenia stojgce nalezy potaczyc z podtozem nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym z zostaty wykonane
zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozyé podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzed bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocy kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki
okragte (pod teb Sruby i nakretke), jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne; przed skreceniem
konstrukcji nalezy poluzowad potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach,

c) urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

d) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem;
z przed zalaniem otwordw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny
i bezpieczny,

e) urzadzenia wspdtpracujgce z mostami szynowymi nalezy faczyé z podtozem po zamontowaniu
mostow

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze.

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwrdcic¢
uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu
na pokrywie kazdej skrzynki.

5.3.5 Potaczenia elektryczne kabli i przewodow
Zyty jednodrutowe moga mieé zakorczenia:
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- proste, niewymagajgce obrdbki po zdjeci izolacji, przytgczane do zaciskdw srubowych
- oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube,
-z koncowka kablowa koncéwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
-z koncowka kablowa do lutowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z konicem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki,
-z koncéwka kablowg podfagczane pod sSrube; korncdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,
- ztulejkg (korncdéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.
5.3.6 Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bez kolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia od przewodéw utozonych w poditodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 2.4.4.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gdéry. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do
- opraw os$wietleniowych,
- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach  kablowych,
w korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w
zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi na tych s$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach, drabinkach kablowych itp.

5.3.7 Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikdéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje: przytgczenia sztywne, przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunieé i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np.. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Ukfad sieci zasilajgcej TN-C-S
Jako dodatkowgq ochrone od porazen
zastosowano:
- samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-S
- wylaczniki réznicowopradowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
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- urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacji.
Przewody neutralny N i ochronny PE catej instalacji odbiorczej nalezy prowadzié
oddzielnie. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé przewdd ochronny PE / oznaczony na catej trasie
26tto-zielonym kolorem izolacji/.
taczenia przewoddw wykonac galwanicznie / metalicznie/.

5.5 Potaczenia wyréwnawcze

Na obiekcie budowlanym potaczenia wyréwnawcze powinny tgczyé ze sobg nastepujgce czesci
przewodzgce:

- przewdd ochronny PE rozdzielni

- gtéwng szyne uziemiajgcg GSW,

- kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.

- rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, c.0./ Potgczenia wykonaé
taSmag stalowg ocynkowang Fe-Zn 25 x 4 mm lub przewodem (gietkim)
o odpowiednim przekroju w izolacji z6tto-zielonej.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,Wymagane przepisy ogdlne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych.

6.1 Aparaty
Urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiadac¢ atest fabryczny lub sSwiadectwo jakosci wydane przez
producenta.

18.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciggniecia przewoddw.
Sprawdzenie poprawnosci podtaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych
i ochronnych, stosowanie wymaganej kolorystyki przewoddéw zgodnie z norma.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot sa:
- mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu
- szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,
- kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

8. Odbior roboét

8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
a) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
b) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
c) doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
d) umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych itaczacych,
e) doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
f) oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
g) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.,
h) potaczenia przewodow.

8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych
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Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje przede wszystkim:

a) sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddw,

d) pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

e) sprawdzenie biegunowosci,

f) sprawdzenie samoczynnego wylfaczenia zasilania.
g) Sprawdzenie systemdédw ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki rdéznicowo-pragdowe

i nadmiarowe, itp.)

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Normy i przepisy: PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeidstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przejSciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-537: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i
faczenie

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego
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17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24,
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenia awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 12 464-1:2004 Wymagania o$wietleniowe pomieszczen
EN 13201:2016 Oswietlenie drog

CIE 150-2003

CIE 126-1997

UWAGA: wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej i
SIWZ nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ie Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert réwnowainych dla
nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji
technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materiaty rownowazne muszg by¢ w
ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréw wymaganych przez
zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.
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