
1.44

1.12

1.42 1.411.43

1.45

1.491.48

1.47

1.50

1.52

1.53A

1.54

1.01

1.02

1.46

1.081.09

1.07

1.03

1.04

1.05

1.06

1.13

1.54

1.101.11

1.54

1.40

1.39

1.38

1.37

1.35

1.54

1.17

1.54

1.15

1.34

1.55

1.57
1.56

1.60

1.58

1.59

1.61

1.62

1.63

UWAGA:

W MASZYNOWNI ZASTOSOWAĆ SYSTEM DETEKCJI GAZÓW ZIĘBNICZYCH

WSZYTSKIE DRZWI POŻAROWE WYPOSAŻYĆ 
W UCHWYTY ANTYPANICZNE

POŁACZONEGO Z WENTYLACJĄ AWARYJNĄ 

60
x6

0 
cm

 p
oz

om
 d

na
 -

 0
,9

1

16
0x

18
5 

cm
 p

oz
io

m
 d

na
 -

 1
,5

3

105x230 cm pozom dna - 1,33

6000

S
C

H
O

D
Y

 D
O

 W
Y

B
U

R
Z

E
N

IA

Is
tn

ie
ją

cy
 k

an
ał

Istniejący kanał

P
ro

je
kt

ow
an

y 
ka

na
ł

1.51
1.53

1.03A

1.07A

1.06A

1.06B

1.44C

1.44A

1.44B

1.45


