OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zadania :

Zmiany w zakresie znaczgcego odstgpienia od decyzji nr 76/2017 znak AB.6740.3.252.2016

z dnia 03.02.2017 r oraz decyzji zmieniajgcej w/w pozwolenie w zakresie istotnego

odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, dotyczgcego wymogu uzyskania

uzgodnieh wymaganych przepisami szczegdolnymi, znak AB.6740.3.141.2017 z dnia

26.02.2018r wydanych przez Staroste Debickiego, zatwierdzajgcych projekt budowlany i

projekt budowlany zmian oraz udzielajgcych pozwolenia na budowe dla zadania pod nazwa:
Rozbudowa i przebudowa lodowiska na dziatkach nr 166/62 , 166/63, 166/64 obr.
0001 w Debicy przy ul. Pitsudskiego

w zakresie istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego , dotyczgcego :

1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji obiektu
budowlanego, z zastrzezeniem ust. 5a.

3. zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepetnosprawne,

4. zmiana opinii p.poz i higieniczno-sanitarnej, ktére sg wymagane do uzyskania

pozwolenia na budowe. .

1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa i przebudowa lodowiska na dziatkach nr 166/62 , 166/63, 166/64
obr. 0001 w Debicy przy ul. Pitsudskiego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- opis przedmiotu zamdwienia opracowany przez Inwestora

- umowa z dnia 6.07.2016 r.

- wizja lokalna

- wytyczne branzowe

- wytyczne projektowania lodowisk IHF

1.3 LOKALIZACJA
Debica, ul. Pitsudskiego, dz. nrew. 166/62 , 166/63, 166/64

1.4 STAN PRAWNY
Przedmiotowa dziatka stanowi wkasnos¢ Miasta Debica.

1.5 STAN ISTNIEJACY - LOKALIZACJA

Projektowany kompleks sportowy MOSIR Debica zlokalizowany jest u zbiegu ulic
Pitsudskiego i Sportowej w  Debicy. Kompleks skiada sie z  wydzielonych
funkcjonalnie i pozarowo czesci:

- pltywalnie krytg z zapleczem szatniowo-socjalnym i technicznym



- lodowisko sztuczne kryte z zapleczem szatniowym, technicznym oraz
socjalnym
- czes¢ rekreacyjng i saunowg z zapleczem potgczong funkcjonalnie
basenem
Informacje  szczegétowe zgodnie z opisem w projekcie  budowlanym
zagospodarowania terenu

1.6 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek hali lodowiska, ktory
w ramach niniejszego opracowania bedzie przebudowany i rozbudowany.

Budynek zostat wykonany w czesci halowej w technologii szkieletu stalowego
z wypetnieniem Scian pustakami ceramicznymi z ociepleniem oraz dachem
w konstrukcji kratownicy rurowej przestrzennej stalowej, a w czesci socjalno
szatniowej w tradycyjnej jako murowany 2z pustakédw ceramicznych z
zastosowaniem czesci scian konstrukcyjnych jako zelbetowych monolitycznych, a
w czesci jako murowanych.

Szczegdtowa ekspertyza zostata dotgczona do projektu, w ktorej stwierdzono, ze

konstrukcja istniejgcego budynku nadaje sie do dalszego wykorzystania pod

dokonaniu wzmocnien pasa dolnego dzwigaréw kratowych i wymianie 1 elementu

skartowania .

1.7 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zatozenia architektoniczne.

Projektowany obiekt w czesci zwigzanej z lodowiskiem bedzie sktada sie
z nastepujgcych zespotow funkcjonalnych:

zespot wejsciowy
zespot szatniowy damski, meski, szatnie ogdlne itp.
zespol hali lodowiska
trybuny
zespol administracii
f. zespdl techniczny
Opis zespotéw zgodnie z projektem budowlanym

® Q0o

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Dokumentacje badan podtoza gruntowego przeprowadzito przedsiebiorstwo Geogrunt
z Tarnowa. Opracowanie to jest integralng czescig tego projektu i jest zatgczone do
dokumentacji projektowej. Na podstawie w/w opracowania mozna stwierdzié, ze
warunki gruntowo - wodne umozliwiajg realizacje przedsiewziecia, a teren badany jest
przydatny dla projektowanego zagospodarowania terenu.



Odpowiednio do okreslonych badaniami warunki gruntowe podtoza projektowanego
obiektu kwalifikuje sie jako proste, zas przedsiewziecie to nalezy zakwalifikowa¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA | KRAJOBRAZOWA

Obiekt projektowany nie jest objety strefg podlegajgcg Stuzbie Ochrony Zabytkow.
Obiekt nie znajduje sie w strefie gorniczej.
Obiekt nie znajduje sie w terenach ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

4. INFRASTRUKTURA

Teren przedmiotowej inwestycji uzbrojony jest w sieci: energetyczng, cieptowniczg,
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.W zwigzku z rozbudowg budynku
zachodzi koniecznos¢ wykonania przebudowy zewnetrznego uktadu instalacii
kanalizacji sanitarnej i deszczowej . Szczegdty zgodnie z projektem branzowym .
Ponadto musi ulec przetozeniu kabel Sredniego napiecia , jednak jego nowe
potozenie nie zwieksza jego dtugosci , Dlatego zgodnie z zapisami art.. 29 ustawy
prawo budowlane roboty te zostang wykonane na podstawie odrebnego zgtoszenia w
porozumieniu z zarzgdcg sieci tj. Tauron SA.

6. OPIS PLANOWANYCH ROBOT W BUDYNKU ISTNIEJACYM

PROJEKTOWANYM Z PODZIALEM NA MOZLIWE DO WYKONANIA FAZY

BUDOWY

W zakresie prac projektowych w | fazie budowy ujeto:

a) przebudowe maszynowni wraz wykonaniem uktadu chitodzenia tafli
lodowiska uktadem amoniakalnej kolumny chtodniczej (amoniak + glikol) z
mozliwoscig odzysku ciepta, ktére po zbuforowaniu moze mie¢ wielorakie
wykorzystanie, a to: dla zasilania w ciepto topielnika, instalacji
zapobiegajgcej zamrazaniu gruntu pod ptytg lodowiska, a w przypadku
pozostawania nadmiaru mocy cieplnej do zasilania w ciepto wody

technologicznej basendw.

b) docieplenie istniejgcych i nowoprojektowanych Scian zewnetrznych
maszynowni i wentylatorni oraz pomieszczen stacji energetycznych NN od
strony podwdrza technicznego , oraz docieplenie zwigzanych z tymi

pomieszczeniami podtogami na gruncie izolacjami termicznymi

grubosciach wynikajgcych z przepiséw prawa oraz opracowanego przez

Inwestora audytu efektywnosci energetycznej z wytgczeniem wentylatorni,

c) wymiang istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

w maszynowni i wentylatorni

d) wykonanie remontu wykonczenia maszynowni i czesci wentylatorowni z

wymiana podtdg , tynkéw ich wymalowaniem
e) montaz instalacji wentylacji awaryjnej oraz detekcji gazéw w maszynowni

f) wykonanie przebudowy wejscia do kanatu technologicznego prowadzgcego

w kierunku hali lodowiska w maszynowni



g)

h)

wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych i
niskoprgdowych , zwigzanych z technologig chtodnictwa oraz
pomieszczeniami maszynowni i czesci wentylatorni ,

Remont, przebudowe i budowe instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem
nowej instalacji zasilania i remontu stacji TRAFO , dla maszynowni oraz
nowej trybuny .

W zakresie prac projektowych w |l fazie budowy tj . Ujeto:

i)

j)
k)

rozbudowe budynku w kierunku ul. Pitsudskiego o nowy uktad szatni i stref
wejsciowych z kasami wraz ze wszystkimi robotami wykonczeniowymi ,
instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych , elektrycznych
niskoprgdowych oraz wentylacji mechanicznej

rozbidrke czesci $ciany zewnetrznej od strony ulicy Pitsudskiego

Demontaz i utylizacje catego rurarzu , okablowania i osprzetu
instalacyjnego w zakresie prac .
Remont, przebudowe i budowe instalacji wod.- kan. w zakresie

pomieszczen technicznych czesci wentylatorowni oraz korytarza od strony
DK Mors i zasilania do nowej i starej czesci szatniowej .

m) wyposazenie w sprzet sportowy i urzgdzenia niezbedne dla hokeja w

0)

pomieszczeniach szatni, a to : wykonanie mat gumowych do chodzenia w
tyzwach w wyznaczonych pomieszczeniach o szerokosci min 1,0 m, oraz
systemu tablic zegarowych w szatniach

w zagospodarowaniu terenu przewidziano nowe chodniki , przebudowe
istniejgcego ciggu pieszego przy budynku od strony ul. Pitsudskiego w celu
dostosowania go do wymagan drogi pozarowej i potgczenia go z ulicg
Pitsudskiego oraz ciggiem pieszym wzdtuz DK Mors spetniajgcego
wymagania drogi p.poz dla kompleksu , a takze w zwigzku z kolizjg czesci
rozbudowywanej lodowiska z istniejgcym placem zabaw przy ul.
Pitsudskiego zaproponowano przesuniecie czesci urzgdzen zabawowych w
inne miejsce na tej samej dziatce, a takze przebudowe dachu na wejSciem
bocznym do czesci technicznej od strony ulicy Pitsudskiego oraz uktadéw
sieci podziemnych .

Wykonanie robdét rozbiorkowych piyty lodowiska i elementow
sgsiadujgcych:

» Demontaz istniejgcych band lodowiska w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ ich
dalszego uzytkowania lub odsprzedazy i ztozenie w magazynie wyznaczonym
przez Inwestora .

» Demontaz i utylizacja, komory zewnetrznej chiodziwa oraz odcinkéw Scian
potozonej pod lodowiskiem a stwierdzonej w otworach badawczych i w trakcie
ustalen z zamawiajgcym niecki basenu ptywackiego 25x50 m o grubosci od 20-
30 cm zbrojonej . Dopuszcza sie lub wykorzystanie gruzu po skruszeniu do



prac zasypowych Ilub drogowych po dokonaniu wymaganych prawem
uzgodnien , zatwierdzen itp.

Demontaz i utylizacja, zelbetowej trybuny od strony basenu rekreacyjnego o
grubosci od 20-30 cm. Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu po skruszeniu do
prac zasypowych Ilub drogowych po dokonaniu wymaganych prawem
uzgodnien , zatwierdzen itp.

p) budowe na starej konstrukcji betonowej ptyty lodowiska po jej powiekszeniu
do do wymiaréw zgodnych z wytycznymi PZHL tj. 26 m x 60 m lodowiska w
technologii :

Przed instalacjg orurowania chtodniczego PE fi 25 nalezy sku¢ cokét na catej
dtugosci istniejgcego kanatu mrozniczego do poziomu istniejgcej ptyty.
Wykonac¢ zagtebienie na 10 cm pod poziom istniejgcej ptyty o szerokosci 5 cm
w celu instalaciji izolacji ze styroduru wokot catego cokotu.

Rury PE fi 25 w rozstawie osiowym 8cm zamontowacC na istniejgcej ptycie
mrozniczej po uprzednim jej wyrdwnaniu i wypoziomowaniu warstwg betonu
zatartg na ostro.

Rury PE fi 25 podtgczy¢ do kolektoréw .Kolektory muszg pracowacé w uktadzie
Tichelmana.

Kolektory zainstalowa¢ na podporach w maksymalnym rozstawie co 2m na
twardej izolacji i w taki sposob aby gdérna krawedz kolektora byta 5 cm ponizej
planowanego poziomu nawierzchni polipropylenowe;.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej i wykonaniu niezbednych prob szczelnosci
wypetnié przestrzen pomiedzy rurami PE fi 25 mieszaning kruszywa
kwarcowego z dodatkiem granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
odtworzyC cokot wyburzony przed instalacjg rur chtodniczych w przestrzeni
kolektorowej wraz ze styrodurem tak jak wokot catego lodowiska. Cokot
zwigzac zbrojeniem do betonu pod rurami PE fi 25.

Wykonanie na przygotowanej podbudowie nawierzchni multisportowe;j
modularnej polipropylenowej , ktéra ~montowana bedzie jednorazowo na
przygotowanej warstwie podbudowy z systemem mrozenia. W czasie
funkcjonowania lodowiska nawierzchnia bedzie zamrozona w warstwie lodu a
w okresie poza mrozeniem wykorzystywana bedzie do zaje¢ sportowo
rekreacyjnych.

g) wzmocnienie istniejgcych dzwigaréw dachowych hali w celu przeniesienia
dodatkowych obcigzen od fotowoltaiki oraz montowanego ewentualnie
oswietlenia i nagtosnienia estradowego oraz oktadzin akustycznych .

r) wykonanie nowych band ptyty lodowiska



s)

t)

budowe uktadu zasilania w ciepto odzyskane z instalacji chtodniczej ,
topielnika oraz w przypadku pozostawania nadmiaru mocy cieplnej do
zasilania w ciepto wody technologicznej basendw.

utworzenie pomieszczen dla ,VIP” w miejsce  wyburzonej trybuny
potudniowo wschodniej , ktéra zostanie ona wydzielona jedynie barierkami
oraz sciankami bocznymi szklanymi

Budowe nowego topielnika, kanatu technologicznego tgczgcego topielnik z
istniejacym kanatem technologicznym prowadzgcym z maszynowni do ptyty
lodowiska i przebudowe pomieszczenia na rolbe wraz z wszystkimi
niezbednymi urzgdzeniami,

remont w tym docieplenie istniejgcych podtdg na gruncie izolacjami
termicznymi o grubosciach wynikajgcych  z przepisobw prawa oraz
opracowanego przez Inwestora audytu efektywnosci energetycznej dla
wentylatorni ,

wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
oraz wykonanie nowej stolarki i slusarki zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
Z przepisOw prawa oraz zatgczonego audytu efektywnosci energetycznej w
zakresie prac Il fazy robot

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta |
osuszaniem powietrza poprzez jago przegrzanie, zgodnie z wymaganiami
IHF w tym zakresie , dla hali gtbwnej, wentylatorni oraz istniejgcych trybun
Remont, przebudowe i budowe instalacji wod.- kan. w zakresie hali
lodowiska oraz pomieszczen technicznych wraz z topielnikiem.

Remont, przebudowe i budowe instalacji elektrycznej o$wietlenia, tablic
wynikow, wymiane lamp oswietleniowych na nowe w technologii LED
(zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z zatgczonego audytu efektywnosci
energetycznej).

aa)wyposazenie w sprzet sportowy i urzgdzenia niezbedne dla areny sportoéw

zimowych a to : wykonanie monitoringu bramek hokejowych , na ciggach
komunikacyjnych (wokét ptyty lodowiska, dojsciach z szatni ) wykonanie
mat gumowych do chodzenia w tyzwach o szerokosci min 1,0 m,, a takze
systemu tablic zegarowych w hali

bb)wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych , technologicznych

i elektrycznych oraz niskoprgdowych w zakresie pomieszczen hali gtownej i
pomieszczen przylegtych  z pomieszczenia wentylatorni wraz z dostawg
montazem i uruchomieniem central wentylacyjnych

cc) Wykonanie robot rozbiorkowych w zakresie pomieszczen pod trybung

gtbwng w tym



» Demontaz i utylizacja, wszystkich warstw podtogowych w pomieszczeniach pod
starg trybung gtdbwng . Dopuszcza sie wykorzystanie gruzu po skruszeniu do
prac zasypowych po dokonaniu wymaganych prawem uzgodnien , zatwierdzen
itp.

» Demontaz i utylizacja catego rurarzu , okablowania i osprzetu instalacyjnego w
zakresie prac pod starg trybung

dd)wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych , technologicznych
i elektrycznych oraz niskoprgdowych w zakresie pomieszczen pod starg
trybung gtownag

ee)wykonanie robdt zwigzanych wymiang istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz wykonanie nowej stolarki i
Slusarki zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z przepiséw prawa oraz
zatgczonego audytu efektywnosci energetycznej w zakresie pomieszczen
pod trybuna starg oraz nowg .

ff) ujeto przebudowe istniejgcych pomieszczeh , szatni i toalet z
dostosowaniem ich do aktualnych wymagan prawnych , w zakresie prac :
wykonanie nowych posadzek, izolacji, malowanie wszystkich pomieszczen,
wykonanie oktadzin sciennych w toaletach, montaz nowych urzgdzen
sanitarnych i armatury

gg)utworzenie przeszklonych pomieszczen dla ,VIP” na pietrze wykonanej w | i
Il fazie konstrukcji tej trybuny przy ptycie lodowiska od strony potudniowo
wschodniej,

hh)montaz paneli fotowoltaicznych w ilosci 370 szt na dachu hali basenowej

i) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeh pod starg
trybung wraz z wprowadzeniem do wentylatorni z dostawg oraz montazem
centrali wentylacyjnej tego obiegu

jj) Remont, przebudowe i budowe instalacji wod.- kan. w tym c.w.u., c.0. wraz
Z wymiang grzejnikow

kk) Remont, przebudowe i budowe instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem
nowej instalacji elektrycznej dla systemu nagtosnienia wraz z DSO,
oSwietlenia szatni oraz pomieszczen pomocniczych i magazynowych oraz
technicznych , monitoringu oraz wymiane wytgcznikow i gniazd wtykowych i
przebudowe,

Il) wykonanie oswietlenia i nagtosnienia estradowego wraz z okfadzinami
akustycznymi dachu i $cian ,

7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH W BUDYNKU
PROJEKTOWANYM .

Budynek zostat wykonany w czesci halowej w technologii szkieletu stalowego
z wypetnieniem $cian pustakami ceramicznymi z ociepleniem oraz dachem
w konstrukcji kratownicy rurowej przestrzennej stalowej, a w czesci socjalno
szatniowej w tradycyjnej jako murowany z pustakow ceramicznych z zastosowaniem
czesci scian konstrukcyjnych jako zelbetowych monolitycznych oraz murowanych.



Konstrukcja istniejgcego dachu pozostaje bez zmian, lecz ze wzgledu na montaz
fotowoltaiki na dachu oraz konieczno$¢ podwieszenia urzgdzehn oswietlenia
estradowego zachodzi koniecznos¢ dokonania wzmocnienia pasa dolnego
istniejgcych dzwigaréw oraz wymiany dwu elementéw skartowania rurowego .
Ponadto projektuje sie usuniecie czesci sciany zewnetrznej , gdzie planowana jest
rozbudowa o nowe szatnie w zakresie ograniczonym istniejgcymi nadprozami
okiennymi w tej Scianie .

Wigze sie to z koniecznoscig wykonania dodatkowej konstrukcji szkieletowej
zelbetowej opartych na nowych fundamentach z dachem w postaci dzwigara
stalowego z pokryciem blachg trapezowg .

Istniejgcy dach nad halg lodowiska po jego ociepleniu wykonanym wczesniej przy
przebudowie basenu pozostanie bez zmian.

Nowo projektowane skrzydto szatniowe bedzie niezaleznym od istniejgcej konstrukcji
elementem i w Zzaden sposob nie wptynie na docigzenie istniejgcej konstrukc;ji.
Konstrukcja zostanie wykonana jako zelbetowa, monolityczna, z zastosowaniem
belek i wspornikow zelbetowych oraz dwuteownikoéw stalowych .

Dodatkowo w $cianach zewnetrznych zostang zastosowane rdzenie Zzelbetowe
wzmacniajgce. Sciany osadzone sg na tawach fundamentowych Zelbetowych.
W uktadzie scian osadzone bedg wience zelbetowe na réznych poziomach.
Konstrukcje dachu stanowi blacha trapezowa oparta na dzwigarach stalowych.
Schody zaprojektowano jako prefabrykowane elementy monolityczne zelbetowe na
ptycie grubosci stopnia biegu .

W Scianach zostang wykonane konstrukcje fasad aluminiowych systemowych o
wspotczynniku u =0,9 W/m2K o szerokosci profili szer. 50 mm .

Rozbudowa o nowg trybune moze zosta¢ wykonana réwniez w Il etapach w
rozdziale na scianach w osi E i O przy funkcjonujgcym obiekcie , poniewaz jej
konstrukcja nie ingeruje w istniejgcy obiekt .

7.1 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe elementéw
konstrukcyjnych budynku.

7.1.1 Warunki i sposéb posadowienia.
Poziom posadowienia fundamentu przyjeto jako zmienny.
Przyjeto fundamentowanie nowej czesci jako bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych zelbetowych . Poziomu gtéwny fundamentowania -2,4 m .
Poziom fundamentowania nowych kanatéw technologicznych do topielnika od kanatu
istniejgcego zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

7.1.2 Fundamenty.
Konstrukcja budynku nowo wznoszonego skrzydta posadowiona bedzie na fawach i

stopach fundamentowych. tawy fundamentowe Zelbetowe oraz Sciany
fundamentowe zelbetowe wykonane bedg z betonu C25/30 oraz stali A-IIIN.
Zbrojenie tawy, pityty i stop zgodnie z rysunkami szczegétowymi . Stopy

fundamentowe oraz tawy na 10 cm warstwie chudego betonu klasy B-10 oraz na



podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej zageszczonej do 1s=0,96. Pozostate
szczegoty zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji .

7.1.3 Sciany zewnetrzne budynku.
Sciany zewnetrzne nowowznoszonego skrzydta wykonane bedg z Zelbetu i
czesciowo w miejscach pofgczenia pomiedzy istniejgcg halg a nowymi klakami
schodowymi ponad dachem istniejgcej hali jako $ciany dwuwarstwowe z ocieleniem
styropianem gr. 20 cm z pustakdw ceramicznych gr 30 cm w klasie min 15 na
zaprawie M12 W elewac;ji frontowej $ciany zostang wykonczone metodg lekkg mokrg
z wykonczeniem sciany w kolorze biatym

7.1.4 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako Zelbetowe oraz z pustakéw
ceramicznych grubosci 30 cm w klasie min 10 na zaprawie cementowo — wapiennej
klasy M7 lub zaprawie systemowej.

7.1.5 Stupy konstrukcyjne.
Stupy (rdzenie) konstrukcyjne wykonane zostang jako zelbetowe z betonu C25/30
i zbrojone stalg A-IlIN (B500 SP, klasa ciggliwosci C) , Szczegoty zbrojenia na
rysunkach . Pozostate szczegdty zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji .

7.1.6 Belki nosne i nadproza.
Belki nosne wykonane zostang jako wylewne z betonu C25/30, zbrojone stalg klasy
AllIN.
Nadproza na Scianach murowanych zewnetrznych oraz  wewnetrznych
konstrukcyjnych monolityczne, wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN.
W elementach $ciennych Zelbetowych nad otworami stosuje sie belki wienczgco
nadprozowe wylewne z konstrukcjg sciany .
Nadproza na scianach dziatowych jako belki typu L-19 lub monolityczne.
Gtowna belka konstrukcyjna pod dach jako stalowa dwuteowa IPN400 stal S355
malowana przy zastosowaniu farb chlorokauczukowych w 3 warstwach z ktérych
ostatnia jest farbg nawierzchniowg .

7.1.7 Konstrukcja ptyty lodowiska i kanaty technologiczne oraz konstrukcja
topielnika .

Przed instalacjg orurowania chtodniczego PE fi 25 nalezy sku¢ cokdt na catej dtugosci
istniejgcego kanatu mrozniczego do poziomu istniejgcej ptyty. Wykonaé zagtebienie
na 10 cm pod poziom istniejgcej ptyty o szerokosci 5 cm w celu instalacji izolacji ze
styroduru wokot catego cokotu. Rury PE fi 25 w rozstawie osiowym 8cm zamontowac
na istniejgcej ptycie mrozniczej po uprzednim jej wyréwnaniu i wypoziomowaniu
warstwg betonu zatartg na ostro. Rury PE fi 25 podtgczy¢ do kolektoréw PE fi 160 za
pomocg nypla redukcyjnego zgrzewanego polifuzyjnie. Kolektory muszg pracowaé¢ w
uktadzie Tichelmana. lIzolacjg nalezy pokryC kolektory i rury dosylowe piankg



kauczukowa ( np. Armaflex) o grubosci 2cm. Kolektory zainstalowac¢ na podporach w
maksymalnym rozstawie co 2m na twardej izolacji i w taki sposéb aby gérna krawedz
kolektora byta 5 cm ponizej planowanego poziomu nawierzchni polipropylenowe;.
Rury chtodnicze PE fi 25 zaizolowaC piankg kauczukowg na odcinkach pomiedzy
kolektorami a styrodurem stanowigcym izolacje cokotu. Nawroty rur chtodniczych na
przeciwlegtym koncu ptyty mrozniczej wykonane w technologii bez tgczeniowej(w
ptycie mrozniczej nie mogg wystepowaé Zzadne zigcza ani zgrzewane ani
mechaniczne. Po wykonaniu instalacji chtodniczej i wykonaniu niezbednych préb
szczelnosci wypetni¢ przestrzen pomiedzy rurami PE fi 25 mieszaning kruszywa
kwarcowego z dodatkiem granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Nastepnie odtworzyé cokdt wyburzony przed instalacjg rur chtodniczych w przestrzeni
kolektorowej wraz ze styrodurem tak jak wokét catego lodowiska. Cokdt zwigzacé
zbrojeniem do betonu pod rurami PE fi 25.

Potaczenie bandy z cokotem

Bandy hokejowe zgodne z aktualnymi przepisami IIHF o konstrukcji opisanej
odrebnie, bedg montowane dookofa ptyty lodowiska tak aby ich dolna krawedz byta 1
cm nad planowanym poziomem nawierzchni polipropylenowej a konstrukcja gtéwna
spoczywata na cokole i izolacji ze styroduru. Banda zakotwiona bedzie do
betonowego cokotu za pomocg specjalnej tapy ktéra jest czescig konstrukcji, dzieki
ktérej bedzie mozna zainstalowacé kotwe idealnie w srodku cokotu tak aby nie mégt on
sie odspoi¢ i spowodowac utraty stabilnosci konstrukcji. Kotwy bedg instalowane za
pomocg “kotwy chemicznej”.

Izolacja przy cokole i bandzie
Aby wykonac izolacje termiczng cokotu nalezy odcigé cokdt w przekroju pionowym na

diugosci tak jak na zatgczonym rysunku linig przekroju B-B na grubo$¢ 5 cm i
gtebokos¢ 10 cm pod poziom istniejgcej ptyty mrozniczej . Wykona¢ warstwe
wyrownawczg z betonu na pozostatej czesci cokotu. W miejsce usunietego betonu
wklei¢ styrodur o grubosci 5cm z zamknietymi porami. Ubytki betonu uzupetnié.
Zabezpieczy¢ styrodur warstwg zywicy. Wykona¢ warstwe wyrownawczg na
istniejgcej ptycie mrozniczej.

Brakujgce elementy ptyty nosnej od strony trybun i wyburzonej widowni od strony
basenu wykonacC nalezy jako Zzelbetowa ptyta nosna grubosci 16 cm betonu
wodoszczelnego B30 W8 oparta izolacji termiczne ze styroduru XPS 4000 o grubosci
15 cm i podbudowie z chudego betonu o grubosci 12 cm, na ktorej zostanie
usytuowana instalacja chtodnicza wg opisu jw. .

Ponizej zaprojektowano podsypke z kruszywa naturalnego o grubosci ok. 70 cm.
Warstwe tg nalezy zagescic¢ co najmniej do 1s=1,0

Pomiedzy warstwami zostang zastosowane warstwy izolacji przeciw wodnych i
przeciwwilgociowych , zapewniajgce réwniez odpowiednia prace pityt z folii
budowlanej czarnej gr min 0,2 mm w dwu warstwach na kazdej przektadce .

Warstwa wierzchnia dobudowanej ptyty zostanie wykonczona ,In situ” na poziomie
otrzymanym po wyréwnaniu istniejgcej ptyty lodowiska poprzez zastosowanie
utwardzenia w postaci posypki mineralnej w kolorze jasnym szarym w iloSci min
5kg/m2 i zatarta na gtadko .
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Piyta musi zosta¢ wykonana bardzo doktadnie w taki sposob , aby maksymalna

odchytka od poziomu pod tatg 3m nie byta wieksza niz 1 cm , a na catej powierzchni

ptyty , maksymalna odchytka od poziomu nie byta wieksza niz+ 2 cm /.
Istniejgcy kanat technologiczny pozostaje bez zmian , a topielnik ze wzgledu na
jego zty stan techniczny zostanie poddany rozbiorce , a w ich miejsce zostang
wykonane nowe konstrukcje zelbetowe topielnika i kanatu tgczgcego go z
istniejgcymi kanatami technologicznymi z betonu C25/30 wodoodpornego w
klasie W8 o tej samej geometrii w rzucie . Dna tych konstrukcji zostang
pogtebione i oparte na poziomie fundamentowania okreslonym w pkt.7.1.2 .
Zbrojenie scian konstrukcyjnych i dna zgodnie z rysunkami wykonawczymi .

7.1.8 Stropy.
Wiekszg czes¢ elementow stropowych koniecznych do wykonania jako elementy
zwiekszajgce przejscia ewakuacyjne na trybunach stropow zaprojektowano jako
monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IIIN, prety rozdzielcze co 30 cm ze
stali A-l.

7.1.9 Schody wewnetrzne.
Schody wykonane zostang z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN w postaci
prefabrykowanych i wykonczonych fabrycznie ptyt o grubosci wynikajgcej z wysokosci
stopni tj 16.00, 16.40, 17.00 oraz 17.15cm . Wykonczenie schodow reliefem
wykonanym w betonie w klasie antyposlizgowosci dla stopu obutej min R10 .

7.1.10 Sciany dziatowe.

Projektuje sie wykonanie wszystkich Scianek dziatowych z cegty kratowki K2 i K3 gr.
12 cm na zaprawie cementowo wapiennej klasy min. M.4. Nalezy zastosowac Scianki
do petnej wysokosci kondygnacji . W Scianach wykona¢ otwory dla instalaciji
wentylacyjnych z nadprozami L19 .

Dla oddzielenia kabin ustepowych w ubikacjach, zaprojektowano systemowe kabiny z
laminatu HPL gr. 20 mm z drzwiami systemowymi .Okucia montazowe aluminiowe .
Scianki podniesione ponad poziom podtogi na pretach ze stali nierdzewnej na
wysokos¢ min 15 cm w celu utrzymania czystosci . Wysokos¢ kabiny do gornej
krawedzi min 225 cm .

7.1.11 Konstrukcja dachu i jej pokrycie.

Nad halg gtbwng zaprojektowano dach wykonany z dwuteownika IPE400 oparty na
konstrukcji zelbetowych stupéw i belek wspornikowych . Poszycie dachu zostanie
wykonana na konstrukcyjnej blasze TR 160. Ocieplenie dachu stanowi¢ bedzie
izolacja termiczna ze styropianu EPS100 El utozona i zamocowana mechanicznie na
blasze trapezowej. Poszycie dachu systemowe z papy termozgrzewalnej w dwu
warstwach . Pierwsza warstwa podkfadowa montowana mechanicznie do podtoza o
grubosci min. 4,2 mm a druga warstwa nawierzchniowa z papy termozgrzewalnej o
grubosci min 4,8 mm .
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Poszycie dachu czesci istniejgcej po dokonanym w ostatnim czasie remoncie bez
zmian. Wewnetrzna ptaszczyzna istniejgcej blachy trapezowej zostanie oczyszczona
recznie lub przez piaskowanie i wykonczona wymalowaniem oraz ewentualnymi
okfadzinami akustycznymi zgodnie z projektem aranzacji akustycznej .
Podkonstrukcje urzgdzen na dachu zgodnie z projektem konstrukcji .

7.1.12 Podtogi i posadzki.
Pod warstwe nosng posadzki parteru projektuje sie warstwe 10cm chudego betonu
kl. B-10 na podsypce zwirowo-piaskowej zageszczonej mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1s=0,96.
W pomieszczeniach na przygotowanym podtozu z chudego betonu wykonamy
izolacje z 2 warstwy folii budowlanej czarnej grubosci 0,15mm. Na takiej folii oraz na
stropach utozy¢ 5 cm warstwe styropianu FS-15.
W pomieszczeniach na podktadzie z chudego betonu lub izolacji lub na stropie
potozona zostanie 7 cm wylewka jastrychu cementowego, a nastepnie utozone
zostang nastepujgce nawierzchnie zgodnie z opisami na rzutach :
z ptytek gresowych na zaprawie klejowej z zachowaniem spadkéw do
kratek  Sciekowych w pom. higieniczno sanitarnych, strefach
komunikacyjnych itp.

e wyktadziny z gumy trudnoscieralnej gr min 8 mm luzem, po wykonaniu

wylewki samopoziomujgcej grubosci 0,5cm.
o Parkiet w pomieszczeniach biurowych bukowy klejony do podktadu
o Betonowe zatarte na gtadko i wzmocnione preparatem utwardzajgcym
poprzez wymalowanie lub In situ , w pomieszczeniach technicznych

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zaprojektowano posadzki gresowe
z ptytek o0 maksymalnej nasigkliwosci 1% — ptytki gresowe barwione w masie, kolor
podstawowy jasny bez i biaty, dodatkowe — jasnobftekitny i ciemnoniebieski). W
zaleznosci od usytuowania posadzki z ptytek zaprojektowano o réznym stopniu
antyposlizgowosci dla stopy bose;j :
- grupa antyposlizgowosci ,A": suche ciggi komunikacyjne, szatnie bez wyktadziny
gumowej , pomieszczenia wypoczynku , przedsionki tazienek i prysznicéw ,
- grupa antyposlizgowosci ,B”: pomieszczenia tazienek i prysznicéw,
W pozostatych pomieszczeniach ogolnodostepnych umywalni, toalet,
W pomieszczeniu na sprzet porzadkowy i w komunikacji zaprojektowano ptytki
gresowe o parametrach nizszych niz dla pomieszczen higieniczno sanitarnych lecz o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 3%. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano
wpusty podtogowe posadzke nalezy wyprofilowac ze spadkiem w kierunku wpustow.
Minimalny rozmiar ptytek 20x20 cm .
Dla ciggow komunikacyjny oraz klatek schodowych nalezy zastosowac pytki gres o
wymiarach In 30x30 cm w klasie antyposlizgowosci dla stopy obutej min R10 .
W przypadku spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami lub uzyskania
parametréw odpadu okreslonych w stanowisku Ministerstwa Ochrony Srodowiska
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znak DIOS/024/50/9011/04/ID z dnia 29.10.2004 r. , projektant dopuéci zastosowanie
w miejsce podsypki zwirowo piaskowej , warstwy z kruszonego gruzu z odzysku na
terenie budowy zageszczeniem do 1s=0,98.

W pomieszczeniach technicznych w piwnicach (wentylatornia, maszynownia ,
warsztat, magazyny )— zastosowano posadzki z jastrychu betonowego zatartego na
gtadko, impregnowanego srodkiem wzmacniajgcym , przeciwpytowym .

Podtoga areny gtéwnej hali mozna wykorzystywaé w trakcie pozostawia na niej lodu
lub po jego stopieniu jako hale sportowg lub widowiskowa.

Na tak wykonanej konstrukcji tafli lodowiska istnieje mozliwo$¢ zastosowania
rozktadanej nawierzchni sportowej poliuretanowe;j .

NAWIERZCHNIA BOISKA

Konstrukcja ptyty boiska multisportowego z podstawowym przeznaczeniem do inline
hokey, jazdy na wrotkach i rolkach:
Nawierzchnia multisportowa modularna polipropylenowa montowana bedzie
jednorazowo na przygotowanej warstwie podbudowy z systemem mrozenia. W czasie
funkcjonowania lodowiska nawierzchnia bedzie zamrozona w warstwie lodu a w
okresie poza mrozeniem wykorzystywana bedzie do zaje¢ sportowo rekreacyjnych.
OPIS WYMAGANEJ MODULARNEJ POLIPROPYLENOWEJ NAWIERZCHNI
MULTISPORTOWEJ
Wymlar ptyt jednego modutu:
dtugos¢ minimalna - 320 mm

- dtlugosé maksymalna — 350mm

- szerokos¢ minimalna 320mm

- szerokos¢ maksymalna 350 mm

- wysokosc¢/grubos¢ minimalna - 10mm

- wysokosc¢/grubos¢ maksymalna - 11mm
Powierzchnia ptyty nawierzchni modularnej polipropylenowej wymagalna:
- ptyta modularna o petnej gtadkiej powierzchni wykonanej z polipropylenu z otworami
punktowymi odprowadzajgcymi wode. Jedna ptyta musi posiada¢ minimum 16
zaczepOw montazowo tgczgcych tzw. elementow zatrzaskowych
Przyktad ptyty modularnej pollpropyle j

Nie dopuszcza do reallzaCJlllnwestycp pOW|erzchn|p+yty naW|erzchn| modularnej
polipropylenowej azurowej lub stupkowo krzyzowe;.
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Ponadto nawierzchnia musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e posiadac badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02;

e posiadac atest higieniczny PZH;

e posiada¢ swiadectwo badan na niepalnosc;

e cechowac sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne;

e cechowac sie odpornoscig na degradacje biologiczng, grzyby, bakterie, plesn;

e cechowacC sie tatwoscig mycia za pomocg ogolnie dostepnych s$rodkdéw
utrzymywania czystosci;
cechowac sie nie wymagalnoscig konserwacji;
cechowac sie odpornoscig na zmiane temperatur w zakresie minimalnym od
-20°C do +40°C;

e cechowac sie odpornoscig na zmiane wilgotnosci

e nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody
Projektowana nawierzchnia montowana bedzie w przestrzeni miedzy bandami musi
posiadac¢ stosowne liniowanie boiska do inline hokey. Kolorystyke nawierzchni nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedstawi¢ na
etapie udziatu w postepowaniu przetargowym prébke oferowanej nawierzchni;
aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub aprobate CE;
karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta;
atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

Cechy nawierzchni:

- odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwos¢ mycia za pomocg ogolnie dostepnych $Srodkéw utrzymywania
czystosci,

- odpornosc¢ na zmiane temperatur

- odpornosc¢ na zmiane wilgotnosci,

- wytrzymatosc¢

- na multisportowej polipropylenowej nawierzchni mogg by¢ réwniez uprawiane
gry zespotowe i indywidualne jak: koszykdwka, siatkowka , pitka nozna, in line
hokey, badminton, pitka reczna a przede wszystkim co nie jest bez znaczenia
dla mtodziezy szkolnej bezpieczna jazda na wrotkach, rolkach i deskorolkach.

- nawierzchnia jest przyjazna dla uzytkownikow, eliminuje kontuzje,

- umozliwia organizowanie zaje¢ wychowania fizycznego jak na parkiecie
poprzez ¢wiczenia w pozycji lezgcej,

- tatwe utrzymywanie czystosci poprzez mycie srodkami czystosci — ptyny nawet
do mycia naczyn — przecieranie,

- poprzez mikro ruchy nawierzchnia pochtania niekorzystne sity eliminujgc
nadwyrezenie miesni.

Montaz

Ptyty montuje sie na przygotowanym podtozu utwardzonym i wypoziomowanym.
Montaz polega na potgczeniu ptytek stronami w ten sposob ze potaczone oczka
z zaczepami tworzg ,tzw. zamki“ uniemozliwiajgc ztgczenie ptyt. Po montazu i
roztozeniu nawierzchni zamki pomiedzy ptytami sg niewidoczne.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ pokrycie nawierzchnig boksow zawodnikow, boksow
kar i sedziow.
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Ostateczne rozwigzania w zakresie nawierzchni podtég pomieszczeh w kartach
poszczegodlnych pomieszczen bedgcym zatgcznikiem do niniejszego opisu .

7.1.13 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa.
Projektuje sie wykorzystanie typowych i nietypowych okien aluminiowych
jednoramowych z szybg o wspétczynniku u=0,9 W/ m?K .
Parametry szkta — kolor szary , wspotczynnik przepuszczalnosci promieni stonecznych
¢-0,45, $redni wspdtczynnik catego zestawu wraz z ramg u=0,9W/m?K
W pomieszczeniach magazynowych i technicznych zastosowane zostang drzwi
stalowe z typowymi oscieznicami systemowymi.
W pomieszczeniach socjalnych i biurowych drzwi ptytowe wewnetrzne PCW lub
aluminiowe typowe mocowane do regulowanych oscieznic systemowych. W celu
wydzielenia stref pozarowych zastosuje sie drzwi przeciwpozarowe stalowe petne
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Drzwi wyposazone bedg w samozamykacze na
wypadek pozaru i sterowane z systemu ochrony pozarowej budynku .
Drzwi zewnetrzne zostang wykonane jako aluminiowe jedno lub dwuskrzydtowe
z profili z przegrodg termiczng $redni wspotczynnik u=0,9W/m?2K. Wszystkie drzwi
szklone zaopatrzone zostang w szyby bezpieczne. Dolna czes¢ drzwi zostanie
ocieplona i wykonczona obustronnie blachg aluminiowg w kolorze drzwi.
Wieksze ze skrzydet wszystkich dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych musi po
otwarciu o kat 90 stopni pozostawia¢ $wiatto przejscia w drzwiach min 90 cm.
W pomieszczeniach mokrych stolarka drzwiowa aluminiowa petna z profili
wewnetrznych .

7.1.14 1zolacje.
Przeciwwilgociowe.
Pozioma — 2x na lepiku na zagruntowanym podtozu i w miejscach
wskazanych w niniejszym opisie oraz czesci rysunkowej 2x flia budowlana
czarnagr0,2i0,15 mm .
Pionowa - izolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej wykonana
w systemie bez-spoinowej masy bitumicznej co najmniej dwuwarstwowej z
zatopieniem siatki poliestrowej w drugiej warstwie lub innej izolacji
odpowiedniej do oszacowanych na podstawie dokumentacji geologicznej
warunkéw gruntowo wodnych .
Termiczna.
Styropian w podtodze klasy EPS-70 - gr. 10 cm;
Wetna na dachu gr ok.25 cm wspétczynnik przenikania ciepta u=0,18W/m
°K.
Styropian na zewnatrz stupdw i sciany konstrukcyjnej — grubosci 20cm —
wspotczynnik przenikania ciepta u=0,20W/m °K;
Ptyta warstwowa PIR gr 20 cm u=0,108W/m °K;
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7.1.15 Tynki i oktadziny.
- Wewnetrzne - tynk cementowo-wapienny wykonywany mechanicznie ,na mokro” w
klasie IV F, czesciowo w pomieszczeniach technicznych oraz ogdlnodostepnych
surowy beton architektoniczny.
- Zewnetrzne - tynk mineralny o fakturze typu ,drobny kornik” wykonany metodag
lekkg mokrg w kolorze biatym z wymalowanym na Scianach bocznych rysunkiem
geometrii paneli elewacyjnych w kolorze szarym .

7.1.16 Malowanie i powtoki antykorozyjne.

Sciany i sufity:
— farba akrylowa do wymalowan wewnetrznych w kolorze pétpetnym w biurach
i pomieszczeniach socjalnych .
— farba lateksowa zmywalna $rodkami dezynfekujgcymi i detergentami
do min. 3000 cykli w pomieszczeniach hali gtéwnej, korytarzach odkrytych
powierzchniach sciennych w szatniach oraz w maszynowni, sterowni i wentylatorni
oraz pomieszczeniach technicznych i magazynowych .
- na hali gtdwnej czesciowe wytozenie scian ptytami akustycznymi ttumigcych hatas w
postaci jednowarstwowych ptyty z wetny drzewnej tgczonej magnezytem o grubosci
35 mm, i szerokosci widkna 2 mm, w formacie 1200x600, krawedz AK-01 (fazowana)
montowana na konstrukcji ES+CD60. Ptyty montowaé z przesunieciem . Przestrzen
pomiedzy sciang a ptytg nalezy wypetni¢ wetng mineralng o gestosci 50 kg/m3 i
grubosci 3,0 cm. Plyty akustyczne muszg mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego malowania
no dowolny kolor RAL ( bez znacznej utraty parametréw akustycznych ). Malowanie
ptyt nalezy przeprowadzi¢ metodg bezpowietrzng airless, za pomocg farb wodnych
akrylowych malujgc dwukrotnie na krzyz bez podktadu. Kolor oktadzin w pierwszym
wymalowaniu biaty. Montaz i malowanie ptyt z wetny drzewnej nalezy wykonywaé po
zakonczeniu wszelkich prac mokrych i powodujgcych zapylenie w pomieszczeniu.
Ptyty po dostawie powinny byC sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w
ktorym majg by¢é montowane. Montazu dokonaé zgodnie z zaleceniami stuzb
technicznych wybranego producenta systemu oktadzinowego .

— w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokos$ci pomieszczania

nad umywalkami wklejane w uktad ptytek lustra o wymiarach min 120x60 cm
- w korytarzach lamperie do wysokosci 160 cm wykonane z tynku mozaikowego
- Sufity i sufity podwieszane w pomieszczeniach socjalnych i biurowych parteru - farba
akrylowa do wymalowan wewnetrznych w kolorze biatym lub ptyty prefabrykowane
modutowych systemow sufitowych.
Malowanie konstrukcji stalowych farba chlorokauczukowg w 3 warstwach tj.2 x
podkfad o grubosci min 40 ym kazda oraz nawierzchniowej o grubosci min 60 pum

7.1.17 Sufity podwieszane.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane, ktére stanowig
jednoczesnie obudowe kanatow wentylacji mechanicznej pomieszczen.
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W hali lodowiska zaprojektowano sufity podwieszane akustyczne wodoodporne
zgodnie z projektem akustycznym .

W pomieszczeniach mokrych (prysznicach, toaletach z prysznicami — zastosowano
sufity podwieszane z pityt 60x60 cm z krawedzig ukrytg zabezpieczone folig przed
zalaniem i z mozliwoscig mycia ich wodg pod niewielkim ciSnieniem — Ilub
rownowazne.

W pomieszczeniach suchych zastosowano sufity panelowe 60x60 cm do
pomieszczen suchych.

W pomieszczeniach natryskowni zaprojektowano sufity podwieszane z ptyty gipsowo
— kartonowej wodo i ognioochronnej grubosci 12,5 mm .

Wysokos¢ montazu sufitow podwieszanych generalnie 3,00 m .

W korytarzu za bandami lodowiska w nowej czesci wykonac nalezy sufit rastrowy z
listew aluminiowych 15x15 cm do ostony central wentylacyjnych.

Klasyfikacja ogniowa wszystkich sufitow: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia.

Sufit w hali LODOWISKA ZGODNIE Z PEOJEKTEM AKUSTYCZNYM

sufity panelowe

Akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukcjg, demontowalny do dotu
w sktad ktérego wchodza:

1) ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
module 600x600mm, grubos¢ 22 mm,

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,
- odpornosc¢ na zginanie - Klasa 1/C/5N

- wspétczynnik rozproszenia swiatta >99%

- wspotczynnik odbicia swiatta 87%.

- odpornos¢ na $cieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007
gdzie 1- najwyzsza odpornosc¢

Piyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego. Ptyty niekierunkowe -
mogg by¢ uktadane w dowolnym kierunku. Piyty o ultra matowej antystatycznej
powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na mokro. Ptyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzgledne;.

Krawedzie boczne ptyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umozliwiajgce
demontaz w catosci do dotu,

2) Konstrukcja nosna, z profili T24, nosnych oraz poprzecznych, wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej ze stopkg pokrytg balchg z powtokg lakierniczg w kolorze
biatym .
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- odpornos¢ na korozje - Klasa trwatosci B,

e

1Y T

N

Wykonczenie przy scianie w postaci katownika przysciennego schodkowego z ptytg
docietg do wymiaru.

Sufity rastrowe aluminiowe

Sufity z otworami prostokgtnymi o wymiarach oczka MIN 15x15 cm wykonane z
blaszanych profili aluminiowych i podwieszane na systemowych zawiesiach stalowych
ocynkowanych.

Szczegotowe rozwigzania wg przekrojow i rys. sufitow.

Uwagi:

nalezy zwrocic szczegolna uwage na zintegrowanie z oswietleniem, oraz ze szklanymi
elementami wg rys. przekrojéw, rysunki warsztatowe uzgadniaé z projektantem,

pozostate akcesoria: zawiesia, kotki, tasmy ,wkrety, szpachle wg. zalecenh systemu;

Kolejnos¢ montazu wg, zalecenh producenta.

7.1.18 Obrébki blacharskie.
Rynny, rury spustowe z PCV, okapniki i inne obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk
gr. 0,55 mm w kolorze i materiale pokrycia.
Obrobki blacharskie fasad jak wyze; .
Parapety zewnetrzne podokienne z blachy tytanowo cynkowej gr.0.55 mm.
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8. Wyposazenie nie technologiczne obiektu.

Wyposazenie obiektu bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w §258-§264 rozdziat 5,
dziat 6 oraz §292-§308 dziat 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami).

Krzesetka trybuny nowej zgodnie z zatgczong specyfikacja.

Wymagania dla band lodowiska :

Dostarczane i montowane bandy hokejowe muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami IIHF i PZHL PROPOZYCJA OPISU band hokejowych zgodnie z
przepisami IIHF 2014/2018. Taki sam opis bedzie obowigzywat od 01.01.2019r na
lata 2019 -2023

Typ bandy

Ochronna bezpieczna banda typ HOKEJOWA (bez stalowych profili nosnych-
stupkéw) wyprodukowana zgodnie z przepisami dla rozgrywek hokejowych wg
wytycznych IIHF

Banda do hokeja

Dostawa i montaz bandy typ HOKEJOWA z oszkleniem bezstupowym, spetniajgcej
aktualne przepisy IIHF i PZHL.

Banda musi by¢ osadzona z wykorzystaniem istniejgcego cokotu betonowego, tatwo
demontowana.

Materiaty uzywane do produkcji muszg posiadac¢ najwyzszg jakosc i odpowiadac
technicznym i higienicznym normom wymaganym przy tego typu konstrukcjach.

Parametry wyjsciowe

Wymiar lodowiska wynosi - 60 m dtugosci i 26 m szerokos$ci z zachowaniem
promienia 8,0 m tuku na tgczeniach band. Wysokos$¢ bandy od podtoza betonowego,
do ktérego montowana jest banda wynosi 1120 mm ( zgodnie z projektem). Obwaod
wewnetrzny band wynosi 158,30 mb- ustali¢ zgodnie z projektem + tylne i boczne
bandy bokséw kar , boksow zawodnikéw i boksu sedziow

Opis techniczny poszczegolnych czesci

Elementy bandy

Muszg by¢ masywne, posiada¢ podwojong konstrukcje szerokosci okoto 20 cm,
muszg posiada¢ zamienne moduty o szerokosci 2m, panele, ktérych podstawg sg
stalowe ramy z profili, powleczone trwatymi i odpornymi na promieniowanie UV
ptytami wykonanymi z polietylenu PE HS(S)UV koloru biatego, grubosci min.10 mm
(materiat barwiony na catej grubosci), wszelkie otwory technologiczne muszg by¢
zaslepione plastikowymi zaslepkami, w odpowiednich miejscach muszg mieé
wyznaczone linie srodkowe i bramkowe, materiat fgczacy nie moze naruszaé gtadkiej
powierzchni okftadziny.

Stalowe ramy nosne bandy muszg by¢ zaopatrzone w specjalne, ocynkowane,
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elementy dociskowe, masywna obudowa musi umozliwia¢ montaz nadbudowy szyb
ochronnych bez stalowych profili nosnych (stupéw)

Materiat: stal ocynkowana ogniowo

Cynk galwaniczny: materiat tgczgcy

Brama dla rolby 1 x , bramki dla zawodnikéw 6 x , bramka dla korzystajacych ze
slizgawki 1 x, brama pomiedzy boksami zawodnikéw 1 x.

Bramki dla zawodnikéw szerokos¢ 1000 mm

Wyposazone w zawiasy oraz mechanizm zamykania i otwierania, fatwy w
uzytkowaniu z obu stron.

Brama rolby szerokos¢ 4000 mmm, wyposazona w zawiasy na catej wysokosci
bandy oraz mechanizm zamykania i otwierania tatwy w uzytkowaniu, na state
zamykany z blokadg zapobiegajacg otwarciu w trakcie meczu hokeja na lodzie.
Brama dla korzystajacych ze slizgawki szerokosci 2200 mm wyposazona w
zawiasy oraz mechanizm zamykania i otwierania tatwy w uzytkowaniu, na state
zamykany z blokadg zapobiegajacg otwarciu w trakcie meczu hokeja na lodzie.
Brama pomiedzy boksami zawodnikéw szerokosci 2200 mm wyposazona w
zawiasy oraz mechanizm zamykania i otwierania tatwy w uzytkowaniu, na state
zamykany z blokadg zapobiegajacg otwarciu w trakcie meczu hokeja na lodzie.
Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana

Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy

Pochwyt bandy
Gorne zakonczenie obwodu bandy, trwaty i odporny na promieniowanie UV polietylen
PE HS(S)UV koloru niebieskiego, grubosci min.10 mm (materiat barwiony na catej
grubosci), krawedzie zaokrgglone R10, materiat tgczgcy nie moze naruszaé gtadkiej
powierzchni poreczy.
Nawierzchnia: cynk galwaniczny (materiat fgczacy)
Listwa okopowa
Musi by¢ wykonana z bardzo wytrzymatego polietylenu PE HS(S)UV, koloru zéttego, o
wymiarach: 2000 mm x 200 mm, grubosci 10 mm (materiat barwiony na catej
grubosci), krawedzie zaokrgglone R10, materiat tgczgcy nie moze naruszaé gtadkiej
powierzchni listwy okopowe;.
Listwa okopowa dodatkowo frezowana celem montazu poliweglanowych oston
reklam.
Nawierzchnia: cynk galwaniczny (materiat fgczgcy)
Ostona tylnej czesci bandy (od strony trybun) na calym obwodzie lodowiska
ptytami wykonanymi z polietylenu PE koloru biatego, grubosci 6 mm (materiat musi
by¢ barwiony na catej grubosci), tatwo demontowanymi, mocowany w sposob
umozliwiajgcy dostep do mocowania szklenia ochronnego.
Materiat: cynk galwaniczny (materiat tgczacy)

Przeszklenie ochronne z materiatu akrylowego.

Dostawa i montaz bezstupowej nadbudowy przeszklenia z akrylu, ochronnego do
hokeja spetniajgcych przepisy IIHF i PZLH . Grubos¢ przeszklenia 15 mm.
Nadbudowa przeszklenia ochronnego musi by¢ osadzana w wyzej wymienionegj
bandzie i musi by¢ tatwo demontowana.

Charakterystyczng cechg nadbudowy przeszklenia ochronnego musi by¢ brak
no$nych stalowych stupéw podtrzymujgcych szyby, listew dociskowych i gumowych
profili uszczelniajgcych.
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Parametry techniczne
Wysokos¢ zaszklenia:

Miejsce za bramkami tgcznie z tukami: 2400 mm
Dtugie odcinki — proste: 1800 mm
Miejsce fawek zawodnikéw od strony band: bez zaszklenia
Minimalny wpust zaszklenia w konstrukcje bandy: 150mm

Opis techniczny poszczegdlnych czesci:

Przeszklenie ochronne — miejsce za bramkami oraz tuki bandy

Przeszklenie z akrylu , ochronne o wysokosci 2400mm (gr. 15 mm), wbudowane w
bande, ktore musi by¢ mocowane za pomocg specjalnych elementéw kryjacych tacza
miedzy przeszkleniem, ptyty przeszklenia muszg by¢ potgczone za pomocag
przezroczystego poliweglanu lub podobnego materuiatu przezroczystego w formie
szyny np. ksztatcie litery H, ktére uniemozliwiajg drgania kazdego elementu
przeszklenia oraz zapewni elastycznosc konstrukgciji.

Przeszklenie ochronne — odcinki dtugie bandy

Przeszklenie z akrylu, ochronne o wysokosci 1800 mm (gr. 15 mm), wbudowane w
bande, ktore musi by¢é mocowane za pomocg specjalnych elementéw kryjacych tgcza
miedzy przeszkleniem, ptyty przeszklenia muszg by¢ potgczone za pomocag
przezroczystego poliweglanu lub podobnego materuiatu przezroczystego w formie
szyny np. ksztatcie litery H, ktére uniemozliwiajg drgania kazdego elementu
przeszklenia oraz zapewni elastycznos¢ konstrukciji.

Przeszklenie ochronne — dostawa zapasowych formatow
Z kazdego wymiaru wystepujgcego w przeszkleniu band lodowiska po 1 sztuce w
rezerwie.

System montazu i ochrony reklam
Dostawa i montaz ochronnych ptyt poliweglanowych przykrywajgcych reklamy, system
powinien umozliwi¢ szybkg wymiane reklam

Parametry techniczne:

dtugosc: 158,40 m

WYsOKOSC: dostosowana do konstrukcji bandy

Ptyty poliweglanowe gr 3 mm przymocowane muszg by¢ specjalnymi elementami
dociskowymi, w gérnej czesci bandy za pomocg np. biatych listew polietylenowych PE
HS(S)UV, w dolnej czesci muszg by¢ osadzane w otworze listwy okopowe;.

Material tgczgcy nie moze zaburzac¢ gtadkiej powierzchni piyt.

Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy

Siatka ochronna

Parametry techniczne:

Rozmiar siatki : dlugos$¢ dostosowac do projektu 2 szt 36 x3m

Opis techniczny:

Siatka ochronna

Materiat Polipropylen, kolor czarny, rozmiar oczka 45 x 45 mm, grubos¢ sznurka 2 - 3
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mm, komplet musi zawiera¢ karabinki i Sruby napinajgce w ilosci niezbednej do
wykonania zabezpieczenia .

Boksy zawodnikéw rezerwowych wraz z oszkleniem

Dostawa i montaz bokséw musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami lIHF i PZHL.
Boksy muszg by¢ osadzane na poziomie cokotu lodowiska (wysoko$¢ odpowiadajgca
wysokosci band). Zaréwno boksy jak i oszklenie muszg charakteryzowac sie tatwym
montazem i demontazem. Charakterystyczng cechg przeszklenia boksow
zawodnikéw rezerwowych jest montaz bez profili stalowych (stupdw) taczenie
przeszklenia jak bandy.

Dtugosc boksow : 12 m

Szerokos$¢ boksow : 2,20 m

Parametry techniczne: zgodne z przepisami IIHF i PZHL oraz wymaganiami
Zamawiajgcego

Elementy bokséw zawodnikéw

Muszg posiada¢ masywne, podwojone, zamienialne moduty 2m, panele, ktérych
podstawg sg stalowe ramy z profili, powleczone muszg by¢ trwatymi i odpornymi na
promieniowanie UV ptytami wykonanymi z polietylenu PE HS(S)UV koloru biatego,
grubosci 8 mm, (materiat jest barwiony na catej grubosci), wszelkie otwory
technologiczne muszg by¢ zaslepione plastikowymi zaslepkami, materiat tgczacy nie
moze naruszac gtadkiej powierzchni oktadziny.

Stalowe ramy nosne boksow, zaopatrzone muszg byC w specjalne, ocynkowane,
elementy dociskowe, masywne obudowy, umozliwiajgce montaz nadbudowy szyb
ochronnych bez stalowych profili nosnych (stupow).

Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana

Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy

Bramki wejsciowe z boksow dla hokeistow

Muszg by¢ wyposazone w zawiasy oraz mechanizm zamykania i otwierania, tatwy w
uzytkowaniu z obu stron. Szerokosc : 1000 mm

Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana

Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy

Pochwyt bandy

Gorne zakonczenie obwodu bandy, trwaty i odporny na promieniowanie UV polietylen
PE HS(S)UV koloru niebieskiego , grubosci min.10 mm (materiat barwiony na catej
grubosci), krawedzie zaokrgglone R10, materiat tgczgcy nie moze naruszaé gtadkiej
powierzchni poreczy.

Nawierzchnia: cynk galwaniczny (materiat fgczgcy)

Przeszklenie ochronne

Jak w bandach

Boksy kar wraz z oszkleniem oraz miejsce dla sedziéw czasowych

Dostawa i montaz bokséw musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami lIHF i PZHL.
Boksy muszg by¢ osadzane na poziomie ptyty lodowiska (wysokos¢ odpowiadajgca
wysokosci band). Zaréwno boksy jak i oszklenie muszg charakteryzowac sie tatwym
montazem i demontazem. Charakterystyczng cechg przeszklenia boksow
zawodnikéw rezerwowych jest montaz bez profili stalowych (stupéw) tgczenie
przeszklenia jak bandy.

Dtugosc boksow kar i boksu sedziow : 5,50 m

Szerokos¢ Boksow kar i boksu sedziow : 1,55 m

22



Parametry techniczne: zgodne z przepisami lIHF i PZHL oraz wymaganiami
Zamawiajacego

Elementy bokséw
Elementy boksow zawodnikéw
Masywne, podwojone, zamienialne moduty 2m, panele, ktérych podstawg muszg by¢
stalowe ramy z profili, powleczone trwatymi i odpornymi na promieniowanie UV
ptytami wykonanymi z polietylenu PE HS(S)UV koloru biatego, grubosci 8 mm,
(materiat jest barwiony na catej grubosci), wszelkie otwory technologiczne muszg byé
zaslepione plastikowymi zaslepkami, materiat fgczgcy nie moze naruszac gtadkiej
powierzchni okfadziny.
Stalowe ramy nosne boksdéw, muszg by¢ zaopatrzone w specjalne, ocynkowane,
elementy dociskowe, masywne obudowy, umozliwiajgce montaz nadbudowy szyb
ochronnych bez stalowych profili nosnych (stupow).
Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana
Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy
Bramki wejsciowe boksow dla hokeistow
Muszg by¢ wyposazone w zawiasy oraz mechanizm zamykania i otwierania, tatwy w
uzytkowaniu z obu stron.
Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana
Cynk galwaniczny — materiat fgczacy

Pochwyt bandy
Gorne zakonczenie obwodu bandy, trwaty i odporny na promieniowanie UV polietylen
PE HS(S)UV koloru niebieskiego, grubosci min.10 mm (materiat barwiony na cate;j
grubosci), krawedzie zaokrgglone R10, materiat tgczgcy nie moze naruszaé gtadkiej
powierzchni poreczy.
Nawierzchnia: cynk galwaniczny (materiat fgczgcy)
Przeszklenie ochronne
Jak w bandach

tawki dla zawodnikéw

Wykonanie fawek z oparciami dla zawodnikow zapewniajgce bardzo dtugie ich
uzytkowanie oraz wygodne miejsce odpoczynku dla zawodnikow. tawki
posadowione na specjalnym podescie lub na betonie. Muszg by¢ bardzo tatwe w
demontazu.

Parametry techniczne:

Dtugosc¢ tawek w boksie dla zawodnikow rezerwowych: 2x5szt. x2m
Dtugosc¢ tawek w boksie kar: 2x2szt.x2m
Pojedyncze moduty tawki: 2m

w boksie sedzidéw czasowych: 4 krzesetka obrotowe oraz stoty robocze o wymiarach
70 cm x 180 cm kazdy , wysokos$¢ stotu odpowiadajgca wysokos$ci bandy lodowiska.

Opis techniczny tawek dla zawodnikow:

Masywna konstrukcja sktadajgca sie z czesci metalowej: konstrukcja wykonana z
profili, siedzenie i oparcie wykonane z polietylenu PE, koloru niebieskiego grubosci
min.10 mm (materiat barwiony na catej grubosci),

Materiat: konstrukcja stalowa, ogniowo cynkowana
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Cynk galwaniczny — materiat tgczgcy

Ostona tylnej czesci bandy bokséw zawodnikow ,boksu sedziow i boksow kar
(od strony trybun)

ptytami wykonanymi z polietylenu PE koloru biatego, grubosci 6 mm (materiat musi
by¢ barwiony na catej grubosci), tatwo demontowanymi, mocowany w sposéb
umozliwiajgcy dostep do mocowania szklenia ochronnego.

Materiat: cynk galwaniczny (materiat tgczacy)2

Parametry techniczne:
Dtugos¢: 158,3 m (banda), 32 m (boksy zawodnikéw), 20 m (boksy kar)
Wysokosc¢: wg bandy

Bramki hokejowe

Dostawa bramek hokejowych z siatkami i kotnierzami ochronnymi
Parametry techniczne

Rozmiar wg przepisow |IHF

llos¢ 2 szt

Opis techniczny

Bramki

konstrukcja metalowa (wymiary - zgodnie z przepisami IIHF) w kolorach biatym i
czerwonym, z elementami mocujgcymi.

Siatki, kotnierze ochronne
Kotnierze ochronne zapinane na rzepy, siatka o wielkosci oka 40 x 40 mm, gr. 4 mm,
0 zwiekszonej wytrzymatosci -

Pokrycie do bokséw i wokoét lodowiska ( zgodnie z rys aranzacji ) ok 600 m2
Dostawa pokrycia gumowego do bokséw umozliwiajacego chodzenie w tyzwach.
Kolor czarny . Musi charakteryzowac sie fatwoscig montazu i demontazu.

Parametry techniczne:
Rozmiar 1 szt: cca 500mm x 500mm (puzzle)
Grubosé: min 8 mm

Opis techniczny:
Jednolite, wymienialne, w formie puzzli (w przypadku uszkodzenia jednego elementu
mozna go wymienic).

STOJAKI NA KIJE HOKEJOWE DO BOKSOW ZAWODNIKOW - zgodnie z
zalagczonymi parametrami szt 2

- Szerokos¢ podstawy: 60 cm
- Wysokos¢ : 150 cm
- Szerokos¢ : 150 cm

STOJAKI DO BIDONOW do bokséw zawodnikéw o wymiarze 10cm x 10 cm x
100cm szt 2

Wyciag z przepiséw IIHF
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Uszczegotowienie danych technicznych — wyciag z
»Przepiséw gry w hokeja na lodzie 2014-2018
Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie:

ARTYKUL 13 — BANDY LODOWISKA

Vi.

Vii.

Lodowisko musi by¢ obudowane elementami zwanymi bandami, ktére wykona-
ne sg z drewna lub materiatow z tworzyw sztucznych pomalowanych na biato.
Szczeliny pomiedzy elementami tworzgcymi bandy nie mogg wynosi¢ wiecej
niz 3 mm (18").

Bandy powinny zostaé wykonane w taki sposob, ze powierzchnia zwrécona
w kierunku lodowiska powinna byc¢ gtadka i nie posiada¢ Zzadnych dodatko-
wych elementéw stanowigcych przeszkody, moggce powodowac kontuzje gra-
czy lub w sposob nienaturalny zmieniac tor lotu krgzka.

Wysokos$¢ band powinna wynosi¢ 107 cm (42”) od powierzchni lodu.

Do dolnej czesci band wokdét catego obwodu, powinna by¢é przymocowana ,ta-
$ma odbojowa” w kolorze zéttym. Wysokos¢ tasmy powinna wynosi¢ 15 - 25
cm (6" — 10"), mierzgc od powierzchni lodu.

Na powierzchni bandy wokdét catego obwodu powinna by¢ przymocowana nie-
bieska listwa, ktéra wyznacza gdzie konczg sie bandy, a zaczynajg szyby
ochronne. Listwa powinna znajdowac sie na wysokosci 110 cm (43 516") li-
czgc od betonowej powierzchni pod powierzchnig lodu.

ARTYKUL 14 — SZYBY OCHRONNE

Szyby wykonane z pleksiglasu lub z podobnego materiatu akrylowego o grubo-
sci 12 mm — 15 mm (’2" — 58") powinny by¢ przejrzyste i o wysokiej wytrzyma-
tlosci, muszg by¢ przymocowane do gornej listwy bandy. Szyby muszg by¢ wy-
rownane za pomocg stupkéw, ktére zapewniajg elastycznos¢ konstrukcji. Jest
to obowigzkowe wyposazenie dla imprez pod egidg IIHF.

Szyby ochronne muszg mie¢ 2,4 m (7' 10 '2") wysokosci za bramkami i rozcig-
gac sie na 4 (13' 1 2") m od linii uwolnienia w strone linii niebieskiej. Szyby
ochronne muszg mie¢ wysokos¢ 1,8 m (5' 11") wzdtuz band bocznych z wytg-
czeniem fawek graczy.

Nie zezwala sie na mocowanie szyb ochronnych wzdtuz tawek graczy, ale szy-
by ochronne o wysokosci okreslonej w artykule 14-ii musza znajdowac sie za
tawkami oraz po obu stronach tawek graczy oraz bokséw kar. Kiedy szyby
ochronne tgcza sie z bandami muszg by¢ zabezpieczone ochronng wysciotkg
na catej wysokosci.

Mocowania do szyb ochronnych oraz jakiekolwiek mocowania do band muszg
znajdowac sie po zewnetrznej stronie lodowiska.

Szeroko$¢ szczelin pomiedzy szybami ochronnymi nie moze wynosi¢ wiecej
niz5 mm (3416").
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Vi. Nie zezwala sie na jakiekolwiek otwory w szybach ochronnych na catej po-
wierzchni szyb ochronnych z wyjgtkiem okragtego otworu o srednicy 10 cm
(4”) naprzeciw tawki sekretarza zawodow.

Vil. Szyby ochronne muszg by¢ mocowane w taki sposob, ze pojedyncza szyba
moze zosta¢ wymieniona bez naruszania pozostatych

ARTYKUL 16 — DRZWI
i Wszystkie drzwi umozliwiajgce wejscie na lodowisko muszg otwieracC sie na

zewnatrz lodowiska, w kierunku trybun.
i. Szczeliny pomiedzy drzwiami i bandg nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm (3/16").

Wymagania dla wyposazenia salki do éwiczen:

1. Drabinki treningowe mocowane na dtuzszych scianach pomieszczenia —
dwie sciany

DRABINA GIM. PODW. 2,5 x 1,8 m Dwa pola ¢wiczebne. Spetnia wymagania normy
EN 913. Boki wykonane sg z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki
rownolegtowarstwowej 30x40 mm.

Montaz dostosowac do istniejgcych warunkéw pomieszczenia.

llos¢ - 8 szt

2. Uchwyty do drabinek gimnastycznych
OKUCIA DRABINY PODW.MOC.DO SCIANY T150 ,DOLEM DO
PODLOGI(NASTEPNE) Do sciany okucia T , dotem katownik do podtfogi ilo§¢ — 8 szt

3. . Drazek sktadany na drabine — 6 szt

DRAZEK REH. SKLADANY NA DRABINE (fi)30 Drgzek 30 mm wykonany z klejonego
drewna bukowego, wzmocniony wewnetrznie pretem stalowym. Ruchome ramiona
umozliwiajg regulacje wysokosci i odlegtosci drgzka od drabiny (dtugos$¢ ramion L1-
1000 mm, L2- 740 mm). Maksymalne statyczne obcigzenie 120 kg. Urzgdzenie
przeznaczone do ¢wiczen ogdlnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych
wptywajgcych na wzmocnienie miesni obreczy barkowej, miesni brzucha oraz
rozcigganie szczelin miedzystawowych. Zgodny z normg EN 913.3.

4. Materace gimnastyczne — 10 szt

MATERAC GIMN.(200X120X5 cm) TWARDY (LEKKI) Z ANTYP. MG5-120-P/AN-L
Materace Komfort Line-pokrycie gorne wykonane z migkkiego i gtadkiego materiatu
PCV o wiasciwosciach antyposlizgowych oraz przyjaznego dla skory (nie powoduje
otar¢), spdd materaca wykonany z materiatu antyposlizgowego eliminujacego
przesuwanie sie materacy podczas wykonywanych ¢éwiczen.Materac dodatkowo
wzmochniony jest naroznikami. Posiada certyfikat Bezpieczenstwa "B"4.
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5. tawka gimnastyczna drewniana 2 m - 6 szt

tAWKA GIM. Z ROWNOWAZNIA DREW. 2M tawka wykonana z drewna iglastego
lub lisciastego, nogi drewniane posiadajg niebrudzgce plastikowe stopki. Wsporniki
stalowe tgczgce elementy tawki usztywniajg jej konstrukcje zapewniajgc stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz n6g sg
zaokraglone. tawka posiada staty zaczep umozliwiajgcy zawieszanie na drabinke,
drgzek lub skrzynie gimnastyczng. Po odwrdceniu - belka tawki o szerokosci 10 cm
moze stuzyC jako rownowaznia. tawka spetnia wymogi normy EN-913.

tAWKI DO SZATNI

Zamawiajgcy wymaga aby tawki do szatni spetniaty ponizsze warunki i parametry:
1. Lawki muszg by¢ wykonane z profili stalowych o minimalnych parametrach

25 mm x 25 mm x 2 mm, dla zapewnienia duzej wytrzymatosci konstrukcji

2. Profile muszg by¢ malowane proszkowo na kolor jasny popiel.

3. Pod siedziskiem musi by¢ umieszczona potka wykonana z siatki stalowe;j
malowanej proszkowo na kolor jasny popiel (rozstaw poftki od siedziska 35 cm)

4. Nad wieszakami muszg by¢ umieszczone dwie pétki o szerokosci tawki wykonane
z siatki stalowej malowanej proszkowo na kolor jasny popiel (rozstaw potek 25 cm)
5.tawki muszg posiada¢ podwodjne stalowe wieszaki na odziez: 6 szt. lub 3 szt. w
zaleznosci od wielkosci fawki.

6. Nogi tawki muszg posiadac state stopki wykonane z tworzywa.

7. Siedzisko fawki musi by¢ wykonane z listew drewnianych z drewna iglastego
grubos¢ minimum 40 mm lakierowanych dwukrotnie lakierem bezbarwnym.

Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ malowane proszkowo na kolor jasny popiel
Wymagane podstawowe parametry techniczne dla tawek o dtugosci 160 cm i 80 cm

Materiat wykonania: metal - drewno
Wysokos¢ catkowita tawki: 215 cm
Szerokos¢ tawki: 45 cm
Wysokosc siedziska 50 cm

Z uwagi na rozmieszczenie tawek w szatniach muszg wy¢ wykonane w 2 wariantach
dtugosci tj.

Wariant 1 - 80 cm

Wariant 2 - 160 cm

llos¢ tawek do zamodwienia :
Wariant1 —80cm - 25 szt.
Wariant2 —160 cm - 90 szt.

Szatnia dla jazdy figurowej (na planie oznaczona z przeznaczeniem dla osob
niepetnosprawnych):

Wariant 1 -80cm - 2 szt.

Wariant 2 - 160 cm - 18 szt.
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tAWKI DO SZATNI DLA HOKEISTOW z zamykanymi schowkami na sprzet
zawodnika

Zamawiajgcy wymaga aby fawki do szatni hokejowych spetniaty ponizsze warunki i
parametry:

1. tawki muszg by¢ wykonane z profili stalowych o minimalnych parametrach

25 mm x 25 mm x 2 mm, dla zapewnienia duzej wytrzymato$ci konstrukcji

2. Profile muszg by¢ malowane proszkowo na kolor jasny popiel.

3. Pod otwieranym na zawiasach siedziskiem musi by¢ umieszczony schowek na
sprzet zawodnika wykonany z siatki stalowej malowanej proszkowo na kolor jasny
popiel

4. Nad wieszakami muszg by¢ umieszczone dwie pétki o szeroko$ci tawki wykonane
z siatki stalowej malowanej proszkowo na kolor jasny popiel (rozstaw potek 25 cm),
5.Ltawki muszg posiada¢ podwaojne stalowe wieszaki na odziez: 6 szt. lub 3 szt. w
zaleznosci od wielkosci fawki.

6. Nogi tawki muszg posiadac state stopki wykonane z tworzywa.

7. Otwierane na zawiasach siedzisko fawki musi by¢ wykonane z listew drewnianych z
drewna iglastego grubos¢ minimum 40 mm lakierowanych dwukrotnie lakierem
bezbarwnym.

8. Lawki muszg mie¢ mozliwos¢ zamykania kazdego schowka oddzielnie na ktddke
lub zamek

Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ malowane proszkowo na kolor jasny popiel
Wymagane podstawowe parametry techniczne dla tawek o dtugosci 160 cm i 80 cm

Materiat wykonania: metal - drewno
Wysokos¢ catkowita tawki: 215 cm
Szerokos¢ tawki: 45 cm
Wysokos¢ siedziska 50 cm

Z uwagi na rozmieszczenie tawek w szatniach muszg wy¢ wykonane w 2 wariantach
dtugosciowych

Wariant 1 - 80 cm (jeden schowek na sprzet)

Wariant 2 - 160 cm (dwa oddzielne schowki na sprzet)

llos¢ fawek do zamowienia :

Wariant1 —=80cm - 10 szt.

Wariant 2 - 160 cm - 40 szt.

Przyktadowe tawki przedstawiajg zatgczone zdjecia ponize;j
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Pomieszczenie pralnio suszarni.

Pomieszczenia prani z suszarnig nalezy wyposazy¢ co najmniej w
PRALNICO-WIROWKA PRZEMYSLOWA — szt 1

- zatadunek w przedziale 13-14 kg

- modut zatadunkowy 1:10

- podgrzew elektryczny

- zasilanie 3x380V/3/50Hz

- catkowicie wolnostojgca nie wymagajgca kotwiczenia do podtoza
- beben wewnetrzny i zewnetrzny wykonane ze stali nierdzewne;j

- przedni, gorny i boczne panele wykonane ze stali nierdzewnej

- wspotczynnik odwirowania G min. 400

- obroty wirowania min. 1070 obr/min.

- moc podgrzewu max. 12 kW

- w petni programowalny sterownik pozwalajgcy na zmiane kluczowych parametrow

prania

- mozliwos¢ utworzenia do 99 programdw prania

- mozliwos$¢ podtgczenia pomp dozujgcych ptynne srodki piorgce
- szerokos¢ max. 800 mm

- okres gwarancji min. 24 miesigce

SUSZARKA BEBNOWA - szt.1.

- zatadunek w przedziale 16 kg — 18 kg
- modut zatadunkowy 1:20

- pojemnos¢ bebna min. 340 litrow

- podgrzew elektryczny

- zasilanie 3x380V/3/50Hz

- moc podgrzewu max. 24 kW
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- beben galwanizowany, pokryty warstwg cynku w celu zabezpieczenia przed korozjg
- szerokos$¢ max. 800 mm
- okres gwarancji min. 24 miesigce

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przyjeto srodowisko agresywne.

Zastosowane materiaty posiada¢ bedg odporno$¢ na srodowisko wilgotnosciowe
lodowiska poprzez zastosowanie odpowiednich powtok lub swoje wtasciwosci
techniczne . W pomieszczeniach szatniowych wymagania agresywnosci zostang
obnizone do poziomu dopuszczalnego w przepisach szczegotowych .

10. Dane techniczne.
Zgodnie z Projektem Budowlanym

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J .

Warunki ochrony przeciwpozarowej bedgce integralng czesScig niniejszego
opracowania wg § 11, ust.2, pkt. 11 rozporzgdzenia M| z 3.07.2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133) w
zwigzku z § 5 rozporzgdzenia MSWIA z 2.12.2015rr w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz.
2117).
Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje zalicza sie do budynkow ZL/PM
Sredniowysokich (SW).
W budynku nie bedzie prowadzi¢ sie prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.
Wg art. 5 ustawy prawo budowlane kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z
nim urzgdzeniami nalezy projektowac¢, budowac i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych m.in. bezpieczenhstwa pozarowego.
Proponowane zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zapewnienie w razie
pozaru :

- nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru (ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpiecznej ewakuacji oséb,

- bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencii

ratowniczej.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL | klasa D
Pozostate wymagania p.poz zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym

12. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN DROGOWYCH.
Drogi pozarowe
- przyjeto klase drogi D natezenie ruchu KR2.
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- Nawierzchnia drogi: kostka brukowa gr. 8 cm typu ,,Behaton’;

» Szerokos$¢ nawierzchni min. 4,0 m;

» Krawedz nawierzchni drogi na potgczeniu z placami wyokrgglono tukiem o
promieniu 11,0 m ;

» Konstrukcja nawierzchni — kostka brukowa 8,0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3,0 cm i podbudowie z ttucznia grubosci
50 cm po zageszczeniu, ponizej mieszanka zwirowo — piaskowa gr. 10 cm
do granicy przemarzania i ewentualnie geotkanina ;

» Nawierzchnia obramowana poboczem szutrowym i kraweznikami 15x30cm ;

Chodniki i place dla pieszych

» Warstwa wierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej gr. 6 cm,;

» Podbudowa : podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm i zwirowo-
piaskowa grub. 20 cm po zageszczeniu do ID=0,7;

» Obrzeza betonowe 6x20 cm ;

W przypadku spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w ustawie z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami lub

uzyskania parametrow odpadu okreslonych w stanowisku Ministerstwa Ochrony

Srodowiska znak DIOS/024/50/9011/04/ID z dnia 29.10.2004 r. , projektant

dopusci zastosowanie w miejsce podsypki zwirowo pisakowej , warstwy z

kruszonego gruzu z odzysku na terenie budowy zageszczeniem do 1s=0,98.

Ukfad drogowy zgodnie z rysunkiem PZ2

Urzadzenia podziemne.

Wiazy studzienek rewizyjnych oraz ostony zaworowe w drodze i w placu
manewrowym oraz chodnikach, zostang dostosowane do niwelety nawierzchni
drogowych i chodnikow;

UWAGA: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w

dokumentacji technicznej i SIWZ nalezy rozumiec¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych dla nazwanych

materiatdw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w

dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.

Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar

udowodnienia o zachowaniu parametréw wymaganych przez zamawiajacego
lezy po stronie skladajacego oferte.
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