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1. WSTEP

1.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
"Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz w Kudowie Zdréj" w zakresie
instalacji elektrycznych sieci zewnetrznej i oswietlenia terenu wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

a) zewnetzna sie¢ zasilajgca
b) oswietlenie zewnetrzne (maszty oswietleniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych , dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzenh elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabla.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza na fundamencie osadzonym w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe;.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-IEC60050-826.2000

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

Napiecie dotykowe Ud (zréditowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacag czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, Zze wyrdb budowlany jest zgodny ze
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zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu,
nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Kabel telekomunikacyjny — kabel z zytami metalowymi stuzacy do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych

Kabel swiattowodowy — kabel z wtoknami $wiattowodowymi stuzgcy do transmisji sygnatéw
telekomunikacyjnych

Wiokno swiattowodowe — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje
fali Swietlngj

Rura dwudzielna — rura ostonowa 2z polietylenu stuzgca do zabezpieczenia kabli
telekomunikacyjnych na czas prowadzonych robot.

RHDPE z warstwg poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o
matym wspotczynniku tarcia.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej,
umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan
Uszczelki koncéw rur - zespdét elementdéw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéow
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur
pustych.

Ztacze swiattowodowe — miejsce potgczenia swiattowoddw.

Ztacze swiattowodowe spajane — trwate potgczenie $wiattowoddéw wykonane metodg spajania
w fuku elektrycznym.

Ztacze kabla swiattowodowego — miejsce trwatego potgczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztgczowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004 oraz z definicjami
podanymi w ST-00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z :
= Polskimi Normami

- Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych.
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na zeszyt nr 6 — ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodline

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢c wymagania niniejszej specyfikac;ji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzednej jakosci spetniajgcych te same wihasciwosci techniczne pod warunkiem
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowej

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz
odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne i telekomunikacyjne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

przez Inwestora projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych w obiekcie budowlanym.

o Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 500V.

e Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.

2.2. Parametry techniczne

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny posiadaé parametry techniczne
odpowiednie do warunkdéw, w ktdérych majg by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny spetniaé
ponizsze wymagania :
a ) Napiecie — wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napiec¢ roboczych ( wartos¢ skuteczna napiecia w przypadku pragdu przemiennego ), jak réwniez
do mogacych wystgpi¢ przepie¢. W pewnych przypadkach dla okreslonego wyposazenia moze
by¢ wymagane uwzglednienie najnizszych wartosci napie¢, ktére moga wystagpic.
b)Prad — wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane z
uwzglednieniem maksymalnej wartosci pradu ustalonego ( wartos¢ skuteczna w przypadku prgdu
przemiennego ), ktéra moze wystgpi¢c w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem praddéw mogacych wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych w okreslonym czasie (
np. w czasie dziatania zabezpieczen ), podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przecigzeniowego.
¢ ) Czestotliwosé — jezeli czestotliwos¢ ma wplyw na dziatanie wyposazenia elektrycznego, to
czestotliwosé znamionowa tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwo$cia, ktora
moze wystgpi¢ w obwodzie.
d ) Warunki wykonania instalacji elektrycznej — wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobrane
tak, aby bezpiecznie wytrzymywato narazenia i warunki srodowiskowe w miejscu zainstalowania
wg. PN-IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania. Jezeli element wyposazenia nie odpowiada
warunkom jego =zainstalowania, moze on by¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie
zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako czes¢ kompletnej instalacji
elektrycznej.
e ) Obciagzenie — wyposazenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk

obcigzenia powinno by¢ dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem

wspotczynnika obcigzenia i normalnych warunkéw eksploataciji.
f) Zapobieganie szkodliwym skutkom — wyposazenie powinno by¢ dobrane tak,

aby nie byto powodem szkdd w innym wyposazeniu lub zaktécen w zasilaniu

podczas normalnej eksploatacji, w tym rowniez podczas czynnosci tgczeniowych. W

tym konteks$cie do czynnikéw, ktére mogg mie¢ szkodliwy wptyw nalezg np. :

- wspotczynnik mocy

- prad rozruchowy
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- niesymetria obcigzenia.
2.3. Skiadowanie materiatéw

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty np. rury stalowe, kable, osprzet nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w
pozycji pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy
a kregi ulozone poziomo. Zaleca sie sktadowanie zestawdw montazowych z tasm i rur w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Do wykonania robot elektrycznych wymagany jest nastepujgcy sprzet podstawowy:

- samochdod dostawczy 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- ciggnik kotowy (55 — 63) kW

- koparka

- zuraw samochodowy do 5,0 t

- spawarka elektryczna 500 A

- elektronarzedzia podreczne

- aparatura do préb i pomiarow

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach
samochodéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodowych powinny byé ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebndéw powinny by¢
przymocowane do dna samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykona¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabla w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

Do transportu materiatéw potrzebnych do wykonania robét elektrycznych wykorzystany zostanie
sprzet wymieniony w pkt. 3 oraz $rodki transportu dostawcoéw materiatéw i urzadzen.

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w Specyfikacji odpowiedniej dla wykonywanej pracy.
Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen
elektrycznych, w tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg nalezy wykonywaé¢ w
sposéb wymagany przez Specyfikacje odpowiednig dla wykonywanej pracy.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych objetych dokumentacjg nalezy przestrzega¢ wymagan
podanych w Specyfikacji ST-18 Roboty elektryczne

F@Drr @b Kolejnos¢ realizacji robét.

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonywane wg. harmonogramu budowy skoordynowanego
ze wszystkimi rodzajami robot budowlano - montazowych

5.2. Linie kablowe

F@PB@Dir~ @ Wymagania ogolne

Szczegoly uktadania kabli wykonaé nalezy zgodnie z PN-76/E-05125.

Linie kablowe NN wykona¢ nalezy kablami 1 kV utozonymi w ziemi na gtebokosci 0,7m a na

skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego wciggnietymi do rur z tworzywa

$110 mm. Obok linii kablowych n.n. w tym samym wykopie utozone bedg linie kablowe

sterownicze. W budynkach technicznych kable nalezy uktada¢ w korytkach ocynkowanych.
Temperatura kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez

producenta kabla.

Zabrania sie podgrzewania kabla ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej

powodowany przez sgsiednie zrédto ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

H@PhBw@B@ Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ recznie. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢é mniejsza niz 0,4 m. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonaé¢ po tuku. Jednoczes$nie
wymaga sie aby minimalny promien tukéw nie byt mniejszy niz :

20-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych

15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych

10-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku
oraz srednicy kabla odlegto$é gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza
niz :0,7 m. w przypadku kabli o napieciu 0,4 kV.

F@PBw@Ew@ Ukladanie przewodéw w gotowych trasach
kablowych

e przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli,

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.

e przejScia przewoddw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla
danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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najwyzszej strefy pozarowej,

e ukladajgc przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen,
narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncow przewodoéw o dtugosci niezbednej
do wykonania potgczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami,

e kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

e nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewoddéw i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600
mm oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych,

e przejscia przewodow przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych zaopatrzy¢é w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy ElI 90, a przechodzgce przez stropy
miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy EIl 90.

e telekomunikacyjny kabel $wiattowodowy uktadaé¢ w ostonie elastycznej rury karbowanej
trudnopalnej o srednicy 28mm

F@PB@F« Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glebokos$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni
rury powinna wynosi¢ co najmniej : 0,7 m. przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez
nawierzchni, 1 m. przy uktadaniu linii kablowej w czes$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem co najmniej 0,1%. Srednica wewnetrzna rury nie
powinna by¢é mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza niz : 1,5 krotna zewnetrzna
srednica kabla, gdy jest jeden kabel. Kable w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur
powinny by¢ uszczelnione sznurem konopnym i gling. Studzienki kanalizacji kablowej umieszczaé
w miejscach zatamania trasy oraz na odcinkach nie diuzszych niz 75 m.

Stosowac rury z tworzywa sztucznego PCW i HDPE do kanalizacji kablowej oraz ochronne PEHD lub
stalowe,

H@DBw@H<@ Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak , aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm

poziom
Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa a
przy przy
skrzyzowaniu zblizeni
u
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 5 sie
stykacé

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze 15 25
niz 1 kV<Un<30 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze

niz 1 kV i nie przekraczajgce 30 kV z kablami tego samego typu 15 10

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze

niz 30 kV z kablami tego samego rodzaju 50 50

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm
poziom
Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa a
przy przy
skrzyzowaniu zblizeni
u
Kabli réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 15 25
Kabli z mufami sgsiednich kabli Nie dospi);szcza JaI]<-5I.p.

FePBwPE<) Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi
urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w gruncie powinien byc¢
chroniony. przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie
kabli nad rurociggami.

F@PB@&<@ Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami i
rurociggami

Kable powinny sie krzyzowaé¢ z drogami pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Diugos¢ przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami
powinna wynosi¢ :

- $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej stron
- szerokosc jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢é mniejsza niz 80 cm.

Odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm.

Tablica 2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych

Rodzaj Najmniejsza dopuszczalha odlegtos¢ w cm
urzadzenia Kabli o] napieciu Kabli o] napieciu
podziemnego Znamionowym Znamionowym
UN < 30 kV 30 kV <UN <110 kV
pionowa pozioma pionowa na pozioma
na przy skrzyzowani przy
skrzyzowa zblizeniu u zblizeniu
niu
Rurociagi
wodociggowe, 25 + 25 + 50 + 50 +
Sciekowe, srednica srednica srednica srednica
cieplne, rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
gazowe z
gazami
niepalnymi
Rurociggi z uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Lp.1
gazami [
cieczami
palnymi
| | nie moga sie | uzgodnié z

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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Zbiorniki z nie moga 200 krzyzowac wiadciciele
gazami [ sie m
cieczami krzyzowac rurociggu,
palnymi ale nie
mniej  niz
250
Czesci nie moga 40 nie mogq sie 100
podziemne linii sie krzyzowac
napowietrznych krzyzowac
( ustuj,
podpora,
odcigzka )
Sciany nie moga 50* nie mogq sie 100
budynkow [ sie krzyzowac
inne budowle, krzyzowac
np. przyczoékki,
z wyjgtkiem
urzgdzen
wyszczegolnion
ych w Lp.
1,2,3,4,
Skrajna szyna 100 - 100 -
trakcji miedzy miedzy
ostong ostong kabla
kabla i i stopg
stopg szyny;,
szyny; 50 — miedzy
50 - ostong kabla
miedzy a dnem
ostong rowu
kabla a odwadniajgc
dnem rowu ego
odwadniaj
gcego
Urzgdzenia do wg  PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa  obiektow
ochrony budowlanych.
budowli od Wymagania ogdlne
wytadowan
atmosferycznyc
h
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania
oston
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

H@PBw@B@ Uktadanie przepustéow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur ochronnych o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 1,5 — krotna zewnetrzna $rednica wprowadzonego kabla, ale nie mniejsza niz 50 mm.
Przepusty kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczania przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmnie;j :

40 cm — przy uktadaniu kabli pod chodnikami

80 cm — przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego

W miejscach skrzyzowah z drogami istniejagcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢é wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione w sposob uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i zabezpieczajacy przed ich zamuleniem.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Przepusty w komorze pomp oraz komory zasuw muszg by¢ szczelne i odporne na dziatanie
srodowiska tam panujgcego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).
W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi, gdzie nie ma
mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami petnymi stosowac nalezy rury dzielone.
Jako dzielone ostony otaczajgce istniejgcych kabli nalezy stosowaé dzielone wzdtuznie rury z
twardego polietylenu - PEH (HDPE), o $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej i barwie powierzchni
zewnetrznej:
e 110/100 mm?, niebieskiej - w liniach na napiecie 0,6/1 kV,
e 160/1417145 mm, czerwonej - w liniach na napiecie >1 kV,
przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur uktadanych w ziemi nalezy stosowaé
opaski z odcinkéw tasmy przylepnej wzmocnionej widknem szklanym, o szerokosci 25 mm lub
obwoje (po 3-4 zwoje) z miekkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstepach co 1 m.
Wzdtuzne i poprzeczne krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione masg plastyczng na bazie
kauczuku silikonowego
taczenie ze sobg odcinkdéw rur dzielonych nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby przy nakfadaniu
goérna czes$¢ rury z dolng, nachodzity na siebie na catej dlugosci.
Dopuszcza sie przedtuzanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby gorna czesé
rury wzgledem dolnej, byly przesuniete na dtugosci min. 0,5 m. Powstaly nadmiar jednej czesci
rury, nalezy po obu koncach przedtuzanych rur obcigc.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

HF@DBw@Nw@D Wprowadzanie kabli do budynkow

Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
ostong wmurowang w fundament lub Sciane.

Jako ostony mogg by¢ stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzace przez
catg grubos¢ fundamentu lub $ciany budynku. Ostona w postaci rury powinna mie¢ wewnetrzng
Srednice rowng co najmniej 1,5--krotnej Srednicy zewnetrznej kabla; ostone nalezy utozy¢ ze
spadkiem na zewnatrz budynku.

Do rur stalowych nie nalezy wprowadzaé pojedynczych kabli jednozytowych.

Wprowadzajagc kabel do budynku, nalezy na zewnagtrz pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli
utozonej w ziemi przed rurg wpustowg wmurowang w sciane lub w fundament budynku.

Po wciagnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure oba konce rury nalezy uszczelnié,
aby zapobiec przedostawaniu sie wody i gazu do wnetrza budynku.

H@DB@Dr~ @D Ochrona przeciwporazeniowa

Ekrany i powtoki metalowe kabli powinny stanowi¢ nieprzerwany ciag przewodzgcy linii
kablowe;.

A@DB@r~rr«@  Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki ( np.
opaski kablowe ) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 100 m na prostej trasie oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach i zmianach kierunku trasy.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce :

= symbol i numer ewidencyjny linii

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj
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- o0znaczenie kabla
- znak uzytkownika kabla
- znak fazy ( przy kablach jednozytowych

- rok utozenia kabla

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy
nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”.

5.3. Oswietlenie zewnetrzne

Dla oswietlenia boiska i biezni projektuje sie 6 masztéw oswietleniowych z poprzeczkg
oznaczone jako MO1-MO6 o wysokosci 16m. Maszty nalezy posadowi¢ na fundamenecie
dostarczanym wraz z masztem. Na kazdym maszcie nalezy zamontowac¢ po 4 naswietlacze
LED o mocy 918W, strumien $wietleny oprawy 12300im. Oprawy nalezy montowa¢ do
poprzeczki na firmowych wspornikach regulowanych. Maszty oswietleniowe MO1, MO2 i MO3
nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x25 z rozdzilenicy glownej. Maszty oswietleniowe MO4, MO5 i
MO6 nalezy zasili¢ oddzielnym kablem YAKXS 4x25 2z rozdzilenicy gtowne;. Dla
projektowanych latarni wzdtuz kabli zasilajgcych (YAKXS 4x25) na dnie rowu kablowego nalezy
utozy¢ bednarke 20x4 i podpig¢ zaciski PE stupow oswietleniowych Oswietlenie zatgczane
bedzie recznie Ipoprzez tgczniki zabudowane wewnatrz obiektu.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczanie
przy uktadzie sieci zasilajgcej NN TN-S. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
Wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowe- prgdowe powinny by¢é o dziataniu bezposrednim i
czuto$ci do 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg stosowac¢ zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg S$rodkéw podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony podstawowej sg nastepujgce:

= pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwoddéw elektrycznych wyrobéw przemystu

elektrotechnicznego,

= osfoniecie gotych czesci bedacych pod napieciem,

= umieszczenie gotych czesci znajdujacych sie pod napieciem w trudno dostepnej odlegtosci,

= zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw,

= wykonanie ostony (np. z ptyty izolacyjnej) gotych szyn lub przewoddw zainstalowanych w
pomieszczeniu,

= umieszczenie gotych szyn lub przewoddw na wysokosci wiekszej od 2,5m od poziomu podtogi
lub stanowiska pracy,

= zastosowanie zgodnych z przepisami odstepdw izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od jej
metalowej obudowy zakrywajgcej te szyny,

= zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poreczy lub przegréd z materiatow
nieprzewodzacych, utrudniajgcych niezamierzone dotkniecie gotych szyn Ilub zaciskow
aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkéw:
= zerowania,

= uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
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= izolacji ochronnej,

= ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,
= separacji,

» jzolowania stanowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru:

= instalacji i urzadzeh dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektro-
energetycznych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV, statopradowych i
przemiennoprgdowych o czestotliwosci nie przekraczajgcej 500 Hz, zwanych dalej
urzgdzeniami o napieciu do 1 kV,

» instalacji urzgdzen ochronnych w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napigeciu wyzszym
niz 1 kV, przemiennoprgdowych o czestotliwosci nie przekraczajgcej 500Hz,

= uziomow urzgdzen elektroenergetycznych oraz uzioméw urzadzenh piorunochronnych.

5.5. Préby i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ badania i pomiary dla wykonane;j instalaciji
elektrycznej. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty podpisane
przez posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wykonawce tych badan i pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegoélnych zakresdw robét regulujg odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujgcych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisdw obejmujacych wykonywany zakres robét.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach poglagdowych jako np. poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalaciji
elektrycznej powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatdéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez
dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wykonanych robot.

6.2. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu, zgodnos¢

ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3. Ustawienie stupow
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz : r = h/300, gdzie

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m.]
h — wysoko$¢é nadziemna stupa w [m.]

6.4. Uktadanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary :

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
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- gtebokos$ci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m. budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.5. Sprawdzenie ciagtosci zyt.

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach
linii s oznaczone identycznie.

6.6. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu 2,5 kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV :

20 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,

100 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej,
dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV :
e 40 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,
e 100 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;j.
W kablu o dtugosci wiekszej niz 1 km wartos¢ rezystancji izolacji nalezy przeliczy¢ na 1 km
dtugosci linii kablowej. Obliczona warto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz podane powyze;j.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
stopieh zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki wykonywac
co 10 m., przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia
gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 BN-88/8932-01 jak dla wykopdw pod fundamenty . Po
wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu
instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Szybkiego Wytaczenia Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Montaz instalacji elektrycznych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw i urzgdzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.

Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny sie
pogorszy¢ podczas montazu.

Zyty przewoddéw powinny byé oznaczone zgodnie z normg IEC 446: 1989.
Potaczenia miedzy zytami przewoddw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny byc¢
wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Elementy wyposazenia elekirycznego moggce spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie
tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub osfoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. Jezeli temperatura jakichkolwiek odstonietych czesci wyposazenia
elektrycznego moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy ich dotyk
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6.9. Badania po wykonaniu robét

9.

W przypadku zadowalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu roboét.

6.10. Zasady postepowania 2z wadliwie wykonanymi
elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych realizowane w ramach
umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych robét.
Zadna z czesci rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym sSwietle cena wykonania robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznych i
teletechnicznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych w Przedmiarze Robot
(Kosztorysie ofertowym po wypetnieniu).

ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcegdo, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty :

- projektowg dokumentacje powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokéty odbioru robot zanikajgcych

- ewentualng ocene robdt wydang przez zaktad energetyczny
Przy dokonywaniu odbioru roboét nalezy:

1) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami
uprawnionych oséb w Dzienniku Budowy (Robét), z warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami

2) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokdtami pomiardw i
préb pomontazowych oraz protokétami z rozruchu technologicznego.

3) Z odbioru robét elektrycznych powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj



16
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-04 - Instalacje
elektryczne sie€ zewn. n.n. i oswietlenie terenu

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
oraz w dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i

powltoce polwinitowej na napigecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektr. w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-86/E—-05003  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN—EN 12464-1:2003  Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02034  Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych

PN-84/E—02035  Oswietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

PN-IEC/60364-1+5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60598-1:2001/A12 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Elektryczne instalacje oswietleniowe zewnetrzne.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych .

Rozporzgdzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w
Sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ instalacje elektro-
energetyczne i urzgdzenia o$wietlenia elektrycznego (Dz.U. nr.14 z 1977r.-

Nazwa zamdwienia: "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Widkniarz przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie Zdroj



17
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-04 - Instalacje

elektryczne sie€ zewn. n.n. i oswietlenie terenu

poz. 58).
Zakres prac pomiarowo — regulacyjnych urzadzen elektroenergetycznych

budownictwa. ,Elektromontaz” 1982r.
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