Pracownia Projektowa "Hydromont" s.c. 09-402 Plock, Nowy Rynek 8, lok. 11
Nowak, Moderacki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA ZAMOWIENIA : Rozbudowa sieci wodociggowej fil10mm PVC zlokalizowanej na dziatkach o
nr ewidencyjnych: 77, 91/3, 81/3 w miejscowosci Sekowo, gm. Bielsk, powiat

) ptocki

LOKALIZACJA OBIEKTU/ROBOT BUDOWLANYCH :  m. Sekowo, gm. Bielsk

ZAMAWIAJACY : GMINA BIELSK

ADRES ZAMAWIAJACEGO . Plac Wolnosci 3a, 09-230 Bielsk

BRANZA : SANITARNA - ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Cezary Drazkiewicz

DATA OPRACOWANIA :19.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci Sekowo , gm. Bielsk na dziatkach o nr ewi-
dencyjnym: 77, 91/3, 81/3.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC na cisnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy fi110x4,2mm i klasie sztywnosci ob-
wodowej min. SN8 kN/m2. Diugos¢ projektowanej sieci to ok,112,0mb. Na sieci zabudowane zostange hydranty nadziemne przeciwpo-
zarowe dn80mm.

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie:

1. Dokumentacji projektowej dla w/w zadania branzy sanitarnej

2. Bazy KNNR oraz KNR. Dla pozycji ktore nie maja odpowiednika w KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidu-
alnej,

Do kosztorysowania przyjeto:

a) dla catosci rob6t w pasach drogowych przyjeto wykopy pionowe w umocnieniu sytemowym, petnym.

b) dla sieci gtéwnych przyjeto II-1V kategorie gruntéw.

c) dla rob6t ziemnych uwzgledniono wykonanie 10% prac recznie

d) odlegtosci transportu - do 5km ( po drogach utwardzonych) z zatadunkiem recznym lub mechanicznym na $rodki transportowe.
e) dla rurociggbéw przyjeto nastepujgce szerokosci dna wykopu:

- dla $rednicy rurociggu dn110mm - 0,9m

f) grubos¢ warstwy podsypki oraz obsypki pod rurociagi przyjeto odpowiednio:

- podsypka piaskiem 0,15m

- obsypka piaskiem , 0,3m ponad wierzch rury

- zalozono zasypke rurociagu piaskiem z zageszczeniem do wsp. zageszczenia 1,0

Wartos¢ kosztorysowa robét ogétem nie ujmuje podatku VAT.

UWAGA:

Przedmiar nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i mogg réz-
ni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.
Przed zakupem materialéw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi w dokumnetacji projektowej rozwigzaniami
szczeg6towymi.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Rozbudowa sieci wodoci ggowej zlokalizowanej w miejscowo  $ci Sekowo, gm. Bielsk
1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 28
1.1/Roboty ziemne 1 9
1.2|Robory montazowe 10 28
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Rozbudowa sieci wodoci ggowej zlokalizowanej w miejscowo  $ci Sekowo, gm. Bielsk
1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0113-08
1|analogia
0,12 km 0,12
RAZEM 0,12
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<W1-W3; fi110PVC>0,9*1,6*99,6 143,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
143,42
poz.2A*0,9 m3 129,08
RAZEM 129,08
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny 10%
poz.2A*0,1 m3 14,34
RAZEM 14,34
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-02 kami w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1/0324-02
<W1-W3; fil10PVC>1,6*99,6*2 m?2 318,72
RAZEM 318,72
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1
<W1-W3; fi110PVC>0,9*0,1*99,6 m3 8,96
RAZEM 8,96
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
1/2.11.4. sypka piaskiem 0,3m ponad rure.
9911-02
<W1-W3; fi110PVC>0,9*0,4*(112,0-12,4)-3,14*0,1"2/4*99,6 m3 35,07
RAZEM 35,07
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 z.0. |p6éw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1/2.11.4. (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II - wspoétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna (90%) piaskiem
poz.2A-poz.5-poz.6 99,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
99,39
poz.7A*0,9 m3 89,45
RAZEM 89,45
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
1/2.11.4. sypka reczna (10%) piaskiem
9911-03
poz.7A*0,10 m3 9,94
RAZEM 9,94
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.3 m3 14,34
RAZEM 14,34
1.2/45231300-8 |Robory monta zowe
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./1008-03 z.  |wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - Rura PVC fi110x4,2mm SN8 kN/m2
2|sz.3.9. 9912-
9
112,0 m 112,00
RAZEM 112,00
11|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m rurami o $r.200 mm w gruntach kat.lll-1V - prze- |m
d.1.|1206-02 wiert sterowany rurg fi200mm PE-RC (rura ochronna)
2|analogia
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 z.  |wykopy umocnione - Troéjnik zel. kotnierzowy dn100/100mm
2|sz.3.9. 9912-
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 z. |wykopy umocnione - Kotnierz systemowy do rur PVC dn110mm z funkcja za-
2|s2.3.9. 9912- |bezpieczenia przed przesunieciem
10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 110 mm - wykopy szt.
d.1./1014-03 z. |umocnione - Trojnik zel. kielichowo - kotnierzowy dn100/80mm
2|sz.3.9. 9912-
10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - Zasuwa |kpl.
d.1./1105-03 zeliwna kotn. dn100mm + obudowa + skrzynka uliczna
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - Zasuwa |kpl.
d.1./1105-02 zeliwna kotn. dn80mm + obudowa + skrzynka uliczna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 z. |wykopy umocnione - zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/80mm
2|sz.3.9. 9912-
10
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 z. |wykopy umocnione - kréciec zel. dwukotnierzowy dn80mm L=0,5m
2|sz.3.9. 9912-
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 z. |wykopy umocnione - kolano 90° koin. zeliwne dn80mm
2|sz.3.9. 9912-
10
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe pod armarure rurocigg6w i na tukach. m3
d.1.|0530-01
2
0,5*0,3*0,5*5 m3 0,38
RAZEM 0,38
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego - m
d.1./0219-01 Tasma niebieska "WODA" szer. 0,2m z wtopiong wkfadkjg metalowag
2
99,6 m 99,60
RAZEM 99,60
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - Stupek lokalizacyjny kpl.
d.1.|0134-02 fi50mm do oznaczania lokalizacji zasuw wodnych/hydrantéw
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. do 110 200m -
d.1./1606-01 mm 1 préb.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-02 szczelnosci przewod6éw PVC o $r. 110 mm rézn.
2
-8 10m -8,00
rézn.
RAZEM -8,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i [10m
d.1./9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 110 mm rézn.
2
-8 10m -8,00
rozn.
RAZEM -8,00
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