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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Rozbudowy sieci wodociagowej @110mm PVC zlokalizowanej na dziatkach o nr -
ewidencyjnych: 77; 91/3; 81/3 (obreb 0031 Sekowo} w miejscowosci Sekowo gm.
Bielsk, powiat plocki.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t,j. z
dnia 2 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz na podstawie art. 30 w/w ustawy,
rozbudowa sieci wodociagowej nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej —
Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, ktéra zostanie wykonana w m.
Sekowo, gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 77, 91/3 oraz 81/3 (obreb 0031 —
Sekowo).

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach pasa
drogowego, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje dz. nr ew. 77, 81/3 stanowigce wlasno$é Gminy oraz dz. nr ewid. 91/3
na podstawie porozumienia z Whascicielem.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa d/c projektowych w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjne;j

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace normatywy i normy.

* ® & & + o 0 »

W opracowaniu wykorzystano:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
zmianami)

2. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
Zzamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe.




3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej @110mm
PVC w m. Sekowo w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 77, 91/3 oraz 81/3.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie podigczenia istniejacych nieruchomosci
zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do istniejgcej gminnej sieci wodociggowe;.

Zakres robdt budowlanych objetych wnioskiem w celu ztozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 77, 91/3 oraz 81/3 (obreb 0031 — Sekowo).

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie¢ w granicach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje
pasy drogowe istniejace lub wydzielone. Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie jako
catose.

Na lokalizacje sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci gminnych uzyskano Decyzje
Wojta Gminy Bielsk NR 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak
RRIRG.B.6733.6.2022 z dnia 22.06.2022r.

4. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposdb uzytkowania obiektu budowlanego powinien by¢ zgodny z projektem ti.
projektowana sie¢ wodociggowa z zatozenia musi byé uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyla do zaopatrzenia okolicznych
mieszkancow w wode pitng a takze stanowita bedzie zrodlo wody do celéw
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewoddéw rurowych z
tworzywa sztucznego (PVC). Rurociggi zabudowane beda pod powierzchnig terenu na
gtebokosciach projektowych od 1,6 m do 1,8 m p.p.t. Na diugosci sieci wodociggowej
zabudowana bedzie armatura odcinajaca w postaci zasuwy kolnierzowej oraz nadziemny
hydrant przeciwpozarowy.

5. Informacja o zgodnie na odstepstwo
(o ktérym mowa w art.8 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 fipca 1994r. (t.j. Dz.U.2021

p0z.2351)
Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie
odstepuja od przepiséw — budowlanych.

6. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialtki lub terenu

(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki)

Obszar przedsiewzigcia znajduje sie obecnie na terenie niezabudowanym
przeznaczonym w przysziosci pod zabudowe mieszkaniowa, jednorodzinng.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 91/3, 77 i 81/3 w m. Sekowo zostanie wybudowana nowa
sie¢ wodociggowa z PVC o $rednicy @110mm. Sie¢ bedzie utozona na giebokosci ok.1,6-
1,7m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zielen niska i
wysoka.



7. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowianymi, sposéb odprowadzania lub
oczyszczania Sciekéw, ukfad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry. .
techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uktad zieleni)

7.1. Rozwigzania techniczne — sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Woéjta Gminy Bielsk sieé
wodociggowg zaprojektowano z rur PVC na cisnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o
$rednicy @110x4,2mm i klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m? Diugosé
projektowanej sieci to ok. 111,8mb.

Materialy (rury, ksztattki} uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniaé ich
szczelnosé, wytrzymatosé mechaniczng, odporno$é na korozje chemiczng i Scieranie.
Ponadto powinny spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadaé Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewoddw
wodociggowych muszg posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z woda
pithg w tym atest PZH.

Zrodiem zasilania stanowié bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa @110mm usytuowana na
dziatce nr ewid. 91/3.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu wo110 (wezet W1) wykonaé przy uzyciu trojnika
zeliwnego, kotnierzowego dn100/100mm. Potgczen dokonaé z zastosowaniem koinierzy
specjalnych, systemowych dn110mm przeznaczonych dla rur PVC. Na odej$ciu zabudowaé
zeliwng zasuwe odcinajgca, kotnierzowa dn100mm a nastgpnie potgczy¢ jg z projektowanym
rurociggiem przy uzyciu w/w kotnierza systemowego dn110mm. Na koncu projekiowanegj
sieci wodociggowej, w wezle W3 na odejéciu nalezy wykonaé przeciwpozarowy hydrant
nadziemny dn80mm z zasuwg odcinajgcg dn100mm. Zaprojektowane hydranty beda
umozliwiaty pobor wody na cele przeciwpozarowe a takze petnity bedg role eksploatacyjng
dia sieci.

Do zabudowy hydrantu HP1 uzy¢ ksztattek kofnierzowych - tréjnika redukcyjnego
dn100/80mm, kroéca zeliwnego dn80mm o dt. 0,5m, kolana zeliwnego koin. dn80mm oraz
kolana ze stopkg 90° dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydranty nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykonaé obsypke filtracyjng uzywajac do tego celu tlucznia i pospdtki w ilosci 0,3m?.
Hydranty zewnetrzne powinien byé co najmniej raz w roku poddawany przegigdowi i
konserwacji przez whasciciela sieci wodociggowej.

Zrédlo wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowita projektowana siec
wodociggowa @110x4,2mm PVC. Sie¢ ta zapewniala bedzie wymagang wydajnos$é
nominalng 10dm®s przy ci$nieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny. Hydrant zewnetrzny bedzie zasilany z rurociagu
stanowiacego odgalezienie rozdzielczej sieci wodociggowej.

Na armature odcinajgca stosowaé nalezy zasuwy bezdlawicowe z migkkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
zasuwy zamontowac w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzi¢ rowno z terenem na
podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm  lub
obetonowad w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy taczyé przez centryczne wprowadzenie bosego
kofica rury do kielicha z uszczelka,



Pofaczenia rurociagbw PVC z armatura zeliwng wykonaé przy uzyciu koierzy
specjalnych do rur PVC. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym
taczniki Srubowe winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. - =

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym
zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagtebienia wykonaé zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czeécig
graficzng.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Bielsk rurociagi
przebiegajgce pod pasem drogi gminnej (dz. nr ew. 77) zostana utozone bezwykopowo
metoda przewiertu sterowanego. Przewiert odbedzie sie w 3 etapach: wykonywanie otworu
pilotazowego, powigkszanie otworu pilotazowego oraz ostatni etap - wciggniecie rury
dn200mm PERC (rura ostonowa).

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem polgczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutows
probg cisnieniowg (min. ci$nienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
tasme oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostaty czesé
wykopu. Warunki odbioru i proby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji rurociag nalezy poddaé dezynfekeiji roztworem
wodnym chloru o steZeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie plukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscia ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu piukania wodg w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnoéci wody do celéw spozywczych dokonaé przetaczeri wykonanego
wodociaggu do sieci.

7.2.  Roboty ziemne

Sie¢ wodociagowa nalezy utozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczone] podsypce z piasku gr. 15cm. Metoda wykonania rob6ét — wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajace) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zakiada sig, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen bedg usuwane
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow | odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sie réwniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltrow poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadia wody gruntowe;.

Prace ziemne musza by¢ wykonywane ,ha sucho”, aby nie spowodowaé niekorzystnych
Zmian w podiozu. Nalezy dazyé do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowe;j.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawiaé na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktorego mogioby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntdéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé¢ recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,15 m. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazyé do ukladania przewodoéw w
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gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to do gruntdéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych | zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych

gruntach. przewéd. mozna..utozyé. na .wyréwnanym . dnie. wykopu- i odpowiedniej warstwie - -

podsypki. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokoéci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punkiu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu poditoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ kofice utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym Obsypke
wykonac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zaggszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gornej warstwy 1.2m
do wspotczynnika 1.0 wediug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem
nosnym pochodzgcym z wykopdw. W przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy
nalezy zasypaé piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o gruboéci co 30cm do
wspoiczynnika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zaglebienie przewodéw sieci wodociggowej powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dia okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gleboko$é utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz gleboko$é przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robot doprowadzié do stanu
pierwotnego.

7.3.  Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zglosié do
Gminy Bielsk rozpoczecie i zakoticzenie robdt. Uprawniony pracownik gminy dokona odbioru
na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociagu nalezy sporzadzié
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w
postaci sieci telekomunikacyjnej oraz naziemna sie¢ energetyczna. W ramach budowy sieci
wodociggowej na gtebokosci od 1,5 do 1,7m pod poziomem terenu zostang zabudowane
rurociggi PVC oraz hydranty nadziemne. W frakcie robét ziemnych zwigzanych z
ukladaniem rurociggdw moga wystgpié kolizie z istniejacym uzbrojeniem. Brak jest
szczegbtowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze sie¢ energetyczna oraz
telekomunikacyjna zostata zabudowana na glebokosciach zwyczajowo przyjetych dla tej
sieci czyli 0,8-1,0m p.p.t.

Zdarza sig réwniez, Ze istniejagce uzbrojenie nie zostalo zinwentaryzowane
wysokosciowo lub zostato zinwentaryzowane niewtasciwie. Zaleca sie zatem, przed
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przystapieniem do robot, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem w
celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta,

- zaktualizowaé. projekt do-rzednych rzeczywistych.. W.przypadkach kiedy-nie mozna-dokonaé- - - -

korekty projekiowanej sieci Wykonawca winien, w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru,
przebudowaé kolidujgca infrastrukture podziemng a prace zwigzane z jej przebudows
zakwalifikowaé jako roboty dodatkowe.

Przebiegi rurociagéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i zalaczonych do projektu uzgodnien i
opinii.

8. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektéw budowlanych.
(w tym charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego)

Dtugoéci zaprojektowanej sieci wodociggowej rur PYC @110mm: L=111,8mb

Powierzchnia zabudowy dziatki, powierzchnia terenu, uksztattowanie terenu oraz
powierzchnia biologicznie czynna pozostajg bez zmian.

9. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

Na terenie objetym opracowaniem brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana przez Wéjta Gminy Bielsk w dniu 22 czerwca 2022r.
Decyzja nr 7/2022, znak RRIRG.B.6733.6.2022, w ktorej ustalono warunki lokalizacji celu
publicznego dopuszczajace rozbudowe siect wodociggowej dla obstugi nowych terenéw.

10. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objgtym ochrong konserwatorka. Ne jest réwniez objety prawng
ochrong przyrody a inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

11. Informacje i dane okreslajace wptlyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budow!anego — jezeli zamlerzenle budowlane znajduje
sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.



12. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

..projektowanych obiektéw budowlanych i.ich otoczenia w zakresie.. ... .. . ...

zgodnym z przepisami odrebnymi

{w tym projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majace wplfyw na otoczenie, w tym
Srodowisko)

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne beda wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja:

nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

nie jest inwestycjg uciazliwg dla terendw sasiednich oraz nie wptywa w Zaden

sposéb na tereny sagsiednich nieruchomosci.

ze wzgledu na lokalizacie w pasie istniejgcych drog i chodnikéw powigzana
bedzie z infrastrukiurg drogowg. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej
realizacja nie bedzie powodowac wystapienia ponadnormatywnego kumulowania
sie jej oddziatywania z innymi przedsigwzigciami;

w trakcie realizacji przedsigwziecia wykorzystywane bedg surowce i materiaty
budowlane w ilosciach scisle wynikajacych z technologii prowadzonych robot;

nie zmienia warunkdw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.
nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Prace beda
prowadzone wylgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytéw i
gazdéw do powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzadzen
budowlanych i $rodkéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub majace na celu ograniczenie
emisji do woéd | do ziemi zanieczyszczen powstiajacych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgdzenia nie beda
powodowad nadmiernego hatasu, oraz bedg speiniaty kryteria dopuszczalne;
mocy akustycznej wynikajgcej z obowigzujacych przepiséw. Transport
materiatéw sypkich mogacych powodowaé zapylenie musi odbywaé sie przy
ostonietych przestrzeniach fadunkowych.

Ucigzliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakonczeniu
prac realizacyjnych.

Ponadto:

w trakcie wykonywania robédt ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robdt
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostana zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem nosnym pochodzgcym z wykopow. W
przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopéw nalezy zebrac i
wbudowac w pierwotne miegjsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy ja zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach.
w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metodag
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo  chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
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deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatow na terenie budowy.

- .. w.trakcie realizacji - inwestycji - beda - powstawaé - odpady -komunalne; - odpady- - -

niebezpieczne a takze nieczystodci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbiorke odpadéw oraz zapewni ich odbidr przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikdw
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja. planowanego przedsigwziecia nie spowoduje uciazliwosci, ktére moglyby
znaczaco negatywnie wplywac na $rodowisko.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztaftowania terenu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatah konczy sie wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wplyw na $rodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu, w granicach dziatek nr 77, 91/3 i 81/3 .
natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita zanieczyszczeniem badZ
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budowa sieci wodociagowe] bedzie spehiata
obowigzujgce normatywy co do jakosci, wytrzymatosci materiatu oraz jego szczelnosci przez
co wyeliminuje sie zagrozenie dla $rodowiska zwigzane z mozliwoscig wystapienia
nieszczelnosci. '

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowiace ucigzliwosci dia srodowiska i fudzi.

Wymagania ochrony $rodowiska podczas prowadzenia robdt nalezy osiagnac miedzy
innymi poprzez:

+ odpowiednig organizacje roboét

o dobdr materiatéw, sprzetu i Srodkdw fransportowych spetiajacych wymagania

ochrony $rodowiska,

» stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty.

Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia zawarto réwniez w punkcie 12.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddzialywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddzialywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane tj. Dz.U 2021 poz.2021) W mysl art. 5
ust.1 przywotanej wyzej ustawy podziemne rurociggi wodociggowe w tym towarzyszgce im
roboty ziemne nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia
im wskazanych w ustawie wymagan ogdlnych.

Analiza okreslajaca obszar oddzialywania projektowanej instalacji:

Analiza swym zasiegiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 77; 91/3 i 81/3, na
ktorej zlokalizowany zostat przedmictowy obiekt oraz dziatki lub ich czes$ci potozone w
bezposrednim sasiedztwie,
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Oddzialywanie obiektu liniowego w _zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiekiu:

v -funkcja - obiektu: - projektowany: -obiekt - liniowy -poddany -analizie to podziemna-sie¢ -

wodociggowa z rur PVC przeznaczona do dostarczania wody uzdatnionej do
istniejgcych  budynkéw mieszkalnych a takze jake sie¢ petniaca funkcje
przeciwpozarows.

v" w odniesteniu do funkcji obiektu (sieci wodociggowej) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (t.j. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaly niezbedne
minimalne odlegtosci pomiedzy projektowanym obiektem liniowym, a obiektami
istniejgcymi i potencjainie moggcymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach
sgsiednich.

- po przeanalizowaniu zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopalrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ spefni wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych co do
wymaganej jej wydajnosci i cisnienia. o

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej zlokalizowanej w
m. Sekowo, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewid. 77, 91/3, 81/3 obreb nr 0031 Sekowo miesci
si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany. Zakres oddzialywania
inwestycji zamyka i sie w granicach wiw dziatek, do ktérej inwestor posiada prawo do
dysponowania i nie narusza praw osoéb trzecich.

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiekiéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na gtebokosé wykopdw, do kategorii geotechnicznej Il w
przypadku projektowania ich bez obudowy (§4, ust. 3 pkt 2 lit. c). W przypadku
projektowania wykopdéw do giébokosci 2m p.p.t, obudowanych z zastosowaniem
rozpor (a takie ma miejsce w niniejszym projekcie} mozna przyjaé | kategorie
geotechniczng (§4, ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowsj.
Wodg z ewentualnych opadéw atmosferycznych powstata na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkow.

Projektowane kanaly cisnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 15cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacii
projektowe] wspétczynnika. Nastepnie zostana obsypane warstwami, pisakiem na catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szeroko$é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zaggszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopdw nie
wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie kitérego mogtoby
nastapi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé recznie i zastapi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.
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16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

— zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych — nie dotyczy,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

~ wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
robot (pkt. 12, 13 opisu do PZT) i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploatacji
obiektu negatywny wplyw na srodowisko nie wystapi.

17. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Droge pozarowa stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej i
szerokosci ok.3,0m.

Woda do celow przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejacej oraz projektowane;j
sieci wodociggowe] @110mm PVC, na ktérej beda zabudowane hydranty nadziemne
dn80mm. Hydranty zewnetrzne zapewnig wymagang wydajno$¢ oraz cisnienie wody do
celéw przeciwpozarowych przez co najmniej 2 godziny.

Lokalizacja projektowanych oraz istniejgcych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. I1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

18. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Jarostaw Moderacki mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr Wa-68/01 . upr. proj. nr 43/89
. i)uc*:.u,;- &1 i s mgr inz. Hlarg ]\\i: wak
w specjalne sta C \lamvch upr. do projektowania b (g czen
NR ewid.. 30 A-B8/ 0$c CJl 1 stecl

w specjalnosci i iccl sanitarnych

T\'ﬁ ewid. 43/89
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

Ptock , dnia ..............

Maria Nowak

ul. Ofiar Katynia 14
09-410 Plock

tel. kom. 601-338-370

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj Dz.U. z 2021 roku poz.2351) sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant
zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Rozbudowa sieci wodociggowej @110mm PVC zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewidencyjnych: 77; 91/3; 81/3 (obreb 0031 Sekowo) w
miejscowosci Sekowo gm. Bielsk, powiat ptocki.

zlokalizowanej: w m. Sekowo, gm. Bielsk
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 77, 91/3, 81/3 (obreb 0031 Sgkowo)

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany /-sprawdzeny-na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych sieci i
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ciepine uzbrojenia terenu

68/CY ‘PIMA UN
yoAurejiues 10318 uieisul 1dsoujeads m
uazaiuesdo zaylepmoiyafosd op 1dn

YOMON ity Fidr d8u

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021
roku poz.2351 tj. ) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. *

. Al N\As
mgr Inz. | a

upr. do projek

* wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osob bioracych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego.
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2. Oswiadczenie sprawdzajacego

Jarostaw Moderacki
ul. Dziedziniec 9
09-402 Plock

tel. kom. 604-401-012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 roku poz.2351) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy
zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Rozbudowa sieci wodociagowej @110mm PVC zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewidencyjnych: 77; 91/3; 81/3 (obreb 0031 Sekowo) w
miejscowosci Sekowo gm. Bielsk, powiat ptocki.

zlokalizowanej: w m. Sekowo, gm. Bielsk
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 77, 91/3, 81/3 (obreb 0031 Sekowo)

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprejektowany- sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych ,
cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

14



3. Uprawnienia budowlane projektanta

- URZAD WOJSEWODZKL W PLOCKT — S o @l Tk 48O

Ny ewid. "43'/ 89

BT PP

STWIRHDIENIE PREVGOTOWANIA ZAWOBOWEGD

Na podstawis § 2Ushel DFad . 1§13 ust, Lpkt b BE e @l YOZEOTZAGZERIA

Ministza Gospodarki Terenowe] | Ochrovy Sredowishe # duia 20 lutego 1975 r. w sprawis samadzich

~yeh funke]i tachnicznych w budowndciwie (Dz, U. Mr § poz. 46 - z pdéniejszymi zmianavai}

/ . WLy )
k Oby'W’&l’@.l kﬁ 1’3,5'3.111.5‘:. N 0 WA K
wegister indynier infvnierii drodowiska.. ... . ..

vrodzonyla) duia | 21 warcs. 1058 r..w Llubmeden

otrazymuje

sﬂvim;‘&”;f:%ie przygotowania zawedowego do wykonywania snmodzielnej fmaleji.  projektants w
SpRCgenoscl instalacy no~indynleryine] w zakresie sieci i instalacil
sanisarnych okegmugaee] sieci i instalacje wodocizgowe, kanalizacyine
1 cleplne uzbrojenia weremy, upowsiniajace do: i

1/

e

perzadzenia projekidw sieci wedeciggowych, kenalizacyinyeh
igplnych uzbrojenia tevenu, '

{

2/ sporzgdzaniz projektdw instalecji sanitarnyeh obejmijacej ineta-
lacie wodocliggowe, kavalizasyline i cieplne,
3/ w bud,or.m:?.ctwie. osdt fizyezayehr ~ do kierewania, nadzerowsniz i

. . . N r} v e
KentTrolowania wytwarzania konstrukey jnyoh elerentdw budowlanych

oraz badaniz stary technicznego siszci 1 instalacii sgnitarnycyh
c

B Gy Sme siomi w Py i 5 i cfend
cosgmuacych siesi wodociggowe, kanalizacyjne i ciepine.-

po. Dpeektora

mgs ink.

i

Slerpe 0126 300 Ag

Za zgodnob z oryginalem
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4.

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

WOJEWODA MAZOWIECKT e T
Warssawse, daia 9 072061 ¢

Nt ewidaprawnden Wa-65/01
e
DECYZJIA NR 405 wm

Napodstawie art 13 1 14 ustewy 7 doiz 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (D2 UNy 80 2 1994 1 pow
414} z pddn zm.oraz § 2 rozporzadzenia Minfstra Gospodarki Preestrzenne; 1 Budownictwa z duia 590
Zrudnia 1994 1. w sprawie samodzisinyeh fimbkcyi technicznych w budownictwie (DU 8r §z 1995 1.
poz 38}, w zwiazke z art 104 § 112 Kpa, po rogpatrzenin waiosku Pana mpr in2 Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie delumentow stwierdzajacych wymagase wyksztaicenie § prakiyks zawode-
w3 oraz £ podstawie pozylywae] oceny 2 egzaminn na uprawsienia budovlane Hozonego preed Ke-
nugja egraminacyjng -

NADAJE

3 Panu Jarostawowl Moderackiemn
magistrow infynierovwi infyrnieri srodowiska
ur, dnia 27 czerwea 1967 v w Plodku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTUOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGSCT INSTALACYJINES )
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN:
WODCCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie » § 4 ust 7 rozporzadzenia Ministra. Gospodutkd Przastrzemme] | Rudownictwa 2 duia 30
groduin 1954 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanpwia réwais? podstawve
do sprawdzania projekiow budowlanych w specialnogel objete] tymi uprawmizaimmi,

UZASADNIENIE

W ozwiazks 7z potwierdneniem przez Komigje egzaminacying, powolnng przez Wojewods Mazowize-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 1., posiadania przez Pana mgr i Jarostawa
Moderackiego wymagauego prawam wyksztakeenia oraz prakiyki zawodows] kenizezns] do aryska-
nia vprawnied budowlanych w powyisze] specjalnodel § po veyskaniu porytywnegs wyaika 2 ez
mim o uprawnicnia budowlane - orzeczons jak w sentencyi,

Od mmiejsze] decyzji praysiuguje odwolame do Gtéwaego Tespekiora Nadzors Budewlanegn
w terminie 14 dui od daty strzymania decyzji za podrednictwen Wojewody Mazowisckiego.

i
i Wi Kiga
Zup, ;‘-*is;cwad_\' MlscowiEs Kitao
-'ch SITAKT WOSEWHDLRL
‘ j ;}?' i‘r?"zﬁ A G
VYL T F
g g, aioh, BArUE2 w8sifisad

Z2 zgodngic 7 oryginatem 16
myrind. i Mwak



5. Zaswiadczenia MOIIB projektanta

‘@ POLSKA
17 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymn:

MAZ-VUJ-BXR-XKN *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowej Izby inZynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ezynnobci prawnej wystarcza Hodenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznef i opatrzenie go
kwatifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Odwiadczenie woli Hoione w formie ¢lektronicznej jest réwnowaine 2 odwiadczeniem wali zoionym w formie pisenne;.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby inbynierdw Budownictwa wwwopith.orgpl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej Iiby iniynierow
Budownictwa.

Za zgodnogé z oryginalem

mgrinz \Matia

wak 17




6.

Zaswiadczenia MOIIB sprawdzajacego

O

L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o aumerze weryfikacylnym:

MAZ-4NU-612-XNH *

Pan JAROSEAW MODERACK] 0 numerze ewidencyinym MAZ/IS/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Plock

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznyin podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2022-12.05 roku preez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elekeronlezne] formy czynnodel prawne} wystarcza rlotenie ofwindezania woli w postac stektranicznej | apatrzenie go
kwealifikowanym podpisem elektronicznym, ’
§ 2. Oéwiadczenie woll zlotone w formie elektronicznej Jest réwnowatne z ofwiadczaniem woli dofonym w formie pisemniej,

* Woeryfikacje poprawnosel danych w nlniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocg numery weryRkacyinego zafwiadczenda na
stronle Polskie] lzby InfynlerSw Budownictwa wwwipilborgpt lub kontaktujae sig z blurem whaiciwe) Okregowe] Izby indynierdw
Budownictwa,

Za zqodingf Cryginatem
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mgrin \Yaria Nywag



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy d/c projektowych
data: 08.09.2023r.

mgr inz. Maria Nowak
podpis:

PRZECIWPOZAROWYCH

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZERN

mar inZ. Henryk Baranowski

N

PRACOWNIA PROJEKTOWVA PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki

WDRONNONE

09-402 Plock, Nowy Rynek 8, lok. 11
kom. Maria Nowak 601-338-370, Jarostaw Moderacki 604-401-012
e-mail: hydromont@op pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642

INWESTOR: Nazwa proj.
Rozbudowa sieci wodociggowej @110mm
SIM"\\I’O IBlE!' SP; zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 77, 91/3,
ac wo I:IOSCI a 81/3 w miejscowosci Sgkowo, gm. Bielsk powiat
09-230 Bielsk plockd.
T | | Swiey el
: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: umpgrr Inr:_i 4;‘;;? Nowak
Sprawdzil: umpgrr :‘:‘:_z.wzt_:l_rg;?c\; Moderacki i Data: Nr rys. Skala
T 09.2023 . 1S-01 1:500
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UWAGI:
1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowaé do istniejgce]j
rzednej drogi / terenu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢ lokalizacje oraz
rzednq wysokoSciowq miejsca wifgczenia do istniejqce] sieci
wodociggowej.
W miejscach kolizji z istniejgcq infrastrukturg podziemng
nalezy przed przystgpieniem do robdt dokonaé odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.
Rurociqgi sieci wodociggowych wykonaé z rur PVC—-U PN10
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min. SN8

h

PRACOWNIA PROJEKTOWA

YDRONNONEC

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Piock, Nowy Rynek B, lok. 11

kom. Maria Nowak 601-338-370, Jarostaw Moderacki 604-401-012

e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642

INWESTOR:!

GMINA BIELSK
Plac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk

Nazwa proj.

Rozbudowa sieci wodociggowej @110mm
Zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 77, 91/3,
81/3 w miejscowosci Sekowo, gm. Bielsk
powiat ptocki.

Branza:
Sanifarna

Imie i Nazwisko

nr uprawnien Podpls

Nazwa rys.

Projektant:

mgr inz, Maria Nowak
upr. nr 43/89

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

Sprawdail:

mgr in2, Jarostaw Moderacki
upr. nr Wa-63/01

an
ot

Data: Nrrys. Skala

Opracowat:

09.2022r. 1S-02 1:100/250

NA
Jf\




Pracownia Projektowa
,HYDROMONT” s.c.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA |\ \wak, Moderacki h AN
PROJEKTOWA ul. Nowy Rynek 8, lok. 11 L'JDQO Onc
09-402 Ptock
Rozbudowa sieci wodociggowej @110mm PVC
et . | zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych: 77, 91/3,
81/3 w miejscowosci Sekowo, gm. Bielsk, powiat ptocki
o ZALACZNIKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
GMINA BIELSK
INWESTOR Plac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk
BRANZA SANITARNA
og?gffu m. Sekowo, gm. Bielsk
Jednostka ewid/ Obreb Numery dziatek ewidencyjnych
LOKALIZACJA identyfikator

141901_2.0031

0031- Sekowo

77;91/3; 81/3

kanalizacyjne oraz rurcciggi przesylowe

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe cieptownicze, wodociggowe,

gz : . , Uprawnienia do ol )
~unkcja/ branza Imig i nazwisko P : ; Specjalnosé Data Podpis
projektowania
Instalacyjno-inzynieryjna w —
o zakresie sieci i instalacji mgr
. mar inz. sanitarnych obejmujgcych , i et
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. Zakres robot

W trakcie budowy bedg realizowane nastepujgce roboty:
- wykopy liniowe o szerokosci do 1.0m
- roboty montaZzowe rurociagéw PVC sieci wodociagowej

- préby

szczelnosci utozonych rurociggow

- obsypka oraz zasypka wykopow wraz z ich zageszczeniem

- uporz
1.2

Istniejg

gdkowanie terenu po dokonaniu zasypki.
. Uzbrojente istniejace.

ce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na

mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3

Brak e

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

lementéw zagospodarowania, ktore w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie budowy sieci wodociggowej, zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania:

- robot

1.5.

1.5
1.

2.

3.

1.5

ziemnych — przysypanie ziemig, upadek do wykopu.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik roboét, stosownie do zakresu obowigzkow.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczerstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej.

.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét

b

udowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekéw;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wiasciwej wentylacji;



b)

¢)

1.

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;;

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni-na odziez - —
roboczg i ochronna, umywalni, i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli

przewiduje to zawarta umowa,

jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty

budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnié

osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elekirycznych mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.,

1.
1.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych roboét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej siedi, i
sposobu wykonywania tych robét.

WV czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ baiustrady, zaopatrzone w éwiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, sklada si¢ z deski kraweznikowe] o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomigdzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

. Wprzypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczyé

za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,

wykonawca robét powinien zapewnié staly jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢é wykonywane tylko do gleboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci
rownej giebokoséci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.



10.Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowad tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.

11.W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

— W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

~ sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowacC obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych.

13.Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wechodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14.Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

15.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

16.Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym
Zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane
ponizej goérnej ich krawedzi.

17. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sa
obudowane.

18.Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na giebokosci nie wickszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

20.W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawisow gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica kiina naturalnego odtamu gruntu.

22.Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé.

23. Przebywanie 0s6b pomiedzy &ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.



24.Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce. S

25.Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

26. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogélne bezpieczernstwa robét.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca jest obowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okreslic szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

— bezpodredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
— odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlinosci:
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoséciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni byé przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujace przy okreslonych pracach, oraz stosowa¢ niezbedne s$rodki profilaktyczne
zmniejszajgce ryzyko. W szczegdinosci jest obowigzany:

a. zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikow;

b. zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, urzadzen, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

c. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa,
nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wpltyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo
pracownikéw.,

W sytuacii gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach,
przed ktérymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczeristwa i
higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu



technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracii
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla-zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagroZenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zakladzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

— obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi:

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki
tych substancji i preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczenn powinny byé poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi konncowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowiazujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte miedzy innymi w:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003

" I.wsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami);

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowtanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowiane (tj. Dz. U. 2021 poz.
2351);

e} Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Opracowata :
mgr inz. Maria Nowak

mgr in?,

upr. do projektovard i by ograniored
w specjalnosei instalaci | - Lo saaitsnych
Nr.ewid. [0



2. Warunki techniczne

Wit Gminy Bilelsk
Plac Wolnodcl 3A
~OW Bielsk

RRiRG.R 7021.97.2023 Bielsk, dn. 18.08.2023r.

Warunki_techniczne na rozbudows sieci wodocisgpowe] w mieiscowosci
Sekowo, gm. Bielsk na dz, ewid. nr: 91/3, 77, 81/3.

Wigczenia planowanej sieci wodociggowej do istniejacego wodociagu o
$red. 110mm nalezy dokona¢ w dz. ewid. nr 91/3, nastepnie
przewiertem/przeciskiem przejs¢ pod droga gminng — dz. nr ewid. 77, dalej
poprowadzi¢ sie¢ wodociggowg do korica dz. ewid. nr 81/3 i zakonczyé
hydrantem p. poz.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur PCV sred.
110mm i S0mm w oparciu o materialy posiadajace atesty.

Na usytuowanie sieci wodociggowej w dz. ewid. nr 77 (droga gminna} °
nalety uzyska¢ decyzje Wéjta Gminy Bielsk.

Sie¢ wodociaggowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia, w oparciu o
wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organdw, a takie inne dokumenty
wyntagane przepisami szczegdinymi.

e
///

Za zgodnhs Oryginalem

mgring Wara wak



3. Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem mapowym

Znak sprawy.  GGN-I1.6630.310.2023

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w dniu  2023-08-07

Whioskodaweca:

09-402 Plock

Nowy Rynek 8, lokal 11

[nwestor; Gmina Biglsk

08-23C Bielsk

Plac Wolnosci 3A

PLOCK , 2023-09-07

Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki

Sposoéb przeprowadzenia narady narady; za pomoca Srodkéw Komunikaci elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dyrektor Wydzialu GGN - Geodeta Powiatowy

Nrgminy Nrobrebu Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrebu
012 3 77 BIELSK SEKOWO
012 31 81/3 BIELSK SEKOWO
012 31 g1/3 BIELSK SEKOWO

Opis przedmiotu narady:

1 sied wodociagowa

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

1§ Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowskj brak uwag
2023-08-30 14:47:05

2| Jedrzejczak Marta Mulfimedia ZUD | Marta Jedrzeiczak brak uwag
2023-08-30 15:11:11

3| takemy Marek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag
2023-08-3107:48.07

4] Przychodzien Pawel ARMSA ZUD Pawel Przychodzien brak uwag
2023-09-01 06:53:58

Za zgodnog Z Olyginatemn
mgring Ma%ﬂk
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Jalkowski Stawemir ARMSA ZUD

Slawomir Jatkowski

2023-09-04 09:67:27

brak uwag

Jaworski Marcin ENERGA-
OPERATCR 2UD

Marcin Javearski

2023-09-07 08:32:58

brak uwag

Zarzgd Drog Powiatowych w
Plocku

From: Kalina Niemirowska
<kalina.niemirowska@zdpplock, pi>

Sent: Thursday, August 31, 2023 9:05 AM

To: 'Narada Koordyhacyjna SP Piock'
<paradakoordynacyjna@powiat.plock,pi>
Subject: RE: Narada Keordynacyjna 7.09.2023

Czien dobry,
Nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Kalina Niemirowska

Starszy nspekior

Zarzgd Drég Powiatowych w Plocku
ul. Bietska 57a, 09-40C Piock

tel. 24 267 65 42

PoiskaSpoika Gazownictwa Sp.z
0. 0.

From: Gajewski Boguslaw
<bogustaw.gajewski@psgaz.pl>

Sent: Friday, September 1, 2023 8:36 AM

To: Marada Koordynacyjna SP Plock
<naradakcordynacyina@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Keordynacyjna 7.,09,2023

Dzieri dobry,
1. Uzgadniam pozytywnie sprawe nr. 310/2023.

Z powazaniem

Begustaw Gajewski

Mistrz sieci i instalacfi gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42, 22 4443732 kom. 608-081-047 IP

4734
e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. bukasiewicza 19, G8-400

Plock

[

EXATEL S.A.

zalacznik

Za Z
Sod,
o8¢ » orygma;e,ﬁ

G s
9ring Marsy Oway
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Koordynacyjnej

Preewodniczacy Navady Brak uwag, Uzgadnions pozytywnie,

B Elektronicznie podpisany
}‘e sze k przez Leszek Majewski
Data: 20230007 125306

Majewski  .ozor

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyine poedlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w oloczeniu tych znakdw nalezy

wyl

konywad ze szezegoing ostraznoscia, a w przypadiu uszkedzenia, zniszczenia lub przemieszezenia podiegaja

one wzZnowienhiu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust, 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

1

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Starostwo Powiatowe w Plocku Wydzial Architektury | Budownictwa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plack
Wydziat Srodowiska i Rozwoju Obszarow Wiejskich

Energa Odwietlenie Sp. z 0.0. Region Poludnie

Nadzér Wodny w Plocku

Orange Polska S.A.

Urzad Gminy w Bielsku

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziat w Warszawie. Rejon w Plocku

0 GAZ-SYSTEM

Zaz
Jodngg
nosie ., inatom,

Mgring o,

No ak

11
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Nazwa uldadu Prostokgtnych plaskich 2000721
| wspolizednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH
Ozm;:‘zemb granic obszaru, ktore byly przedmiotem S ) e
aktualizacfi
QOznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych
majqeych wplyw na zagospodarowanie gruntéw Nie badano
| Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji grumakg? Brak
budynkéw
; GEODETA UP NIONY
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne ' 52'
09-410 leulﬁj: ‘532‘;';’519 m. 70 mﬂﬁ:’“‘"‘” Kardasz
fel. 602-199-483 Ll
Reg. 611048910 NIP 774.148-18.93 Piock, dnl11.07 20221,
“Nie wykluczam Isinlenia w terenie wizqazen
podziemnych nie pokazanych na maple, kidre nie
Zostaly odnalezione podezas wykonywanla inwentaryzadl!
geodezyfnef lub kidre nie zostaly 2gtoszone
| do inwentaryzacyl przed zasypaniem.
\, Poswnadezam, 2o noneysry dokiament sostal opracowany w wiymbn prac p«hmmth
o . 81/4 :Irmomﬂcnmh.kmhnnﬂmw zawiesa operyt techimiczny poryiymnie
l || 8]/3 ' Eg owerviikowany. Jednoszeinie Majmmndmwwm
J i Ilﬁ.ﬂ‘ hm ! ~ kamej za zlotenie filszywego oiwiadezenia
e [ : S 2 TRyt Ejlomesis o prodesriEych O8i78840.791.3022
: Ii & I' :I \\\ WNWJMW L'M . Staposta l::h
— I 9 v 9 ﬂ
| A Kerdasr
' I I ! Wykouswer pie prodazyitych ut.zrmm.mm
0 80 || s : RIVb ‘ cal. 602-199-483
Rivb ! Data sporzadeein i dokumenty Erotokdt i
| 'M! !’” g 132 s i o TAwiArRRCigo AyRK pocytywne) wetyhack Nrmﬂ%mwfm ,
! I ;w::ﬁ—| i
[} \ 5
: : : i : S ~ - m‘t‘&".&“ﬁ“ mgrind, Andres] Kardese
3 r r, |
| | ! ~ AT
| 1336 I | i : \\\
| L .
| || i - i Mape uzupelniono o projekt energetyczny
: ! l ! w o Plock, dnia 23.08.2023r.
1 ]
Rib|+
I wd e L ]
(I ; | o
[ i | I
| o ' 81/5 Elektronicznie
I = E | . podpisany
1 H|3 B RIVD | A nd rzeJ‘przez Andrzej
| Jlf el | | Kardasz
S|,
| S I || Kardaszpas
|| | | 2023.08.24
uu} | U ;. 08:59:07 +02'00'
: | |
E |
i | ,
i |
|
I
|
' - -
| Elektronicznie
: et | POpisany przez
. | “EESEE || eszek Majewski
| e |Dataz 2023.09.07
: 12:53:57 +02'00"
i 1333
i Za zgodnos¢ z oryginatem
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mgr inz. Maria Nowak

podpis:
I mgrinz, {f
upr do projektowania bez Qraniczen
W specjalnodci inst ia(.;l I Sieci §anitarnych
S NR ewid.| 43/89
N
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g 1334 AN
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N
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PRACOWNIA PROJEKTOWA.  rracownia PROZEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Plock, Al Jachowicza 17A ; tel/ax: 024 269 25 75,
kom. Marin Nowak 0601 338 370, Jarostaw Moderacki 0604 401 012
RIVDRONNO! e e
Legenda: konta: 1212403174-111100 1
INWESTOR: Nazwa proj.
== === = 2akres akluallzacy mapy do celow projektowych GMINA BIELSK Rozbudowa sieci wodociagowej @110mm na
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=== pr. U osionowa PE . Sekowo, gm. Bielsk powiat plocki.
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b e Sanitarna nr uprawnien Podpis
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- = é Sprawdzil: Data: Nr rys. Skala
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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Wit Gminy Bielsk
Plac Wolnosei 3A
~ri a0 Bielsk
Bielsk, dnia 22 czerwca 2022 r.
RRIRG.B.6733.6.2022 ‘

DECYZIA NR 7/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks bostqpowania administracyjnego
{14 Dz. U. z 2021 r. poz, 735 z pdin. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 2a, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym {tj, Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
po rozpatrzeniu- wniosku z dnia 14.04.2022 r,, Gminy Bielsk, 09-230 Bielsk, Plac Wolnosci 34,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujace;: o
rozbudows sieci wodociggowej na dzialkach nr ewid. 77, 91/3, 81/3 w miejscowosci Sekowo, gmina
Bielsk, powiat ptocki '

USTALAM
nast¢pujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: .
1. RODZAJ INWESTYCIL: rozbudowa sieci wodociggowe; na daiatkach nr ewid. 77, 91/3, 81/3
wmiejscowodci  Sekowo, gmina Bielsk, powiat plocki. ‘
2. WARUNKI ZABUDOWY | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z  PRZEPISOW
ODREBNYCH w zakresie warunkow zawartych w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) rodzaj zabudowy: drzqdzenia infrastruktury technicznej,
2} funkeja zabudowy: sie¢ wadociagowa, )
3) warunki i wymagania ochrony i ksz2taltowania fadu przestrzennego:
o lokalizacjg inwestyc)l ustala sie w wyznaczonych liniach rozgraniiczajacych inwestycii wskazanych
na zalgcaniku graficznym do decyzii,
o sytuowanie trzgdzenn zgodnie z przepisami  odrebnymi. i w sposéb nieograniczajgcy
zagospodarowania teremy, z zachowaniem odpowiednich odlegloici od obiektow budowlanych
T urzadzen uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, ‘
o wzdiuz uktadow komunikacyjnych sytuowanie linii w odpowiedniej odlegtoéci od pasa drogowego,
o dopuszcza sig sytuowanie urzadzer infrastruktury w pasach drogowych w szezegblnie uzasadnionych
praypadkach wynikajacych z ochrony $rodowiska, uwarunkowart terenowych | rozwigzar technicznych,
jeteli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja, za 2gody zarzadey drogi, ’ ‘
o sie¢ wodociggowy prowadzic 'w maksymalnym  stopniv  wzdiuz granic  wiasnodci
i w nawiazaniu do istniejacych systemow infrastruktury technicznej,
o skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi zgodnie z przepisami odrebnymi,
o gabaryty urzadzeri wg prrepiséw techniczno-budowlanyeh, stosowanie materiatéw posiaaéjqcych
atest jakoécl, rozwiazania techniczne i materialy wg obowigzujacych norm,
4) warunki gchrony rodowiska: :
- teren nie jést objety prawng forma ochrony przyrody;
- inwestycja nie zaficza sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
- przy projektowaniu Inwestycji naieiy zachowat obowigzujace przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz, U. 2 2021 r. poz. 1573 z pbén. ., '
- w trakeie budowy i eksploatacji obiekt budowlany nie moze powodowal przekroczenia okrelonych
standarddw jakosci Srodowiska, : . -
5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw: nie wystepuig obiekty podiegajace ochronie
na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i epiece nad zabytkami
{t). Dz. U.z2 2021 r. poz. 710), ST ‘ ’
6] abstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- ohsluga komunikacyjna z drogi publicznej — gminne] dziatka nr ewid, 77,
- Zaopatrzenie w wodg poprzez rozbudows istniejacego wodociagu wiejskiego,

24 2godng

oryginatem
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- dla projektowane} |nwestyc1| zachowac od!egioscu od WSZE"(ICh 1stmejacych sieci i urzqdzeﬁ
padziemnych {sieci elektroenergetyczne, sieci telekomumkacy;ne} i naz:emnych wynnkajqce 2 przepisow
szezegbinych. .

7} ochrona intereséw oséh trzecich: obiekty i roboty budowlane mogg hyé reahzowane wylgcznie-

na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1§ 2 ustawy z dn:a 7.07.1994 5. Prawo budowlane (tj Dz u.
z2021r, poz. 2351 z péin, zrm.} m.in:

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadmonych mteresow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

8) Linie rozgramczajqce teren inwestycji  oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000
stangwigcej zafacznik Nr1 do decyzji. ‘

9w przypadku kokizji z urzqdzen:am| melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow obowigzuje
przestrzeganie  przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo Wodne {t.j j. Dz U. z 2021 r. poz. 624)
Zabrania sig niszczenia [ub uszkodzenia urzgdzeri wodnych,

10} Oblekty budowlane odpowiadaé musza przepisom Rozporzqdzema Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim  powinny odpownadaé budynki i ich
usytuowanie {t.j. Dz. U.z 2019 . poz. 1065 z p62n. zm.).

11) Projekt budowlany musi spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Rozwo;u z dnla 11 09.2020 r.
w sprawie szczegé{owego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz U.22020r poz. 1609)

UZASADNIENIE
Gmina Bielsk, 03-230 Bielsk, Plac Woinoéct 3A, wystapita z wnioskiem o ustalenie Iokallzaql
inwestycji celu publicznego obejmujice): rozbudowe steci wodocnagoweg na dziatkach nr ewid, 77 91/3,
81/3 'wmiejscowosci Sekowo, gmina Bielsk, powiat ptocki.
Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2022 r. powiadomit strony
postepowania o przystugujacym im prawm do caynnego uczestnrczema w postepowamu W terminie
14 dni- przewidzianym w zaw;adomlemu jak i radnym innym, do organu nie wptynefy od stron
postepowania zadne wnioski czy tez uwagi.. '

Rozpatru;ac niniejszy sprawe stwierdza sig, iz stosownie do art, 50 ust. 1 i art, 51 ust. 1 pkt 2

i w zwiazku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003 t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

{tj. Dz. U.z 2022 r, poz. 503) celem decyz;i jest ustaleme lokalizacji mwestyql celu publscznego

W oparciu ¢ przepisy ww. ustawy.
Przyjmujge fad przestrzenny za podstawe ksztattowania zagospodarowama przestrzennego {art. 54
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) okreslono

wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla inwestycji, ktére umleszczono wust. 2 pkt

3 niniejszej decyzji. .
. Odnoszac sie do art. 53 ust. 3 ww, ustawy dokonano analizy wartunkéw zagospodarowania terenu
wynikajacych z przepiséw odrgbnych. W wyniku tej analizy stwierdzono: ’
1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego. zabudowy wynikajg z wymogow
technicznych 1 53 zgodne z przepisami odrebnymi:
- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze dziatek prreznacionych na droge
" iterendw rolnych z podziatami na dziatki budowlane, siuzy zaopatrzemu w wode realizowanej
i planowane j zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dzatki po ktérych préwadzona jest :nwestyc;a pos:adajq dostqp do drogl pubhcznej,
gminnej dziatka nrewid. 77,
- istniejace | projektowane uzbrojenie terenu Jest wystarczamce dla obslugi zamierzenia
budowlanego - zaopatrzema w wode z |stmejacych systemow (uzyskano warunkl techmczne
" wtaczenia do sieci od zarzqdcy),
- teren okredlony w liniach rozgraniczajacych inwestycji  {grunty rolne  RIVh, RVI} nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw roinych na cele nieroinicze —
realizacia sieciowych elementéw urzadzed infrastruktury techn[cznej, w tym sieci
wodociggowych nie wplywa na ustalenie innego niz dotychczasowy sposobu uzytkowama
terenu i nie powoduje zmiany przeznaczenia i utytkowania terenu,

14



- parametry i wskainiki zabudowy okreslono odnoszac sie do wymogéw technicznych
ze wzgledu na rodza] zabudowy - obiekty infrastruktury technicznej, C

2} stan faktj/czny i prawny terenu: teren po ktdrym prowadzona jest inwestycja stanowig dziatki
nrewid. 77, 91/3, 81/3 w obrebie geodezyjnym  Sekowo, obecnie uzytkowane jako tereny
‘rolne, drogi wewnetrznej i drogi publicznej, ‘

3) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi - na podstawie dostgpnego w formie elektronicznej
programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacje powszechnie
obowiazujacych przepiséw odrgbaych w celu ustalenia na ich podstawie warunkéw izasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

W wyniku analizy ustalono, e wniosek spefnia wymogl do wydania decyzji, Zaden przepis prawa

matetialnego nie stoi na ' przeszkodzie ustaleniu lokalizacfi inwestycji celu publicznego
dfa wnioskowanego przedsigwziecia. Biorac pod uwage powyisze argumenty orzeczono jak w éentencji.

POUCZENIE

1. Jeteli decyzia o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych, mowa
w art. 36 ustawy z dnfa 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy' art. 36
oraz art. 37 stosuje sie ocdpowiednio (art. 58 ust. 2). . . .

2. Organ, kiéry wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecle, jezeli inny
wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe/przyjecie zgloszenia lub dia tego terenu uchwalono plan
migjscowy, ktdrego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji, ’ .

3. W przypadku nie wydania przez organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznege w terminie 65 dnt
od dnia ztozenia wniosku, wnicskodawea ma prawo do wniesienia iadania o wymierzeniu kary pianieine].

4. Stosownie do przepiséw ustawy Prawo wodne (Lj, Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z péin. zm.) na odbudowe,
rozbudows, przebudowe, rozblorke lub fikwidacje urzadzer wodnyceh wymagane jest uzyskanie pozwolenia

" wodnoprawnego,

5. Stosownie do art. 29 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7.07.1994 r, Prawo budowlane (). Dz. U. z 2021 r. poz,
2351} raboty budowlane na wskazanym terenie moina rozpoczad, jedli w terminie 21 dni od dnia doreczenta
zgloszenia, organ przyjmujacy zgloszenie robét nie whidst sprzeciw, - o

6. Ninigjsza decyzfa wigie organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe lub przyjecia zatoszenia.

7. Decyzja niniejsza zostaje wydana ' po uzyskaniu nastepujacych uzgodnier stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy
2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 22022 1, poz. 503):

- 2 PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku, W terminie dwéch tygodni od dnia doreczenia
wystgpienia organ nie zajaf stanowiska. Wobec powyiszego w przilpadku- niezajgcia stanowiska
przez organ uzgadniagey w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza sie za dokonane. _

8. Od niniejszej decyzji stuzy strenom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Plocku
za posrednictwem Wdjta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty je] doreczenia. W trakcie biegu terminu
do wnigsienia odwotania strona moke zrzec. sig prawa do whiesienia odwolania wobec organu administracji
publiczaej, ktdry wydat decyzie. Z dniem doreczenia organowl administracji publiczne] oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sl prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sie
ostateczna i prawomocna | podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania.

Zalgcznik Nr 1 mapa zasadnicza w skall 2:1000

Otraymuiz:

L. Gmina Blelsk .

2, Strony postepowanis wg rozdzielnika
3. UGafa

Sporzadzita: mgr ind. Alicja Pejla-laworska
upr. urbanistyczne Nr 1500

j a/jest prawomocna
Bielsk, dnia .7 4%. 204y,
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. Powiatowa Stacja Sanitarno- _E'p'demiologaczna W Plocku:
. e e wwwgovp}Mebfpsse plock

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOC KU

® tel: 24 367 26 01 & sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl & ul. Krédlewiecka 14, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/100/MW/7530/2023 Plock, dnia 15.09.2023 1.

Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c.
Nowak, Moderacki,

ul. Nowy Rynek 8 lok. 11
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z2023 r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym
zlozonym przy pismie z dnia 08.09.2023 r., Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowe;j
@110mm PVC zlokalizowanej na dzialkach o nr ewidencyjnych: 77; 91/3; 81/3 (obreb
' 0031 Sgkowo) w miejscowosci S¢kowo gm. Bielsk

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej @110mm PVC
- wm. Sekowo w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 77, 91/3 oraz 81/3. . '
‘Na lokalizacje sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci gminnych uzyskano Decyzje
Wojta Gminy Bielsk NR 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak
RRiRG.B.6733.6.2022 z dnia 22.06.2022r.
Obszar przedsiewzigcia znajduje si¢ obecnie na terenie niezabudowanym przeznaczonym
w przysztosci pod zabudowe mieszkaniows, jednorodzinng.
Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bgdzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dzialek nr ew. 91/3, 77 1 81/3 w m. Sekowo zostanie wybudowana nowa
sie¢ wodociagowa z PVC o sredmcy @110mm. Sieé bedzie utozona na glebokodci ok.1,6-1,7m

p-p-t.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wéjta Gminy Bielsk sied
wodociggowa zaprojektowano z rur PVC na ci$nienie nominalne 10 KG/cm?2 (PN10) o $rednicy
@110x4,2mm i klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m?. Dhugos¢ projektowanej sieci to
ok. 111,8mb.

Zrédlem zasilania stanowié bedzie 1stn1e]qca sie¢ wodociggowa @110mm usytuowana na
dziatce nr ewid. 91/3.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu woll0 (wezet W1) wykonany bedzie przy uzyciu
trojnika  zeliwnego, kolnierzowego dnl00/100mm. Polgczenia wykonane zostang
z zastosowaniem kolnierzy specjalnych, systemowych dnl10mm przeznaczonych dla rur PVC.

1t



Na odejéciu zabudowane bedzie zeliwna zasuwg odcinajaca, kotnierzowa dnl0Omm,
a nastepnie polgczona zostanie z projektowanym rurociagiem przy uzyciu w/w Kolnierza
systemowego dnll10mm. Na koncu projektowane] sieci wodociagowe], w wezle W3 na

odcinajacg dnlO0mm. Zaprojektowane hydranty begda umozliwialy pobdér wody na cele
przeciwpozarowe, a takze pelnily beda rol¢ eksploatacyjna dla sieci.

Integralna czescia niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej @110mm PVC zlokalizowanej na dzialkach o nr ewidencyjnych: 77; 91/3;
81/3 (obreb 0031 Sckowo) w miejscowosci S¢kowo gm. Bielsk, opatrzony pieczecia
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Zataczniki: 2 egz. projektu budowlanego

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
) » KIERK XN K
TFARSZMARYSTEN SERCIH 7 GAWCEGO

ANITARNEGO

<. Grdeors Bivikowsiy

nz. Matgoryata Wiadowska tigienista epidemiclog
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zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych
granice terenu inwestycji

flinie rozgraniczajace teren inwestycji
granice dzialek ewid. objetych inwestyciq
proj. sie¢ wodociagowa PVC

proj. zasuwa na sieci wodociggowej

proj. hydrant nadziemny dn80mm

proj. rura ochronna dn200 PERC

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Plock, Nowy Rynek 8, lok. 11
RIVDRONNONE mimma =,
e-mall: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
INWESTOR: oy
GMINA BIELSK Rozbudowa sieci wodociagowej @110mm
Plac Wolnosci 3a Zlokalizowanych na dzialkach o nr ew. 77, 91/3,
0_ 81/3 w miejscowosci Sekowo, gm. Bielsk powiat
09-230 Bielsk plocki. |
fronze: lmie § Nozwisko Mazwa rys.
Sanltarsa nr uprownlen |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projotant | M9 in. 4:%; Nowak
Sl mz;m{;uma i Dato:ogm N Ty, s.,_,,
Opracowat: * LB |S‘01 1:500




RRIRG.L7230.53.2023

Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

Bielsk, dn. 11.09.2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22023 r,, poz. 775 z pdin. zmian.), oraz art. 39 ust. 13, 3,
4 i art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych { t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 645 z poin.
zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z urzedu w sprawie wydania decyzji na lokalizacjg projektowanego
odcinka sieci wodociagowej @110 w pasie drogowym drogi gminnej — dziatka nr ew. 77 potozona w
obrebie ew. Sekowo gm. Bielsk, tj. lokalizacje urzadzenia obcego niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Wéjt Gminy Bielsk

zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr 290121W - dziatka o nr ew. 77 pofozona w

obrebie ew. Sekowo gm. Bielsk - projektowanego odcinka sieci wodociagowej @110 PCV i #160 PCV

tj. lokalizacje urzadzenia obcego niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na zataczonej mapie sytuacyinej na nastepujgcych
warunkach:

1. Projektowany odcinek sieci wodociggowej w pasie drogowym nalezy zaprojektowaé i wykonac
przeciskiem lub przewiertem sterowanym w rurze ochronnej zgodnie z lokalizacjy wskazang na
mapie zatgczonej do akt sprawy, przy zachowaniu bezpiecznych warunkdw ruchu.

2. Wiaczenie do sieci wodociggowej pod wzgledem technicznym uzgodni¢ i wykonac pod nadzorem
konserwatora wodociggu pod nr tel. 502-047-611.

3. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego nalezy odtworzy¢, przywrdcic do stanu
poprzedniego w. celu zachowania ich funkgji. Grunt na wykopie (szczegdlnie w pasie pobocza)
nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢. Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu Is=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Jezeli wykopy
prowadzone w pasie drég gruntowych spowodujg rozluZnienie gruntu lub doprowadzy do
réwnoziarnistoéci nawierzchni i nie bedzie mozna je] zagesci¢ adresat decyzji ma obowigzek
doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze byc
wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

4. Zawszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia robét odpowiada wykonawca robot.

5. Po zakoriczeniu robdt nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniego, nie pogorszonego, .
usunad z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy, zabezpieczenia i tablice informacyjne
nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz uprzatngé zajmowany teren z materiatow
powstatych w wyniku prowadzenia robét i powiadomié Urzad Gminy w Bielsku.

6. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad technicznych
elementdw, znajdujacych sie w pasie drogowym, spowodowanych w okresie zajmowania ww.
pasa, zajmujacy pas drogowy zmuszony jest do usuniecia na wiasny koszt ww. wad w terminie
okre$lonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglgdnia ona
w catosci zgdania strony.

Pouczenie
Zezwolenie niniejsze nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych do

realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdinie obowigzujacych przepisach.

Inwestor przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do:

Stronalz3

I3



‘1. dokonania obowigzku ztozenia stosownego zgioszen:a na podstawue przepisow ustawy z dnia 7 lipca

1994r, Prawo Budowlane do wiasciwego organu.

2. W przypadku gdy planowane do wykonania roboty objete beda obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe opracowany projekt budowlany przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nale?y uzgodnié z
zarzadcg drogi.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Wéjta Gminy o
wydanie decyzji zezwalajgce] na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz decyzji ustalajacej optate
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami.lub
potrzebami ruchu drogowego. Whnioski w tych sprawach powinny spetnia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264)}.

4.7godnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy Kpa od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do
Samorzadowege Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Bielsk, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

5. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwotania nie uwzglednla sie
dnia doreczenia stronom niniejszej decyzji.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 opfacie skarbowej {t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z pdzn. zm.).

Jozef Jerzy Roz,

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy w Bielsku
(wiasciciel wodociggu)
2. AlaUG.
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Klauzula informacyjna dla Kligntéw urzgdu Gminy w Bi?l,s,k‘! B
- dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie 2 art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséh fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o achronie danych, dalej: RODO} informujemy, iz:

L

10.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzgdzie Gminy Bielsk jest Gmina Bielsk,
reprezentowana przez Wojta Gminy Bielsk. Z administratorem danych moina skontaktowac sie pod adresem: Urzad
Gminy Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk, tel.: 24 265-01-00, e-mail: gmina@biglsk.pl
Administrator danych wyznaczyt inspektora ochrony danych, moina sie z nim skontaktowaé pod adresem e-mail:
iod@bielsk.pl.
Twoje dane osobowe {imie, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, oraz dane oséb
wskazanych we wniosku) bedziemy przetwarza¢ w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku,
Podstawa prawng przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiazek prawny ciazacy na administratorze
wynikajgcy z art. § ust. 1 lit. ¢ RODO oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych , kodeksu postepowania
administracyjnego oraz ustawy o oplacie skarbowej .
W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktérych mowa w pkt 3 bedziemy przekazywaé Twoje dane oschowe
wylgcznie:
a)  naszym pracownikomn, ktérzy muszg mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swaje obowigzki,
b} podmiotom przetwarzajgcym, ktérym zlecimy wykonywanie zadan,
¢} innym organom administracji pafistwowej lub samorzgdowej, jesli obowiazujg nas do tego przepisy prawa.
Twoje dane bedg przechowywane przez okres: po zakoriczeniu procesu archiwizac)l (5lat).
W zwigzKu z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przystuguje Ci prawo do:
a)  dostepu do tredci danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopil tych danych,
b} sprostowania danych,
¢) ograniczenia przetwarzania danych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest réwnoznaczne z brakiem
mozliwasci rozpatrzenia przedmictowego whniosku.
Masz prawo wniesienta skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), z siedziba w Warszawie, ul,
Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa),jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iz przetwarzanie przez nas Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Twoich danych osobowych nie bedziemy przetwarzaé w sposab zautomatyzowany i dane osobowe nie bedg

profilowane oraz nie bedg one przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.
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