  Załącznik nr 6 do SWZ.

DOSTAWA AKCESORII, SPRZĘTU RTV, NAGŁOŚNIENIOWEGO,  FOTOGRAFICZNEGO 
Zadanie 1.   Sprzęt i akcesoria RTV

1. Radioodtwarzacz –




 szt. 16
.  

Zestaw urządzeń :

· Odbiornik z odtwarzaczem;

· Pilot zdalnego sterowania z bateriami.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:
· Pasmo FM;

· System odbioru fonii : stereo;

· Moc min. 2X5W;

· Wyświetlacz LCD;

· Programowanie nie mniej niż 10 stacji radiowych;

· Odtwarzanie  MP-3;

· Zasilanie sieciowe.
2. Dekoder DVB-T/T2 H265/HEVC – 

szt. 78  

Zestaw urządzeń :

· Dekoder DVB-T/T2 H265/HEVC;

· Kabel HDMI.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Cyfrowe wejście HDMI;

· Port USB 2,0;

· Automatyczne wyszukiwanie kanałów;

· Zarządzanie kanałami.
3. Zestaw wieża z kolumnami 2X20W – 


szt. 2

Zestaw urządzeń:

· Odbiornik;

· Pilot zdalnego sterowania;

· Kabel zasilający.

· Dwie oddzielne kolumny głośnikowe;

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Wyłącznik czasowy (sleep timer);

· Typ radia FM, tuner z RDS;

· Moc wyjściowa nie mniejsza niż 2X20 W;

· Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych;

· Odtwarzanie MP3;

· Wejście USB, słuchawkowe;

· Pamięć minimum 20 stacji FM.

· Zasilanie sieciowe;

· Instrukcja obsługi w języku polskim.
4. Uchwyt ścienny do odbiornika telewizyjnego 55 – 75 cali – 
szt. 2    
· Uchwyt ścienny do TV 55 – 75 cali;
· Uchwyt do zamocowania na ścianie z regulacją ustawienia;

· Max. udźwigu 40 kg.
Zadanie 2.
Sprzęt i wyposażenie Fotograficzne

1. Statyw fotograficzny z głowicą kulową –

 szt. 1

 

Zestaw urządzeń: 

· Statyw;

· Magnezowa głowica kulowa; 
· Wymagania eksploatacyjno-techniczne:
· Długość po złożeniu: 72,5 cm;
· Wysokość max. 181,5 cm;
· Liczba sekcji min.: 3;
· Szybka złączka 200PL;
· Gwarancja min. 24 miesiące.
2. Pasek nadgarstkowy – 



szt. 1

  

· Pasek nadgarstkowy skórzany, kolor czarny;
· Pasek nadgarstkowy do aparatów fotograficznych bezlusterkowych.
3. Adapter FTZ-2 – 




szt. 1

 

Zestaw urządzeń: 

· Adapter FTZ-2.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Adapter do obiektywów Nikon F dla systemu Z.
4. Aparat fotograficzny cyfrowy body –

 szt. 2
  

Zestaw urządzeń: 

· Aparat fotograficzny body;

· Akumulator.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Mocowanie obiektywów typu Z;

· Współpracuje z obiektywami Nikon F przez FTZ;

· Matryca CMOS (FX) 35,9 x 23,9 mm;

· Rozdzielczość 24,5 Mpix;

· Ekran LCD min. 3,2”; 

· Hybrydowy AF z detekcją fazy/kontrastu;

· Migawka min. 30-1/8000 s;

· Stabilizacja obrazu w matrycy;

· Nagrywanie filmów min. 4K;
· Zdjęcia seryjne min. 4,5 kl./s;

· Format zapisu JPEG i RAW.
5. Obiektyw fotograficzny do aparatu cyfrowego 18 – 140 mm – 
szt. 1  
Zestaw urządzeń: 

· Obiektyw; 

· Osłona przeciwsłoneczna;

· Pokrowiec.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Typ: zmiennoogniskowy;

· Rodzaj: teleobiektyw;

· Mocowanie typu Nikon F;

· Ogniskowa: 18 – 140 mm;

· Współpraca z matrycą APSC;

· Max. otwór względny: f/3,5 – 5,6;

· Średnica filtra: 67 mm; 

· Mechanizm (AF);

· Ustawienie ostrości min: 45 cm;

· Stabilizator obrazu.
6. Obiektyw fotograficzny do aparatu cyfrowego bezlusterkowego  24 – 70 mm – szt. 1   

   Zestaw urządzeń: 

· Obiektyw; 

· Pokrowiec.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Typ: zmiennoogniskowy;

· Rodzaj: teleobiektyw;

· Mocowanie typu Nikon Z;

· Ogniskowa: 24 – 70 mm;

· Współpraca z matrycą formatu 35 mm i APSC;

· Max. otwór względny: f/4;

· Światłosiła: f/4;

· Średnica filtra: 72 mm; 

· Mechanizm (AF).
7. Adapter FTZ – 



szt. 1 

Zestaw urządzeń: 

· Adapter FTZ.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Adapter do obiektywów Nikon F dla systemu Z.
8. Lampa błyskowa reporterska – 

szt. 1

  
Zestaw urządzeń: 

· Lampa błyskowa;

· Podstawa do lampy;

· Nasadka rozpraszająca;

· Filtr jarzeniowy;

· Filtr żarowy;

· Pokrowiec.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Wbudowany wyświetlacz; 

· Automatyka ekspozycji i-TTL; 

· Zoom min.24 max. 120 mm;

· Liczba przewodnia: 25;

· Wspomaganie AF – dioda obejmuje ogniskową 24-135 mm.;

· Zasilanie: AA
9. Ładowarka do akumulatorów AA/AAA – 

   szt. 1
    

· Ładowarka do akumulatorów AA/AAA.

· Liczba ładowanych akumulatorów min. 4;

10. Akumulator AA R6 – 



   szt. 8

 

· Akumulator AA R6.

· Napięcie pracy: 1.2V;

· Pojemność: 2500 mAh.
11. Karta pamięci SDXC Extreme 128 GB 170 MB/S –   szt. 1   
· Karta SDXC o pojemności min 128 GB.  

·  prędkość odczytu danych 170 MB/s, 
· prędkość zapisu danych 90 MB/s klasa wydajności Class 10.
12. Torba do aparatu lustrzanka – 

szt. 2

   

· Torba kompatybilna z aparatem lustrzanka mieszcząca aparat, obiektyw, lampę oraz akcesoria (duża);

· Pasek naramienny regulowany;

· Przegrody wewnętrzne.
13. Softbox lampa doświetlająca – 

szt. 1

  
Zestaw urządzeń: 

· Softbox ośmiokątny;

· Statyw;

· Oprawa na 5 świetlówek.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Oprawa na 5 świetlówek E27 światła stałego;

· Otwory wentylujące;

· Materiał odporny na wysokie temperatury;

· Średnica 80 cm;

· Dedykowane świetlówki: 80W.
14. Żarówka światła ciągłego do softboxu –

 szt. 5

 

· Żarówka światła ciągłego do softboxu;

· Temperatura barwna 5500K;

· Moc 85W;

· Gwint E27.

15. Lampa pierścieniowa – 

szt. 3

  

· Lampa pierścieniowa;

· Pilot.

· Typ oświetlenia LED;

· Zasilanie230V;

· Średnica ringu lampy: 50(+/-2) cm.
16. Pasek reporterski – 


szt. 1
· Pasek reporterski reporter strap pro profi; 

· Zabezpieczenie casco v.1;

· Zapięcie profi;

· Taśma podramienna;

· Taśma klatkowa.
17. Statyw fotograficzny do kamery –


 szt. 2
  

Zestaw urządzeń: 

· Statyw do kamery GO PRO;

· Pokrowiec.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Wykonane z wzmacnianego aluminium;

· Max. wysokość statywu: 186 cm;

· Głowica 3D;

· Trzy-segmentowe nogi;

· Wysuwana kolumna z korbą;

· Stopki dopasowujące się do podłoża.
18. Adapter statywowy ¼ cala do kamery – 


szt. 2

      

· Adapter statywowy ¼ cala do kamery GO PRO.
19.  Akumulator do aparatu fotograficznego  –                  szt. 1

  

Zestaw urządzeń: 

· Akumulator dedykowany do aparatu fotograficznego Canon EOS 750D 
o parametrach nie gorszych niż oryginał.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Napięcie pracy: 7.2V;

· Pojemność: 1040 mAh.
Zadanie 3.   Sprzęt i wyposażenie nagłośnieniowe

1. Głośnik mobilny – 

 szt. 1

 

Zestaw urządzeń:

· Głośnik.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Głośnik bezprzewodowy typ Boombox;

· Moc(W) min. 60;

· Czas pracy na akumulatorze min. 24 h;

· Zgodność z urządzeniami: Smartfon;

· Złącza: AUX, Micro USB;

· Bluetooth;

· Zasilanie: sieć/akumulator.
2. Mikrofon dookólny – 

   szt. 2

      

Zestaw urządzeń:

· Mikrofon dookólny – wielkomembranowy mikrofon studyjny;

· Typ: pojemnościowy, polaryzowany zewnętrznie;

· Akustyczna zasada działania: przetwornik ciśnieniowo-gradientowy;

· Charakterystyka kierunkowa (tryb Multi-Pattern): dookólna, szeroki kardioidalny, kardioidalny, superkardioidalny;

· Poziom szumu własnego: 10 dB (A), kardioidalny;

· Stosunek sygnału do szumu: 84 dB (A);

· Zakres dynamiczny: 124 dB (A);

· Wewnętrzna impedancja: 110 Ω;

· Impedancja obciążenia znamionowego: 1000 Ω.
3. Statyw do mikrofonu –


     szt. 12 

· Statyw mikrofonowy łamany z piastą i tulejkami zaciskowymi;  

· Uchwyt T do regulacji nachylenia ramienia i bezpiecznego pozycjonowania;

· Trójnożna aluminiowa podstawa z końcówkami antypoślizgowymi;

· Regulacja wysokości;

· Wysokość minimalna – 95 cm;

· Wysokość maksymalna – 160 cm;

· Długość ramienia: 54 – 84 cm;

· Kolor czarny.
4. Przewód mikrofonowy XLR 10 m –

 szt. 4 

  

· Przewód mikrofonowy XLR.

· Przewód mikrofonowy 10 m;
· Złącza: 3P żeńskie XLR – 3P męskie XLR;

· Izolacja zewnętrzna: wysoka elastyczność Ø 7,0 mm PVC;

· Przewodnik: miedź;

· Osłona 1°: wysokiej klasy PCW DH.
5. Splitter HDMI 1 X 2 – 


szt. 4 

Zestaw urządzeń: 

· Splitter HDMI 1 x 2.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Wejście: port 19-pinowe HDMI-A;

· Wyjścia: 2x męskie 19-pinowe HDMI-A;

· Wsparcie dla ULTRA HD 4K oraz FULL HD 1080P; 

Dla rozdzielczości 1080p obsługuje długości kabli do min. 15 metrów na wejściu oraz min. 25 metrów na wyjściu.
6. Kabel HDMI 4K 2 m – 

  szt. 8 

 

· Kabel HDMI 4K - 2 m;

· Wejście: męskie 19-pinowe HDMI-A;

· Wyjście: męskie 19-pinowe HDMI-A;

· Długość: 2 metrów (wsparcie dla ULTRA HD 4K oraz FULL HD 1080P).
7. Kabel HDMI 4K 10 m –

 szt. 4  

· Kabel HDMI 4K  - 10 m;

· Wejście: męskie 19-pinowe HDMI-A;

· Wyjście: męskie 19-pinowe HDMI-A;

· Długość: 10 metrów (wsparcie dla ULTRA HD 4K oraz FULL HD 1080P).
8. Przewód mikrofonowy 4 Audio MIC 3 m XLR-F – XLR-M – 
szt. 16 

 

· Przewód mikrofonowy 4 Audio MIC 3 m XLR-F – XLR-M;
· Długość kabla - 3 m;

· Rodzaj złącza - XLRż – XLRm;

· Obudowa – PVC;

· Rezystancja przewodu - 87 Ω/km;

· Przekrój pojedynczej żyły - 0.22 mm²;

· Budowa przewodnika - 28 x 0.10 mm;

· Całkowita średnica przewodu - 5 mm.
9. Przewód mikrofonowy 4 Audio MIC PRO 10 m –   

szt. 4 


· Przewód mikrofonowy 4 Audio MIC PRO 10m XLR-F – XLR-M 
z opaską, Neutrik;
· Długość kabla - 10 m;

· Rodzaj złącza - XLRż – XLRm;

· Obudowa – PVC;

· Rezystancja przewodu - 87 Ω/km;

· Przekrój pojedynczej żyły - 0.22 mm²;

· Budowa przewodnika - 28 x 0.10 mm.
10.   Mikser rejestrator wielośladowy – 


szt. 1    

Zestaw urządzeń:

· Mikser rejestrator wielośladowy;

· USB kabel;

· karta SDXC 64 GB.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Liczba wejść analogowych: 20;

· Liczba ścieżek do nagrywania: 22;

· Medium do rejestracji nagrań: SDHC, SDXC;

· Liczba ścieżek do odtwarzania: 20;

· Liczba wyjść analogowych: 8;

· Wyjście słuchawkowe;

· Częstotliwość próbkowania: 16, 24bit/44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz;

· Wymiary: 445 x 388 x 82,6 mm.
11. Zestaw nagłaśniający–   kpl. 1

Zestaw urządzeń:

Kolumna x 2 szt.

· Moc: min. 1000 W;

· Pasmo przenoszenia: 65 - 18000 Hz;

· Pasmo przenoszenia:50 - 20000 Hz;

· Głośnik Driver wysokotonowy min. 1.5” z tytanową membraną;

· Głośnik niskotonowy min. 12”;

· Dyspersja 90° x 60°;

· Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy min. 1000W;

· Procesor DSP.
Kolumna x 1.
· Moc: 700 W;

· Pasmo przenoszenia 40-250 Hz;

· Wbudowany wzmacniacz mocy min. 700W;

· Zasilanie z układem zabezpieczeń przetworników;

· Wysokiej jakości 12-calowy głośnik niskotonowy;

· Wejście liniowe;

· Wyjście liniowe ( typu direct-out).
12.  Kabel zasilający do kolumn aktywnych/mikrofonów na bębnie –  szt. 2 


· kabel zasilający XLR-XLR (męski-żeński) na bębnie.

· Długość min. 50 m;

· Bęben;

· Przewód XLR (męski) wychodzący z otworu bębna;

· Kabel zasilający który pozwala na równoczesne przesyłanie sygnału;

· Wtyk XLR, męski i żeński.
13. Przewód mikrofonowy XLR 20 m – 

szt. 1 

  

· Przewód mikrofonowy XLR-XLR.

· Przewód 20 m; pasek
· Hybrydowy kabel zasilający który pozwala na równoczesne przesyłanie sygnału;

· Wtyk XLR, męski i żeński.
14. Mikrofon dynamiczny bezprzewodowy – 

szt. 8
 

Zestaw urządzeń:

· Dynamiczny mikrofon wokalny przewodowy;

· Pokrowiec/ pudełko.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna;

· Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz -160kHz;
· Odporność na sprzężenia;

· Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 16.000 Hz;

· Czułość: 51.50 dBV/Pa-2.60Mv/Pa;

· Złącza: 3-stykowe XLR.
15.  Zestaw kina – 





szt. 1

  

Zestaw urządzeń:

· Amplituner;

· 5 kolumn;

· Pilot bezprzewodowy;

· Kabel zasilający.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Moc 500W;

· Subwoofer pasywny 30W;

· Amplituner obsługa sygnału 3D, 4K, CINEMA DSP, Digital, Deep Color;

· Liczba kanałów 5.1;

· Moc znamionowa RMS 5 x 100W;

· Format audio: MP3, WMA;

· Liczba stacji radiowych min. 40;

· Dekoder dźwięku: Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS;

· Złącze 5 x HDMI.
16.  Rozgałęźnik kabli mikrofonowych – 


szt. 2  

    

Rozgałęźnik kabli mikrofonowych do połączenia 2 mikrofonów do jednego kanału konsoli, 
3 pin XLR wtyk męski na podwójny 3 pin XLR żeński. 

· Złącze A: XLR (3-Pin) męski;

· Złącze B: XLR (3-Pin) żeński x 2;

· Długość min. 20 cm;

· Korpus tworzywo sztuczne i metal.
17.  Statyw mikrofonowy krótki na trybunę – 

szt. 2 
    

Zestaw urządzeń:

· Statyw mikrofonowy krótki na trybunę;

· Uniwersalny uchwyt na mikrofon.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Statyw mikrofonowy na łożysku;

· Elastyczny wysięgnik obrotowy 360 °;

· Montaż do blatu o grubości max. do 4 cm;

· Długość ramienia: max. 80 cm.
18.  Przenośny zestaw nagłaśniający – 


szt. 3

 

Zestaw urządzeń:

· Kolumna aktywna;

· Mikrofon doręczny;

· Mikrofon nagłowny;

· Pilot bezprzewodowy;

· Kabel zasilający.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Kolumna aktywna z wbudowanym MP-3, SD/USB;

· Port Bluetooth;

· RMS/max: 450/800W;

· Regulacja głośności oraz ECHO dla mikrofonów;

· Wejście MIC oraz LINE IN;

· Akumulator wbudowany w kolumnę;

· Zasilanie sieciowe lub z wbudowanego akumulatora.
Zadanie 4.   Wyposażenie sceniczne

1. Reflektor sceniczny typu LED PAR 
( 6 x RGBAW + UV PAR 12W) 









– szt. 12

· Reflektory LED PAR;

· Spektrum kolorów: RGBWA + UV;

· Zasilanie: 100 V AC–240 V AC/50–60 Hz;

· Materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS;

· Liczba diod LED: 6;

· Typ diod LED: 12 W;

· Funkcje DMX: Colour Macro, Dimmer, Dimmer Fine, DMX Delay, RGBWA + UV, Sound Sensitivity, Speed Selection, Strobe;

· Sterowanie: DMX512;
· Pilot.
2. Sterownik oświetlenia DMX –

szt. 1




Zestaw urządzeń:

· Sterownik świateł DMX.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Reflektory LED PAR;

· Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~;
Pobór mocy: 5 W;

· Liczba kanałów DMX: 240;

· Sterowanie dźwiękiem: poprzez wbudowany mikrofon lub poprzez wejście audio;

· Wejście audio: RCA;

· Czułość wejścia: 0,1 - 1 V;

· Wyjście: DMX512/RDM 3-pinowe złącze XLR z przełącznikiem polaryzacji;

· Wejście: MIDI 5-pin DIN;

· Wymiary: (DxSxW) 483 x 134 x 90 mm.

Zadanie 5.   
 Gry elektroniczne i akcesoria do gier 

1. Konsola elektroniczna do gier – 



szt. 2



Zestaw urządzeń: 

· Konsola elektroniczna do gier o parametrach nie gorszych niż Sony PlayStation 5 (PS5); 

· Pad x 2;

· kabel zasilający;

· kabel usb; 

· kabel HDMI.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

· Konsola elektroniczna do gier o parametrach nie gorszych niż Sony PlayStation 5 (PS5);
· Instrukcja obsługi w języku polskim;

2. Gra elektroniczna – 



szt. 1

· " GRAN TURISMO 7" – zgodna z konsolą PS5. 

· Instrukcja obsługi w języku polskim.

3. Gra elektroniczna – 



szt. 1





· " UNCHARTED : KOLEKCJA DZIEDZICTWO ZŁODZIEI "
 – zgodna z konsolą PS5. 

· Instrukcja obsługi w języku polskim.

4. Gra elektroniczna – 



szt. 1





· " CALL OF DUTY VANGUARD " – zgodna z konsolą PS5. 

· Instrukcja obsługi w języku polskim.

5.  Gra elektroniczna –


    szt. 1

· "HORIZON FORBIDDEN WEST " – zgodna z konsolą PS5. 

· Instrukcja obsługi w języku polskim.

Zadanie 6.    
Gry i akcesoria do gier

1. Gra piłka nożna manualna – 



szt.  2


· Stół do gry w piłkarzyki;

· Min. 2 piłeczki.

· Wymiary stołu długość 140 cm. szerokość 75,5 cm, wysokość 86,5 cm;
· (+/-2cm)
· Szerokość wraz z drążkami 135 cm;(+/- 2cm)
· Wymiary pola gry 117 cm na 68 cm; (+/-1cm)
· Wzmocnione nogi stołu;

· Piłkarzyki ustawione na stole w systemie 5:3:21; 

· Pole gry w kolorze zielonym.

· Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Elektroniczna tarcza do gry – 

szt.  1


· 6 rzutek;

· Instrukcja obsługi w języku polskim;

· Tarcza elektroniczna do zastosowań relaksacyjnych (lotki);  

· Zasilanie sieciowe lub bateryjne;

· 4 wyświetlacze LED; 

· 8 stopni regulacji dźwięku;

· Średnica powierzchni do grania: 34,5 cm;(+/- 1cm)
· Możliwość rozgrywania turnieju nawet przez 16 graczy.
Zadanie 7. 
Wyposażenie i akcesoria statku powietrznego (dron)

1.  Mata do lądowania (dron) – 


szt. 1



· Mata do lądowania dla Dron – DJI AIR 2S Smart Controller;

· Średnica 110 cm;(+/-2cm).
.

2. Walizka transportowa (dron) – 


szt. 1




· Walizka transportowa dla Dron – DJI AIR 2S Smart Controller;

· Pokrywa walizki wykonana z polipropylenu; 

· Zawór ciśnieniowy;

· Walizka wodoszczelna i pyłoodporna;

· Wymiary zewnętrzne: 365 x 295 x 170 mm; (+/- 1cm);
· Wymiary wewnętrzne: 330 x 235 x 150 mm; (+/- 1cm).
3. Osłony śmigieł (dron) – 


kpl. 1



· Osłony śmigieł dla Dron – DJI AIR 2S Smart Controller;

4. Osłona przeciwsłoneczna kontrolera (dron) – 

szt. 1

· Osłona przeciwsłoneczna kontrolera dla Dron – DJI AIR 2S Smart Controller.
.
