przed przystapieniem do prac komin podda¢ oglgdzinom
echnicznym; w razie zfego stanu technicznego
przemurowaé; tynkowaé tynkiem cementowo— wapiennym

stropy nad czesciq konferencyjnq ociepli¢ 20cm wetny
mineralnej i wykonaé pokrycie dwuwarstwowe z papy
termozgrzewalnej wg opisu technicznego
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gdmy poziom cokofu jednolity dla catego budynku
konferencyjnego oraz {qcznika, niezaleznie od spadkéw
terenu
Biuro Projektowe
ul. Witosa 22
- 66—-400 Gorzow Wikp.
tel. /fax. 95 73-79-033
INWESTOR NR RYSUNKU
Urzad Kontroli Skarbowej w Zielonej Gérze,
ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Goéra
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO A O 5
LEGENDA: -
7,77,77 TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW URZEDU
v
7)72,77,1 FARBA SILKONOWA NA KOLOR NCS S1502-B KONTROLI SKARBOWEJ W GORZOWIE
WIELKOPOLSKI PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
V// TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY
7/| FARBA SILKONOWA NA KOLOR NCS S4502-B 65, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI, DZIALKI NR —
A
Y] TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY 415,416, 417, 418 PB
N FARBA SILIKONOWA NA KOLOR NCS S0550—G80Y O
|:J TYNK MOZAIKOWY KOLOR ZBLIZONY DO RAL7037 PRZEDMIOT RYSUNKU DA&?T)A12 .
SKALA
STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM RAL9003 BUDYNKU KONFERENCYJUNEGO 1:100
STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM RAL7037 :
OPIERZENIA | OBROBKI BLACHARSKIE W BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ BRANZA
W KOLORZE RAL7037 ARCHITEKTURA
PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANE W KOLORZE RAL 7037
; 21/WPOKK /2012
OCIEPLENIE ELEWACJI 19cm STYROPIANEM EPS80 0,031 NA ISTNIEJACYM mgr inz. arch. P,ﬁ,f,m/w specianosci
OCIEPLENIU, WG OPISU TECHNICZNEGO. OCIEPLENIE STEFY COKOLOWEJ PROJEKTANT Magdalena Pietrzyk architektonicznej w zakresie
15cm STYROPIANU EPSP 150— min 20cm PONIZEJ LINIl GRUNTU | OK. pefym
30cM. NALEZY UTRZYMAG ROWNA LINIE COKOLYU Z UWZGLEDNIENIEM mgr inz. arch ;«/ﬁ/tzo:o |
SPADKU TERENU. : : rojektant w specjalnosci
SPRAWDZIL tharzyna 0|ehik :;c.:iyt;ktmicznej w zakresie




