tqcznik z trzpieniem
stalowym

siatka szklana

tynk mineralny cienkowarstwowy

SZ1

listwa startowa

mocowanie listwy
startowej do Sciany istniejqcej,
tynk akrylowy z kruszywem - po usunigciu fragmentu istniejgcego

Kwarcow N ocieplenia

opaska zwirowa szeroko$¢ 30cm i
uziarnienie 5—8mm, gtebokosé 20cm : SZZ

obrzeze trawnikowe betonowe (w pasie
kostki polbrukowej) lub obrzeze trawnikowe

L istniejgce ocieplenie Scm
elastomerowe (w tenie zielonym
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dodatkowe Scm EPS—P 150—
wyréwnanie lica pod cokdf ponizej
istniejgcego ocieplenia
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Biuro Projektowe
ul. Witosa 22
= 66-400 Gorzow Wikp.
tel. /fax. 95 73-79-033
INWESTOR NR RYSUNKU

Urzad Kontroli Skarbowej w Zielonej Gorze,
ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Goéra

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO A 'l O

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW URZEDU
KONTROLI SKARBOWEJ W GORZOWIE
WIELKOPOLSKI PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
65, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI, DZIAEKI NR
415, 416, 417, 418

PRZEDMIOT RYSUNKU

DETAL OPASKI ZWIROWEJ

SZ1

TYNK CIENOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA AN
STYROPIAN EPS 80 gr. 19cm

STYROPIAN EPS ISTNIEJACY gr. 5em ARCHITEKTURA
SCIANA ISTNIEJACA gr. 25cm
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