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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Termomodernizacji obiektu Urz  edu kontroli Skarbowej
zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 65
w Gorzowie WIkp. dz. nr ew. 415, 416, 417, 418.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Inwentaryzacja budowlana obiektu.
1.2. Wizja lokalna i pomiary z natury
1.3. Obowigzujgce normy branzowe i przepisy techniczno-budowlane

1.4 Audyt energetyczny budynkéw sporzadzony przez mgr inz. Jerzego Zurawskiego

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego
przeprowadzenie dzialah termomodernizacyjnych dla budynkéw Urzedu Kontroli
Skarbowej w Zielonej Gorze potozonych w Gorzowie wielkopolskim przy
ul. Kazimierza Wielkiego 65 na terenie dziatek o numerach 415,416,417,418.
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczny budynku oraz projekt branzy
sanitarnej (c.o. i kottownia).

2.1 Stan istniej gcy

Na terenie objetym wnioskiem znajdujg sie dwa budynki:

- pieciokondygnacyjny budynek biurowy (parter+ 4 pietra)

- parterowy budynek podpiwniczony, mieszczacy sale konferencyjng, sale ¢éwiczen
oraz czes¢ gospodarcza,

2.2 zakres projektowanych robot

Termomodernizacji podlegaja:

- Sciany zewnetrzne obu budynkow

- dach budynku konferencyjnego

- Sciana wewnetrzna w budynku konferencyjnym pomiedzy salg konferencyjng, a
czescig biurowag

- strop piwnicy budynku konferencyjnego



Przy okres$laniu szczegoétowego zakresu prac dotyczgcych termomodernizacii obiektu
kierowano sie wynikami audytu energetycznego budynku oraz okreslonym w nim
najkorzystniejszym wariantem termomodernizacji. Zgodnie z danymi wytycznymi
przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu (stanowigce
rownoczesnie zakres opracowania niniejszego Projektu Budowlanego) polega¢ bedg
na wykonaniu nastepujacego zakresu robot:

- Docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonczeniem tynkiem i malowaniem

- Wymiana parapetow zewnetrznych

- wymiana rynien i rur spustowych

- docieplenie potaci dachu budynku konferencyjnego z utozeniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej

- ocieplenie $ciany wewnetrznej w budynku konferencyjnym

- ocieplenie od spodu stropu nad piwnicg w budynku konferencyjnym

- Roboty towarzyszace wynikajgce z prowadzenia robét termomodernizacyjnych.

3. Opis zagospodarowania terenu

Teren jest zabudowany budynkami wykorzystywanymi przez Urzad Kontroli
Skarbowej, potozonymi rownolegle do ul Kazimierza Wielkiego.

Na terenie wystepuje zielen urzgdzona, murki oporowe, oraz elementy
zagospodarowania takie jak utwardzenia, chodniki, stanowiska postojowe. Obok
objetych opracowaniem budynkéw na terenie znajduje sie niski budynek garazowy
oraz stacja transformatorowa.

W wyniku projektowanej inwestycji nie ulegn g zmianie istotne wielko $ci i
parametry charakteryzuj ace zabudow e w tym:

- bilans terenu- powierzchnia zabudowy, powierzchnia terenéw utwardzonych oraz
powierzchnia biologicznie czynna

- kubatura

- sposob obstugi komunikacyjnej oraz ilo$¢ miejsc postojowych na terenie

- dostep dla os6b niepetnosprawnych

- dojazd ppoz.

Obszar oddziatywania obiektu, na podstawie przepisow 812 Rozporzgdzenia w
srawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zamyka sie w obrebie dziatek objetych inwestycjg o numerach 415, 416, 417, 418.



4. Opis budynkéw:

4.1. Opis ogolny

Budynek biurowy

Pieciokondygnacyjny budynek niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, wykonany w
technologii tradycyjne;j.

Mur wykonany z cegty peitnej grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
obustronnie otynkowany, izolowany styropianem grubosci 5¢cm.

Stropodach wentylowany, oparty o strop kanatowy 22 cm, ocieplony wetng mineralng
o gr. 4 cm, przykryty ptytami korytkowymi gr. 6 cm, wyrGwnany warstwg betonu gr. 2
cm, izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej.

Okna PCV Uw=1,45W/m?K drzwi aluminiowe, przeszklone.

Sciany fundamentowe Zelbetowe. Podioga na gruncie z plyty betonowej grubosci

10cm,. Ptytki ceramiczne na podkiadzie z betonu.

Budynek konferencyjny

Parterowy budynek, podpiwniczony, na nieregularnym rzucie.

Mur wykonany z cegty peitnej grubosci 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
obustronnie otynkowany, izolowany styropianem grubosci 5cm.

Sciany fundamentowe zelbetowe.

Strop nad piwnicg wykonany z ptyt kanatowych grubosci 24 cm, podtoga wykonana
na warstwie betonu grubosci 3 cm.

Podloga na gruncie z piyty betonowej grubosci 10cm,. Plytki ceramiczne na
podktadzie z betonu.

Stropodach z plyty zelbetowe] kanatowej, warstwa wyrownawcza z betonu, 3x papa

asfaltowa na lepiku.

4.2. Wskazniki powierzchniowe

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 2961,38 m?2
Powierzchnia ogrzewana 2961,38 m2
Powierzchnia nieogrzewana 457,28 m?2
Powierzchnia catkowita 3418,66 m?2

Kubatura uzytkowa ogrzewana 7750,45 m3
Kubatura ogrzewana 7750,45 m3

Kubatura nieogrzewana 612,62 m3



Kubatura catkowita 8363,07 m3

4.3. Wyposa zenie w instalacje
- instalacja wod.-kan.
- instalacja elektryczna
- instalacja cieptej wody uzytkowej
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja telekomunikacyjng
4.7.Spetnienie wymaga n art.5 ust.1 Prawa Budowlanego
Zaprojektowana termomodernizacja budynku wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zapewnia:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd;
2) warunki uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem obiektu;
3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0soéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publicznej;

5. Opis szczegdtowy cz esci projektowanej budynku.

5.1.Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe iin  ne towarzysz ace

Prace rozbiorkowe:

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie z zastosowaniem elektronarzedzi

(przecinarki elektryczne, miotki udarowe). Podczas prac rozbiérkowych nalezy



zachowaC ostroznos¢ zwilaszcza podczas przemieszczania pozyskiwanych z
rozbiorki elementéw i gruzu. Gruz i elementy konstrukcyjne pozyskiwane z rozbiérki
nalezy usuwa¢ bezposrednio na $rodek transportu lub do pojemnika
przystosowanego do mechanicznego zatadunku i wywozi¢ sukcesywnie z placu
budowy.

Nalezy zdemontowaC z elewacji wszelkie elementy systemu monitoringu, kraty
okienne, tablice informacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzacji itp. Elementy
przeznaczone do ponownego montazu nalezy oczysci¢ i sktadowa¢ w sposob

uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5.2. Sciany

5.2.1. Cokot

Dla obu budynkéw nalezy utrzymac jednolita linie cokotu min. 30cm powyzej
przylegajgcego terenu, przy uwzglednieniu spadkow. Ocieplenie warstwy cokotowej
wykonac¢ ze styropianu EPS-P 150 o ponizej podanych parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035 W/(m*K)

- naprezenia $ciskajgce CS = 150 kPa

- krawedzie: na zaktadke

Tynk nalezy wykona¢ stosujgc siatke pancerng 330gr/m? zatopiong w warstwie
klejowej.

Warstwe wykonczeniowg stanowi tynk mozaikowy na bazie zywicy z wypetniaczami

ze zwirku kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,2 mm.

5.2.2. Sciany kondygnacji naziemnych

5.2.2.1 Dane Ogollne
Docieplenie od zewn atrz
Sciany nalezy ociepli¢ w metodzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen styropianem
EPS80-031 o deklarowanych cechach wyrobu o deklarowanym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Adekl. = 0,031 W/(m*K) grubosci 19 cm.

* Poziomy wytrzymatosci na zginanie[kPa]BS100=100

* Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni

czotowych[kPa]TR100=100

» Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta|W/(mK)<0,031



Ocieplenie wykona¢ nalezy z dwiema warstwami systemowe] siatki z widkna
szklanego 150g/m2 lub rownowaznym.
Oscieza okien wyklei¢ 3cm warstwg styropianu i zazbroi¢ wg ponizej podanych
wytycznych.
Warstwe wykonczeniowg stanowi tynk mineralny cienkowarstwowy faktura
kamyczkowa, uziarnienie 1,5mm:

» Gestos¢ nasypowa- ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm

* Temperatura stosowania: od +5st. C do +25st. C

« Wodochtonnosé po 24 h: < 0,5 kg/m# wg ETAG 004

* Przyczepnosé: 0,25 N/mm2-FP:B wg PN-EN 998-1:2010

* Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

» Absorpcja wody: —do malowania: kategoria W1 wg PN-EN 998-1:2010 —biaty:

kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010

* Przepuszczalnosé pary wodnej: Sd< 1,0 m wg ETAG 004

* Wspoitczynnik przepuszczania pary wodnej: V1 wg PN-EN 998-1:2010
Malowanie- farba silikonowa:

* Baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i

pigmentami

* Gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

* Temperatura stosowania: od +5C do +25C

» Odpornosc¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

» Paroprzepuszczalnos¢: Sd = 0,025 m
Przygotowanie podto za
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ jakosc istniejgcego
poditoza (ocieplenia budynku). Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
usungé, zmywajac je strumieniem wody pod wysokim cisnieniem lub mechanicznie
(sku¢, zdrapac, zeszlifowac¢). Podioza o duzej nasigkliwosci, nalezy obficie
zagruntowaé preparatem na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej
rozcienczonego z wodg w proporcji wagowej 1:1. Kolejne warstwy wykonywaé po
wyschnieciu gruntu, czyli po ok 2 godzinach.
Dodatkowe mocowanie istniej gcego systemu ocieple n:
Projektuje sie zwiekszenie przyczepnosci istniejgcego systemu ociepleh do podioza
poprzez wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego. Nalezy je wykonac¢ za
pomocg tacznikbw mechanicznych z metalowym trzpieniem 2z dodatkowym

talerzykiem dociskowym w ilosci 4 szt./m?.



5.2.2.2 Wykonywanie warstwy termoizolaciji

Monta z listwy cokotowej

Ochrone dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowig metalowe profile cokotowe —
listwy startowe, ktére sg mocowane, co najmniej 30 cm powyzej poziomu terenu.
Mocuje sie je kotkami rozporowymi (zaleca sie montowac¢ po 3 tgczniki na metr
biezgcy), natomiast tgczenia listew powinny by¢ wykonane za pomocg specjalnych
klipsbw montazowych. Nierownosci $cian niweluje sie przy pomocy podkiadek
dystansowych. Na naroznikach budynku listwe cokotowg nalezy docinaé¢ zwykle pod
kagtem 45°,

Materiat termoizolacyjny dla systemu ETICS na ETICS  (,ocieplenie na istniejgce
ocieplenie”).
(ETICS ang. External Thermal Insulation Composite System),
Nalezy zastosowac styropian o o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta
Adekl. = 0,031 W/(m*K) grubosci 14 cm

Mocowanie materiatu termoizolacyjnego

Do przyklejenia piyt styropianowych nalezy uzy¢ elastycznej zaprawy klejgco-
szpachlowej o:

- przyczepnosci do piyt izolacyjnych min. 0,08 MPa

- wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach min. 10 MPa

Gotowg zaprawe nalezy aplikowac na ptycie metodg grzebieniowg ( paca zebata 10-
12 mm). Klej nie moze znalez¢ sie na bocznej krawedzi ptyt. Na ptycie musi znalez¢
sie taka ilos¢ zaprawy klejgcej, aby zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza.

Piyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie
z zachowaniem mijankowego ukiadu stykéw pionowych. Piyty izolatora nalezy
instalowac tak, aby nie stykaly sie ze sobg w narozach okien czy innych otworéw w
elewacji. Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnych warstw powinna

wynosi¢ 3 dni.

Wyréwnanie powierzchni ptyt styropianowych
Po zwigzaniu kleju mocujgcego piyty termoizolatora mozna przystgpi¢ do obciecia
wystajgcych fragmentéw piyt w narozach budynku i do szlifowania ich catej

10



powierzchni specjalng tarkg lub pacg obtozong grubym papierem sSciernym.
Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. Nastepnie powierzchnie ptyt

nalezy oczyscic z luznych czesci. Nie dopuszcza sie spoin szerszych niz 2mm.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych

Do mocowania ptyt styropianowych w systemie mozna stosowac¢ wszystkie tgczniki z
tworzywa sztucznego spetniajgce wymogi ETAG 014 w ilosci 4-6 szt/m?. W pasach
naroznikowych oraz w poblizu otworéw okiennych nalezy stosowaé 6 kotkéw/m?. Ze
wzgledu na fakt, iz system ocieplen jest mocowany na juz istniejgce ocieplenie
wymaga sie tutaj stosowania tgcznikdbw mechanicznych z trzpieniem metalowym o
diugosci zapewniajgcej zakotwienie w warstwie konstrukcyjnej budynku np. Koelner
Kl — 10N o diugosci 220 mm. Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepujg na
pasmach szerokosci ok. 2 m usytuowanych wzdtuz krawedzi zewnetrznych budynku i
tam ilos¢ tacznikdw trzeba zwiekszy¢é do 8-10 szt./m2 (tgczniki réowniez w
naroznikach piyt).

Warstwa zbrojona

Wszystkie naroza otworoéw na elewacji wymagajg wzmocnienia ukosnie wklejonymi
kawatkami siatki z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm.
Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajgcych sie od narozy. Krawedzie
budynku i krawedzie o$ciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z PCV, aluminium lub
ze stali nierdzewnej, wklejonymi odpowiednig zaprawg klejagcg. Do wykonywania
warstwy zbrojonej i wykonania elementow wzmacniajgcych nalezy uzy¢ elastycznej
zaprawy klejgco-szpachlowej o:

- przyczepnosci do piyt izolacyjnych min. 0,08 MPa

- wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach min. 10 MPa

Po zwigzaniu dodatkowych wzmocnien mozna przystgpi¢ do wklejania gtéwnej
warstwy systemowej siatki o gramaturze min. 160 g/m2 . Pierwszg czynnoscig jest
rownomierne natozenie zaprawy pacg zebatg 10 mm lub 12 mm pionowym pasmem
szerokosci ok. 1,1 m. W drugiej operacji docieta wczesniej siatka przyktadana jest do
Swiezej zaprawy | wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu
powinna sie znalez¢ w potowie grubosci zaprawy klejgcej. Nalezy przy tym zachowaé
zaklady sgsiednich pasow siatki, wynoszgce okoto 10 cm.

Warstwe zbrojg nalezy wyprowadzic:

- pasem szerokosci 30 cm na elewacje szczytowe budynku,
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- pasem szerokosci okoto 10 cm na oscieza okien,

Nalezy zachowa¢ przerwe technologiczng po wykonaniu warstwy zbrojonej

wynoszacg 3 dni.
Wykonanie tynku mineralnego oraz powiloki malarskiej dla zamkni ecia
systemu.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej z siatkg (po 3 dniach) przystepujemy
do aplikacji preparatu gruntujgcego na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem
wypetniacza kwarcowego. Nalezy go aplikowa¢ watkiem lub pedzlem, rownomiernie i
jednokrotnie. Czas schniecia preparatu gruntujgcego wynosi ok. 3 godziny.
Gruntowanie ufatwia naktadanie tynkéw i zwieksza ich przyczepnos¢. Nastepnego
dnia od aplikacji preparatu gruntujgcego mozemy przystgpi¢ do aplikacji tynku
cienkowarstwowego mineralnego o fakturze baranka 1,5/2,5 mm o parametrach:

- dzieki wysokiemu ph okoto 12 odporny na rozwdéj mikroorganizmow

- rekcja na ogien A1l (PN-EN 13501-1+A1:2010)

- wytrzymatos¢ na sciskanie CS Il (PN-EN 998-1: 2012)

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15 (PN-EN 998-1: 2012)

Tynk nanosi¢ rownomiernie na calej powierzchni na grubos¢ ziarna za pomocg
trzymanej pod niewielkim katem stalowej pacy. FakturowacC poprzez wykonywanie
kulistych ruchow przy pomocy trzymanej ptasko plastikowej pacy az do uzyskania
rownomiernej faktury. Czas uzycia ok. 90 min.

Zwigzany tynk mineralny mozna malowa¢ po 7 dniach farbg silikonowg. Farbe
nanosi¢c w minimum dwoch warstwach zachowujgc przerwe technologiczng
wynoszgcg od 12 do 24 godzin. Pierwszg warstwe farby mozna rozciehczy¢ do dajgc
do opakowania 10% wody Prace wykonywaé¢ z uzyciem pedzla, watka lub agregatu
natryskowego. Na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw roboczych farbg
pochodzacy z jednej szarzy produkcyjnej. Farba powinna sie charakteryzowac:

- odporna na porazenia biologiczne poprzez zabezpieczenie biocydowe

- odpornos$¢ na szorowanie powyzej 2500 cykli

- paroprzepuszczalnos¢ V1 (wg PN-EN 1062-1)

- nasigkliwos¢ W3 (wg PN-EN 1062-1)

- gestosc¢ objetosciowa 1,56 g/cm3

Kolorystyka wg opisu a rysunkach branzy architektonicznej.

Monta z elementdéw na elewacji
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Kamery, tablice informacyjne i zewnetrzne jednostki klimatyzacji nalezy
zamontowa¢ po wykonaniu elewacji. Instalacj @ rozprowadzi ¢ pod warstw g

ocieplenia.

5.3. Dach budynku konferencyjnego
Istniejgce pokrycie z papy asfaltowej oraz ewentualne resztki ocieplenia nalezy
usung¢. Podloze oczysci¢ z odspajajgcych sie elementow i zagruntowaé wg
wytycznych producenta wybranego systemu.
Na stropie ukiada¢ paroizolacje z elastomerobitumicznej zgrzewalnej papy
termoizolacyjney:
- Wkiadka nosna kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60
g/m2
- Grubos¢ 4 mm
- Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-6 C
- Odpornosc na dziatanie podwyzszonych temperatur =+70 C
- Sita zrywajgca wzdtuz 2400 N/50 mm
- Sita zrywajgca w poprzek =300 N/50 mm
- Wydtuzenie 22 %
- Wartos¢ sd 21500 m
Ocieplenie wykonac¢ z ptyt z welny mineralnej przeznaczonych do zastosowania pod
powtokowymi systemami izolacji dachéw. Grubos$¢ izolacji 20cm
- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A b<0,036 W/mK
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,45-1,20 kN/m?®
- Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla piyty = 40 kPa
- Nasigkliwosc wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
- Nasigkliwosc wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
- Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm: 2
650 N
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10 kPa
- Klasa reakcji na ogien Al
Na ociepleniu wykonac¢ pokrycie dwuwarstwowe z papy.
Papa podkfadowa:
Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna podkiadowa
Powierzchnia gorna- laminowana wtdkning i piaskowana

Powierzchnia dolna folia
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Wktadka nosna tkanina poliestrowa i welon szklany 180 g/m?
Grubosc¢ 4,2 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-30 T

Odpornosc¢ na dziatanie podwyzszonych temperatur 2+100 C
Sita zrywajgca 21000 N/50 mm

Wydtuzenie 220 %

Typ zastosowania PYE KTG S4

Papa wierzchnia:

Polimerobitumiczna papa zgrzewalna

Sposbéb montazu- zgrzewanie

Powierzchnia gérna- tupek

Powierzchnia dolna- folia

Wktadka nosna widknina poliestrowa 250 g/m?
Grubos¢ 5,2 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-36 T
Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperatur 2+120 C
Sita zrywajgca 1000 N/50 mm

Wydtuzenie 45 %

Typ zastosowania PYE PV 200 S5

5.4. Obrobki blacharskie i parapety

W obu budynkach nalezy istniejgce obrobki blacharskie zdemontowa¢. Wstepnie
przyjeto 100% z catosci rur spustowych do wymiany na stalowe z blachy
ocynkowanej gr. 0,55 mm. Obrobki blacharskie, gzymsow itp nalezy wykonaé¢ z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55 mm wg kolorystyki elewacji. Parapety wykonac¢
z blachy stalowej powlekanej gr.0,55 kolor RAL 9007.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z jako wygiete w catosci z blachy.
Przewidziane sg one do montazu z nowymi oknami PCV po wykonaniu robot
docieplajgcych. Kolor wg kolorystyki elewacji. Mocowanie parapetow za pomocg
pianki montazowej co zapobiega powstawaniu mostka termicznego surowo zabrania
sie wykonywania podlewki z zaprawy cementowo-wapiennej. Parapety nalezy
odsungc¢ od ptaszczyzny sciany min.5 cm i wykonac ze spadkiem w kierunku od lica

Sciany min.0,5cm.
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W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe, Stosowac system

rynnowy z blachy powlekanej PCV w kolorze zblizonym do RAL7037, wg rysunkow

branzy architektonicznej.

5.5. Otwory i kratki wentylacyjne

Istniejgce kratki wentylacyjne do wentylacji przestrzeni stropodachu wentylowanego

nalezy zdemontowac¢. Po wykonaniu ocieplenia w styropianie wycigé otwory w

miejscu starych kratek, i zamontowac¢ nowe pcv w kolorze popielatym. Wymiar kratki

sprawdzi¢ na budowie.

5.6 Stolarka okienna

okna PCV w systemie szesciokomorowym

W wariancie z zespoleniem tréjszybowym (Ug=0,7 W/m2 K) i wkiadkg
termiczng wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna wynosi Uw=0,9
W/im2K,

Mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 24 do 50 mm w uktadzie
trojszybowym.

Grubosc¢ scianek zewnetrznych profila spetniajgca najwyzsze standardy RAL -
Klasa A (PN-EN 12608).

Potrdjny ukiad uszczelek z uszczelkg srodkowg zapewniajgcy doskonatg
szczelnosé, izolacje akustyczng i izolacje cieplng. Estetyczne, szare uszczelki
mocowane fabrycznie w trakcie procesu ekstruzji, mozliwe do tgczenia ze
sobg poprzez zgrzewanie. Uszczelki zewnetrzne z powierzchniami
ukierunkowanymi, jak profile, ze spadkiem 15 stopni, dajg doskonatg ochrone
przed niekontrolowang wymiang powietrza i znakomicie odprowadzajg wode
oraz zanieczyszczenia.

wzmocnienia stalowe zapewniajgce stabilnos¢ statyczng i dlugookresowg
funkcjonalnos¢.

Mozliwo$¢ dodatkowego mocowanie oku¢ oraz montaz nosnych elementow
do wzmocnienia stalowego w ramie. Wzmocnienie jest zawsze wykonane jako
przekroj zamkniety.

Mozliwos¢ zastosowania nowatorskiej wktadki termicznej zintegrowanego z
jedng z komor profila ramy dodatkowo zwieksza i tak juz bardzo dobrg
izolacyjnosc cieplna.

Gtadkie, tatwe w pielegnaciji i niewymagajgce konserwacji powierzchnie.
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+ Pewne osadzenie szyby w profilu o gtebokosci 24 mm powoduje, ze okno
trudniej sforsowac niepozgdanym gosciom oraz ogranicza skraplanie sie na
szybie pary wodnej.

« Schemat otwierania wg zestawienia stolarki

« pakiet trzyszybowy 4/16/4/16/4 lub wg obliczen statycznych producenta szkta
Ugmin 0,7W/m2K;

+ przepuszczalnos¢ energii stonecznej g= 0,6;

+ przepuszczalnosc¢ swiatta Lt>70,

+ wspotczynnik Ra>85,

+ szczelnos¢ powietrzna L100<3m3/m2h

« okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe sterowane recznie

Okna montowac z zastosowanie tasm uszczelniajgcych, wg ponizszych
wytycznych:

- Przewiduje sie okna osadzone w licu Sciany. Ze wzgledu na przyjetg szczelno$é
powietrzng budynku nalezy zaprojektowaé mocowanie stolarki w wykorzystaniem
tasm uszczelniajgcych

- Otwor okienny (oscieze) musi by¢ rowny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe
utozenie tasm. Nierowne podtoza, np. z pustakéw ceramicznych nalezy wyréwnac
zaprawg murarska, nastepnie ustabilizowaé podktadem gruntujgcym

- Przyklei¢ tasme paroszczelng na oscieznice od strony wewnetrznej oraz tasme
paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej. W naroznikach pozostawic¢ zaktad ok. 4
cm, tzw. ucho, sklei¢ tasme paskiem kleju.

- Ustawi¢ oscieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowac, wypionowac i
unieruchomi¢ przy pomocy klinow badz klockéw z tworzywa sztucznego lub
impregnowanego drewna. Zamocowac¢ mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole
(w zaleznosci od zalecen producenta okien)

- Zdjg¢ ostonke zabezpieczajgca tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i
suche oscieze. Po delikatnym naciggnieciu folii docisng¢ pasek butylu gumowym
waitkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie. Tasme nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych maksymalnie do 3 miesiecy od
montazu, w przypadku naklejania do zamontowanego wczesniej okna -

niezwiocznie.
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- Szczelina pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona
sprezystym materiatem izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oscieznicy, wynikajgce
ze zmiany temperatury i wilgotnosci otoczenia.

- Przed aplikacjg piany zwilzy¢ podtoze - przy$piesza to proces polimeryzacji oraz
poprawia strukture komorkowg piany. Szczeline wypetniaé piang jedynie w czesci -
piana rozpreza sie podczas utwardzania - tak aby grubos¢ pojedynczej warstwy nie
byta wieksza niz 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obcig¢ ostrym narzedziem,
pamietajgc, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

- Tasma paroszczelna chroni warstwe piany poliuretanowej przed przenikaniem do
niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdjg¢ ostonke zabezpieczajgcy i
przyklei¢ tasme do zagruntowanego i suchego oscieza. Pasek butylu docisnag¢
gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie tasmy z murem. Po
wyklejeniu tadma powinna przylega¢ do podtoza na calej szerokosci. Miejsca
laczenia tasm i wystajgcych tgcznikbw mechanicznych doszczelni¢ klejem

zalecanym przez producenta systemu.

5.6 Stolarka drzwiowa

5.6.1 Drzwi profilowe aluminiowo- szklane

System okienno — drzwiowy izolowany termicznie (profile min. trojkomorowe z
przektadkg termiczng) przeznaczony do wykonywania réznych typéw Slusarki
zewnetrznej (okien o roznej funkcji otwierania, drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn
z kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami) wymagajgcych wysokiej izolacji
termicznej i akustycznej. Podwyzszenie izolacji termicznej w stosunku do wersji
podstawowej uzyskuje sie poprzez umieszczenie w przestrzeni miedzy szybg a
profilem oraz w centralnej, izolacyjnej komorze, powstatej przez potgczenie
przektadkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkiadéw izolacyjnych.
Wkiady te dzieki niskiej wartosci wspoéiczynnika przewodzenia ciepta obnizajg
przeptyw ciepta przez tg komore. Centralne potozenie wkiadéw ogranicza réwniez
konwekcje jak i promieniowanie termiczne. Szklenie w zakresie grubosci 15 + 51mm
dla okna statego i drzwi oraz 23 + 60 mm dla okna otwieranego, montowane za
pomocg podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia
zastosowanie réznego rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, okuc,
zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich wymiarach,
aby mozna bylo w nich stosowaé¢ okucia obwiedniowe i tgczniki zgodne ze
standardem EURO.
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Drzwi w systemie cieptym z wktadkg termiczng, z uszczelkami typu ad i md, listwy
proste, kolor profili RAL 7037, klamka standard - szara, ttumienie hatasu min.30 db,
szkio bezpieczne. Skrzydta wyposazone w samozamykacze, okucia antypaniczne.
Szkio bezbarwne. Drzwi wyposazone w zamek patentowy wg wytycznych Klienta.
Szklenie zespolone wypetnione argonem, zestaw o wspoétczynniku przenikania ciepta
Uws=1,3w/mak,

Uwaga w drzwiach ewakuacyjnych przynajmniej jedno ze skrzydel musi po otwarciu
zapewniac przejscie o szerokosci w swietle 90cm.

Parametry minimalne:

- Zgodne z normg europejskg PN-EN 14351-1,

- Kolor profili — RAL 7037

- szczelnos¢ powietrzna L100<3m3/mzh

- szklenie pakietem 6ESG/ 16AR/5.5.2VSG- do weryfikacji statycznej przez
producenta

- drzwi zewnetrzne Uw<1,3W/m2K

5.6.2 Drzwi stalowe

- Skrzydio blacha stalowa grubosci 0,8mm

- Oscieznica stalowa katowa, ocynkowana, S$cianka grubosci 1,5mm lub
1,8mm (EI60), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
- Wykonczenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletg kolorow RAL7037

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka-
klamka, wktadka patentowa, komplet uszczelek

- Wypehienie wetna mineralna lub styropian

- Min dwa zawiasy- nosny z tulejkami tozyskowymi oraz drugi sprezynowy

- wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- drzwi wieloskrzydtowe wyposazone w regulator kolejnosci zamykania

- drzwi wyposazone w samozamykacze, klamke standard w kolorze szarym oraz

zamki patentowe wg wytycznych klienta

5.7 Docieplenie stropu nad piwnic g w budynku konferencyjnym

Docieplenie stropu wykona¢ przy uzyciu piyt lamelowych z welny mineralnej
pokrytych jednostronnie preparatem gruntujgcym, przeznaczonych do ocieplania
stropOw piwnic i garazy.

Parametry:
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- deklarowany wspétczynnik przewodzenia Ap=0,037 W/mK

- klasa reakcji na ogien Al

Piyty mocowa¢ na zaprawe klejowg bez uzycia tgcznikbw mechanicznych.
W przypadku braku wymaganej przyczepnosci podtoze nalezy zagruntowaé strop
preparatem zalecanym przez producenta pityt.

Piyty przykleja¢ mijankowo metodg ,grzebieniowg” w dwoch etapach:

- w pierwszym przeszpachlowac zaprawg klejgca ptyty gtadka strong pacy,

- w drugim zaprawe Kklejgcg naniesc¢ i rozprowadzi¢ za pomocg pacy zebatej o
zebach 12 x 12 mm rGwnomiernie na catej powierzchni piyty.

Warstwe wykonczeniowg mozna wykonac z tynku mineralnego lub strukturalnej farby

barwionej w masie.

5.8 Docieplenie s$ciany wewn etrznej w budynku konferencyjnym

Zgodnie z audytem wykonac¢ nalezy docieplenie Sciany wewnetrznej (pomiedzy
czescig ogrzewang i nieogrzewang) w bud. konferencyjnym z ptyty o gr. 10cm ze
styropianu EPS 080-031 o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia Ap=0,031
W/mK. Piyty klei¢ i kotkowaé do Sciany istniejgce).

Warstwe wykonczeniowg mozna wykonaé z tynku mineralnego na warstwie zbrojgcej
z kleju z zatopiong siatkg szklanag.

6. Technologia bezspoinowego systemu ocieplenia scian

zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009.
6.1 Ogolny opis
Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skladajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do
Sciany za pomocg zaprawy klejgcej i ewentualnie dodatkowo - tgcznikami
mechanicznymi.
W systemie tym poszczegolne elementy sktadowe petnig nastepujgca role:
- plyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajg wymagang izolacyjnosc¢ cieping,
- masa lub zaprawa klejgca oraz tgczniki mechaniczne, mocujgce piyty
termoizolacyjne do Sciany zewnetrznej, zapewniajg wymagang statecznosc

konstrukcyjng uktadu ociepleniowego,
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- warstwa zbrojna zapewnia odpornos¢ na dziatanie sit udarowych oraz
przeciwdziata skutkom naprezen termicznych na styku z wyprawg tynkarska,

- wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykonczenie $cian,
chronigce warstwy ocieplajgce przed starzeniem naturalnym, czynnikami
erozyjnymi, agresywnymi opadami deszczowymi; stanowi ona jednoczesnie

kolorystyczng dekoracje sciany zewnetrzne,;.

6.2. Technologia wykonywania robot ociepleniowych

Warunki przyst gpienia do robot

Inwestor powinien zgda¢ od wykonawcy robot ociepleniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta/ kompletatora
systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenie —
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementow sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz +250C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie odpadow atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podto za sciennego

Powierzchnie podioza oczysci¢ z kurzu, pyhu, stabo zwigzanych z podtozem powiok
malarskich i tynkow. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm
nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany
zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na calej powierzchni prébki na
grubos¢ okoto 10 mm. Prébke docisng¢ do podioza. Przyczepnosé sprawdzaé po 3
dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjgc, ze
podioze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig, jezeli podczas préby
odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej
prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej z podiozem warstwy. Podtoze zagruntowac $rodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazyé
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podfoza.
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Wykonywanie ocieplenia

Przyklejanie ptyt

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy
niz 7 dni; pozoikte powierzchnie piyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza (wzdtuz
diuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie
mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie mogg znajdowacé sie na
peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Na
catej powierzchni ocieplanej sciany pityty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Nakladanie masy
klejgcej nastepuje tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”. Szeroko$¢ pasma masy
klejgcej wzdluz obwodu plyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostale]
powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami o Srednicy 8-12 cm. taczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac, co najmniej 40%. llos¢
masy klejgcej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac
1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na piyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do
Sciany i doktadnie docisng¢. Piyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢ po raz
drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na $cianach z prefabrykatow, ptyty
styropianowe nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze
zlgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogag tez przebiega¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie. Powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed
rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnaé przez
przetarcie papierem sciernym lub specjalng tarka.

Mocowanie mechaniczne

Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé 4 lub 6 tgcznikéw na 1 m? do 8 i
10 na 1m? w naroznikach budynku. Dlugos$¢ tacznikéw powinna wynikaé¢ z rodzaju
poditoza oraz grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w
podfozu powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm. Diugos¢ projektowanych tgcznikéw min.

22cm. Zastosowanie tgcznikbw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania
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sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.
Wykonywanie warstwy zbrojnej

Warstwe zbrojng nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt, ale nie pozniej niz
po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym
przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglagdu stanu technicznego
styropianu, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich
zwichrowanie. Po takim czasie wymaganej jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podioza za pomocg
lacznikow. Warstwe zbrojng nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od
gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢
W nig napietg siatke zbrojgca, stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia.
Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na piytach styropianowych. Zuzycie masy
klejgcej do wykonania warstwy zbrojnej okre$la instrukcja systemodawcy. tgczna
grubo$¢ warstwy zbrojnej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przy stosowaniu dodatkowego
mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikdw, muszg one by¢é mocowane pod
warstwg zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci
ok. 10 cm. Zakiady siatki nie mogg pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10 cm.
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe
kawaiki siatki (ok. 20x30 cm).W czesci parterowej, a takze na cokotach, nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac zgodnie z przewidziang w projekcie faktura.
Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych
powierzchniach nagrzewania mogg ujawniaé sie widoczne pekniecia skurczowe.
Mase tynkarskg nalezy rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po

natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggngé pacg stalowg, z tworzywa
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sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac
fakture. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a
Swiezo nakladang masa tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego

rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢é wykonane w
spos6b gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed odpadami. W tym
przypadku nalezy stosowa¢ m.in tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie
szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w
warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np profile

dylatacyjne.

6.3. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegolnych

Ocieplanie s$cian na naro znikach

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage
na Sciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i wiasciwie przyklejanie ich przy
krawedziach naroznikow. Do zabezpieczenia naroznikdw wypuklych na parterze do
wysokosci 2,2 m od poziomu terenu nalezy stosowac katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masa klejacg do styropianu i dopiero
wowczas naklejac tkanine szklang z wywinieciem jej, na co najmniej 15 cm na $ciane
przylegtg z kazdej strony naroznika. Zamiast kgtownikow aluminiowych dopuszcza
sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokosci
okoto 20 cm zgina sie w ksztalt katownika i przykleja do styropianu, a po
stwardnieniu masy klejgcej przykleja wtasciwg tkanine opisanym wyzej sposobem.
Ocieplanie o $ciezy okiennych i drzwiowych

Kolor osciezy: taki jak kolor sgsiadujgcej sciany.

Zalecenia odno snie kolorystyki budynku

W przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w
poréwnaniu do opisanej numeracji (przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy
zamawianiu materiatbw do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowac

kolorystyke z wzornika kolorow.
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7 .Ustalenia ko Acowe.

7.1 Informacje ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania
obiektu po zakonhczeniu robot.
Podstawg wykonania prac sg w roéwnej mierze opisy techniczne, rysunki i
zestawienia niniejszej] dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz
obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy)
zamieszczone w kazdej czesci opracowania ,Projektu termomodernizacji” -sg
podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna byC¢ rozpatrywana jako
definitywna — nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu nawet, jezeli nie zostaly one zamieszczone w niniejszej
dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynkéw
istniejgcych (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem
realizaciji.
Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich
branz winny spetia¢é wymogi wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, w
szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz
wymogi Dziennikdéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych :

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

Dotyczacych obiektéw uzytecznosci publicznej;

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby ktore zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz odp. Rozporzgdzeniami Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
- Aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte do
ich montazu oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny
posiada¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatbw winno by¢ zgodne z
instrukcjami i opisami producenta, Polskg Normg oraz wytycznymi atestow dla
danych materiatow.

Rozwigzania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo kazdorazowo podlegajg
pisemnej akceptacji Inwestora. Oznacza to, ze do realizacji zakresu robot
zwigzanego z wyborem dokonanym przez Inwestora mozna bedzie przystgpi¢ po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Inwestora, przedstawiajgc roéwnoczesnie
odpowiednie prébki dla widocznych dla uzytkownika obiektu elementoéw wykonczenia
— ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec. Wymienione w niniejszej
dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie catosci
systemu z uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementéw i
wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo
winno uwzglednia¢ i stosowacC sie scisle do wytycznych zawartych w opisie |
instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatdbw budowlanych winno by¢
wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi atestéw dla danych materiatéw oraz
zgodnie z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.
Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy watpliwosci dotyczgce interpretacji zapisow i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorem projektu w formie
pisemnej. Wykonawcy ww. prac mogg przedstawi¢ rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu przedstawiajgc Inwestorowi
oraz Architektowi — autorowi niniejszego opracowania réwnorzedny jakosciowo
system czy materiat ze szczegétowym opisem proponowanych rozwigzan.
Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wyglagdu poszczegolnych elementow
obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany
materiatdbw wykonczeniowych wymaga akceptacji Inwestora i Architekta na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego
zapisu rowniez systemowe rozwigzania zamienne nalezy stosowac jako catosc

systemu ze scistym przestrzeganiem wytycznych producenta.
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7.2. Akceptacja probek

Kazda wykonywana czesc¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed

realizacjg uzgodnienia wyboru, ktory ma by¢ zastosowany z Projektantem — autorem

niniejszej dokumentaciji.

Odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposob:

Tynki — Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ prébki kolorystyczne
tynkow i farb na budynku celem przedstawienia Projektantowi i ostatecznej
akceptacji. Po zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych probek
Wykonawca wykona wzorcowy fragment fasady 0,5m x 1m z kazdego rodzaju
tynku w ustalonym miejscu obiektu, ktéry stanowi¢ bedzie punkt

Malowanie — Kolorystyka wszystkich malowanych elementow zostanie
okreslona przez architekta po przedstawieniu przez Wykonawce probek
malowania na podstawie wzorcowego malowania fasady w ustalonym
zakresie — na warunkach opisanych powyze,j.

Inne — zgodnie z zapisem powyzszej akceptacji podlega kazda wykonana
cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do

akceptacji rowniez wszelkie inne widoczne elementy elewacji.

UWAGI:

1 Kazdorazowo przy montazu i rozwigzaniach technologiczno-montazowych

systemowych kierowac sie wytycznymi producenta okreslonych systemow;

Roboty wykonywaé na podstawie obmiardéw z natury.

3 Przed zamowieniem stolarek wymiary wszystkich otworéw sprawdzi¢ na budowie.
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Termomodernizacji obiektu Urz  edu kontroli Skarbowej
zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 65
w Gorzowie WIkp. dz. nr ew. 415, 416, 417, 418.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Inwentaryzacja przeprowadzona w niezbednym zakresie.
1.3. Katalogi stosowanych urzgdzen.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy budynku w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig.
W zakres opracowania instalacji centralnego ogrzewania wchodzi:

— okreslenie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegodlnych pomieszczen,

— dobor typbw i wielkosci grzejnikow oraz ich rozmieszczenie w lokalach,

— dobor $rednic przewodow c.o. i wyznaczenie trasy ich prowadzenia,

W zakres opracowania instalacji cieptej wody uzytkowej wchodzi:
— okreslenie zapotrzebowania na cieptg wode dla poszczegdinych lokali,

— dobdr $rednic przewodow c.w.u. i wyznaczenie trasy ich prowadzenia,

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku
uzytecznosci publicznej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz z

kottownig gazowa.

4. Wymagania ogoélne.
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- Prawem budowlanym,
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— warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych -
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

— instrukcjami dotyczgcymi poszczegdlnych instalacji i urzgdzen,

— obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5. Opis stanu istniej gcego.

W budynku poszczegllne pomieszczenia Sg ogrzewane za pomoca
grzejnikbw zeliwnych, czionowych oraz czesciowo wymienionych na grzejniki
ptytowe. Instalacja zasilana jest z istniejgcej kottowni gazowej. Calo$¢ instalaciji

centralnego ogrzewania wraz z kottownig podlega demontazowi.

6. Opis projektowanych rozwi gzan.

Ciepto na potrzeby ogrzewania budynku bedzie wytwarzane w dwoch kottach
gazowych kondensacyjnych zasilanych gazem ziemnym. Zaprojektowano dwa kotty
gazowe, pierwszy o mocy 120,0kW oraz drugi o mocy 90,0kW. Instalacja centralnego
ogrzewania zostata podzielona na dwa obiegi:

- dla budynku A (budynek wysoki),
- dla budynku B (budynek niski),

Do ogrzewania poszczegolnych pomieszczen w budynku projektuje sie instalacje c.o.
zasilang z kottowni znajdujgcej sie w budynku K.

Czynnik grzewczy (woda o parametrach 45/359 b edzie zasilat grzejniki ptytowe za
pomocg instalacji z rur stalowych zaciskanych. Trasa prowadzenia i $rednice
przewodow wedtug czesci rysunkowej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw dla danego rodzaju rur.
Kompensacja wydtluzeh termicznych za pomocg naturalnych zmian kierunku
prowadzenia rur. W najwyzszych punktach instalacji stosowa¢ odpowietrzniki

automatyczne.
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Grzejniki.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie stalowe grzejniki ptytowe
zaworowe z podigczeniem od dotu, wyposazone we wkiladki zaworowe i gtowice
termostatyczne. Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik.
Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty) wykonane z walcowanej na
zimno blachy stalowej, wyposazone w gorng pokrywe montowang za pomocg
klipsow i ostony boczne.

Stosowac grzejniki umozliwiajgce montaz za zawieszki na tylnej Scianie grzejnika

(brak widocznych od goéry szyn montazowych).

Przewody c.o.

Przewody c.o. nalezy wykonaé z rur oraz zitgczek wykonanych ze stali
niskoweglowej (stal 1.0034), zewnetrznie ocynkowanych i pokrytych dodatkowo
zabezpieczajgcg warstwg chromu. System polgczen przewoddéw oparty jest na
technice wykonywania potgczen zaprasowywanych, wykorzysujgcy zigczki
wyposazone w koncowki zaprasowywane z uszczelnieniem w postaci kauczukowego
O-ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami

wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow.

Minimalna grubo $¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat A=0,035W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 1-6 utozone w podtodze 6mm
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Przewody zasilajgce oraz powrotne nalezy utozy¢ ze spadkiem tak, aby
mozna byto odpowietrzy¢ i odwodni¢ instalacje. Odpowietrzenie instalacji centralnego
ogrzewania poprzez korki odpowietrzajgce (w ktore wyposazone sg grzejniki).
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami korozji
kontaktowe] przez zastosowanie przektadek dielektrycznych oraz stosujgc inhibitory
korozji.

Przewody prowadzone w kanatach instalacyjnych oraz przy podtodze, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Armatura odcinajgca kulowa gwintowana z mosigdzu
lub brgzu.

Przejscia przewodow instalacji c.o0. przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych, stalowych. Miedzy tulejg ochronng i rurg wiasciwg warstwa izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy

poddac prébie cisnieniowej.

Armatura c.o.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ armature regulacyjng
I odcinajgcg. Dzieki zastosowaniu armatury mozliwa jest regulacja hydrauliczna
instalacji, ewentualne odciecie poszczegolnych grzejnikbw oraz indywidualne

dostosowanie temperatury w pomieszczeniu.

Armatura do grzejnikéw pitytowych:

— glowica termostatyczna gazowa z mieszkiem sprezystym wypetnionym gazem
wyposazona w zabezpieczenie przed demontazem z zaworu (pozwala na
unikniecie ingerencji uzytkownika w prace zespotu gtowica — zawor
termostatyczny oraz na zmiane nastawy wstepnej zaworu) oraz konstrukcyjne
ograniczenie temperatury w przedziale 16-26<C (wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. Dz. U. 75 poz. 690),

— zawor odcinajacy do grzejnika dolnozasilanego precyzyjnego regulowania do

grzejnikoéw.

Pompy obiegowe:
- Pompa obiegu kotlowego (kociot 120,0kW): H=4mH,0; Q=12m%h
- Pompa obiegu kottowego (kociot 90,0kW): H=4mH,0; Q=12m%h

- Pompa obiegu instalacji c.o. (budynek ,A”) H=4mH,0; Q=11m%h
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- Pompa obiegu instalacji c.o. (budynek ,B") H=3mH,0; Q=2m?h

7 .Kottownia.

7.1. Kottownia.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w segmencie A (budynek wysoki).
W kottowni zainstalowane bedg dwa kotty gazowe stojgce kondensacyjne, pierwszy o
mocy 120,0kW drugi o mocy 90,0kW. Pod kottami wykona¢ fundament o grubosci
5,0cm. Odprowadzenie spalin z kotta odbywato sie bedzie poprzez projektowane
kominy spalinowe prowadzone po elewacji. Kominy izolowane termicznie w ptaszczu
ochronnym, prowadzone po elewacji wyprowadzone 0,5m ponad dach budynku.
Powietrze do spalania doprowadzi¢ do kottdw za pomocag przewodu powietrznego
0 Srednicy 110mm. Nawiew Swiezego powietrza odbywat sie bedzie projektowanym
kanatem typu ,Z” o wymiarze 400x300mm umieszczonym w $cianie zewnetrznej oraz
kratkg nawiewng o wymiarze umieszczong na wysokosci 30,0cm ponad poziomem
podiogi. Otwory nawiewne nie mogg by¢ zamykane, a ich lokalizacja nie powinna
powodowaC zagrozenia zamarzania instalacji wodnych w kottowni. Wywiew
powietrza poprzez istniejgcy komin wentylacyjny murowany zaopatrzony w kratke
wentylacyjng oraz projektowany kanat wentylacji wywiewnej o przekroju 150x150mm

izolowany termicznie wyprowadzony przez strop ponad dach.

Zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg zaworu oraz naczynia wzbiorczego
przeponowego N140 o pojemnosci 140 litrow.

Uzupelnianie stanu wody w instalacji za pomocg kompaktowej staciji

deminaeralizacji wody.
Za rozdzielaczem zainstalowane bedg pompy obiegowe na poszczegoélne obiegi
centralnego ogrzewania. Typy pomp wg czesci rysunkowej. Potgczenie obiegow
kottowych z obiegami centralnego ogrzewania wykona¢ za pomocg sprzegta
hydraulicznego o mocy 210,0kW wyposazonego w filtroodmulacz.

Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur systemu ze stali weglowej tgczonych
przez zaprasowanie. Armature instalacyjng montowaé poprzez potgczenia
kotnierzowe i gwintowane. Przewody montowaé¢ do $cian za pomocg typowych
hakéw i uchwytow do rur stalowych. W miejscach przejscia przewoddw przez sciany
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne.

Przejscia przewoddw przez sciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczyé

masami (rury niepalne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej
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przegrody. Przepusty nie sg wymagane w przypadku wprowadzania rur o srednicy
zewnetrznej do 4cm.

Zmiany materialu przewodow instalacji wodociggowe] nalezy wykonac
z zastosowaniem ksztattek przejsciowych mosieznych gwintowych.

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg naturalnych zmian kierunku
prowadzenia przewodow.

Rury izolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej (np. Thermaflex)
zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Minimalna grubo$¢ izolacji (0,035W/m?-K).

— dla $rednicy wewn. do 22mm — 20mm,

— dla srednicy wewn. od 22 do 35mm — 30mm.

7.2. Instalacja gazowa.

Kociot zasilany bedzie gazem ziemnym GZ 50 z istniejgcego przylacza
gazowego niskiego cisnienia DN50. Na $cianie budynku znajduje sie skrzynka
gazowa. W skrzynce gazowej dla kottowni nalezy zainstalowa¢ gazomierz miechowy
(rodzaj ii typ uzgodni¢ z dostawcg gazu), kurek odcinajgcy, zawér blokowy DN5O0,
manometr oraz zawor elektromagnetyczny MAG-3 DN50.

Przejscie gtownego przewodu instalacji gazowej przez $ciane budynku
wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz zaprawg
cementowg chuda.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych wg normy
PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania”, tgczonych za pomocg spawania, a gwinty uszczelni¢ tasmg
uszczelniajgca.

Instalacje gazowg prowadzi¢ przy uzyciu uchwytow dystansowych w
odlegtosci 2cm od Sciany i sufitu. Na przejsciach przez Sciany zalozyé tuleje

ochronne.
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Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢:15cm od instalacji wod — kan.,
- 15cm od instalacji c.o,
— 15cm od instalacji elektrycznej,
— 100cm od urzgdzenh elektrycznych iskrzgcych.
Wszystkie potgczenia wykonac tak, aby byla zapewniona szczelnosc instalacji.
Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy jg podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z
polskg normg PN-92/M-34503, ,,Gazociggi i instalacje gazowe. Proby rurociggow.”
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym
gazem obojetnym, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej. Proba szczelnosci
polega na napeieniu przewoddw powietrzem lub innym gazem i obserwacji spadku
ci$nienia po wyréwnaniu temperatury. Jezeli trzykrotna préba szczelnosci da wynik
negatywny, nalezy instalacje zdemontowac i wykona¢ ponownie. Zaleca sie udziat w
przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji przedstawiciela gazowni. Z kazdej
proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Uwagal!

Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnienie jej wodg
lub innymi cieczami.

Przewody gazowe powinny:

- po wykonaniu proby szczelnosci zostaé¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

- by¢ wyraznie oznaczone (etykietami koloru zo6lttego z naniesionymi czarnymi
strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu gazu, przewody pomalowane na kolor
Z0tty).

- przewody gazowe nie powinny byé mocowane do innych przewodow lub tez

stanowi¢ dla nich wspornikow.
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W kottowni nalezy zainstalowa¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
typu GX firmy GAZEX.
W skfad systemu wchodzi:

- modut alarmowy

— detektor gazu DEX,

- zawor elektromagnetyczny MAG,

— sygnalizator Swietlno — akustyczny (na komunikaciji).

8. Wytyczne ochrony przeciwpo zarowej.

8.1. Wymagania dotyczgace materialow.

Dopuszcza sie stosowanie tylko materiatdbw z aktualnymi polskimi atestami ITB
Warszawa.

8.2. Zachowanie instalacji podczas pozaru.

W wypadku pozaru wszystkie urzgdzenia muszg zosta¢ unieruchomione gtdéwnym
wytgcznikiem pradu budynku.

8.3. Mocowanie.

Mocowania przewoddéw i innych czesci instalacji do elementow budowlanych

wykonac¢ z materiatdw niepalnych, posiadajgcych atest ITB.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015r.), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami (Dz. U. 2002 r. nr
75 poz. 690 z po6zn. zmianami),(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany. Inwestycja znajduje sie na terenie juz

zagospodarowanym.



10. Analiza wykorzystania odnawialnych  zrodet energii.

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania

lokalizacyjne tj. potozenie budynku posréd zabudowy o charakterze miejskim

i pierzejowym, nie istniejg mozliwosci techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne dla

zastosowania wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, do ktérych zaliczajg sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte

na energii ze zrodel odnawialnych w postaci zastosowania sitowni wiatrowych,

gruntowych pomp ciepta itp.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne zastosowania kolektorow stonecznych

do dalszej analizy przyjeto zastosowanie kolektorow fotowoltaicznych. Szczegotowe

dane oraz obliczenia w branzy elektryczne,;.

11. Uwagi ko ncowe.

=

A WN

Instalacja centralnego ogrzewania podlega rozruchowi technicznemu.

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania podlega probie szczelnosci.

. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.
. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych TII Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki

techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki”.

. Wszystkie urzgdzenia i materiaty zastosowane w/w projekcie muszg posiadac

wymagane atesty i dopuszczenia.

. Dopuszcza sie uzycie materiatow i urzgdzen innych niz zastosowane w projekcie

pod warunkiem zachowania przez nie parametréw jakosciowych i technicznych nie

nizszych od zaprojektowanych w dokumentaciji.

. Prace budowlane przedstawione w dokumentacji zaleca sie wykona¢ w oparciu

o projekt wykonawczy, ktory bedzie stanowit uszczegoétowienie oraz rozwiniecie
niniejszego opracowania.
Opracowat:
mgr inz. Rafat Michalak
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Termomodernizacji obiektu Urz  edu kontroli Skarbowej
zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 65

w Gorzowie WIkp. dz. nr ew. 415, 416, 417, 418.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
zadania inwestycyjnego pt. ,Gteboka modernizacja obiektu biurowego w Gorzowie
WIkp. W zakresie ocieplenia $scian i dachu, przebudowy instalacji c.o. wraz
z kottownia gazowg oraz budowy instalacji fotowoltaicznej” zlokalizowanego
w Budynku Biurowym, przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, dz. o nr ewid.
415;416;417;418 obreb 4 — Staszica, jedn. ewid.: Gorzow WIkp.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje:

- Projekt wymiany opraw o$wietleniowych,

- Projekt instalacji fotowoltaicznej,

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej;
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Wizja lokalna;

> ™

Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem

1.3.1. Projekty pozostatych branz.

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 400V, 50 Hz
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3. Uktad pomiarowy — Istniejgce uktady pomiarowe (zaleca sie wymiane na
dwukierunkowy) (wg Enea Operator Sp. z 0.0.).
4. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie
samoczynnego

wytgczenia napiecia zasilania.

5. Bilans mocy energii wytworzonej:

Moc
. Moc
, llosé maksymalna ,
Ip. |Panel fotowoltaiczny catkowita
[szt.] (+3%; -0%)
[kw]
[kw]
1 |Panel 260W 77 0,6 20,02

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie i rozdziat energii

Projektowana instalacja fotowoltaiczna, decyzjg Inwestora, zostanie usytuowana
na dachu budynku biurowego w Gorzowie Wielkopolskim. Zaprojektowana instalacja
fotowoltaiczna o mocy 20.02 kWp bedzie produkowac¢ rocznie 15113kWh energii
elektrycznej. Skfada sie ona z 77 paneli fotowoltaicznych o mocy 260W kazdy panel.
Panele fotowoltaiczne bedg wspétpracowaly z 1 inwerterem (przetwornicg) o mocy
maksymalnej 22kW. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana do
wewnetrznej sieci Energetycznej budynku biurowego. W celu rozliczenia produkcji
energii z instalacji fotowoltaicznej na etapie realizacji nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do
ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 zmiane uktadéw pomiarowych na dwukierunkowe.

Potgczenie z projektowanym inwerterem wykonac kablem YKY 4x16mm?. Inwerter
z poszczegéinymi grupami paneli fotowoltaicznych wykonaé kablem PV1-F 1x4 mm?.

Kable PV1-F 1x4 mm? do poszczegéinych zestawéw paneli fotowoltaicznych na
catej dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Przepusty powinny by¢

zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody.

Zasilanie projektowanych opraw projektuje sie z istniejgcych rozdzielnic.
Wykorzystac istniejgce wypusty zasilajgce pozostate po zdemontowanych oprawach.

Wymiana opraw wplynie na zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na moc
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przytgczeniows.
Zwiekszenie mocy przytaczeniowej nie jest wymagane.

2.2. Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie panele fotowoltaiczne o mocy 260W kazdy. Do mocowania panel
stosowac¢ system montazowy mocowania na ptasko do papy. Uzywaé systemu
obcigzanego blokami z betonu. Panele ustawia¢ pod katem 35° w strone potudniowa.
Panele uktada¢ zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na rysunku EO2.
Rozmieszczenie paneli skoordynowac z istniejgca infrastruktura dachu.

SzczegOly  dotyczgce  konstrukcji  mocowania  paneli  fotowoltaicznych

przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

2.3. Inwerter

Aby przeksztalcic prad staly (produkowany przez panele) na prad przemienny
(wysytany do sieci elektroenergetycznej) projektuje sie inwerter o mocy maksymalnej
22kW i parametrach wskazanych na rys. EOl. Inwerter umiesci¢ w pomieszczeniu
206 na 2 pietrze budynku.

Szczegoty rozmieszczenia urzgdzen na poszczegolnych rysunkach.

2.4. Instalacja wyrGwnawcza i przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed wyidukowanymi  przepieciami  spowodowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie ochronniki przepieciowe. Ochronniki
potgczy¢é z istniejgcg instalacja uziemiajgcg. Nalezy uzyska¢ wartos¢ rezystancii
istniejgcego uziomu R<10Q. W przypadku nie uzyskanie tej wartosci, uziom nalezy

doposazy¢ w dodatkowe uziomy szpilkowe.

2.5. Instalacja odgromowa

Istniejgcg instalacje odgromowg projektuje sie pozostawié. W razie
jakichkolwiek brakéw oraz uszkodzen, instalacje uzupetni¢ wg wymagan normy PN-
EN 62305. Zwody instalacji odgromowej obudowaé¢ rurami odgromowymi. Szczegoty
wykonania instalacji odgromowej budynku przestawione zostang w projekcie

wykonawczym.

2.6. Instalacja oswietlenia ogélnego

Istniejgce przewody zasilajgce dla projektowanych opraw pozostajg bez zmian

i zostang (w miare mozliwosci) wykorzystane do dalszej eksploatacii.
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W pomieszczeniach, w ktoérych wystepuje réznica w ilosci i lokalizacji opraw
istniejgcych wzgledem projektowanych, nalezy dokona¢ modernizacji instalacji.
Modernizacja polega na przedtuzeniu istniejgcych wypustéw o dtugos¢ niezbedng do
zasilenia projektowanych opraw. Przewody prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych. Do
laczenia przewoddw wykorzystaé szybkoztgczki. W pomieszczeniach w ktorych
nastgpi redukcja opraw, nalezy zabezpieczy¢ i ukryC niewykorzystane wypusty w
puszkach instalacyjnych natynkowych.

Sterowanie zrealizowac z istniejgcych tgcznikow oswietlenia.

Szczegotowg  specyfikacje  projektowanych  opraw  przedstawiono  na
poszczegodlnych rysunkach.

Oprawy instalowa¢ w nawigzaniu do istniejgcego sposobu montazu (nasufitowo, w
suficie podwieszanym).

Zapewni¢ natezenie oswietlenia na poziomie:

500 Ix - Sale wielofunkcyjne / Pom. Biurowe/

300 Ix — Pom. Pralnia / Portiernia

200 Ix = WC / Archiwum / Kottownia

100 Ix — Magazyn / Komunikacja / Schowek / Klatka schodowa

Instalacje w poszczegdélnych pomieszczeniach prowadzi¢ natynkowo w kanatach
instalacyjnych, badz w rurach ostonowych, w przestrzeni konstrukcyjnej scian i

sufitow.

2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wiasciwej izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia

dotykowego bezpiecznego oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych.
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3.Uwagi ko ncowe.

Dopuszcza si e stosowanie elementow réwnowa znych, spetniaj gcych
parametry.

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspoéiczesng wiedzg techniczna.
Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem
uzgodni¢ z projektantem. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiardw i
préb po montazowych a protokoty z ich wynikami przedstawic¢ przy odbiorze.

Uktadanie przewoddéw powinno by¢ zgodne z PN.
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1. Charakterystyka przedsi ewziecia oraz zakres i kolejno $¢é wykonywania robot.

Zatozeniem procesu inwestycyjno - budowlanego jest termomodernizacja budynku

biuro w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, docieplenia budynku oraz

wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Inwestycja wymaga wykonania nastepujgcych robot budowlanych:

przygotowanie placu budowy,

prace zwigzane z dociepleniem oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
prace instalacyjne w zakresie instalacji c.o. c.w.u. i wentylacji mechanicznej
wymiany opraw oswietleniowych

budowy instalacji fotowoltaicznej

prace budowlane wykonczeniowe,

prace porzgdkowe.

2. Zagro zenie wyst epujace podczas wykonywania robot budowlanych.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych do szczegdlnych zagrozenh naleza:

UPADEK Z WYSOKOSCI

ekspozycja zagrozenia: bardzo duza — codziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: wszystkie prace wykonywane na
wysokosci 1,0m ponad poziomem posadzki, podtogi lub gruntu; szczegding
uwage nalezy zachowaé podczas prac na rusztowaniach, drabinach,
podnosnikach, windach budowlanych, przy pracach prowadzonych na dachu

obiektu podczas montowania kolektorow stonecznych.

PORAZENIA PRADEM

ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: prace i roboty z wykorzystaniem
elektronarzedzi oraz maszyn budowlanych pobierajgcych prad elektryczny
np. betoniarki, pity tarczowe, spawarki elektryczne itp.; rbwniez podczas prac
zwigzanych z uktadaniem instalacji elektrycznych, urzgdzen obwodowych,

podczas probnych obcigzen sieci itp.
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MECHANICZNE USZKODZENIA CIALA

w tym: uderzenia, przygniecenia, zmiazdzenia, zranienia ciete, zranienia ciete

szarpane, ztamania, ztamania otwarte, otarcia oraz inne nie wymienione wyzej

uszkodzenia ciafa:

ekspozycja zagrozenia: bardzo duza — codziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: do w/w uszkodzenh ciala moze dojsé
w kazdym miejscu, o kazdym czasie podczas prowadzenia robot
budowlanych, w przypadku nie zachowania podstawowych srodkéw
bezpieczenstwa oraz nie stosowania sie do regulaminu budowy, przepiséw

BHP, nie korzystania ze srodkow ochrony zdrowia ogélnych i osobistych.

UPADAJACE PRZEDMIOTY

ekspozycja zagrozenia: bardzo duza — codziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: prace i roboty pod rusztowaniami lub
innymi urzgdzeniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac na wysokosci; prace
zwigzane z montazem elementow budowlanych, przebywanie i/lub pracowanie

w obszarze prac i rob6t na wysokosci.

URAZY WYWOLANE PRACA MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: praca przy uzyciu urzgdzen Kktorych
niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ciala np. pila
tarczowa, betoniarka, gietarka itp., przebywanie w obrebie pracy maszyn
budowlanych, ktérych praca stwarza zagrozenie np. poparzenie podczas

spawania.

URAZY OCZU

ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,

miejsce wystepowania zagrozenia: praca z materiatami sypkimi tj. wezet
betoniarski, gaszenie wapna, prace wykonczeniowe z wykorzystaniem
gipsébw oraz praca z uzyciem wetlny mineralnej, zwtaszcza pokruszonej,
praca przy cieciu elementow drewnianych, metalowych oraz prace przy

kruszeniu betonow itp.
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OPARZENIA

— ekspozycja zagrozenia: kilka razy dziennie,

— miejsce wystepowania zagrozenia: praca z uzyciem materiatlow, ktorych
technologia uzycia wymusza zwiekszenie temperatury materialu np. praca
Z urzgdzeniami i maszynami, ktdére podczas pracy emitujg ciepto na
zewnatrz lub same sie nagrzewajg tj. zgrzewarki, lutownice, spawarki,
palniki gazowe, nagrzewnice strumieniowe, nagrzewnice promieniowe itp.
Czas wystepowania w/w zagrozen oraz wszystkich innych nie wymienionych,
a mogacych zaistnie¢ podczas prowadzenia prac i robot budowlanych,

pokrywa sie z czasem prowadzenia tych robot.

3. Spos6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przygotowa¢ odpowiednig
instrukcje do zapoznania i stosowania na budowie, obejmujgcg nastepujgce

elementy:

zagrozenie katastrofg budowlang - mozliwe przyczyny i skutki dla zycia

i zdrowia ludzkiego,

— bezpieczenstwo pozarowe - ze wskazaniem lokalizacji urzgdzen gasniczych,
sposobu i przeznaczenia ich uzycia, drog ewakuacyjnych,

— sposob udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagtego pogorszenia sie
stanu zdrowia,

— instrukcja obstugi urzgdzen mechanicznych,

— sposobu postepowania w przypadku nagtej potrzeby odtgczenia urzgdzenia ze

zrodta zasilania.

Kazdy pracownik powinien przejs¢ szkolenie wstepne ogolne oraz podstawowe
prowadzone przez kierownika budowy, kierownika roboét lub osobe odpowiedzialng
za zabezpieczenie placu budowy w zakresie BHP z ramienia wykonawcy.

Pracownik obejmujgcy stanowisko pracy uznane za niebezpieczne bgdz szkodliwe
powinien przejs¢ dodatkowe szkolenie stanowiskowe. Nalezy wskaza¢ $rodki
techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, w tym zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji, umozliwiajgcej
szybkg ewakuacje w razie wystgpienia pozaru badz innej awarii stwarzajgcej

zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.



4. Informacje ogolne dotycz gce bezp. prowadzonych rob6t budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenhstwa prowadzonych robét budowlanych, nalezy:

zapewni¢ odpowiedni nadzor i organizacje budowy,

bezwzglednie egzekwowaé¢ | karaé ftamanie zasad bezpieczenstwa
prowadzenia robét budowlanych,

plac budowy przygotowa¢ tak, aby jego funkcjonowanie nie kolidowato
z funkcjonowaniem strefy, (z wylgczeniem takich robot, ktérych organizacja
i sprawne przeprowadzenie moze spowodowac¢ chwilowe zakiocenia
w funkcjonowaniu strefy w rejonie prowadzonych robét budowlanych),

plac budowy ogrodzi¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ osobom trzecim
mozliwos¢ wejscia | poruszania sie po placu, przy jednoczesnym
uniemozliwieniu robotnikom budowlanym swobodnego wyj$cia poza teren
prowadzonych robot,

zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania prac ziemnych ze
wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w gruncie materiatbw wybuchowych
tj. ,niewypatow",

osobom pracujgcym z wykorzystaniem elektronarzedzi przedstawié instrukcje
bezpiecznej obstugi,

urzgdzenia, maszyny i narzedzia stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem,
z zachowaniem podstawowych zasad bezpiecznego uzytkowania,

materialy budowlane stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie
z wymaganiami i wytycznymi producentéw bgdz dostawcow,

prace i roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie
z instrukcjami ITB, zaleceniami i wymaganiami technologicznymi producentow
badz dostawcow materiatdw budowlanych,

podczas prac i robot budowlanych stosowaé sie do przepiséw BHP,
regulaminu budowy,

podczas prac zachowa¢ rozsgdek oraz wyobraznie, posiada¢ swiadomosc¢
konsekwencji wynikajgcych z niewlasciwego stosowania materiatéw, narzedzi,

urzgdzen i maszyn budowlanych.

W celu zachowania bezpieczehstwa oraz z uwagi na innych uzytkownikéw

ruchu drogowego na drogach publicznych dojazdowych do miejsca
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planowanej inwestycji oraz na drogach wewnetrznych, w trakcie prowadzenia

rob6t budowlanych, nalezy:

zapewni¢ do obstugi logistyczno - technicznej budowy pojazdy, ktérych
stan techniczny nie stanowi zagrozenia zycia badz zdrowia dla oséb
obstugujacych pojazd oraz dla innych uczestnikow ruchu na drogach
publicznych i wewnetrznych strefy,

podczas transportu przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie, spadkiem z pojazdu, uszkodzeniem pojazdu

przewozgcego tadunek badz innego biorgcego udziat w ruchu.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:

przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowacé: rusztowania,
pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac
po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wylgczenia

urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢
zasilane z obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia roznicowo prgdowe
oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych.

techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Opracowata:

arch. mgr inz. Magdalena Pietrzyk
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