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UWAGI:
1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZEDNY WOBEC OPRACOWAN
BRANZOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI DOKONAG OBMIARU |
ZLICZYC ILOSC OTWOROW NA BUDOWIE

4. INFORMACJE | UWAGI ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ SA

B.1 INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU _

— 5. ILEKROC W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTALA UZYTA NAZWA
WEASNA MATERIALU LUB WYROBU NALEZY JA CZYTAC LACZNIE ZE
SFORMULOWANIEM ,LUB ROWNOWAZNY”. ZA PRODUKT ROWNOWAZNY
MOZE BYC UZNANY PRODUKT INNY NIZ WYMIENIONY, KTORY SPELNIA
ZALOZONE PARAMETRY TECHNICZNE, UZYTKOWE, JAKOSCIOWE |
WIZUALNE | JEST POD TYM WZGLEDEM NIE GORSZY OD WYMIENIONEGO W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

6. KAZDY MATERIAL | URZADZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE
MUSI UZYSKAG PISEMNAAKCEPTACJE PROJEKTANTA | INSPEKTORA
NADZORU

7. MATERIALY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA |
INSPEKTORA NADZORU NIESPELNIAJACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH
OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANA ROZEBRANE | USUNIETE NA KOSZT
WYKONAWCY

8. KOORDYNACJA WYNIKAJACA Z WPROWADZANIA ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH OBCIAZA WYKONAWCE

9. PODSTAWA ZAMOWIENIA STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ MOZE BYC
WYLACZNIE OBMIAR W NATURZE ZE WZGLEDU NA TOLERANCJE
WYKONANIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

0brdbka blacharska - biachg aluminiowa lakierowana proszkowo kolor g

obrébka blacharska - blacha aluminiowa lakierowana proszkowo kolor grafitowy
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10. BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY, przestrzegac¢ wytycznych oraz informacii
zawartych w czesci opisowej projektu
11. STOLARKA ZEWNETRZNA U<1.1 Wim2K
12. SCIANY ZEWNETRZNE U<0.158 W/m2K i U<1.66 W/m2K
13. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE W<0.1 W/mK
14, SZCZELNOSC POWIETRZNA n50 1/h<1.0
I I prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich powtok szczelnych i
przechodzacych przez nie instalacji.
‘ ‘ 715 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I ] 15. Doktadne wymiary otworéw dla stolarki wewnetrznej dobra¢ po wyborze
N f— N | producenta drzwi.
‘ ‘ ! ‘ ‘ E- 1 ‘ I 16. Wymiary otworéw w $cianach zewnetrznych podane w $wietle o$ciezy od
I poziomu wykoniczonej posadzki.
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| zadaszenie- blacha aluminiowa lakierowana proszkowo Kolor bialy ‘
@ - ‘ @ 17. Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow wapienno-piaskowych i zelbetowe
G < @ I wylewane.
18. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych i zelbetowe
|/ wylewane.
19. Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.
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| 4q | 3362 L
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|,32 I, 700 I, 700 I, 382 I, 964 I, 265 I, 375 |, 974 I, 625 |,3O I, 20. Dla drzwi na osi symbolu podano wymiar w $wietle przejscia. Wymiar otworu w
T 1 1 1 murze dobra¢ po wyborze producenta drzwi.

21. Elementy z betonu wykona¢ w standardzie betonu architektonicznego. Elementy
betonowe nie bedq tynkowane. Widoczne elementy betonowe zabezpieczy¢
poprzez impregnacje i lakierowanie.
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Audyty energetyczne

Projekty budynkéw energooszczednych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.eu
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Inwestor Powiat Ostrowski
Aleja PowstancoéwWielkopolskich 16, 63-400 Ostréw Wlkp.

Nazwa zadania: | Przebudowa istniejacych budynkoéw i rozbudowa budynkow
Zespotu Szkot Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego celem utworzenia Centrum Ksztalcenia Praktycznegd
z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
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