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3. PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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ZST-E CKZ_budynek_E_pozostate roboty_06.08.2024_(PR).KST 3.2 SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - POZOSTALE ROBOTY
1|NAPRAWA SZCZELNOSCI ODPROWADZEN POtACIOWYCH PODCISNIENIOWYCH 1 5
2|NAPRAWA MIEJSC PRZEJSC INSTALACJI PRZEZ DACH | SCIANY SWIETLIKOW POD 6 9
WZGLEDEM ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI PRZEZD WODAMI OPADOWYMI
3|NAPRAWA PRZELEWOW AWARYJNYCH WODY DESZCZOWEJ 10 12
4NAPRAWA OPIERZENIA DASZKU POLUDNIOWEGO 13 16
5|GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU 17 17
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3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - POZOSTALE ROBOTY
1/45300000-0 [NAPRAWA SZCZELNOSCI ODPROWADZEN POLACIOWYCH PODCISNIENIOWYCH
1/KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-80 mm msc.
d.1/0236-01
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podtogowego szt.
d.1(0237-02 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu dachowego podcisnieniowego $r. 50 mm lub piwnicznego |szt.
d.1/0233-02 ana-|$r. 100 mm z grubosci dachu petnego
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-15/ |Dostawa i montaz, sprawdzenie poprawnosci dziatania - wpusty dachowe |kpl.
d.1|GEBERIT Geberit Pluvia pojedyncze
0405-01 ana-
logia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustoéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1|0534-06
poz.4 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 NAPRAWA MIEJSC PRZEJSC INSTALACJI PRZEZ DACH | SCIANY SWIETLIKOW POD WZGLEDEM
ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI PRZEZD WODAMI OPADOWYMI
6|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2|GEBERIT
0316-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2|GEBERIT
0316-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o po- |szt.
d.2|GEBERIT taczeniach zgrzewanych
0304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 32-56 mm o |szt.
d.2|GEBERIT potgczeniach zgrzewanych
0304-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 NAPRAWA PRZELEWOW AWARYJNYCH WODY DESZCZOWEJ
10|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.3|GEBERIT
0316-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o po-|m
d.3|GEBERIT taczeniach zgrzewanych na $cianach budynkow
0303-03
1,50*poz.10 m 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu pionowym i m2
d.3|0305-02 ana-|poziomym
logia
3,24*0,5*0,5*poz.10 m?2 4,860
RAZEM 4,860
4 NAPRAWA OPIERZENIA DASZKU POLUDNIOWEGO
13|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m kol.
d.4|1610-02
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
14|NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o |kol.*
d.4|202 1611b- |wys.do 6 m stan.
02 analogia
11 kol.* 11,000
stan.
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3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,000
15|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m2
d.4|0514-02 ana-|kowanej (istniejgca obrobka podstawowa z wykonaniem korekty mocowa-
logia nia)
(0,12+0,05+0,20+0,04)*33,75*1 m?2 13,838
RAZEM 13,838
16| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.4|0514-01 ana-|nej (nowa obrébka maskujgca, ograniczajgca oddziatywanie UV))
logia
(0,02+0,05+0,04+0,05)*33,75*1 m?2 5,400
RAZEM 5,400
5/45000000-7 |GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
17|KALKULA- |Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na 100 [%] szczelno$¢ dachu bu- |kpl.
d.5|CJA WLAS- |dynku "E" przy ul. Wojska Polskiego 14A; 63 -400 Ostrow Wielkopolski.
NA Wszelkie ujawnione i udokumentowane przez Zamawiajgcego nieszczel-
nosci dachu zwigzane z opadami deszczu, gradu i $niegu bedg poddane
analizie Wykonawcy i realizacji robot zwigzanych z ich eliminacja w ter-
minie do 24 [godz.]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa Opis [ jm [ Naktad jedn. [ Cena jedn. [ Koszt jedn. [ llosé [ Wartosé
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - POZOSTALE ROBOTY
1/45300000-0 NAPRAWA SZCZELNOSCI ODPROWADZEN POLACIOWYCH PODCISNIENIOWYCH
1/KNR-W 4-02  |Przeczyszczenie rurociggu kanaliza- | msc. 1,000
d.1]0236-01 cyjnego pionowego o $ér. 50-80 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,7500
Razem pozycja 1 1,000
2|KNR-W 4-02  |Przeczyszczenie wpustu piwnicznego | szt. 1,000
d.1|0237-02 analo- |lub podtogowego
gia
-- Robocizna --
999 r-g 0,4500
Razem pozycja 2 1,000
3|KNR-W 4-02  |Demontaz wpustu dachowego pod- | szt. 2,000
d.1/0233-02 analo- |cisnieniowego $r. 50 mm lub piwnicz-
gia nego $ér. 100 mm z grubosci dachu
petnego
-- Robocizna --
999 0,36*10=3,6= r-g 3,6000
Razem pozycja 3 2,000
4|KNR 2-15/GE- |Dostawa i montaz, sprawdzenie kpl. 2,000
d.1|BERIT 0405-01 |poprawnosci dziatania - wpusty da-
analogia chowe Geberit Pluvia pojedyncze
-- Robocizna --
999 1,3*2=2,6= r-g 2,6000
-- Materiaty --
6386399 wpusty dachowe Geberit Pluvia szt. 1,0000
6386399 kotnierze mocujace szt. 1,0000
6386399 kotnierze przytagczeniowe szt. 1,0000
6386399 podgrzewacze wpustéw szt. 1,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 4 2,000
5/KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z szt. 2,000
d.1/0534-06 kotpakiem
-- Robocizna --
999 r-g 3,5400
-- Materiaty --
2304399 papa asfaltowa na osnowie z tkanin m2 2,5000
bawetnianych
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 5,0000
sowany na gorgco
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100
6328450 wypusty dachowe blaszane szt. 1,0000
1110100 blacha stalowa 3 mm kg 2,7100
1540400 tlen techniczny sprezony m3 0,1200
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1400
2302400 kit asfaltowy kg 1,6200
3950300 drewno opatowe kg 4,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0129
39000 $rodek transportowy m-g 0,0406
Razem pozycja 5 2,000
2 NAPRAWA MIEJSC PRZEJSC INSTALACJI PRZEZ DACH | SCIANY SWIETLIKOW POD WZGLEDEM
ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI PRZEZD WODAMI OPADOWYMI
6|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o szt. 4,000
d.2|BERIT 0316-01 |$r. zewn. 50 mm
-- Robocizna --
999 0,13*2=0,26= r-g 0,2600
-- Materiaty --
5688999 uszczelnienia przej$¢ Geberit szt. 1,0000
Razem pozycja 6 4,000
7|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o szt. 4,000
d.2|BERIT 0316-03 |$r. zewn. 110 mm
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Robocizna --
999 0,23*2,5=0,575= r-g 0,5750
-- Materiaty --
5688999 uszczelnienia przejs¢ Geberit' szt. 1,0000
Razem pozycja 7 4,000
8|KNR 2-15/GE- |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE | szt. 4,000
d.2|BERIT 0304-04 |kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o
potaczeniach zgrzewanych
-- Robocizna --
999 r-g 0,6300
-- Materiaty --
5629999 ksztattki polietylenowe Geberit HDPE'| szt. 1,0000
-- Sprzet --
72550 zgrzewarka "Media™ m-g 0,3200
Razem pozycja 8 4,000
9|KNR 2-15/GE- |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE | szt. 4,000
d.2|BERIT 0304-01 |kanalizacyjne o $r. zewn. 32-56 mm o
potgczeniach zgrzewanych
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200
-- Materiaty --
5629999 ksztattki polietylenowe Geberit HDPE | szt. 1,0000
-- Sprzet --
72550 zgrzewarka "Media" m-g 0,1100
Razem pozycja 9 4,000
3 NAPRAWA PRZELEWOW AWARYJNYCH WODY DESZCZOWEJ
10/KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o szt. 6,000
d.3|BERIT 0316-03 |$r. zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 0,23*2,5=0,575= r-g 0,5750
-- Materiaty --
5688999 uszczelnienia przejs¢ Geberit' szt. 1,0000
Razem pozycja 10 6,000
11/KNR 2-15/GE- |Rurociagi polietylenowe Geberit m 9,000
d.3|BERIT 0303-03 |HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110
mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach budynkow
-- Robocizna --
999 r-g 0,8510
-- Materiaty --
5603399 rury polietylenowe Geberit HDPE m 1,0500
6629999 rynny podporowe m 1,0600
6609999 uchwyty rurowe szt. 0,6100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
72550 zgrzewarka "Media" m-g 0,4260
Razem pozycja 11 9,000
12|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran| m2 4,860
d.3|0305-02 analo- |bitumicznych na podtozu pionowym i
gia poziomym
-- Robocizna --
999 r-g 0,4900
-- Materiaty --
AT27021 membrana bitumiczna samoprzylep- | m2 1,1500
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 12 4,860
4] [NAPRAWA OPIERZENIA DASZKU POLUDNIOWEGO
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
13|KNR-W 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie kol. 1,000
d.4/1610-02 jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m
-- Robocizna --
999 r-g 6,5900
-- Materiaty --
2791210 ptyty pomostowe komunikacyjne dtu- | m?2 0,1100
gie
2791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krét- | m?2 0,0300
kie
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0,0070
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0020
Il
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
48330 rusztowania ramowe warszawskie 1- | m-g 1,8700
kolumnowe
Razem pozycja 13 1,000
14/NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramo- | kol.* 11,000
d.4|/1611b-02 ana- |wych warszawskich jednokolumno- stan.
logia wych o wys. do 6 m
-- Robocizna --
999 3,1%40/100=1,24= r-g 1,2400
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,7500
Razem pozycja 14 11,000
15|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu| m?2 13,838
d.4|0514-02 analo- |ponad 25 cm - z blachy stalowej
gia ocynkowanej (istniejaca obrobka
podstawowa z wykonaniem korekty
mocowania)
-- Robocizna --
999 1,57*25/100=0,3925= r-g 0,3925
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.| kg 5,5500
55 mm (istniejgca)
8990499 kotki rozporowe plastikowe wklejone | szt. 6,7000
w istniejgcy styropian
silikon odporny na UV kg 0,6700
6,7*10/100=0,67=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy™ m-g 0,0069
Razem pozycja 15 13,838
16|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu| m?2 5,400
d.4|0514-01 analo- |do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
gia wanej (nowa obrébka maskujgca,
ograniczajgca oddziatywanie UV))
-- Robocizna --
999 r-g 2,3100
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,5300
powlekana 0.55 mm (blacha nowa)
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 8,1000
silikon odporny na UV kg 0,6700
6,7*10/100=0,67=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy" m-g 0,0069
Razem pozycja 16 5,400
5[45000000-7 [GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
-7 -
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

17|KALKULACJA
d.5|WELASNA

999

Wykonawca udziela 5 letniej gwa-
rancji na 100 [%] szczelno$¢ da-
chu budynku "E" przy ul. Wojska
Polskiego 14A; 63 - 400 Ostréw
Wielkopolski.

Wszelkie ujawnione i udokumento-
wane przez Zamawiajgcego nie-
szczelnosci dachu zwigzane z opa-
dami deszczu, gradu i $niegu be-
da poddane analizie Wykonawcy i
realizacji rob6t zwigzanych z ich
eliminacja w terminie do 24 [godz.]

-- Robocizna --
-- Materiaty --

materiaty niezbede do zapewnienia
szczelnosci _dachu

kpl.

r-g

kpl.

20,0000

1,0000

1,000

Razem pozycja 17

1,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY (wzér)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - POZOSTALE ROBOTY
1 45300000-0 |[NAPRAWA SZCZELNOSCI ODPROWADZEN POLACIOWYCH PODCISNIENIOWYCH
1 KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego piono- |msc. 1,000
d.1 0236-01 wego o $r. 50-80 mm
2 KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podtogo- |szt. 1,000
d.1 0237-02 ana- |wego
logia
3 KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu dachowego podcisnieniowego |szt. 2,000
d.1 0233-02 ana- |$r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm z grubosci
logia dachu petnego
4 KNR 2-15/GE- |Dostawa i montaz, sprawdzenie poprawnosci kpl. 2,000
d.1 BERIT 0405- |dziatania - wpusty dachowe Geberit Pluvia poje-
01 analogia dyncze
5 KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt. 2,000
d.1 0534-06
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KOSZTORYS OFERTOWY (wzér)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 NAPRAWA MIEJSC PRZEJSC INSTALACJI PRZEZ DACH | SCIANY SWIETLIKOW POD
WZGLEDEM ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI PRZEZD WODAMI OPADOWYMI
6 KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 50  |szt. 4,000
d.2 BERIT 0316- |mm
01
7 KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 |szt. 4,000
d.2 BERIT 0316- |mm
03
8 KNR 2-15/GE- |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyj- |szt. 4,000
d.2 BERIT 0304- |ne o $r. zewn. 160 mm o potgczeniach zgrzewa-
04 nych
9 KNR 2-15/GE- |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyj- |szt. 4,000
d.2 BERIT 0304- |ne o sr. zewn. 32-56 mm o potgczeniach zgrzewa-
01 nych

-10 -
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 NAPRAWA PRZELEWOW AWARYJNYCH WODY DESZCZOWEJ
10 KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne Geberit dla rur o $r. zewn. 110 |szt. 6,000
d.3 BERIT 0316- |mm
03
11 KNR 2-15/GE- |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyj- |m 9,000
d.3 BERIT 0303- |ne o $r. zewn. 110 mm o potgczeniach zgrzewa-
03 nych na $cianach budynkéw
12 KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicz- m2 4,860
d.3 0305-02 ana- |nych na podtozu pionowym i poziomym
logia

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY (wzér)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 NAPRAWA OPIERZENIA DASZKU POLUDNIOWEGO
13 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno- |kol. 1,000
d.4 1610-02 we wysokos¢ do 6 m
14 NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszaw- |kol.*stan. 11,000
d.4 1611b-02 ana- |skich jednokolumnowych o wys. do 6 m
logia
15 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 13,838
d.4 0514-02 ana- |cm - z blachy stalowej ocynkowanej (istniejaca
logia obrobka podstawowa z wykonaniem korekty
mocowania)
16 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z|m?2 5,400
d.4 0514-01 ana- |blachy stalowej ocynkowanej (nowa obrobka
logia maskujgca, ograniczajgca oddziatywanie UV))
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[%] szczelno$¢ dachu budynku "E" przy ul.
Wojska Polskiego 14A; 63 - 400 Ostrow Wielko-
polski.

Wszelkie ujawnione i udokumentowane przez
Zamawiajgcego nieszczelnosci dachu zwigzane z
opadami deszczu, gradu i $niegu beda podda-
ne analizie Wykonawcy i realizacji robét zwig-
zanych z ich eliminacjg w terminie do 24
[godz.]

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5 45000000-7 |GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
17 KALKULACJA |Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na 100 |kpl. 1,000
d.5 WLASNA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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