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Wycinek z rysunku nr A.04.1

panel sytemowy typu sandwich

blacha aluminiowa lakierowana proszkowo
kolor RAL 7021

wypetnienie wetna mineralna

systemowy profl aluminiowy
z przekfadkami termicznymi
lakierowany proszkowo RAL 7021

pakiet szklany, trojszybowy
ze szkta hartowanego laminowanego
|

| % E?
: :1I Il':
[ -] g I~ ‘ 3 ! |
i 8 o : ?
i 2 8
q L 915 | ]
|
: kantdwka drewniana o |
1% czterostronnie strugana 7 !
Il wg projektu konstrukcji 2
: ' izolacja wetna mineralna
il powioka malarska - farba silikatowa
: : ptyta widknowo-cementowal gr. 12mm Sciana wewnetrzna bloczki silikatowe gr.24 cm
& izolacja wetna mineralna gr. 10 cm A=0,035w/m2K 10cm tynk cementoyvo-wapmnny gr.20rr)
: X ptyta widknowo-cementowa gr. 12 mm . z zatopionymi panelami grzejnymi
1 izolacja termiczna wetna mineralna gr. 10cm A=0,035w/m2K 10cm gtadz szpachlowa -
l akryk)wa wyprawa tynkarska na siatce + wyprawa malarska farba silikatowa 2x
I z kruszywem kwarcowym rozneqo ksztattu i koloru svstemowy brofl aluminiow
: dajacym ef(-?kt plaskowcq zyprzekiad)l;gmi termicznym%
I np. Stonemist firmy Dryvit lakierowany proszkowo RAL 7021
:-- kolor 101 Castle Gray
| lub réwnowazny
|
:" izolacja wodochronna - 2x papa bitumiczna
2 g 1004 warstwa spadkowa - wylewka cementowa 2-10cm &
I izolacja termiczna EPS dach A=0,035w/m2K 25cm —q
| paroizolacja R N
'__ strop kanatowy wg. projektu konstrukc;i " ©
transparentna lazura do betonu
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kantéwka drewniana m /Aﬁ@ sstor Powiat Ostrowski
czterostronnie strugana A W” 7 /V : Aleja PowstancowWielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wikp.
wg projektu konstrukcji 5 ‘0‘\‘/‘0\ ;Nﬁ'/\ a zadahja: | Przebudowa istniejacych budynkéw i rozbudowa budynkéw
_— . . 3 - SCCCEEOECTEOEEN / Zespohu Szkot Transportowo-Elektrycznych Centrum Ksztalcenia
wypetnienie zamkow w stropie kanatowym S 2 Ustawicznego celem utworzenia Centrum Ksztalcenia Praktyczneg
zaprawa cementowa . - 5 z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu
+ wyprawa malarska farba silikatowa 2x s piekt: : Rozbudowa 1 przebudowa budynku AiC
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