Zaktad Inwestycji Miejskich sc Aleja Powstancéw Wielkopolskich 20
Pawel Orleainski Magdalena Orleanska- 63 - 400 Ostréow Wielkopolski
Ordyniak

3. PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10

ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 14A; 63 - 400 Ostrow Wielkopolski

INWESTOR . Zespot Szkot Techniczno-Elektrycznych Centrum Ksztatcenia Zawodowego
ADRES INWESTORA  : ul. Kantaka 6; 63 - 400 Ostrow Wielkopolski

WYKONAWCA ROBOT : zostanie wytoniony zgodnie z pzp

ADRES WYKONAWCY : -

SPORZADZIt. PRZEDMIAR : Pawet Orleanski - kosztorysant

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : Pawet Orleanski - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeeeeiniiiiiiee e % R+S
ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

(netto)

Przedmiar robét obejmuje:

3.1 Karta tytutowa,

3.2 Spis dziatébw przedmiaru robét,
3.3 Tabela przedmiaru robét,

3.4 Przedmiar robot.

3.5 Kosztorys ofertowy (wzor)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZST-E CKZ_budynek_E_naswietla 06.08.2024_(PR).KST 3.2 SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - NASWIETLA
1|BADANIA SZCZELNOSCI ISTNIEJACYCH NASWIETLI 1 5
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6 8
3[ROBOTY DEMONTAZOWE 9 20
4/ROBOTY NAPRAWCZE 21 28
5|BADANIA SZCZELNOSCI DESZCZOWEJ | ROZSTOPOWEJ SWIETLIKOW DACHOWYCH, 29 34
PRACE MALARSKIE
6/GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU 35 35
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06.08.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.[ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - NASWIETLA
1/45452000-0 |BADANIA SZCZELNOSCI ISTNIEJACYCH NASWIETLI
1|KNR AT-23 |Czyszczenie i zmycie powierzchni szyb naswietli m2
d.1|/0101-01 ana-
logia
poz.2 m2 145,582
RAZEM 145,582
2|kalkulacja badania szczelnosci $wietlikow za posrednictwem préb wodnych m?2
d.1|wlasna
145,582 m?2 145,582
RAZEM 145,582
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.1/1610-02
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
4|NNRNKB (z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6 m - do- |m/1
d.1|202 1611a- |datek za transport pionowy ponad pierwszg kondygnacje kol.
02
6 m/1 6,000
kol.
RAZEM 6,000
5/NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o |kol.*
d.11202 1611b- |wys.do 6 m stan.
02 analogia
1<$wietlik nr 1 (Sw01)> kol.* 1,000
stan.
5<$wietlik nr 2 (Sw02)> kol.* 5,000
stan.
5<$wietlik nr 3 (Sw02)> kol.* 5,000
stan.
5<$wietlik nr4 (Sw03)> kol.* 5,000
stan.
5<$wietlik nr5 (Sw04)> kol.* 5,000
stan.
RAZEM 21,000
2|45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6/KNR 0-21 Podtoga ochronna z ptyt wiérowych OSB gr. 18 [mm] ulozonych na papie |m?2
d.2{4007-03 ana-|wokot swietlikdw na czasa wymiany obrobek blacharskich (przyjeto 50 [%
logia )}
(3,40+1,60+3,40)*1,25*1*50%<sSwietlik nr 1 (Sw01)> m?2 5,250
(30,27+1,90+30,27)*1,25*1*50%<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 39,025
(30,27+1,90+30,27)*1,25*1*50%<Swietlik nr 3 (Sw02)> m?2 39,025
(16,90+1,90+16,80)*1,25*1*50%<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 22,250
(16,59+1,90+16,46)*1,25*1*50%<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 21,844
RAZEM 127,394
7|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu folig <pod ptyty OSB3> m?2
d.2|1216-01 ana-
logia
poz.6*2 m?2 254,788
RAZEM 254,788
8|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig <na pdtodze pod Swietlikami> m2
d.2|1216-01
(3,40*1,60)*2*1<swietlik nr 1 (Sw01)> m?2 10,880
(30,27%1,90)*2*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 115,026
(30,27%1,90)*2*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 115,026
(16,90%1,90)*2*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 64,220
(16,59%1,90)*2*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 63,042
RAZEM 368,194
3/45113000-2 |ROBOTY DEMONTAZOWE
9|KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew aluminowych dociskowych poprzecznych |m2
d.3|0506-01 ana-|$wietlika o szerokosci ca 6,0 [cm]
logia
1,78*0,06*2<séwietlik nr 1 (Sw01)> m?2 0,214
1,49*0,06*(16+2)*1<swietlik nr 2 (Sw02)> m?2 1,609
1,90*0,06*(16+2)*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 2,052
1,90*0,06*(10+2)*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 1,368
1,90*0,06*(10+2)*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 1,368
RAZEM 6,611
10/KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew aluminowych dociskowych podtuznych (ka-|m?2
d.3|0506-01 ana-|lenicowej i okapowej) Swietlika o szerokosci ca 6,0 [cm]
logia
(3,58-0,3-0,3)*0,06*2<swietlik nr 1 (Sw01)> m?2 0,358
(30,45-0,3-0,3)*0,06*2*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 3,582
(30,45-0,3-0,3)*0,06*2*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 3,582
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06.08.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(17,08+16,98-0,3-0,3-0,3-0,3)*0,06*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 1,972
(16,73+16,63-0,3-0,3-0,3-0,3)*0,06*1<8wietlik nr5 (Sw04)> m?2 1,930

RAZEM 11,424
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich $wietlikow dachowych z blachy nadajgcej |m?2

d.3|0545-07 sie do uzytku <po obwodzie Swietlikow>

analogia
(3,58+1,78+3,58+1,78)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<swietlik nr 1 (Sw01)> m?2 4,181
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 25,373
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<8wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 25,373
(17,08+2,08+16,98+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 14,906
(16,75+2,08+16,63+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 14,641
RAZEM 84,474
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiorki do dalszego uzytku <blachy po obwodzie m?2
d.3|0545-09 ana-|$wietlikow>
logia
(3,58+1,78+3,58+1,78)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 4,181
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<8wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 25,373
(30,45+2,08+30,45+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 25,373
(17,08+2,08+16,98+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 14,906
(16,75+2,08+16,63+2,08)*(0,02+0,04+0,30+0,03)*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 14,641
RAZEM 84,474
13|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do |m

d.3(1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
0,5*2*1<8wietlik nr 1 (Sw01)> m 1,000
0,5*2*1<8wietlik nr 2 (Sw02)> m 1,000
0,5*2*1<8wietlik nr 3 (Sw02)> m 1,000
0,5*2*1<8wietlik nr4 (Sw03)> m 1,000
0,5*2*1<8wietlik nr5 (Sw04)> m 1,000

RAZEM 5,000
14 |kalkulacj Usuniecie starych uszczelek neoprenowych pomiedzy elementami kons- |m2

d.3|wlasna trukcyjnymi a taflami szkta zespolonego z ich utylizacjg
0,03*(3,40+1,60)*2*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 0,300
0,03*(1,75+1,43+1,75)*17*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 2,514
0,03*1,43*1 m?2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*17*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 2,514
0,03*1,43*1 m?2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*11*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 1,627
0,03*1,43*1 m?2 0,043
0,03*(1,75+1,43+1,75)*11*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 1,627
0,03*1,43*1 m?2 0,043

RAZEM 8,754
15|KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podtoza po uszczelkach neoprenowych obwodowych |m2

d.3|0101-01 ana-|kazdej tafli przeszklenia na gtebokosc 5 [cm]

logia
poz.14 m2 8,754
(0,05+0,05)*(3,40+1,60)*2*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 1,000
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*17*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 8,381
(0,05+0,05)*1,43*1 m?2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*17*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 8,381
(0,05+0,05)*1,43*1 m?2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*11*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 5,423
(0,05+0,05)*1,43*1 m?2 0,143
(0,05+0,05)*(1,75+1,43+1,75)*11*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 5,423
(0,05+0,05)*1,43*1 m?2 0,143
RAZEM 37,934
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t

d.3{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km

(poz.9+p0z.10)*6,5/1000*1 t 0,117
RAZEM 0,117
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t

d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4 (5 [km])
poz.16 t 0,117

RAZEM 0,117
18|kalkulacja Zaktadana sprzedaz materiatu rozbiorkowego przez Wykonawce na wol- |t

d.3|wtasna nym rynku
-poz.16*1 t -0,117

RAZEM -0,117
19|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw Swietlikowych z szyb zepolonych z petnym ich m?2
d.3|1111-02 ana-|odzyskiem
logia
(3,40*1,60)*1<éwietlik nr 1 (Sw01)> m?2 5,440
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06.08.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(30,27%1,90)*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 57,513
(30,27%1,90)*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 57,513
(16,90%1,90)*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 32,110
(16,59%1,90)*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 31,521

RAZEM 184,097
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza w zakresie szyb m2

d.3|/0101-01 ana-

logia
3,40%1,60*2*1<8wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 10,880
(1,75*1,43)*17*2*1<8wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 85,085
(1,75*1,43)*17*2*1<éwietlik nr 3 (Sw02)> m?2 85,085
(1,75*1,43)*11*2*1<8wietlik nr4 (Sw03)> m?2 55,055
(1,75"1,43)*11*2*1<8wietlik nr5 (Sw04)> m?2 55,055
RAZEM 291,160
4/45421000-4 |ROBOTY NAPRAWCZE
21|KNNR-W 3 |Przywrécenie szczelnosci deszczowej i rozstopowej systemu - wymiana |m?2
d.4{1107-09 ana-|szyb zespolonych z odzysku w $wietlikach dachowych o powierzchni ponad
logia 3,0 m2 - ramy aluminiowe
(3,40*1,60)*1<éwietlik nr 1 (Sw01)> m?2 5,440
(30,27%1,90)*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 57,513
(30,27%1,90)*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 57,513
(16,90%1,90)*1<$wietlik nr4 (Sw03)> m?2 32,110
(16,59%1,90)*1<$wietlik nr5 (Sw04)> m?2 31,521
RAZEM 184,097
22|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 ana-|kowanej
logia

<obrébka wewnetrzna antyskroplinowa>

(3,40)*0,3*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 1,020
(30,27)*0,3*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> m?2 9,081
(30,27)*0,3*1<éwietlik nr 3 (Sw02)> m?2 9,081
(16,90)*0,3*1<éwietlik nr4 (Sw03)> m?2 5,070
(16,59)*0,3*1<éwietlik nr5 (Swo04)> m?2 4,977

RAZEM 29,229
23|KNR AT-23 |Woypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.4|0102-08 ana-|jgcg przy szerokosci spoiny 30 mm
logia
poz.14/0,03 m 291,800
RAZEM 291,800
24|KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemowych listew aluminiowych poprzecznych |m
d.4/0506-01 ana-|dociskajgcych tafle szyb zespolonych Swietlika
logia
poz.9/0,06 m 110,183
RAZEM 110,183
25|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz obrébek blacharskich z odzysku przy szerokosci w rozwi- |m2
d.4|0514-02 ana-|nieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej po obwo-
logia dzie Swietlika
poz.12 m2 84,474
RAZEM 84,474
26|KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemowych listew aluminiowych podtuznych |m
d.4/0506-01 ana-|(kalenicowej i okapowej) dociskajgcych tafle szyb zespolonych $wietlika
logia
poz.10/0,06 m 190,400
RAZEM 190,400
27|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.

d.4|0611-07 preta o sr.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> szt. 2,000
2*1<$wietlik nr 2 (Sw02)> szt. 2,000
2*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> szt. 2,000
2*1<$wietlik nr4 (Sw03)> szt. 2,000
2*1<$wietlik nr5 (Sw04)> szt. 2,000

RAZEM 10,000
28|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.

d.4|1304-01
poz.27 szt. 10,000

RAZEM 10,000
5/45261000-4 |BADANIA SZCZELNOSCI DESZCZOWEJ | ROZSTOPOWEJ SWIETLIKOW DACHOWYCH, PRACE MA-
LARSKIE
29|kalkulacja badania szczelnosci Swietlikdw za posrednictwem prob wodnych m2

d.5|wtasna

poz.2 m2 145,582
RAZEM 145,582
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06.08.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30{KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.5/1610-02
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
31/NNRNKB (z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 6 m - do- |m/1
d.5|202 1611a- |datek za transport pionowy ponad pierwszg kondygnacje kol.
02
6 m/1 6,000
kol.
RAZEM 6,000
32|NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o |kol.*
d.5/202 1611b- |wys.do 6 m stan.
02 analogia
7 kol.* 7,000
stan.
RAZEM 7,000
33|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3,40+1,20+3,40+1,20)*1,65*1<$wietlik nr 1 (Sw01)> m?2 15,180
(30,27+1,50+30,27+1,50)*1,65*1<swietlik nr 2 (Sw02)> m?2 104,841
(30,27+1,50+30,27+1,50)*1,65*1<$wietlik nr 3 (Sw02)> m?2 104,841
(16,90+1,50+16,80+1,50)*1,65*1<swietlik nr4 (Sw03)> m?2 60,555
(16,59+1,50+16,46+1,50)*1,65*1<Swietlik nr5 (Sw04)> m?2 59,483
RAZEM 344,900
34|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5[1204-05 ana-|Scian i sufitow
logia
poz.33 m?2 344,900
RAZEM 344,900
6/45000000-7 |GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
35|KALKULA- |Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na 100 [%] szczelno$¢ Swietlikow |kpl.
d.6|CJA WLAS- |dachowych budynku "E" przy ul. Wojska Polskiego 14A; 63 - 400 Ostrow
NA Wielkopolski.
Wszelkie ujawnione i udokumentowane przez Zamawiajgcego nieszczel-
nosci Swietlikow dachowych zwigzane z opadami deszczu, gradu i $nie-
gu beda poddane analizie Wykonawcy i realizacji rob6t zwigzanych z
ich eliminacja w terminie do 24 [godz.]
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa Opis [ jm [ Naktad jedn. [ Cena jedn. [Koszt jedn. [ llos¢ [ Wartosé
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - NASWIETLA
1]/45452000-0 BADANIA SZCZELNOSCI ISTNIEJACYCH NASWIETLI
1/KNR AT-23 Czyszczenie i zmycie powierzchni m2 145,582
d.1|0101-01 analo- |szyb naswietli
gia
-- Robocizna --
999 r-g 0,1500
Razem pozycja 1 145,582
2|kalkulacja badania szczelnosci $wietlikow za m?2 145,582
d.1|wlasna posrednictwem préb wodnych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1000
-- Materiaty --
Materiat pomocniczy w zakresie m2 1,0000
doszczelnienia
-- Sprzet --
00001 instalacja weza hydrantowego m-g 0,0500
Razem pozycja 2 145,582
3|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie kol. 1,000
d.1/1610-02 jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m
-- Robocizna --
999 r-g 6,5900
-- Materiaty --
2791210 ptyty pomostowe komunikacyjne dtu- | m?2 0,1100
gie
2791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krét- | m?2 0,0300
kie
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0,0070
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0020
Il
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
48330 rusztowania ramowe warszawskie 1- | m-g 1,8700
kolumnowe
Razem pozycja 3 1,000
4|NNRNKB 202 |(z.V) Rusztowania ramowe warszaw- | m/1 6,000
d.1|1611a-02 skie jednokolumnowe o wys. do 6 m - | kol.
dodatek za transport pionowy ponad
pierwsza kondygnacje
-- Robocizna --
999 r-g 0,4000
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie' m-g 0,1100
Razem pozycja 4 6,000
5|NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramo- | kol.* 21,000
d.1/1611b-02 ana- |wych warszawskich jednokolumno- stan.
logia wych o wys. do 6 m
-- Robocizna --
999 3,1%40/100=1,24= r-g 1,2400
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,7500
Razem pozycja 5 21,000
2/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6|KNR 0-21 Podtoga ochronna z ptyt wiérowych m2 127,394
d.2|4007-03 analo- |OSB gr. 18 [mm] utozonych na
gia papie wokot swietlikéw na czasa
wymiany obrébek blacharskich
(przyjeto 50 [%])
-- Robocizna --
999 r-g 0,2500
-- Materiaty --
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
2660312 ptyty widrowe ptasko prasowane OSB | m?2 1,1000
3 gr. 18 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0100
39500 $rodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 6 127,394
7|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie dachu folig <pod m2 254,788
d.2(1216-01 analo- |ptyty OSB3>
gia
-- Robocizna --
999 r-g 0,0570
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m?2 0,3570
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 7 254,788
8|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtodg folig <na m2 368,194
d.2|1216-01 pdtodze pod S$wietlikami>
-- Robocizna --
999 r-g 0,0570
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m?2 0,3570
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 8 368,194
3/45113000-2 ROBOTY DEMONTAZOWE
9|KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew alu-| m?2 6,611
d.3|0506-01 analo- |minowych dociskowych poprze-
gia cznych Swietlika o szerokosci ca
6,0 [cm]
-- Robocizna --
999 r-g 2,0000
Razem pozycja 9 6,611
10/KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew alu-| m?2 11,424
d.3|0506-01 analo- |minowych dociskowych podtuznych
gia (kalenicowej i okapowej) Swietlika
o szerokosci ca 6,0 [cm]
-- Robocizna --
999 r-g 2,0000
Razem pozycja 10 11,424
11|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 84,474
d.3|0545-07 Swietlikow dachowych z blachy na-
analogia dajacej sie do uzytku <po obwodzie
Swietlikow>
-- Robocizna --
999 r-g 0,3900
Razem pozycja 11 84,474
12|KNR-W 4-01 Przygotowanie blach z rozbiérki do m?2 84,474
d.3|0545-09 analo- |dalszego uzytku <blachy po obwo-
gia dzie Swietlikow>
-- Robocizna --
999 r-g 0,2700
-- Materiaty --
benzyna ekstrakcyjna | 1,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 12 84,474
13|KNR-W 4-03  |Demontaz przewodow wyréwnaw- m 5,000
d.3{1139-08 czych i odgromowych z preta o prze-
kroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciggu pio-
nowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,1370
Razem pozycja 13 5,000
-8-
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
14 |kalkulacj wias- |Usuniecie starych uszczelek neo- m?2 8,754
d.3|na prenowych pomiedzy elementami

konstrukcyjnymi a taflami szkta ze-
spolonego z ich utylizacjg
-- Robocizna --
999 r-g 3,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 14 8,754
15|KNR W-02 Oczyszczenie i zmycie podioza po m2 37,934
d.3|0101-01 analo- |uszczelkach neoprenowych obwodo-
gia wych kazdej tafli przeszklenia na
gtebokosc 5 [cm]
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800
-- Materiaty --
benzyna ekstrakcyjna | 1,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000
Razem pozycja 15 37,934
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- t 0,117
d.3{1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,7100
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,8300
Razem pozycja 16 0,117
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzy- t 0,117
d.3/1107-04 niowym - dodatek za kazdy rozpocze-
ty km ponad 1 km
Krotnos¢ =4 (5 [km])
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1440
0,036*4=
Razem pozycja 17 0,117
18 |kalkulacja Zaktadana sprzedaz materiatu roz- t -0,117
d.3|wlasna biérkowego przez Wykonawce na
wolnym rynku
-- Materiaty --
Obroébki blacharskie (listwy alumi- t 1,0000
niowe) zdemontowane ze Swietli-
koéw (przyjeto 20 [%] wartosci ryn-
kowej blachy)
Razem pozycja 18 -0,117
19|KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw $wietlikowych z| m?2 184,097
d.3/1111-02 analo- |szyb zepolonych z petnym ich
gia odzyskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,7000
Razem pozycja 19 184,097
20|KNR AT-23 Przygotowanie podifoza - oczyszcze- | m?2 291,160
d.3|0101-01 analo- |nie i zmycie podioza w zakresie
gia szyb
-- Robocizna --
999 r-g 0,1500
Razem pozycja 20 291,160
4/45421000-4 ROBOTY NAPRAWCZE
21/KNNR-W 3 Przywrécenie szczelnosci deszczo- | m?2 184,097
d.4{1107-09 analo- |wej i rozstopowej systemu - wy-
gia miana szyb zespolonych z odzysku
w $wietlikach dachowych o powierz-
chni ponad 3,0 m2 - ramy aluminiowe
-- Robocizna --
-9-
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
999 r-g 1,1200
1570500 nowe uszczelki neoprenowe do szyb| m 2,0000
zespolonych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,1400
Razem pozycja 21 184,097
22|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu| m?2 29,229
d.4|0514-02 analo- |ponad 25 cm - z blachy stalowej
gia ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 1,5700
-- Materiaty --
1120402 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.| kg 5,5500
55 mm malowana proszkowo'
1200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0,0069
Razem pozycja 22 29,229
23|KNR AT-23 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej m 291,800
d.4|0102-08 analo- |elastyczng jednosktadnikowg masag
gia spoinujgca przy szerokosci spoiny 30
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600
-- Materiaty --
1552099 elastyczna masa poliuretanowa do dm3 0,1550
wypetniania dylatacji np. masa poliu-
retanowa do dylatacji SOOPUR 400/
500 lub inna réwnowazna
AT23010 systemowy sznur dylatacyjny m 1,0500
AT23011 gruntownik do masy uszczelniajgcej | dm3 0,0010
na podtoza niechfonne (stal, tworzywa
sztuczne) np. GRUNT WIELOZADA-
NIOWY - NANOPRIMER S lub inny
rébwnowazny
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 23 291,800
24|KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemo- | m 110,183
d.4|0506-01 analo- |wych listew aluminiowych poprze-
gia cznych dociskajgcych tafle szyb
zespolonych sSwietlika
-- Robocizna --
999 r-g 0,3330
-- Materiaty --
1120300 Systemowa listwa aluminiowa po- kg 5,5300
przeczna dociskajacya tafle szyb
zespolonych s$wietlika (nowa)
1200299 systemowa do listwy aluminiowej m 1,1000
poprzecznej uszczelka neoprenowa
dociskajaca bezposrednio tafle
szkta zespolonego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0069
Razem pozycja 24 110,183
25|KNR-W 2-02 Ponowny montaz obrébek blachars-| m?2 84,474
d.4|0514-02 analo- |kich z odzysku przy szerokosci w
gia rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej po
obwodzie Swietlika
-- Robocizna --
-10 -
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
999 r-g 1,5700
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
silikon uszczelniajacy potaczenia kg 0,5000
elementow obrobki blacharskiej na
obwodzie Swietlika
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,0000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy' m-g 0,0069
Razem pozycja 25 84,474
26|KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemo- | m 190,400
d.4/0506-01 analo- |wych listew aluminiowych podiuz-
gia nych (kalenicowej i okapowej) do-
ciskajgcych tafle szyb zespolonych
Swietlika
-- Robocizna --
999 r-g 0,3330
-- Materiaty --
1120300 Systemowa listwa aluminiowa po- kg 5,5300
przeczna dociskajgcya tafle szyb
zespolonych S$wietlika (nowa)
1200299 systemowa do listwy aluminiowej m 1,1000
poprzecznej uszczelka neoprenowa
dociskajgca bezposrednio tafle
szkta zespolonego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0069
Razem pozycja 26 190,400
27|KNNR 5 0611- |Laczenie przewoddw instalacji odgro- | szt. 10,000
d.4|07 mowej lub przewodow wyréwnaw-
czych z preta o $r.do 10 mm na $cia-
nie lub konstrukcji zbrojenia
-- Robocizna --
999 r-g 0,2690
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0,1340
Razem pozycja 27 10,000
28|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemia- | szt. 10,000
d.4|01 jacej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
999 r-g 1,2400
Razem pozycja 28 10,000
5|45261000-4 BADANIA SZCZELNOSCI DESZCZOWEJ | ROZSTOPOWEJ SWIETLIKOW DACHOWYCH, PRACE MA-
LARSKIE
29|kalkulacja badania szczelnosci $wietlikow za m?2 145,582
d.5|wlasna posrednictwem préb wodnych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1000
-- Materiaty --
Materiat pomocniczy w zakresie m2 1,0000
doszczelnienia kubatur wodnych
-- Sprzet --
00001 instalacia weza do wody m-g 0,0500
Razem pozycja 29 145,582
30|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie kol. 1,000
d.5[1610-02 jednokolumnowe wysokos$¢ do 6 m
-- Robocizna --
999 r-g 6,5900
-- Materiaty --
2791210 ptyty pomostowe komunikacyjne dtu- | m2 0,1100

gie

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Uzytkownik: Pawet Orleariski

-11 -




ZST-E CKZ_budynek_E_naswietla

06.08.2024_(PR).KST

3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
2791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krét- | m?2 0,0300
kie
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl | m3 0,0070
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0020
Il
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
48330 rusztowania ramowe warszawskie 1- | m-g 1,8700
kolumnowe
Razem pozycja 30 1,000
31|NNRNKB 202 |(z.V) Rusztowania ramowe warszaw- | m/1 6,000
d.5|1611a-02 skie jednokolumnowe o wys. do 6 m - | kol.
dodatek za transport pionowy ponad
pierwsza kondygnacje
-- Robocizna --
999 r-g 0,4000
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie' m-g 0,1100
Razem pozycja 31 6,000
32|NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramo- | kol.* 7,000
d.5/1611b-02 ana- |wych warszawskich jednokolumno- stan.
logia wych o wys. do 6 m
-- Robocizna --
999 3,1%40/100=1,24= r-g 1,2400
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,7500
Razem pozycja 32 7,000
33|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malo-| m?2 344,900
d.5/1204-08 wanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréw-
nosci
-- Robocizna --
999 r-g 0,0950
-- Materiaty --
1770110 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 0,3000
chniowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 33 344,900
34| KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbami sili- m?2 344,900
d.5|1204-05 analo- |katowymi starych tynkéw wewnetrz-
gia nych $cian i sufitow
-- Robocizna --
999 r-g 0,0670
-- Materiaty --
1502110 farby silikatowe dm3 0,1540
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 34 344,900
6/45000000-7 GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
35|KALKULACJA |Wykonawca udziela 5 letniej gwa- | kpl. 1,000
d.6|WLASNA rancji na 100 [%)] szczelnos¢ Swiet-|
likow dachowych budynku "E" przy
ul. Wojska Polskiego 14A; 63 - 400
Ostrow Wielkopolski.
Wszelkie ujawnione i udokumento-
wane przez Zamawiajgcego hie-
szczelnosci Swietlikow dachowych
zwigzane z opadami deszczu, gra-
du i $niegu bedg poddane analizie
Wykonawcy i realizacji robot
zwigzanych z ich eliminacjg w ter-
minie do 24 [godz.]
-- Robocizna --
999 r-g 20,0000
12 -
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢

-- Materiaty --

materiaty niezbede do zapewnienia | kpl. 1,0000

szczelnosci _dachu

Razem pozycja 35 1,000
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
REMONT DACHU NA BUDYNKU E PRZY UL. WOLNOSCI 10 - NASWIETLA
1 45452000-0 [BADANIA SZCZELNOSCI ISTNIEJACYCH NASWIETLI
1 KNR AT-23 Czyszczenie i zmycie powierzchni szyb naswietli |m2 145,582
d.1 0101-01 ana-
logia
2 kalkulacja badania szczelnosci $wietlikow za posrednict- |m?2 145,582
d.1 wlasna wem préb wodnych
3 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno- |kol. 1,000
d.1 1610-02 we wysoko$¢ do 6 m
4 NNRNKB 202 |(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- |m/1 kol. 6,000
d.1 1611a-02 lumnowe o wys. do 6 m - dodatek za transport pio-
nowy ponad pierwszg kondygnacije
5 NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszaw- |kol.*stan. 21,000
d.1 1611b-02 ana- |skich jednokolumnowych o wys. do 6 m
logia

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6 KNR 0-21 Podtoga ochronna z ptyt wiérowych OSB gr. 18 |m2 127,394
d.2 4007-03 ana- |[mm] utozonych na papie wokoét swietlikow na
logia czasa wymiany obrébek blacharskich (przyjeto
50 [%])
7 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu folig <pod ptyty OSB3> |m?2 254,788
d.2 1216-01 ana-
logia
8 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig <na pdtodze pod m2 368,194
d.2 1216-01 Swietlikami>

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 45113000-2 |[ROBOTY DEMONTAZOWE
9 KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew aluminowych do-|m?2 6,611
d.3 0506-01 ana- |ciskowych poprzecznych $wietlika o szerokosci
logia ca 6,0 [cm]
10 KNR 4-04 Rozebranie systemowych listew aluminowych do-|m?2 11,424
d.3 0506-01 ana- |ciskowych podtuznych (kalenicowej i okapowej)
logia Swietlika o szerokosci ca 6,0 [cm]
1" KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich $wietlikéw da- |m2 84,474
d.3 0545-07 chowych z blachy nadajacej sie do uzytku <po
analogia obwodzie $wietlikdw>
12 KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzyt- |m?2 84,474
d.3 0545-09 ana- |ku <blachy po obwodzie swietlikow>
logia
13 KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromo- |m 5,000
d.3 1139-08 wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
14 kalkulacj Usuniecie starych uszczelek neoprenowych po- |m?2 8,754
d.3 wiasna miedzy elementami konstrukcyjnymi a taflami
szkia zespolonego z ich utylizacjg
15 KNR W-02 Oczyszczenie i zmycie podioza po uszczelkach |m2 37,934
d.3 0101-01 ana- |neoprenowych obwodowych kazdej tafli prze-
logia szklenia na gtebokosc 5 [cm]
16 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata-|t 0,117
d.3 1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1
km
17 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - do- |t 0,117
d.3 1107-04 datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4 (5 [km])
18 kalkulacja Zaktadana sprzedaz materiatu rozbiorkowego t -0,117
d.3 wiasna przez Wykonawce na wolnym rynku
19 KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw $wietlikowych z szyb zepo- |m?2 184,097
d.3 1111-02 ana- |lonych z petnym ich odzyskiem
logia
20 KNR AT-23 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 291,160
d.3 0101-01 ana- |podfoza w zakresie szyb
logia

-16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 45421000-4 |ROBOTY NAPRAWCZE
21 KNNR-W 3 Przywrécenie szczelnosci deszczowej i rozsto- |m?2 184,097
d.4 1107-09 ana- |powej systemu - wymiana szyb zespolonych z
logia odzysku w $wietlikach dachowych o powierzchni
ponad 3,0 m2 - ramy aluminiowe
22 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 29,229
d.4 0514-02 ana- |cm - z blachy stalowej ocynkowanej
logia
23 KNR AT-23 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jed- |m 291,800
d.4 0102-08 ana- |nosktadnikowg masa spoinujgcg przy szerokosci
logia spoiny 30 mm
24 KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemowych listew |m 110,183
d.4 0506-01 ana- |aluminiowych poprzecznych dociskajacych tafle
logia szyb zespolonych $wietlika
25 KNR-W 2-02 [Ponowny montaz obrobek blacharskich z m2 84,474
d.4 0514-02 ana- |odzysku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
logia cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
po obwodzie $wietlika
26 KNR 2-02 Ponowny montaz nowych systemowych listew |m 190,400
d.4 0506-01 ana- |aluminiowych podtuznych (kalenicowej i okapo-
logia wej) dociskajacych tafle szyb zespolonych
Swietlika
27 KNNR 5 0611- [Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 10,000
d.4 07 przewoddéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm
na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
28 KNNR 5 1304- [Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 10,000
d.4 01 pomiar)
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KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5 45261000-4 |BADANIA SZCZELNOSCI DESZCZOWEJ | ROZSTOPOWEJ SWIETLIKOW DACHOWYCH,
PRACE MALARSKIE
29 kalkulacja badania szczelnosci $wietlikow za posrednict- |m?2 145,582
d.5 wiasna wem préb wodnych
30 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno- [kol. 1,000
d.5 1610-02 we wysokos$¢ do 6 m
31 NNRNKB 202 |((z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- |m/1 kol. 6,000
d.5 1611a-02 lumnowe o wys. do 6 m - dodatek za transport pio-
nowy ponad pierwszg kondygnacje
32 NNRNKB 202 |(z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszaw- |kol.*stan. 7,000
d.5 1611b-02 ana- |skich jednokolumnowych o wys. do 6 m
logia
33 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami|m?2 344,900
d.5 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
34 KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami silikatowymi sta- |m?2 344,900
d.5 1204-05 ana- |rych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
logia
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ZST-E CKZ_budynek_E_naswietla 06.08.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wz6r)
Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6 45000000-7 |GWARANCJA SZCZELNOSCI DACHU
35 KALKULACJA |Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na 100 |kpl. 1,000
d.6 WEASNA [%] szczelnos¢ swietlikow dachowych budynku "

E" przy ul. Wojska Polskiego 14A; 63 - 400
Ostrow Wielkopolski.
Wszelkie ujawnione i udokumentowane przez

Zamawiajgcego nieszczelnosci Swietlikow dacho-

wych zwigzane z opadami deszczu, gradu i
$niegu bedg poddane analizie Wykonawcy i
realizacji rob6t zwigzanych z ich eliminacja w
terminie do 24 [godz.]

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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