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na konstrukcji stalowej ocynkowanej,

tynkowana idem. elewacja
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czerpnia GWC

wyrzutnia dachowa
szczegóły wg prj. inst.sanit.

Wentylator
W4.8

szczegóły wg prj.inst.sanit. wywiewka
kanalizacyjna P.K.2

wywiewka
kanalizacyjna P.K.1

wentylator W7.4
szczegóły wg prj.inst.sanit.

wywiewka
kanalizacyjna P.K.5

wywiewka
kanalizacyjna P.K.6

wywiewka
kanalizacyjna P.K.7

wentylator W8.6
szczegóły wg prj.inst.sanit.

wywiewka
kanalizacyjna

P.K.3

wywiewka
kanalizacyjna

P.K.4

wyrzutnia dachowa
W3.156

W6.14
szczegóły wg prj.inst.sanit.

wyrzutnia dachowa
W2.21

wywiewka
kanalizacyjna P.K.8

POKRYCIE DACHOWE PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA 2X

POKRYCIE DACHOWE PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA 2X

obróbka blacharska - blacha aluminiowa lakierowana proszkowo kolor grafitowy

przelew
awaryjny

przelew
awaryjny

przelew
awaryjny

otwór wentylacyjny
szybu dźwigowego 14x25cm

wykonać kominek wentylacyjny i obróbkę izolacji wodochronnej

przelew
awaryjny

1/50

TEREN NALEŻY ROZPOZNAĆ POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA
NIEWYBUCHÓW!!!

UWAGI:
1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZĘDNY WOBEC OPRACOWAŃ
BRANŻOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI DOKONAĆ OBMIARU I
ZLICZYĆ ILOŚĆ OTWORÓW NA BUDOWIE
4. INFORMACJE I UWAGI ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ SĄ
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU
5. ILEKROĆ  W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  ZOSTAŁA  UŻYTA NAZWA
WŁASNA MATERIAŁU LUB WYROBU NALEŻY JĄ CZYTAĆ ŁĄCZNIE ZE
SFORMUŁOWANIEM „LUB RÓWNOWAŻNY”. ZA PRODUKT RÓWNOWAŻNY
MOŻE BYĆ UZNANY PRODUKT INNY NIŻ WYMIENIONY, KTÓRY SPEŁNIA
ZAŁOŻONE PARAMETRY TECHNICZNE, UŻYTKOWE, JAKOŚCIOWE I
WIZUALNE I JEST POD TYM WZGLĘDEM NIE GORSZY OD WYMIENIONEGO W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
6. KAŻDY MATERIAŁ I URZĄDZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE
MUSI UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INSPEKTORA
NADZORU
7. MATERIAŁY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I
INSPEKTORA NADZORU NIESPEŁNIAJĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH
OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANĄ ROZEBRANE I USUNIĘTE NA KOSZT
WYKONAWCY
8. KOORDYNACJA  WYNIKAJĄCA Z WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ
ZAMIENNYCH OBCIĄŻA WYKONAWCĘ
9. PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ MOŻE BYĆ
WYŁĄCZNIE OBMIAR W NATURZE ZE WZGLĘDU NA TOLERANCJE
WYKONANIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

10. BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY, przestrzegać wytycznych oraz informacji
zawartych w części opisowej projektu
11. STOLARKA ZEWNĘTRZNA U<1.1 W/m2K
12. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE U<0.158 W/m2K i U<1.66 W/m2K
13. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE Ψ<0.1 W/mK
14. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA n50 1/h<1.0
próbę szczelności przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i
przechodzących przez nie instalacji.
15. Dokładne wymiary otworów dla stolarki wewnętrznej dobrać po wyborze
producenta drzwi.
16. Wymiary otworów w ścianach zewnętrznych podane w świetle ościeży od
poziomu wykończonej posadzki.
17. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych i żelbetowe
wylewane.
18. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych i żelbetowe
wylewane.
19. Ścianki działowe z bloczków silikatowych.
20. Dla drzwi na osi symbolu podano wymiar w świetle przejścia. Wymiar otworu w
murze dobrać po wyborze producenta drzwi.
21. Elementy z betonu wykonać w standardzie betonu architektonicznego. Elementy
betonowe nie będą tynkowane. Widoczne elementy betonowe zabezpieczyć
poprzez impregnację i lakierowanie.
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